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Bestelinformatie

Type Artikelnr.

ICL280-F202S01-Set01-(infrarood) 1058677

bij levering inbegrepen:  Bevestigingshoeken (1), ICL280-F202S01 (1), Aansluitkabel voor ICL-belichtingen (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires  www.sick.com/Belichtingen

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Productsegment Reflectoren en optiek

Product Belichtingen

Productuitvoering LED

Beschrijving Ringbelichtingsset ICL280-F202S01, helder veld voor ICR84x-2L, belichtingskleur rood, be-
lichtingsafstand 200 mm tot 1,1 m, incl. montagehoek, schroeven en aansluitkabel (2 m) voor
ringbelichting

LED-klasse Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)

Opgenomen vermogen ≤ 5 W

Bedrijfsomgevingstemperatuur 0 °C ... +40 °C 1)

Opslagtemperatuur –25 °C ... +70 °C 1)

1) Relatieve vochtigheid: 93%.

Classificaties

ECLASS 5.0 27110635

ECLASS 5.1.4 27110635

ECLASS 6.0 27110635

ECLASS 6.2 27110635

ECLASS 7.0 27110635

ECLASS 8.0 27110635

ECLASS 8.1 27110635

ECLASS 9.0 27110635

ECLASS 10.0 27110635

ECLASS 11.0 27110635

ECLASS 12.0 27110635

ETIM 5.0 EC000996

ETIM 6.0 EC000996

ETIM 7.0 EC000996

ETIM 8.0 EC000996

UNSPSC 16.0901 39101628
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Wijzigingen en correcties voorbehouden

http://www.sick.com/1058677
http://www.sick.com/1058677
http://www.sick.com/2049750
http://www.sick.com/1057645
http://www.sick.com/6030681
https://www.sick.com/Belichtingen
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Illuminated field in mm2

2,000
(78.74)

Reading distance in mm (inch)

500
(19.69)

200
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1,000
(39.37)

1,500
(59.06)

Illuminated field ICL170-F222

Illuminated field ICL260-F222

Illuminated field ICL280-F222, ICL280-F202S01

Illuminated field ICL300-F222, ICL300-F202S01
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK in één oogopslag
SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor indus-
triële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en 
efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen 
van milieuverontreiniging. 

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespeci-
fieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze 
klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen 
voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en 
R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u 
tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit. 

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

Wereldwijd bij u in de buurt:
Contactpersonen en andere vestigingen - www.sick.com


