Luminescence sensor
with bar graph
Operating Instructions

Safety notes

» Read the operating instructions before starting operation.

» Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
» Protect the device against moisture and soiling when operating.

> No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Risk group 1
WARNING: UV-light emitted from this product.
Do not stare at operating lamp.

Correct use

The luminescence sensor LUT8 is an opto-electronic sensor and is used for
optical, non-contact detection of fluorescent test objects.

Starting operation

I Equipment plug horizontally (H) and vertically (V) adjustable. Connect
and secure cable receptacle tension-free. The following apply for con-
nection in B: brn =brown, blu =blue, blk =black, wht=white, gra=gray.

Outputs: Qenp 0 Quen OF Q4 = analog output.

Mount sensor with mounting holes to a suitable fixture and align it.
Pay attention to scanning range and work area for this (see the techni-
cal data at the end of these operating instructions and the chart,

X = scanning range, y = relative sensitivity, SW = switching threshold,
and material to be scanned: SICK luminescence scale 100%).

Align the horizontal and vertical movements of the test object using
correspondingly long markings.

Connect cables.
Connect sensor to operating voltage (see nameplate).

H  Ex-works setting:
When the operating voltage is connected, the first LED of the bar chart
lights, even if no luminescent test object is in the visibility range of the
sensor. The yellow switching output lights when it detects a lumines-
cent test object. The bar display signals the luminescent intensity of
the test object. Ex-works setting: Convertible rotary selector
level 8 = maximum sensitivity.

EX] For test object without basic luminescence Lg:
Leave convertible rotary selector at maximum catch (level 8 = ex-works
stateg\; the sensors reacts to the luminescent marking Ly; the output
switches.

EI] For test object with basic luminescence Lg:
Turn the convertible rotary selector to the right

(level 8 = ex-works state); the sensor reacts to the luminescent mark-
ing LM; the output switches.

Align background with slight base luminescence Lg with the light spot
of the sensor. Turn the convertible rotary selector to the left in the
direction “low” until the switching output diode just switches off.
Lens replacement:

The screwed-in lens can be replaced by another lens.
Scanning distances: 10/20/50/90 mm.

Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- clean the external lens surfaces

- check the screw connections and plug-in connections.

No modifications may be made to devices.

DEUTSCH

Lumineszenzsensor
mit Balkenanzeige
Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

» Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

» Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

» Gerét bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.
» Kein Sicherheitsbauteil gemaR EU-Maschinenrichtlinie.

Risikogruppe 1
WARNUNG: UV-Strahlung emittiert durch dieses Produkt.
Bei Betrieb nicht in die Lampe blicken.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Der Lumineszenzsensor LUT8 ist ein optoelektronischer Sensor und wird
zum optischen, beriihrungslosen Erfassen von fluoreszierenden Priifobjek-
ten eingesetzt.

Inbetriebnahme

1 Geratestecker nach horizontal (H) und vertikal (V) schwenkbar.
Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Fiir
Anschluss in B gilt: brn = braun, blk = schwarz, blu = blau, wht = weif3,
gra = grau.

Ausgange: Qenp ,Qnen , Qa = Analogausgang.

Sensor mit Befestigungsbohrungen an geeignetem Halter montieren
und ausrichten. Dabei Tastweite und Arbeitsbereich beachten (s. tech-
nische Daten am Ende dieser Betriebsanleitung und siehe Diagramm,
x = Tastweite, y = relative Empfindlichkeit, SW = Schaltschwelle,
Tastmaterial: SICK-LumineszenzmaRstab 100 %).

Seiten- und Héhenbewegungen des Priifobjektes durch entsprechend
lange Markierungen ausgleichen.

Leitungen anschlieRen.
Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).

H Werkseinstellung:
Bei Anlegen der Betriebsspannung leuchtet die erste LED der
Balkenanzeige, auch wenn sich kein lumineszierendes Priifobjekt im
Sichtbereich des Sensors befindet.
Die gelbe Schaltausgangsdiode leuchtet bei Erkennung eines lumines-
zierenden Priifobjektes.
Die Balkenanzeige zeigt die Lumineszenzintensitat des Priifobjektes
an. Die Werkseinstellung: Drehwahlschalter Stufe 8 = maximale
Empfindlichkeit.

E2] Bei Priifobjekt ohne Grundlumineszenz Lg :
Drehwahlschalter auf Maximalanschlag (Stufe 8 = Auslieferungs-
zustand) lassen, der Sensor reagiert auf die lumineszierende Markier-
ung LM; der Ausgang schaltet.

F1 Bei Priifobjekt mit Grundlumineszenz Lg :
Drehwahlschalter auf Maximalanschlag nach rechts drehen (Stufe 8
= Auslieferungszustand); der Sensor reagiert auf die lumineszierende
Markierung LM; der Ausgang schaltet.
Untergrund mit geringer Grundlumineszenz LG in den Lichtfleck des
Sensors bringen. Drehwahlschalter nach links in Richtung ,low*
drehen, bis Schaltausgangsdiode gerade erlischt.

Objektivwechsel:

Das eingeschraubte Objektiv kann gegen andere Objektive ausgetau-
scht werden. Tastweiten: 10/20/50/90 mm.
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More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer
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technische Daten stellen keine Garantieerkldrung dar.
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modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteracoes
poderao ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados néo constituem declaragéo de garantia.
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Mas representantes y agencias en www.sick.com - Sujeto a cambio sin
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Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wirempfehlen, in regelmaRigen Abstanden

- die optischen Grenzflachen zu reinigen,

- Verschraubungen und Steckverbindungen zu iiberpriifen.

Verdnderungen an Gerdten diirfen nicht vorgenommen werden.
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LUT8 U-11101 U-11201 U-113_1 U-11401 U-11701
Sensing range TW Tastweite TW Distance de détection TW Raio de exploragdo TW 10mm?Y  20mm?Y  50mm?YP 90mm?Y  50mm?Y
Light spot dimension Lichtfleckabmessung Dimension de la tache lumineuse Diametro do ponto de luz 2x6mm 3x9mm 5x15mm 12x12mm 6mm
Supply voltage Ug Versorgungsspannung Ug Tension d’alimentation Ug Tensdo de forca Ug DC12..30V2
Current consumption Stromaufnahme Consommation de courant Consumo de corrente <100 mA3)
Output current Iyax. Ausgangsstrom Imax. Courant de sortie Imax. Corrente de saida Imax. 100 mA
Signal sequence Signalfolge Fréquence Sequéncia de sinais 2.500/s%
Response time Ansprechzeit Temps de réponse Tempo de reacéo 0.2ms
Switching output Schaltausgang Sortie logique Saida de circuito) PNP High = Ug <2V /Lowca.0 V9
NPN High =ca. Ug/Low <2V
Analog output Qa Analogausgang Qa Sortie analogique Qa Saida analdgica Qa 0..12.5mA96
Protection class Schutzklasse Classe de protection Classe de protegdo o]n
Enclosure rating (IEC 60529) Schutzart (IEC 60529) Type de protection (IEC 60529) Tipo de protecéo (IEC 60529) IP67
Ambient operating temperature Betriebsumgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente de operagdo -10...+55 °C
1 From front edge of lens 1) Ab Vorderkante Objektiv 1) Depuis le bord avant de I'objectif 1 A partir da borda da frente da objetiva
2 Limits. 2 Grenzwerte. 2 Valeurs limites 2 Valores limite.
Residual ripple max. 5 Vec. Restwelligkeit max. 5 Vcc. Ondulation résiduelle max. 5 Vcc. Ondulacdo residual max. 5 Vcc.
Us connections reverse polarity protected. Us-Anschliisse verpolsicher. Raccordements U protégés contre les inversions de polarité. Foncti- Conexdes Ug protegidas contra inversao de polos.
Operation in short-circuit protected network max. 8 A Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netz max. 8 A onnement sous secteur protégé contre les courts-circuits a 8 A max. Operacao em rede com protegdo contra curto-circuito max. 8 A
3) Without load 3) Ohne Last 3) Sans charge 3) Sem carga
4 Sensing ratio 1:1 4 Tastverhltnis 1:1 4 Rapport de détection 1: 1 4 Relagdo de deteg &0 1:1
5 Short-circuit protected 5 Kurzschlussgeschiitzt 5 Protégé contre les courts-circuits 5 Protegido contra curto-circuito
6) Reliable switching > 2.5 mA 6 Sicheres Schalten 22,5 mA 6 Commutation siire > 2,5 mA 6 Comutacao segura 2,5 mA
Rated load resistance RL =500 Q2 Nennlastwiderstand RL= 500 Q Résistance ballast nominale RL =500 QQ Resisténcia de carga nominal RL=500 Q2
) Reference voltage 50 VDC 7 Bemessungsspannung DC 50 V 7 Tension de calcul 50V c.c. 7 Tenséo de dimensionamento DC 50 V
LUT8 U-11101 U-11201 U-113_1 U-11401 U-11701
Distanza di ricezione TW Rango de exploracion TW PR BEES TW A¥YZJBETW 06aacTb ckaHuposaHus (TW) 10mm?  20mm? 50mm? 90mm?Y  50mm?
Diametro punto luminoso Dimensiones del punto de luz KRER ARY RE Pa3mep CBETOBOrO NATHA 2x6mm  3x9mm  5x15mm  12x12mm 6mm
Tensione di alimentazione Ug Tension de alimentacién Ug R E Ug HIAEE U Hanpsxenue nutatus Ug DC12..30V2
Corrente assorbita Consumo de corriente BREFE UIGEE MotpebaeHue Toka <100mA 3
Corrente di uscita max. Imax. Corriente de salida Imax. B H BRI Inax, BARHDER Inax. BbIXOAHO# TOK Imay. 100 mA
Sequenza signali Secuencia de sefiales B5R BEEERH T0CAEAOBATEABHOCTL CUTHANOB 2.500/s%
Tempo di risposta Tiempo de reaccion i & B8] SERSE Bpewms oTKAvKa 0.2 ms
Uscita di commutazione Salida de conmutacion Frk 5 v AAYFUTHA TepexAoyaroLLyii BLIXOA PNP High =Ug <2V /Lowca. 0V
NPN High =ca. Ug/Low <2V
Uscita analogica Qa Salida anal6gica Qa ARHL IR Qa F+OJEhQa AHaAOr0BbIii BbIXOA Qa 0..12.5mA®®
Classe di protezione Clase de proteccion BRI REISAD Kaacc 3atwutbl o]n
Tipo di protezione (IEC 60529) Categoria de proteccion (IEC 60529) R FhE (IEC60529 ) REZHRO (1EC60529 ) O CreneHb 3awurel (IEC 60529) IP67
Temperatura ambiente circostante Temperatura ambiente de servicio IHRE-R BEREERE [/vanasoH pabouux Temneparyp -10...+55°C
1 Dal bordo d’attacco dell'obiettivo 1) A partir del borde delantero del objetivo g8k ErR ) HRY OB S 1) OT nepeaHei KpoMKH 06bekTMBa
2) Valori limite. 2 Limite. 2 RREFR, 2 RE, 2) MpepeAbHbIE 3HAYEHHS.
Ondulazione residua max. 5 Ve, De ondulacion residual max. 5 Ve, R max. 5 Veco V7N DRFE, BA S5 Veco 0CTATOYHO NyAbCALMK MaKC. 5 Voe Pagbembl ma
Ug-collegamenti con protezione contro inversione di poli. Conexiones Ug protegidas contra inversion de polos. Up-$Ek %, U $f5t, WBMREE, HaNPAXEHUA NUTaHVA C 3aLMTON OT NepenyTLIBaHua.
Funzionamento in una rete protetta contro corto circuiti Funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos max. 8 A EHE%E@W B8R ERRREE NICERE, AT THEA JKenay B 0T KOPOTKOro st
massimo fino ad 8 A 3 Sin carga . TEEBFRBAN 8A j’ BREEL CETAX C CMAOVi TOKa He Bonee 8A.
3) Senza carico 4 Relacion de exploracion 1:1 4; E‘T:%flﬁ 5; B 11 3) Bes Harpysku
4 5 Proteccion contra cortocircuito FMLE 1:1 SAERS L 4

L )

o

Kl

Rapporto impulso-pausa 1:1
Protetto contro corto circuiti
Cambio sicuro 22,5 mA
Resistenza di carico nom. RL
Tensione di taratura DC 50 V

=500Q

6 Conmutacion segura 2,5 mA
Resistencia de la carga nominal RL= 500 Q
Tension de dimensionamiento DC 50 V

5 BHEERRE

6 REIFX 225mA

£ E 713K B E RL = 500Q
PREEEHE DC50V

BRERAA Y F YT 22.5mA
S RHEH RI = 5000
EAEZFE 50VDC

- -

o

3

KoadduumeHt ycpeaHerms 1:1

C 3aLLMTOl OT KOPOTKOrO 3aMblkaHUsA

Be3onacHoe nepekmoyeHue = 2,5 MA

HomuHanbHOe conpoTuBAeHHe Harpyaku RL =500 Q
PacuetHoe Hanpsxexue DC 50 V



FRANCAIS

Capteur de luminescence
avec affichage a batons
Instructions de service

Remarques relatives a la sécurité

> Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.

> Installation, raccordement et réglage ne doivent étre effectués que par
du personnel qualifié.

> Lors de la mise en service, protéger I'appareil de I'humidité et des
saletés.

» N’est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne
concernant les machines.

Groupe arisque 1
ATTENTION: ce produit émet des rayons UV. Ne regardez pas
directement dans la lampe lorsque celleci est allumée.

Utilisation conforme

Le capteur de luminescence LUT8 est un capteur optoélectronique servant
a la détection optique, sans contact, d'objets fluorescents a examiner.

Mise en service

I Le connecteur peut pivoter horizontalement (H) et verticalement (V).
Enficher la boite a conducteurs sans aucune tension et la visser.
Pour le raccordement dans B on a : brn = brun, blu = bleu, blk = noir,
wht=blanc, gra= gris. Sorties : Qpnp OU Qnpy OU Qa = Sortie analogique.

Installer le capteur muni de trous de fixation sur un support approprié,
et I'ajuster. Ce faisant, tenir compte de la portée et de la plage de
travail (voir les caractéristiques techniques a la fin des présentes Inst-
ructions de Service ainsi que le diagramme ; x = portée, y = sensibilité
relative, SW = seuil de commutation, matériau a détecter : échelle de
luminescence SICK 100 %).

Compenser les mouvements latéraux et verticaux de I‘objet a examiner
au moyen de repéres de longueur appropriée.

Raccorder les conducteurs.

Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant
le modeéle).

H Valeur par défaut:
Quand on applique la tension d’alimentation, la premiére diode de
I'affichage a batons s'allume, méme s'il ne se trouve aucun objet
fluorescent dans la plage de détection du capteur. La diode jaune de
la sortie de commande s’allume lorsque I'appareil détecte un objet a
examiner luminescent. L'affichage a batons indique I'intensité de la
luminescence de I'objet détecté. Valeur par défaut : Sélecteur rotatif
Position 8 = sensibilité maximale.

Pour un objet a détecter sans luminescence de fond Lg :

Amener le sélecteur rotatif a sa butée maximale (Position 8 = étata

la livraison), le capteur réagit alors au repére luminescent Ly ; la sortie
connecte.

Pour un objet a détecter a luminescence de fond Lg :

Tourner le sélecteur rotatif jusqu’a sa butée droite maximale
(Position 8 = état a la livraison) ; le capteur réagit alors au repére
luminescent Ly ; la sortie connecte.

Amener un arriére-plan a luminescence de fond Lg faible sur le spot
lumineux du capteur.

Tourner le sélecteur rotatif vers la gauche dans la direction « low »
jusqu’a ce que la diode de la sortie de commande s'éteigne de
justesse.

Changement d’objectif :

On peut remplacer I'objectif a vis contre d’autres objectifs.
Portées: 10/20/50/90 mm.

Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.
Nous vous recommandons de procéder régulierement

- au nettoyage des surfaces optiques

- au controle des liaisons vissées et des connexions.

Ne procédez a aucune modification sur les appareils.

PORTUGUES

Sensor de luminescéncia
com indicador em coluna
Instrugdes de operacao

Notas de seguranca

> Antes do comissionamento dev ler as instrugées de operagao.

> Conexdes, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente
por pessoal devidamente qualificado.

» Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.

» Nao se trata de elemento de seguranga segundo a Diretiva Maquinas da
Unido Européa.

Grupo de risco 1
AVISO: luz UV emitida por este produto. Nao olhe
fixamente para uma lampada em operagao.

Especificacdes de uso

0 sensor de luminescéncia LUT8 é um sensor 6tico-eletronico utilizado para
a deteccao Otica (sem contato) de objetos de controle fluorescentes.

Colocagao em funcionamento

H 0 conector do aparelho pode ser virado na horizontal (H) e na vertical
(V). Conectar a tomada (livre de tenséo) e aparafusar. Para a ligacéo
em B vale o c6digo: brn = marron, blk = preto, blu = azul, wht = branco,
gra = cinzento. Saidas: Qpnp , Qnen OU Qa = saida analégica.

Montar o sensor mediante os furos de fixagdo num suporte apropriado
e orientar. Para esse procedimento, preste atengao ao alcance de
deteccdo e a area de trabalho (ver os dados técnicos no final destas
instrucdes de operacdo, bem como o diagrama; x=alcance de
deteccdo, y=sensibilidade relativa, SW = limiar de reacdo, material de
detecgdo: nivel de luminescéncia SICK 100%).

Compensar os movimentos laterais e de elevacao do objeto de contro-
le, através de marcagdes com comprimento adequado.

Conectar os cabos.
Ligar o sensor a tensdo operacional (ver identificagdo do tipo).

H Configuragio de fabrica:

Ao se aplicar a tensao de alimentacao, acende o primeiro diodo do
indicador em coluna, mesmo se nao houver nenhum objeto lumines-
cente de controle na drea coberta pelo sensor. O diodo de saida de
reacdo acende quando € reconhecido um objeto de controle.

0O indicador em coluna mostra a intensidade da luminescéncia do
objeto de controle. A configuragao de fabrica é: Comutador rotativo na
posicédo 8 = sensibilidade maxima.

No caso de um objeto de controle sem luminescéncia basica Lg :
Deixe o comutador rotativo na posi¢do maxima (ajuste 8 = condi¢do
de fornecimento). O sensor reagird a marcagao luminescente Ly; a
saida ligara.

E] No caso de um objeto de controle com luminescéncia basica Lg :

Vire o comutador rotativo para a posi¢do maxima para a direita (ajuste
8 = condicdo de fornecimento). O sensor reagird @ marcagao lumines-
cente Ly; a saida ligara.

Coloque o fundo com pouca luminescéncia basica Lg no ponto de luz
do sensor.

Vire devagar o comutador rotativo no sentido de « low » (baixa) até que
o diodo de saida de reagdo apague.

Troca de objetiva:

A objetiva que esta aparafusada pode ser trocada por outra.
Alcances de detecgdo: 10,/20/50/90 mm.

Manutencao

Os sensores SICK sdo isentos de manutencao.
Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superficies opticas

- uma verificagdo das conexdes roscadas e dos conectores.

Nao sdo permitidas modificacdes no aparelho.

ITALIANO

Sensore di luminescenza
con display a barre
Istruzioni per 'uso

Avvertenze sulla sicurezza

>

Leggere prima della messa in esercizio.

» Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale

>
>

qualificato. .
Durante la messa in esercizio proteggere da umidita e sporcizia.
Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

Classe rischio 1
ATTENZIONE: questo prodotto emette luce UV.
Non fissare la lampada in funzione.

Impiego conforme agli usi previsti

Il sensore di luminescenza LUT8 & un sensore optoelettronico e viene
impiegato per il rilevamento ottico e senza contatto di oggetti di prova
fluorescenti.

Messa in funzione
1 Spina apparecchio orientabile in orizzontale (H) e in verticale (V).

Inserire la scatola di conduzione esente da tensione e serrarla bene.
Per il collegamento B osservare: brn = marrone, blk = nero, blu = blu,
wht = bianco, gra = grigio. Outputs: Qenp, Qnen 0 Q4 = Uscita analogica.

Montare il sensore all’apposito supporto, tramite i fori di fissaggio,

ed orientarlo. Considerare il campo di misura ed il campo di lavoro

(cfr. dati tecnici alla fine delle presenti “Istruzioni per 'uso” e vedi

diagramma, x = campo di misura, y = sensibilita relativa, SW = soglia

t{iocooummutazione, materiale di misura: scala di luminescenza SICK
%).

Collegare i cavi.
Allacciare il sensore alla tensione di esercizio (cfr. stampigliatura).

Impostazione di fabbrica:

Quando si collega la tensione d’esercizio si illumina il primo LED del
display a barre, anche se nel campo visivo del sensore non si trova al-
cun oggetto di prova luminescente. Il diodo di output giallo si illumina
quando viene individuato un oggetto di prova luminescente.

I display a barre indica I'intensita di luminescenza dell’oggetto di
prova. Impostazione di fabbrica: selettore rotativo livello 8 = massima
sensibilita.

Per oggetti di prova senza luminescenza di fondo Lg :

Lasciare il selettore rotativo sul punto di arresto massimo (livello 8 =
stato dell’apparecchio alla consegna), il sensore reagisce alla marca-
tura luminescente Ly; I'output si attiva.

Per oggetti di prova con luminescenza di fondo Lg :

Girare il selettore rotativo sul punto di arresto massimo verso destra
(livello 8 = stato dell’apparecchio alla consegna); il sensore reagisce
alla marcatura luminescente Ly; I'output si attiva.

Portare lo sfondo con limitata luminescenza di fondo Lg nel punto
luminoso del sensore.

Girare il selettore rotativo a sinistra in direzione “low”, fino a quando il
diodo di uscita si spegne.

Cambio dell’obiettivo:

I'obiettivo fissato pud essere sostituito con altri obiettivi.
Campi di misura: mm 10/20/50/90.

Manutenzione

| sensori SICK non hanno bisogno di manutenzione.
Consigliamo di pulire in intervalli regolari

- le superfici limite ottiche

- verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.

Non & consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Sensor de luminiscencia
con indicador de barra
Manual de Servicio

Indicaciones de seguridad

>

>
>
>

Lea las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato.
Los trabajos de conexion, montaje y ajuste deben ser realizados por
personal especializado.

Durante la puesta en marcha, el aparato debe permanecer protegido
contra la humedad y la suciedad.

No es un componente de seguridad segin la directiva de maquinas
europea.

Grupo de riesgo 1
ADVERTENCIA: Este producto transmite luz UV.
No mire a la ldmpara en funcionamiento.

Uso conforme a lo previsto

El sensor de Iuminiscenfcia}LUATB €s un sensor optoeleptrénico que se
emplea para la deteccion dptica y sin contacto de objetos fluorescentes.

Puesta en funcionamiento

Conector del aparato orientable en horizontal (H) y en vertical (V).
Insertar y atornillar bien la caja de conexiones sin tension.

Para conectar en B: brn = marrén, blk = negro, blu = azul,
wht = blanco, gra= gris. Salidas: Qpnp , Qnen 0 Qa = Salida analdgica.

Montar el sensor con taladros de fijacién en un soporte adecuado

y ajustarlo. Para ello, tener en cuenta el alcance de exploracién y el
area operativa (ver datos técnicos del presente Manual de Servicio

y el diagrama, x = alcance de exploracién, y = sensibilidad relativa,
SW=umbral de conexion, material a detectar: Escala de luminiscencia
SICK 100%).

Conectar los conductores.
Poner el sensor en la tensién de servicio (ver la impresion tipografica).

Ajuste de fabrica:

Al aplicar la tension de alimentacion se enciende el primer LED del
indicador de barra, aunque no se encuentre ninglin objeto a controlar
luminiscente en el campo de deteccién del sensor.

El diodo de salida de conmutacién amarillo se enciende al detectar un
objeto a controlar luminiscente

Elindicador de barra indica la intensidad de luminiscencia del objeto
a controlar. El ajuste de fabrica: Conmutador selector giratorio en
escala 8 = méaxima sensibilidad.

En objetos a controlar, carentes de luminiscencia basica Lg :
Dejando el conmutador selector giratorio a tope maximo (escala 8 =
estado de entrega), el sensor reacciona al detectar la marca luminis-
cente Ly; la salida conecta.

En objetos a controlar con luminiscencia basica Lg :

Colocar el conmutador selector giratorio a tope girandolo hacia la
derecha (escala 8 = estado de entrega); el sensor reacciona ante la
marca luminiscente Ly; la salida conecta.

Colocar fondos de baja luminiscencia basica Lg en el punto de luz del
sensor. Girar el conmutador selector giratorio hacia la izquierda en
direccion “low” hasta que el diodo de conmutacion de salida casi se
apague.

Cambio de objetivos:

El objetivo enroscado puede ser sustituido por otros.
Alcances de exploracion: 10/20/50/90 mm.

Mantenimiento

Los sensores SICK no requieren mantenimiento.

En intervalos regulares, recomendamos

- limpiar las superficies Opticas externas

- comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.
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PyccKuM A3bIK

NIOMHHECLEHTHBIH AATYMK
CO LWKaAbHbBIM MHAMKATOPOM
PyKOBOACTBO N0 3KCNAyaTaLUH

Yka3aHus no 6esonacHocTtu

> Tlepea BBOAOM B 3KCMAyaTaLmIo U3yumnTe PyKOBOACTBO M0 IKCMAyaTaLym.

» TlOAKMOYEHME, MOHTAX M YCTAHOBKY NOPYYaTh TOALKO CrIELMAAUCTAM.

> Tpv BBOAE B 3KCMAYaTaLMIO 3aLLMLLATL YCTPOMCTBO OT NOMAAAHHA rPsan
1 BAGIW.

> YcTpoiicTBO He ABAReTCA 060pyAOBaHKEM Ma 0becneyeHus
6e30nacHOCTH B onpeaeAeHUM AupekTBbl EC N0 MaLLMHOCTPOEHHIO.

lpynna pucka 1

BHWMAHME: paHHOE M3peA e ABASIETCA UCTOUHMKOM YO-
U3nyueHusi. He CMOTPETb NPAMO B U3AYYEHWUE AaMMbl BO BPEMS
ee paborbl.

lpUMeHeHHe No Ha3HaYEeHUIo

NoMUHecLeHTHbIR paTunk LUT8 npeactaBasieT co60i ONTO3AEKTPOHHBbI
AATUMK, NPEAHA3HAYEHHBIN M ONTUYECKOTO BECKOHTAKTHOTO 0OHaPyXeHMUs
BAYOPECLMPYIOLLMX KOHTPOAMPYEMbIX 06BEKTOB.

BBoA B aKcnAyaTauuio

[ Pasbembl yCTPOICTBa NEPEMELLAIOTCA B FOPHU3OHTaALHOI (H) 1
BepTMKaAbHOM (V) nAockocTu. BcTaBuTb B 06€CTOUEHHOM COCTOSIHMM
po3eTky kabeas U 3aKpenuTb BUHTaMK. A pasbema B npumensiotcs
cAepytoLLMe 0603HaUeHNs: brn = KOPUUHEBBIH, blk = YepHbIii,
blu = cuHuit, wht = 6enblii, gra = cepblii.

Bbixoabl: Qpnp, Qnen MAM Qa = @HAAOTOBbI BbIXOA.

YCTaHOBMTb AGTYMK KPENEXHBIMU OTBEPCTUAMM HA OAXOAALLIEM
AEPXaTeAe W BbIPOBHATb. [PY 3TOM YUecTb 06AaCTb CKAHUPOBAHHUA U
pabouyto 30HY YCTPOHCTBA (CM. TEXHUUECKME XapaAKTEPUCTUKM B KOHLE
HaCTOSILLEro PYKOBOACTBA M0 3KCMAYaTaLMK U AArpammy, X = 06AaCTb
CKaHMPOBAHHS, Y = OTHOCUTEAbHASA YYBCTBUTEABHOCTb, SW = nopor
cpabaTbiBaHna, Matepuan CKaHMPOBAHNA: AOMUHECLIEHTHAA LWKana
SICK 100 %).

KomMneHcrpoBaTb ABUXEHUS KOHTPOAUPYEMOTO 06beKTa B CTOPOHY U B
BbICOTY METKaMM COOTBETCTBYIOLLEN MUHBI.

NoaKAOUUTb KabeAu.
MopaTb Ha AaTuMK pabouee HanpsXeHWe (CM. 3aBOACKOIA WTam).

K 3asoackas HacTpoWKa:
Mpu noaaue pabouero HanpsixeHUs 3aropaeTcs NePBbIi CBETOAMOA
LUKaABHOTO MHAMKATOPA, AAXe ECAW B 30HE AEMCTBMA AGTYMKA HET
cBeTsLerocs obbeka.
XKeATblli AMOA CUTHAABHOTO BbIXOA@ 3aropaeTcs Npu 06HapyXeH!H
CBETALLErocs KOHTPOAUPYEMOro 0bbekTa.
LLIkaAbHBIA MHAMKATOP NOKA3bIBAET UHTEHCUBHOCTb CBEYEHUS
KOHTPOAMPYEMOTO 06bekTa. 3aBOACKAs HACTPOWKA: MOBOPOTHbIM
nepekAoyaTenb B MOAOXEHMM 8 = MaKC. UyBCTBUTEAbHOCTb.

KoHTpoAupyeMmble 06beKTbI 6e3 HeXoAHOro cBeueHus Lg:
NOBOPOTHbIM NEPEKAOYATEAb AO MAKCUMAALHOTO YNOpa (CTYNeHb

8 = COCTOAHME NOCTABKM), AATUMK PEArnpyeT Ha AOMUHECLIMPYIOLLYIO
METKy Ly; BbIXOA NEPEKAOUAET.

FI] KoutpoAupyembie 06beKTbI C HCXOAHBIM CBEYEHHEM Lg:
NOBOPOTHBIW NEPeKAoyaTeAb BNpaBo A0 MaKCUMaAbHOTO
ynopa (CTyneHb 8 = COCTOAHWE NOCTABKM); AATYUK pearupyer Ha
NOMUHECLIMPYHOLLYHO METKY Ly; BbIXOA NEPEKAIOYAET.
DOH C HU3KUM UCXOAHBIM CBEYEHMEM Lg MOMECTUTb B CBETOBOE NATHO
AaTuuka. [oBepHYTb NOBOPOTHbINA NEPEKAIOYATEAL BAEBO B MOAOXEHHUE
«low», NOKa He NoracHeT AMOA NEPEKAIOYAIOLLETO BbIXOAQ.

3ameHa o6bekTHBa:

TMpPUBMHYEHHbIA 0BBEKTUB MOXHO 3aMEHHTb Ha APYroi 06bEKTUB.
06nacTv ckaHupoBanus: 10/20/50/ 90 mm.

Texob6cAyXuBaHUe

DAatunku SICK He HyxaatoTCa B TeX06CAYXMUBAHUU.
PekomeHayeTcs peryamspHo

- 0UMLLATH ONTUYECKUE OTPaHUUMBALOLLME NOBEPXHOCTH
- NPOBEPSATL NPOYHOCTb PE3bOOBBIX U LUTEKEPHBIX COEAUHEHMIA

3anpeLaercs BHOCUTb U3MEHEHHA B YCTPONCTBA.



