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GROßARTIGE 3D-PERFORMANCE IM KLEINEN GEHÄUSE 

3D-Vision
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Programmierbare KamerasKonfi gurierbare Sensoren

Programmierbare Kameras ermöglichen maximale Flexibilität  
und arbeiten eigenständig ohne PC. Sie besitzen eine 
integrierte Bildverarbeitung und Ergebnisausgabe.

Konfi gurierbare Vision-Sensoren sind einfach und schnell 
parametrierbar. Dank integrierter Bildverarbeitung und 
Ergebnisausgabe arbeiten sie als eigenständiges System.
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Streaming-Kameras

Streaming-Kameras ermöglichen ein kontinuierliches 
Aufzeichnen von Daten, um diese anschließend extern auf 
separaten Bildverarbeitungsgeräten wie PC oder Sensor 
Integration Machine (SIM) von SICK zu analysieren. Dank 
vielseitiger Optionen zur Datengenerierung (einschließlich 
2D- und 3D-Bildern) bieten diese Streaming-Kameras 
maximale Flexibilität. 

Auf intelligente Fragen gibt es nicht nur eine Antwort.
Die beste Technologie hängt von der Aufgabe ab.

MORE THAn A VISIOn

Bei jeder Applikation stellt sich die Frage nach 
der optimalen Technologie. Und wie so oft im 
Leben gibt es nicht nur eine Antwort auf alle 
Fragen. Die bestmögliche Lösung ist immer 
individuell auf die technischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Anwendung 
zugeschnitten. 

SICK unterstütz Sie beim Erreichen Ihrer Vision. 
Unsere große Auswahl an 2D- und 3D-Vision-
Sensoren basiert auf jahrzehntelanger 
Innovationsführerschaft im Bereich der Vision-
Technologie. Unser Vision-portfolio erstreckt 
sich von konfi gurierbaren Sensoren über 
fl exibel programmierbare Kameras bis hin zu 
Hochgeschwindigkeit-Streaming-Kameras.

Um die Realität sicher und zuverlässig zu erfassen, braucht es im industriellen Umfeld 
viel mehr als nur eine Vision. Mit SICK haben Sie die Wahl. Viele Dimensionen, eine 
Philosophie: Ihre Kundenbedürfnisse stehen an erster Stelle.

MORE THAn A VISIOn

g www.sick.de/more-than-a-vision 
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DIE WELT DREHT SICH IMMER SCHnELLER - 
GEBEn SIE SICH nICHT DAMIT ZUFRIEDEn, 
GERADE NOCH SO SCHRITTHALTEN ZU KÖNNEN.
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DIE WELT DREHT SICH IMMER SCHnELLER - 
GEBEn SIE SICH nICHT DAMIT ZUFRIEDEn, 
GERADE NOCH SO SCHRITTHALTEN ZU KÖNNEN.

Die moderne Industrie ist ein vielschichtiges Gefüge, das sich aus zahlreichen unterschiedlichen Aspekten 
zusammensetzt. Angesichts des kontinuierlich wachsenden Drucks, Produktionsprozesse immer schneller 
zu gestalten, Qualitätskontrollen zu perfektionieren und Lieferzeiten zu verkürzen, muss auch die Fertig-
stellung der einzelnen Teile immer optimal in den zeitlichen Gesamtrahmen passen. Mit der neuen 3D-
Streaming-Kamera Ranger3 können Sie nicht nur Schritt halten, sondern die Geschwindigkeit Ihrer Prozes-
se sogar noch erhöhen. Damit eröffnen sich Maschinenbauern und Systemintegratoren im Bereich Vision 
über eine breite Anwendungspalette hinweg interessante neue Möglichkeiten.

Streaming-Kamera Ranger3 und CMOS-Sensor M30 von SICK 
mit ROCC-Technologie (ROCC = Rapid On-Chip Calculation)

Ein neuer Maßstab für Highspeed-3D
Die Ranger3 ist das neueste Modell der erfolgreichen 3D-Ka-
mera-Produktfamilie Ranger und beruht auf der hochleistungs-
fähigen und bewährten technischen Plattform von SICK. In 
diesem Produkt kommt der neue CMOS-Sensor von SICK, der 
sich durch seine herausragende 3D-Performance auszeichnet, 
erstmals zum Einsatz. Die Streaming-Kamera zeichnet sich 
durch die Kombination von hoher Geschwindigkeit und hoher 
Bildqualität aus. Auf Grundlage der langjährigen Erfahrung 
von SICK und unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von 
Kunden hat SICK eine spezielle Kamera für Produktionsum-
gebungen mit hohem Durchsatz entwickelt, die der 3D-Vision-
Messung neue Möglichkeiten eröffnet. 

Merkmale
 • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausra-

gende 3D-Performance
 • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln pro Sekunde
 • 3D-Profi le bei 7 kHz im Vollformat oder bei bis zu 46 kHz in 

AOI (area of interest)
 • Sensoraufl ösung: 2.560 x 832 Pixel
 • Konform mit GigE Vision und GenICam
 • 3D-, Refl exions- und Streulichtmessung in einem Gerät
 • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
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PRÄZISION TRIFFT 
PERFORMANCE

Die Ranger3 nutzt unter anderem den innovativen und einzigartigen CMOS-Sensor M30 von SICK und 
sorgt so für höheren Durchsatz durch schnelle 3D-Messungen. Zuverlässige und genaue Messungen auf 
dunklen wie hellen Oberfl ächen ermöglichen eine fl exible und intelligente Produktion, die den Anforde-
rungen von Industrie 4.0 gewachsen ist. Die Kamera arbeitet schneller als alle anderen vergleichbaren 
Produkte und erkennt selbst kleinste Details.

ROCC-Technologie
Herausragende 3D-Performance 
dank Rapid On-Chip Calculation

Hoher Dynamikbereich
Genaue 3D-Daten bei sehr dunklen 
wie auch sehr hellen Materialien

Kompaktes Metallgehäuse, 
optional nach Schutzart 

IP65/67
Robustes und sicheres Gehäuse-
design für anspruchsvolle Umge-

bungen

Robuste Anschlusstechnik
Standard-M12-Stecker für Indust-
riemaschinen und Fabrikautoma-

tion

Dynamischer 3D-Algorithmus
Zuverlässige und genaue 3D-Mes-

sungen

Konform mit GigE Vision
Standardisierte Kommunikati-

onsschnittstelle für industrielle 
Kameras

Hohe Lichtempfi ndlichkeit
Hohe Geschwindigkeiten bei gerin-

ger Laserleistung

ProFlex Front
Vielseitige Befestigungstechnik für 
Objektiv und Filter

Konform mit GenICam
Standardisierte Softwareintegration

CMOS-3D-Sensor von SICK
Innovative und proprietäre 3D-Techno-
logie

Flexibles Set-up
Breites Sortiment an Standardzube-
hör für eine individuelle Konfi gurati-
on der Anwendung

Hohe 3D-Aufl ösung
Sensoraufl ösung von 2560 x 832 
Pixeln mit einer Genauigkeit bei der 
Höhenmessung von 1/16Subpixel 
zur Anzeige selbst kleinster Details.
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Den Aufgaben bei jeder Geschwindigkeit gewach-
sen – mit ROCC-Technologie
Die ROCC-Technologie von SICK für schnelle Datenverarbei-
tung direkt auf dem Chip ermöglicht sehr schnelle und präzise 
Kontur-, Volumen- und Positionsmessungen. Damit trägt ROCC 
zu hoher Produktqualität und enorm kurzen Fertigungszeiten 
bei. Auch bei großen Schärfentiefe- oder Höhenbereichen. Die 
3D-Berechnung erfolgt direkt auf dem CMOS-Sensor M30 und 
die sofort einsatzbereiten 3D-Koordinaten werden direkt an 
einen Standard-PC übermittelt. Der Sensor kann pro Sekunde 
7.000 Vollsensorbilder verarbeiten.  Die gesamte Pixelverarbei-
tung erfolgt innerhalb der Kamera, sodass keine kostspieligen 
Postprozessoren oder Highspeed-Framegrabber nötig sind.

Ranger3 (Gehäuse)

Scheimpfl ug-Adapter*

CMOS-Sensor M30 

Optischer Filter*

C-Mount-Objektiv*
*Austauschbar

Schutzhaube*

Montiertes Gerät mit allen aufge-
führten Teilen

Kompakt und einfach zu integrieren 
Eine unkomplizierte Integration in bereits vorhandene Systeme 
und Produktionslinien ist für alle neuen Technologien von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Ranger3 lässt sich dank 
ihres kompakten und robusten Gehäuses, der industriellen 
M12-Steckverbinder und der 4Dpro-kompatiblen Zubehörteile 
spielend leicht montieren. Da die Kamera GigE-Vision- und 
GenICam-kompatibel ist, lässt sie sich außerdem in alle 
gängigen Softwaresysteme integrieren. Unter Verwendung von 
Standardzubehörteilen kann die Ranger3 die Schutzklassen 
IP65 bzw. 67 erreichen.

Mehr Schärfentiefe mit ProFlex 
Dank der neuen ProFlex-Kamerafront von SICK hat das Objek-
tiv nun einen optimierten Winkel und sorgt auf Grundlage der 
Scheimpfl ugschen Regel für gestochen scharfe Bilder. Damit 
erhöht sich die Fähigkeit zur genauen Messung von Objek-
ten unterschiedlicher Größe und Form. Das Kameragehäuse 
der Ranger3 verfügt über eine austauschbare Halterung für 
C-Mount-Objektive. Durch die Verwendung einer standardi-
sierten Befestigungstechnik sind der Auswahl an unterschied-
lichen Objektiven und optischen Filtern (z. B. zur Fremd-
lichtunterdrückung) so gut wie keine Grenzen gesetzt. Das 
intelligente ProFlex-Konzept berücksichtigt auch den Einsatz 
einer Schutzhaube gemäß den Anforderungen der Schutzarten 
IP65 und IP67. 

Erfassen aller Details
Im Vergleich zur Vorgänger-Generation von SICK ist die Licht-
empfi ndlichkeit sieben Mal höher. Dadurch können Sie Ihre 
Performance im Bereich 3D-Inspektionen steigern, ohne dass 
dafür mehr Laserleistung erforderlich wäre. 3D-Profi le werden 
mit 2.560 Koordinaten und einer Aufl ösung von 1/16 Subpi-
xel erfasst. Dank des hohen Dynamikbereichs (High Dynamic 
Range = HDR) des CMOS-Sensors ist es jetzt möglich, genaue 
3D-Daten auch von sehr dunklen oder stark refl ektierenden 
Materialien zu erheben. Eine Aufgabe, die bislang mit erheb-
lichen Herausforderungen verbunden war. Machen Sie die 
Probe aufs Exempel.  
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ERLEBEn SIE DIE VIELSEITIGEn 
MÖGLICHKEITEN DER RANGER3

Mit 3D-Kameras lassen sich unter anderem Höhen- und Formmessdaten erheben. Diese sind in vielen 
industriellen Vision-Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Streaming-Kameras Ranger von SICK 
kommen weltweit in den verschiedensten Branchen zum Einsatz, z. B. in der Elektronik-, Holz-, Roboter-
Vision-, Kunststoff-, Gummi- oder nahrungsmittelindustrie. Mit der Einführung der Ranger3 hat SICK die 
Grundlage dafür geschaffen, dass Unternehmen ihre Performance hinsichtlich Qualitätssicherung und 
Produktionsdurchsatz weiter steigern können.

WERTSCHÖPFUnG FÜR DIE VERSCHIEDEnSTEn BRAnCHEn

Qualitätsprüfung von Reifen
Selbst kleine Fehler im Reifengummi können bereits ein Si-
cherheitsrisiko darstellen. Aufgrund des dunklen Materials und 
unzureichenden Kontrasts war eine automatische Qualitäts-
prüfung in den meisten Fällen eine echte Herausforderung. Bis 
jetzt. Dank der hohen Lichtempfi ndlichkeit der Ranger3 lassen 
sich nun auch sehr dunkle Materialien wie Gummi genau und 
schnell inspizieren. Sie profi tieren außerdem von noch mehr 
Vielseitigkeit und zusätzlichen Möglichkeiten für Ihre Produk-
tions- und Qualitätskontrollsysteme. 

Inspektion elektronischer Bauteile und Leiterplatten
In der modernen Welt sind in vielen Geräten elektronische 
Bauteile und Leiterplatten enthalten.  Dabei wird die Elektronik 
immer kleiner, und die Produktionsgeschwindigkeit von Teilen 
für den Massenmarkt steigt rasant. Die Qualitätssicherung 
gerät damit zunehmend unter Druck. Die Ranger3 beeindruckt 
mit hoher Geschwindigkeit und einer noch höheren Aufl ösung. 
Beim Einsatz in Ihrer Produktion sorgt die Streaming-Kamera 
z. B. in Lötanlagen oder Pin-Inspektionssystemen für deutlich 
schnellere Durchsatzgeschwindigkeiten.

Highspeed-Oberfl ächenprüfung von Schienen und 
Straßen
Ultraschnelle 3D-Inspektion – mit der Ranger3 auf der 
Überholspur. Die vorausschauende Wartung von Transport-
systemen wie Schienen und Straßen ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe, da sie häufi g unter schwierigen Bedingungen erfolgt. 
Ihre hohe Geschwindigkeit und ihr hoher Dynamikbereich 
machen die Ranger3 in Kombination mit Schutzart IP65 oder 
IP67 zur idealen Partnerin, um größere Straßen- oder Schie-
nenabschnitte in kurzer Zeit zu inspizieren – bei einer hohen 
Fehlererkennungsquote.
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Verpackungs- und nahrungsmittelinspektion
Man isst mit den Augen, heißt es. In der nahrungsmittelindust-
rie ist angesichts der hohen Kundenerwartungen das Erschei-
nungsbild von Nahrungsmitteln entscheidend. Mit der Ranger3 
können Sie im Handumdrehen verschiedene Eigenschaften 
eines Objekts, z. B. seine 3D-Form, messen oder seine Re-
fl exions- und Streulichtdaten erheben. Die Ranger3 sorgt für 
hohe Durchsatzgeschwindigkeiten und verfügt über eine breite 
Palette an Attributen zur Klassifi zierung von Objekten.

Inspektion von Holz und Holzplatten
Die natürlichen Ressourcen sind begrenzt. Daher sollte 
nachhaltig mit ihnen umgegangen und Ausschuss vermieden 
werden. Mit der Ranger3 können sich Hersteller von Holzins-
pektionssystemen positiv von ihren Mitbewerbern abgrenzen. 
Denn durch die Integration der Hochgeschwindigkeitskamera 
in das jeweilige Kundensystem sind in der holzverarbeitenden 
Industrie sehr genaue 3D-, Refl exions- und Streulichtmessun-
gen möglich. Dadurch lässt sich der Durchsatz erhöhen, die 
Qualität steigern und wertvolle Ressourcen werden gespart.

Metall- und Stahlindustrie
In der Stahlinspektion sind hochpräzise Werkzeuge unerläss-
lich. Dank ihres hohen Dynamikbereichs kommt die Ranger3 
auch mit refl ektierenden Materialien gut zurecht und liefert 
schnell und effi zient hochaufl ösende Daten. Von der Abmes-
sungs- und Oberfl ächenprüfung von Brammen, Rohren und 
Blechen bis hin zur Prüfung der Integrität von Schweißver-
bindungen: Die robuste Ranger3 eignet sich für zahlreiche 
Anwendungen in der Metallindustrie und widersteht den dort 
herrschenden rauen Bedingungen – unabhängig davon, ob 
kleine Fehler aufzuspüren oder große Objekte zu erfassen 
sind. 
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Produktbeschreibung
Dank ihrer hohen Genauigkeit und bis-
her unerreichten Messgeschwindigkeit 
lassen sich Ranger3, die Streaming-
Kameras der neuesten Generation, für 
eine breitere Palette an Anforderungen 
konfi gurieren. Als einzigartiger, auf an-
spruchsvolle Bildverarbeitungsaufgaben 
zugeschnittener 3D-Sensor, ist Ranger3 
die ideale Schlüsselkomponente für Ins-
pektionssysteme weltweit. Die Kamera 

ermittelt die wahre 3D-Form eines Ob-
jekts unabhängig von dessen Kontrast 
oder Farbe und trägt somit zur höheren 
Qualität von vielen Produkten bei. Die 
Konformität mit den Standards GigE 
Vision und GenICam gewährleistet eine 
kostengünstige Integration. Ranger3 
bietet eine großartige 3D-Performance 
im kleinen Gehäuse.

Auf einen Blick
• CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-

Technologie für überlegene 3D-
Performance

• Verarbeitung von bis zu 
15,4 Gigapixeln/s.

• 3D-Profi le bei 7 kHz im Vollformat
• Sensoraufl ösung: 2.560 x 832 px

• Konform mit GigE Vision und 
GenICam

• 3D-, Refl exions- und Streulichtmes-
sung in einem Gerät

• Industriegehäuse, optional nach 
Schutzart IP65/67

Ihr Nutzen 
• Einzigartiger CMOS-Sensor ermög-

licht höheren Durchsatz durch 
schnelle 3D-Messungen

• Zuverlässige und genaue Messungen 
auf dunklen und hellen Oberfl ächen 
begünstigen fl exible Produktion und 
die Umsetzung von Industrie 4.0

• Hohe Lichtempfi ndlichkeit erlaubt 
3D-Inspektion ohne höhere Laser-
leistung

• Genaue Form-, Volumen- und Positi-
onsmessungen für eine Vielzahl an 
Objekten tragen zu höherer 
Produktqualität bei

• Softwareintegration nach den 
Standards GigE Vision und GenICam

• Einfache mechanische Integration 
dank des kompakten Gehäuses, der 
ProFlex-Front, der Industrie-Steckver-
bindungen und des 4Dpro-Zubehörs

Vision
3D-VISIOn
Ranger3
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 - www.sick.com/Ranger3
Für mehr Informationen einfach Link eingeben oder QR-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.

Ranger3 3D-VISIOn
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Technische Daten im Detail

Merkmale

Aufgabenstellung Positionieren, Inspektion, Messen

Technologie 3D

Shutter-Technologie Global-Shutter

Beispiel Sichtfeld Abhängig vom verwendeten Objektiv

Belichtungsmodus Linear / HDR

Datensynchronisation Frei laufend, Encoder-Triggerung, externe Triggerung

3D-Messung l

Streulichtmessung l

Reflexionsmessung l

Spektralbereich 400 nm ... 950 nm

Objektiv Auswechselbar (C-Mount), separat als Zubehör zu bestellen

Optisches Format 1″

Performance

Bildsensor CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie

Sensorauflösung 2.560 px x 832 px

Scan-/Bildwiederholrate 46.000 3D-Profile/s, in AOI
7.000 3D-Profile/s, Vollformat

Pixelgröße 6 µm x 6 µm

Maximale 3D-Höhenauflösung 16 Bits, 1/16 Subpixel

Schnittstellen

Ethernet l, UDP/IP

Datenübertragungsrate 1.000 Mbit/s

Konfigurationssoftware Ranger3 Studio

Betriebssystem Windows 7, Windows 10

Programmierschnittstelle GenAPI

Digitale Eingänge 4 x HIGH = 10 V ... 28,8 V

Digitale Ausgänge 2 x TTL

Encoder-Schnittstelle RS-422

Mechanik/Elektrik

Anschlüsse Spannung - I/O: M12, 17-polig, Stecker
Gigabit Ethernet: M12, Dose

Material, Anschlüsse M12: nickelbeschichtetes Messing

Versorgungsspannung 24 V DC, ± 20 %

Leistungsaufnahme 12 W

Stromaufnahme 1,5 A

Schutzart IP20
IP65 / IP67 mit ProFlex-Schutzhaube

Gehäusematerial Aluminium

Gehäusefarbe Blau, pulverbeschichtet

Gewicht 330 g

Abmessungen (L x B x H) 77 mm x 55 mm x 55 mm

3D-Vision Ranger3
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Umgebungsdaten

Schockbelastung 15 g, 3 x 6 Richtungen

Vibrationsbelastung 5 g, 58 Hz ... 150 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb 0 °C ... +50 °C 1)

Umgebungstemperatur Lager –20 °C ... +70 °C 1)

1) Nicht kondensierend.

Bestellinformationen

Typ Artikelnr.

V3DR3-60NE31111 1091560

Maßzeichnungen (Maße in mm)

27 3,9

9,9

55

55
29

,6

55

11
,8

25
25

77

49,2

49,2
13,3

13,3

(1
6 

x)
6 

x M
5

120°

C-Mount

3 x6 x M3

30
,4

Ø 
38

,6

12
0°

1

3

4

5

6

7

8

2

1	Spannungs-I/O-Anschluss
2	Gigabit-Ethernet-Anschluss (Gig E)
3	LED; An
4	LED; Zustand
5	LED; Verbindung/Daten
6	LED; Laser
7	Optische Achse, Empfänger
8	Befestigungsbohrungen, 4 x M5

Ranger3 3D-Vision

www.sick.com/1091560
www.sick.com/1091560
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1

23 4

6

7

5

1	Ranger3 (Gehäuse)
2	CMOS-Sensor M30
3	Scheimpflug-Adapter, austauschbar
4	Optischer Filter, austauschbar
5	C-Mount-Objektiv, austauschbar
6	Schutzhaube, austauschbar
7	Montiertes Gerät mit allen aufgeführten Teilen

Empfohlenes Zubehör

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Befestigungswinkel und -platten

Befestigungswinkel mit Adapterplatte für die Kamera, inklusive Schrauben 2091431

Steckverbinder und Leitungen

Abbildung kann 
abweichen

Kopf A: Dose, M12, 17-polig, gerade
Kopf B: loses Leitungsende
Leitung: Power, seriell, CANopen, digitale I/Os, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 3 m

6042772

Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gerade, X-kodiert
Kopf B: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade
Leitung: Gigabit-Ethernet, paarweise verdrillt, PUR, halogenfrei, geschirmt, 2 m

6049728

Objektive und Zubehör

Abbildung kann 
abweichen

C-Mount-Objektiv 1“, Brennweite 25 mm, Blende 1,4 – 16 5327524

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g www.sick.com/Ranger3

3D-Vision Ranger3

www.sick.com/2091431
www.sick.com/6042772
www.sick.com/6049728
www.sick.com/5327524
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NOTES
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DIEnSTLEISTUnGEn FÜR MASCHInEn UnD AnLAGEn:              
SICK LifeTime Services
Die durchdachten und vielfältigen LifeTime Services sind die perfekte Ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SICK. 
Das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. 

Training und Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Modernisierung und Nachrüstung
Einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung und Design
Sicher und kompetent

Überprüfung und Optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- und Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor Ort

SERVICES

JETZT AUF WWW.SICK.COM REGISTRIEREn UnD 
VOn DEn FOLGEnDEn VORTEILEn PROFITIEREn

Nettopreise und individuellen Rabatt zu jedem Produkt 
einsehen.

Einfache Bestellung und Lieferverfolgung.

Überblick über alle Angebote und Bestellungen.

Personalisierte Merklisten erstellen, speichern und teilen.

Direktbestellung: umfangreiche Bestellungen schnell 
durchführen.

Status aller Angebote und Bestellungen einsehen. Benach-
richtigung per E-Mail bei Statusänderungen.

Einfache Wiederverwendung früherer Bestellungen.

Komfortabler Export von Angeboten und Bestellungen, 
passend für Ihre Systeme.
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK AUF EINEN BLICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle 
Anwendungen. Mit über 8.800 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit ist SICK immer in der nähe seiner Kunden. Ein einzigartiges Produkt- und 
Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effi zientes Steuern von Prozessen, für 
den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. 

SICK verfügt über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennt ihre Prozesse und Anforderun-
gen. Mit intelligenten Sensoren liefert SICK genau das, was die Kunden brauchen. In Applikationszentren in 
Europa, Asien und nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifi sch getestet und optimiert. Das alles 
macht SICK zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden das Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:

Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, Großbritannien, 
Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, neuseeland, nieder lande, norwegen, 
Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com
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