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TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Soucasti dodavky:

Funkéni princip

Snimaci dosah
Mezni hodnoty
Paralelni paprsek (doporuc¢en)
9% kFizovy paprsek (doporu¢eno)

Slepa zona

Vzdalenost prvniho paprsku od predni hrany pouzd-
ra (strana pripojeni)
Vzdalenost posledniho paprsku od predni hrany
pouzdra (horni strana)

Rozsah detekce
Rozte¢ paprsku
Opticky vystup svétla
Detekéni schopnost
Nejmensi velikost objektu (MDO), paralelni paprsek

Nejmensi velikost objektu (MDO), 9% kfizovy paprsek
Nejmensi Sifka objektu (MOW), 9% kFizovy paprsek

bl
Pro monitorovaci vysku < 700 mm se mUze méfena hodnota lisit az o 1 mm od zde uvedenych méfenych hodnot.

2
MDO: nejmensi velikost libovolné tvarovaného objektu.

3
MOW: nejmensi Sitka libovolné tenkého objektu.

Obréazek je pouze ilustraéni

1% vysilac
1x pfijimac
1x bezpecnostni pokyn

Vysila¢/pfijimac

500 mm ... 8.500 mm
500 mm ... 6.000 mm
500 mm ... 6,000 mm

4,6 mm

4,6 mm ’

200 mm
10 mm
Slim

2)
15 mm

2)
26,5 mm

26%"°

4
Procentudlni hodnota se vztahuje na instalovanou vzdalenost vysilace a pfijimace.

5
V zavislosti na spinaci vzdalenosti/poctu paprskui/kfizovém paprsku.
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OBJEDNACI INFORMACE

Typ Vyrobek €.

SLG10S-020SBR11D40 1128783

Dalsi provedeni pfistroje a prislu§enstvi na adrese www.sick.com/SLG-2

C€ ook @e & @ i
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4)

Nastaveni z vyrobniho zavodu
Funkce paprsku 9x kfiZzovy paprsek
Pin 2 (MF) Vstup teach-in
Pin 4 (OUT) Vystup detekce objektt = ,HIGH"
10-Link (procesni data) Q,/Q,, Status, System status, Beam status
Teach-in (pfedbézné nastaveni) Auto teach-in

Nastaveni
10-Link Pro nastaveni parametr( senzoru a funkce Inteligentni Ulohy
Vysilaci paprsek
Vysila€ svétla LED
Druh svétla Infracervené svétlo
Pocet paprskii 20
Parametry LED
Normativni reference EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifik.
Oznaceni skupiny rizik LED Volna skupina
VIlnova délka 850 nm
Primérna zivotnost Primeérna Zivotnost: 100 000 h pfi T, = +25°C
Casové tdaje
Inicializani ¢as 04s..2s 9
Casteach-in 755 5os”

Doba skenovani, paralelni paprsek 2,5 ms
Doba skenovani, kfizovy paprsek 5 ms
Reprodukovatelnost, paralelni paprsek 2,5 ms
Reprodukovatelnost, kfizovy paprsek 7,5 ms
Minimalni doba setrvani, paralelni paprsek 10 ms
Minimalni doba setrvani, kfizovy paprsek 20 ms
Doba odezvy max., paralelni paprsek 12,6 ms
Doba odezvy max., kfizovy paprsek 251 ms

Druh synchronizace Opticky (2 paprsky)
El
Pro monitorovaci vyku < 700 mm se mUZe méfena hodnota lisit az 0 1mm od zde uvedenych méfenych hodnot.
2
MDO: nejmensi velikost libovolné tvarovaného objektu.
)
MOW: nejmensi Sitka libovolné tenkého objektu.
5
Procentudlni hodnota se vztahuje na instalovanou vzdalenost vysilace a pfijimace.

5
V zavislosti na spinaci vzdalenosti/poctu paprski/kfizovém paprsku.

ROZHRANI

10-Link v, V11
Datova prenosova rychlost COMS3 (230,4 kBaud)
Maximalni délka kabelu 20 m
Doba cyklu 2,3ms
Délka procesnich dat 32 Byte

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Napajeci napéti U, pcigvDC..30vDC’
Zbytkoveé vlnéni =13V
Prikon

Vysilac < 58 mA 2

y
Bez zatiZeni.

2
Pfinapéti 24 V.

3
EN 61140.
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Prijimac
Digitalni vystup
Pocet
Druh
Napéti signalu vystupu HIGH/LOW
Vystupni zatizeni, indukéni
Vystupni zatizeni, kapacitni
Vystupniproud |

Vystupni proud, zbyvajici

Digitalni vstup
Pocet
Napéti signalu vstupu HIGH/LOW

Trida ochrany
UL-File ¢.

Ochranné okruhy

bl
Bez zatizeni.

2
PFinapéti 24 V.

3
EN 61140.

MECHANICKE VLASTNOSTI

Rozméry (S x V x H)
Sitka
Vyska
Hloubka
Druh pfipojeni

Detail zpUsobu pfipojeni
Pramér vedeni
Prdrez vodice
Délka kabelu
Material kabelu

Material
Pouzdro

Celni sklo
Hmotnost
Ochrana proti prepéti (nutna)

UDAJE O PROSTREDI

Kryti

Teplota okolniho prostredi pfi provozu
Teplota okolniho prostredi skladu

Odolnost vuci okolnimu svétlu

Mez unavy v razu

QOdolnost proti vibracim

Vlhkost vzduchu

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

! Provoz venku jen s jednim externim ochrannym pouzdrem.

2
Slunegni zéfeni.
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2)
=5TmA

2

Protitakt: PNP/NPN
U,-3V/<3V

1H

100 nF

100 mA

<0,5mA

1

>15V/<5V

m’

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Pripojky U, zajisténé proti pfepolovani

Vystup Q s ochranou vQci zkratu

Vystupy chranény vuci nadmérnému proudu a zkratu

11,8 mm
199,2 mm
241 mm

Kabel s konektorem M8, 4pinovym

3,4 mm
0,14 mm?
150 mm
PVC

Hlinik
Plast
PMMA
760 ¢g
1

P65 "
P67

-30°C...+55°C
-30°C...+70°C

Nepfimo: 50.000 Ix ?

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27

10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6

< 96 %, relativni vihkost (bez kondenzace)
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
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SMART TASK

Nazev Smart task

Logicka funkce

Funkce Casovace

Spinaci signal
Spinaci signal Q,,
Spinaci signal Q ,

DIAGNOSTIKA

Diagnostické funkce
Stav pristroje
Stav komunikace
Stav svételného signalu
Vystup alarmu

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

2026-07-17 20:54:57 - OMYLY A ZMENY VYHRAZENY
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Zakladni logika

Pfimo

A

NEBO

Deaktivovany

Zpozdéni pfi zapnuti
Zpozdéni pfi vypnuti
Zpozdéni pfi zapnuti a vypnuti
Impulz (One Shot)

Spinaci vystup
Spinaci vystup, Externi vstup

Chyba hardwaru, varovani ohledné teploty, varovani ohledné provoznich hodin

Chyba zkratu pinu, neplatna procesni data
Chyba nauceni, chyba synchronizace, alarm quality-of-run
Ano

SIS S S SIS 1818

v
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

ROZMEROVY VYKRES, SENZOR
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Rozméry v mm
SLGXXX-XXXSXXXXXXX

@ prvni paprsek

® posledni svételny paprsek

® vzdalenost mezi paprsky (RM)

@ Délka pouzdra
® LED indikator pfijimace
® LED indikator vysilace

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX
SLGXXX-02 OXXXXXXXX
SLGXXX-03 OXXXXXXXX
SLGXXX-04 OXXXXXXXX
SLGXXX-05 OXXXXXXXX
SLGXXX-06 OXXXXXXXX
SLGXXX-07 OXXXXXXXX
SLGXxX-08 OXXXXXXXX
SLGXXX-T00XXXXXXXX
SLGXXX-T20XXXXXXXX
SLGXXX-T40XXXXXXXX
SLGXXX-T60XXXXXXXX
SLGXXX-T8OXXXXXXXX
SLGXXX-20 OXXXXXXXX

SLGXXX-220XXXXXXXX

DATOVY LIST | SICK

i
]

4.6 (0.18)

=t -

24.1 (0.95)

3.8 (0.15)

1 (0.04)

5.6 (0.22)

Rozméry v mm (inch)

Délka stabilizatoru

A
77 (3.03)
178 (7.01)
276 (10.87)
376 (14.8)
475 (18.7)
576 (22.68)
676 (26.61)
776 (30.55)
975 (38.39)
1175 (46.26)
1.374 (54.09)
1.574 (6197)
1.774 (69.84)
1973 (77.68)
2173 (85.55)

9 (0.35)

61 (2.40)

|
1|
i ®
| 9 (0.35)
|

3(0.12)

Délka pouzdra

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
699,2 (27.53)
799,2 (31.46)
999,2 (39.34)
1199,2 (47.21)
1.399,2 (55.09)
1.599,2 (62.96)
1.799,2 (70.83)
1999,2 (78.71)
2199,2 (86.58)
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

Rozméry v mm (inch)

SLGXXX-240XXXXXXXX 2.372 (93.39) 2.399,2 (94.46)

- Vzdalenost: hrana pouzdra - posledni paprsek -

n

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (018)
SLG25X-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

0

Pro monitorovaci vysku nizsi nez 700 mm se rozmér lis az 0 1 mm od zde uvedenych rozmaru.

ROZMEROVY VYKRES, PRIPOJKA

@ 3.4 (0.13)

@ 3.4 (0.13)

M8 (0.31) M8 (0.31)
@9 (0.35) @9 (0.35)

Rozméry v mm

kabel s konektorem M8

@ pripojka (délka kabelu viz Technické udaje)
® Prijimac

® Vysilac

39 (1.54)
39 (1.54)

6 (0.24)
6 (0.24)

OBSAZENI PINU

® @
3 1 3 1
4 2 4 2
Konektor M8, 4pinovy
@ P¥ijimac
@ Vysilac
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

SCHEMA ZAPOJENI
_____ : =
BN: L, _‘ﬂi_i +(L+)
BK: 4 Q,/C LK:& Not connected
WHi 2\ —WHL 2 Tegt
i i
BU:3_(M) ﬂi_i_(M)
cd-543
@ PFijimac
®@ Vysila¢

POKYNY K MONTAZI MINIMALNI VZDALENOST MEZI 2 SVETELNYMI MRIZEMI

2,500
(98.43)

2,000 —
(78.74)

1,500 O e
(59.06) 1 /

}
1,000 o
(39.37) /

500
(19.69)

Minimum distance in mm (inch)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)

Pokud instalace neprobiha v protilehlém sméru, dbejte na minimalni vzdalenost mezi obéma pary svételnych mrizi

@ (Bezpe€na) minimalni vzdalenost
® (Typickd) minimalni vzdalenost

8 DATOVY LIST | SICK
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

POKYNY K MONTAZI MINIMALNi VZDALENOST OD REFLEXNICH MATERIALU

1,200
(47.24)

1,000 —
(39.37)

800
(31.5) ®
600 /

2
(23.62) 7’

400 Vg

(15.75) /

200 o

(7.87) /
0]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)
V zavislosti na spinaci vzdalenosti je nutné zajistit, aby se v zorné oblasti paru svételnych mfizi nenachazely Zadné reflexni
objekty
@ (Bezpec€na) minimalni vzdalenost
@ (Typicka) minimalni vzdalenost

Minimum distance in mm (inch)

POKYNY K MONTAZI SLIM & FLAT

IO all
® @

® Uzky model = svételny vystup na tzké strané
@ Plochy model = svételny vystup na Siroké strané
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d/d

d,,, = Installed working distance between sender and receiver

d

= Distance to sender or receiver related to the installed working distance
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

DETEKCNI SCHOPNOST NEJMENSI VELIKOST OBJEKTU (MDO)
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01 02 03 04 05 06 07 08 09
d/d

0

1

d/d

01 02 03 04 05 06 07 08 09
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SLG10S-020SBR11D40

FUNKCNI PRINCIP OPTICKA SYNCHRONIZACE

] 5 — @

F% I % —®

le >l
[« >

®

Vysilac a pfijima¢ se synchronizuji na optickeé draze, proto neni vyZzadovano elektrické spojeni.
Z tohoto diivodu musi prvni nebo posledni paprsek automatiza¢ni optické mfize z(stat volny.
Pokud se oba paprsky prerusi, neni méreni jiz mozné.

@® opticka synchronizace

® roztec¢ paprsku

® Dosah

Dalsi informace, vhodné prislusenstvi, pfiklady pouzZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1128783

OF0
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





