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SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

W zakresie dostawy

Zasada dziatania

Zasigeg wykrywania
Wartosci graniczne
Wiagzka réwnolegta (zalecany)
9 x wigzka krzyzowa (zalecany)

Strefa martwa
Odlegtosc 1. wigzki swietlnej do krawedzi przedniej
obudowy (strona przytgcza)
Odlegtosc¢ ostatniej wigzki swietlnej do krawedzi
przedniej obudowy (strona gérna)

Wysokos¢ pola detekcji
Odstep miedzy wigzkami
Optyczny wylot Swiatta
Zdolnos¢ detekciji
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), wigzka row-
nolegta
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), 9 x wigzka
krzyzowa
Najmniejsza szerokos¢ obiektu (MOW), 9 x wigzka
krzyzowa

KURTYNY POMIAROWE

SLG10S-
020SBR11D40

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
SLG10S-020SBR11D40 128783

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/SLG-2

C€ ook @= & @ &8

Rysunek moze sig rézni¢

1 x nadajnik
1 x odbiornik
1x wskazéwka bezpieczenstwa

Nadajnik/odbiornik

500 mm ... 8.500 mm
500 mm ... 6.000 mm
500 mm ... 6,000 mm

4,6 mm

4,6 mm ’

200 mm
10 mm
Slim

2)
15 mm

2)
=6,5mm

)

26%"

W
W przypadku wysokosci pola detekcji < 700 mm wartos¢ pomiarowa moze odbiega¢ o maks. 1 mm od podanych tutaj wartosci pomiarowych.

2
MDO: najmniejszy wykrywalny obiekt dowolnie uformowanego obiektu.

3
MOW: najmniejsza szeroko$¢ obiekt dowolnie cienkiego obiektu.

9
Wartos¢ % odnosi sig do odlegtosci instalacji miedzy nadajnikiem a odbiornikiem.

5
W zaleznosci od zasiggu / liczby wigzek / wigzek krzyzowych.
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Ustawienie fabryczne
Funkcja wigzki
Pin 2 (MF)
Pin 4 (OUT)
10-Link (dane procesowe)
Uczenie (Teach-in) (ustawienie domyslne)

Rodzaj ustawiania
10-Link
Wiazka transmisyjna
Nadajnik swiatta
Rodzaj swiatta
Liczba wigzek

Parametry LED
Referencja normatywna
Oznaczenie grupy ryzyka LED
Dtugosc fali
Srednia trwato$é uzytkowa

Czas
Czas inicjalizacji
Czas uczenia (Teach-in)

Czas skanowania, wigzka rownolegta

Czas skanowania, wigzka krzyzowa
Powtarzalnosé, wigzka réownolegta
Powtarzalnos¢, wigzka krzyzowa

Minimalny czas przebywania, wigzka réwnolegta
Minimalny czas przebywania, wigzka krzyzowa
Maks. czas odpowiedzi, wigzka rownolegta
Maks. czas odpowiedzi, wigzka krzyzowa

Rodzaj synchronizacji

KURTYNY POMIAROWE - SLG10S-020SBR11D40

4)

9 x wigzka krzyzowa

Wejscie uczenia (Teach-in)

Wyijscie detekcji obiektow = ,HIGH”
Q/Q,, Status, System status, Beam status
Samoczynne uczenie (Teach-in)

Do ustawiania parametrow czujnika oraz funkcji Smart Task

LED
Swiatto podczerwone
20

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
Dowolna grupa

850 nm

Srednia zywotno$é 100 000 godz. przy T,=+25°C

04s..2s K

075s..50s"
2,5ms

5ms

2,5ms

75 ms

10 ms

20 ms

12,6 ms

251 ms

Optycznie (2 wigzki swietlne)

"
W przypadku wysokosci pola detekcji < 700 mm warto$¢ pomiarowa moze odbiega¢ o maks. 1 mm od podanych tutaj wartosci pomiarowych.

2
MDO: najmniejszy wykrywalny obiekt dowolnie uformowanego obiektu.

)
MOW: najmniejsza szerokos$¢ obiekt dowolnie cienkiego obiektu.

)
Wartos¢ % odnosi sig do odlegtosci instalacji miedzy nadajnikiem a odbiornikiem.

5
W zaleznosci od zasiggu / liczby wigzek / wigzek krzyzowych.

INTERFEJSY

10-Link
Predkosc¢ przesytania danych
Maksymalna dtugos¢ przewodu
Czas cyklu
Dtugosc¢ danych procesowych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajgce U,
Tetnienia resztkowe
Pobdér mocy
Nadajnik
)
Bez obciagzenia.
? Przy 24 V.

3
EN 61140.
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v, V11

COM3 (230,4 kBaud)
20m

2,3ms

32 Byte

DC18VDC..30VDC"
<13V,

2)
=58 mA
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Odbiornik

Wyjscie cyfrowe
Liczba
Rodzaj
Wyijscie napigcia sygnatu HIGH/LOW
Obcigzenie wyjsciowe, indukcyjne
Obcigzenie wyjsciowe, pojemnosciowe
Prad wyjsciowy |
Prad wyjsciowy, reszta
Wejscie cyfrowe
Liczba
Wejscie napigcia sygnatu HIGH/LOW

Klasa ochrony

Nr pliku UL

Uktady zabezpieczajace

W
Bez obcigzenia.
2
Przy 24 V.

3
EN 61140.

MECHANIKA

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Szerokos¢
Wysokosé
Gtebokos¢
Typ przytacza
Typ przytacza - szczegoty
Srednica przewodu
Przekrdj poprzeczny przewodu
Dtugosc¢ przewodu

Materiat przewodu
Materiat
Obudowa
Szyba przednia
Masa

Ochrona przepigciowa (wymagana)

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia podczas przechowywania
Odpornosé na swiatto zewnetrzne

Odpornos¢ na wstrzasy

Odpornos¢ na drgania

Wilgotnos¢ powietrza

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

! Praca na zewnatrz tylko z zewnetrzng obudowa ochronna.

2
Swiatto stoneczne.

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK

2)
=5TmA

2

Push-Pull: PNP/NPN
U,-3V/<3V

TH

100 nF

100 mA

<0,5mA

1

>15 /<5 V

m?

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzaciji

Wyijscie Q chronione przed zwarciem
Wyjscia zabezpieczone przed przetgzeniami i zwarciami

11,8 mm
199,2 mm
241 mm

Przewdd z 4-biegunowym wtykiem M8

3,4 mm
0,14 mm?
150 mm
PVC

Aluminium
Tworzywo sztuczne
PMMA

760 ¢g
1

P65 "
P67

-30°C...+55°C
-30°C...+70°C

Posrednie: 50.000 Ix

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27

10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6

< 96 %, wzgledna wilgotnos¢ powietrza (bez nalotu)
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
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SMART TASK

Oznaczenie Smart Task

Funkcja logiczna

Funkcja timera

Sygnat przetaczajacy
Sygnat przetaczajacy Q,,
Sygnat przetgczajacy Q,,

DIAGNOSTYKA

Funkcje diagnostyczne
Stan urzadzenia
Status komunikacji
Stan sygnatu swietlnego
Wyjscie alarmowe

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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Logika podstawowa

Bezposrednie

|

LUB

Dezaktywowany

OpdzZnienie przy wtgczaniu
Opdznienie wytaczenia
Opdznienie wtgczenia i wytgczenia
Impuls (One Shot)

Wyjscie przetaczajace
Wyjscie przetaczajace, Wejscie zewnetrzne

Btad sprzgtowy, ostrzezenie o temperaturze, ostrzezenie o czasie pracy

Btad zwarcia styku, nieprawidtowe dane procesowe
Btad uczenia, btad synchronizacji, alarm quality of run
Tak

SIS €S S S8 S
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RYSUNEK WYMIAROWY, CZUJNIK

Receiver

9 (0.35)

4 4

=

Receiver

3(0.12)
A

61 (2.40)

RM,
@

11.7 (0.46)

Wymiary w mm
SLGXXX-XXXSXXXXXXX

@ pierwsza wigzka swietlna
® ostatnia wigzka

® odstep miedzy wigzkami (RM)

@ Dtugosc¢ obudowy
® dioda LED odbiornika
® dioda LED nadajnika

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX
SLGXXX-02 OXXXXXXXX
SLGXXX-03 OXXXXXXXX
SLGXXX-04 OXXXXXXXX
SLGXXX-05 OXXXXXXXX
SLGXXX-06 OXXXXXXXX
SLGXXX-07 OXXXXXXXX
SLGXxX-08 OXXXXXXXX
SLGXXX-T00XXXXXXXX
SLGXXX-T20XXXXXXXX
SLGXXX-T40XXXXXXXX
SLGXXX-T60XXXXXXXX
SLGXXX-T8OXXXXXXXX
SLGXXX-20 OXXXXXXXX

SLGXXX-220XXXXXXXX

. 11.9(0.47)

i
]

4.6 (0.18)

=t -

24.1 (0.95)

KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK

3.8 (0.15)

1 (0.04)

5.6 (0.22)

Wymiary w mm (calach)

Dtugos¢ stabilizatora

A
77 (3.03)
178 (7.01)
276 (10.87)
376 (14.8)
475 (18.7)
576 (22.68)
676 (26.61)
776 (30.55)
975 (38.39)
1175 (46.26)
1.374 (54.09)
1.574 (6197)
1.774 (69.84)
1973 (77.68)
2173 (85.55)

9 (0.35)

|
1|
i ®
| 9 (0.35)
|

3(0.12)

61 (2.40)

Dtugosc¢ obudowy

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
699,2 (27.53)
799,2 (31.46)
999,2 (39.34)
1199,2 (47.21)
1.399,2 (55.09)
1.599,2 (62.96)
1.799,2 (70.83)
1999,2 (78.71)
2199,2 (86.58)
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Wymiary w mm (calach)

SLGXXX-240XXXXXXXX 2.372 (93.39) 2.399,2 (94.46)

= Odlegtosé: krawedz obudowy - ostatnia wigzka -

n

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (018)
SLG25X-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

0

W przypadku wysokosci pola detekcji mniejszej niz 700 mm wymiar odbiega 0 maks. 1mm od podanych tutaj wymiar6w.

RYSUNEK WYMIAROWY, PRZYLACZE

@ 3.4 (0.13)

@ 3.4 (0.13)

M8 (0.31) M8 (0.31)
@9 (0.35) @9 (0.35)

Wymiary w mm

przewod z wtykiem M8

® przytagcze (do przewodow o dtugosci, patrz Dane techniczne)
® Odbiornik

® Nadajnik

39 (1.54)
39 (1.54)

6 (0.24)
6 (0.24)

PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY

® @
3 1 3 1
4 2 4 2
Wtyk M8, 4-biegunowy
@® Odbiornik
@ Nadajnik
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
0] @
..... 1 gy,

BN: 1 +(L4) BN: 1 + (L)
—%ﬁ Qq/C LK:i Not connected
—M MF «M Test

| |

BU:3_(M) BU:3_(M)
cd-543
® Odbiornik
@ Nadajnik

INSTRUKCJE DOTYCZACE MONTAZU ODSTEP MINIMALNY POMIEDZY 2 KURTYNAMI OPTYCZNYMI

2,500
(98.43)

2,000 —
(78.74)

1,500 O e
(59.06) 1 /

}
1,000 o
(39.37) /

500
(19.69)

Minimum distance in mm (inch)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)

W przypadku instalaciji nieprzeciwlegtej nalezy zwréci¢ uwage na odstep minimalny pomiedzy obiema parami kurtyn optycz-

nych
® Odstep minimalny (bezpieczny)
® Odstep minimalny (typowy)

8 KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK
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INSTRUKCJE DOTYCZACE MONTAZU ODSTEP MINIMALNY OD MATERIALOW ODBIJAJACYCH SWIATLO

1,200
(47.24)

1,000 —
(39.37)

800
(31.5) ®
600 /

2
(23.62) 7’

400 Vg

(15.75) /

200 o

(7.87) /
0]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)
W zaleznosci od zasiegu nalezy zadbac o to, aby w obszarze widzenia par kurtyn optycznych nie znajdowaty sie zadne obiek-
ty odbijajace swiatto
@® Odstep minimalny (bezpieczny)
® Odstep minimalny (typowy)

Minimum distance in mm (inch)

INSTRUKCJE DOTYCZACE MONTAZU SLIM & FLAT

IO all
® @

® Model Slim = wylot swiatta na wezszym boku
® Model Flat = wylot swiatta na szerszym boku
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ZDOLNOSC DETEKCJI NAJUMNIEJSZA SZEROKOSC OBIEKTU (MOW)
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d/d

Installed working distance between sender and receiver

d LG

= Distance to sender or receiver related to the installed working distance

d

POWIADOMIENIA
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ZDOLNOSC DETEKCJI NAJMNIEJSZY WYKRYWALNY OBIEKT (MDO)A
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1 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09
d/d

01 02 03 04 05 06 07 08 09

o}
Installed working distance between sender and receiver

d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance
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ZASADA DZIALANIA SYNCHRONIZACJA OPTYCZNA

F% I % —0

;‘
=l

'

®

Nadajnik i odbiornik synchronizujg sie optycznie, dlatego tez nie jest konieczne potgczenie elektryczne.

Z tego powodu pierwsza lub ostatnia wigzka kurtyny pomiarowej musi pozosta¢ wolna.
Jesli obie wigzki Swietlne zostang przerwane, pomiar nie jest juz mozliwy.

® synchronizacja optyczna

® Odstep miedzy wigzkami

® Zasieg

Wigcej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem
www.sick.com/1128783

1 2 KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





