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AFM60A-S1NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Resimler farklı olabilir

Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

AFM60A-S1NB018x12 1059040

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/AFS_AFM60_Ethernet

  

 

Ayrıntılı teknik bilgiler

Emniyet tekniği parametreleri

MTTFD (tehlike oluşturan bir devre dışı kal-
ma durumunda kadar ortalama süre)

80 yıl (EN ISO 13849-1) 1)

1) Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam
sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman
No. 8015532.

Performans

Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük) 262.144 (18 bit)

Devir sayısı 4.096 (12 bit)

Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım
sayısı x devir sayısı)

18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)

Hata limitleri G 0,03° 1)

Tekrarlama standart sapması σr 0,002° 2)

1) DIN ISO 1319-1 uyarınca, üst ve alt hata limiti montaj durumuna bağlıdır, belirtilen değer, simetrik konumu temel alır; yani üst ve alt yöndeki sapma aynı miktara sa-
hiptir.
2) DIN ISO 55350-13 uyarınca; ölçülen değerlerin %68,3’ü belirtilen aralıktadır.

Arayüzler

İletişim arayüzü PROFINET

Enkoder profili V4.1 class3

Veri aktarım oranı (Baudrate) 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

İletim ortamı CAT-5e kablo

Başlatma süresi 6 s

Döngü süresi ≤ 1 ms

Parametreleme verileri Devir başına adım sayısı
Devir sayısı
PRESET
Sayma yönü
Hız denetimi için örnekleme hızı
Hız değeri çıktısının birimi
Döner eksenli çalışma
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Kullanılabilir diyagnostik veriler Minimum ve maksimum sıcaklık
Maksimum hız
Power-On sayacı
Power-On / Motion işletim saati sayacı
Yön değiştirme için sayıcı / hareket sayısı cw/ hareket sayısı ccw
Maksimum gerilim kaynağı

Elektrik

Bağlantı tipi Erkek konnektör, 1x, M12, 4 pin, düz 1)

Dişi konnektör, 2x, M12, 4 pin, düz
 2)

Besleme Gerilimi 10 ... 30 V

Güç tüketimi ≤ 3 W (Yüksüz)

Ters polarizasyon koruması ✔

1) A kodlu.
2) D kodlu.

Mekanik

Mekanik uygulama Milli, Servo flanş

Mil çapı 6 mm

Mil uzunluğu 10 mm

Milin özelliği Yüzeyle birlikte

Ağırlık 0,2 kg

Mil malzemesi Paslanmaz çelik

Flanş malzemesi Alüminyum

Gövde malzemesi Alüminyum

Çalışmaya başlama torku 0,5 Ncm (+20 °C)

İşletme torku 0,3 Ncm (+20 °C)

Izin verilen mil yükü 80 N (radyal)
40 N (düz)

Çalışma devir sayısı ≤ 9.000 min⁻¹ 1)

Rotorun atalet momenti 6,2 gcm²

Rulman dayanım ömrü 3 x 10^9 devir

Açısal ivme ≤ 500.000 rad/s²

1) Çalışma sıcaklığı aralığı tasarlanırken 1.000 dak⁻¹ değerinde 3,3 K’lik kendiliğinden ısınmaya dikkat edin.

Ortam verileri

EMVC EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca

Koruma sınıfı IP65, mil tarafı (IEC 60529)
IP67, gövde tarafı (IEC 60529) 1)

İzin verilen rölatif nem 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)

Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C

Depolama sıcaklığı aralığı –40 °C ... +100 °C, Ambalajsız

Darbelere karşı direnç 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)

Titreşimlere karşı direnç 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

1) Karşı soket monte edilmiş durumda.
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Sertifikalar

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

ACMA declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

cTUVus certificate ✔

Profinet certificate ✔

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)

✔

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0 27270502

ECLASS 5.1.4 27270502

ECLASS 6.0 27270590

ECLASS 6.2 27270590

ECLASS 7.0 27270502

ECLASS 8.0 27270502

ECLASS 8.1 27270502

ECLASS 9.0 27270502

ECLASS 10.0 27270502

ECLASS 11.0 27270502

ECLASS 12.0 27270502

ETIM 5.0 EC001486

ETIM 6.0 EC001486

ETIM 7.0 EC001486

ETIM 8.0 EC001486

UNSPSC 16.0901 41112113
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Teknik çizim Solid şaft, servo flanş
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Ölçüler mm cinsindedir
çap x f7, mil çapına uygundur

Montaj şablonları Küçük servo flanşlar için montaj bilgileri
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All dimensions in mm (inch)
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Montaj şablonları Yarım çanak servo flanşlar için kurulum bilgileri
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Anschlussbelegung Dişi konnektör

3

2

4

1

Port 1, Port 2
PIN Damar rengi Sinyal

1 Sarı T x D+

2 Beyaz R x D+

3 Turuncu T x D-
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PIN Damar rengi Sinyal

4 Mavi R x D-

Anschlussbelegung Erkek konnektör

2 1

43

Besleme Gerilimi
PIN Damar rengi Sinyal

1 Kahverengi US 10 V ... 30 V

2 Beyaz Dolu değil

3 Mavi GND

4 Siyah Dolu değil
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Bağlantı şeması

GND 

2
3

1

4 10–30 V DC 

WARNING
DO NOT

USE 

x10

x100 x1

SF

BF

L/A1
L/A2

Port P1 ort 2

Encoder
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DEC Switches out of operation 

Preset

push-button
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Önerilen aksesuar
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/AFS_AFM60_Ethernet

Kısa açıklama Tip Stok no.

konnektörler ve kablolar

• Açıklama: Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı tekniği: Vidalı bağlantılar
• Onaylı iletken enine kesiti: ≤ 0,75 mm²

DOS-1204-W 6007303

• Açıklama: Ethernet, Blendajlı
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Dişi konnektör, RJ45, 8 pin
• Sinyal türü: Ethernet
• Kablo: CAT5, CAT5e
• Bilgi: Kontrol panosu uygulaması

Ethernet RJ45
geçiş burcu

6048180

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 30 m, 4 telli, CAT5, CAT5e, PVC
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET

SSL-2J04-F30MZ 6059450

• Açıklama: PROFINET, Blendajlı
• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: PROFINET
• Kablo: CAT5, CAT5e
• Bağlantı tekniği: Yalıtım deplasman konnektörünün hızlı bağlantısı
• Onaylı iletken enine kesiti: 0,14 mm² ... 0,34 mm²

STE-1204-WZ 6048262

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-020U-
B3XLEAX

2095607

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-050U-
B3XLEAX

2095608

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-100U-
B3XLEAX

2095609

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-250U-
B3XLEAX

2095615

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-020U-
B3XLEAX

2095766

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

YG2A14-050U-
B3XLEAX

2095767
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Kısa açıklama Tip Stok no.
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-100U-
B3XLEAX

2095768

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-250U-
B3XLEAX

2095771

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-250P-
N1XLEAX

2106180

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-100P-
N1XLEAX

2106176

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-050P-
N1XLEAX

2106175

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-100P-
N1XLEAX

2106173

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-050P-
N1XLEAX

2106172

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-020P-
N1XLEAX

2106171

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-100P-
N1N2D24

2106170

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-020P-
N1N2D24

2106168

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET

YM2D24-100P-
N1M2D24

2106161
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Kısa açıklama Tip Stok no.
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-100P-
N1N2D24

2106167

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-050P-
N1N2D24

2106166

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-020P-
N1N2D24

2106165

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-020P-
N1MRJA4

2106182

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-100P-
N1MRJA4

2106185

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-100P-
N1MRJA4

2106164

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-050P-
N1MRJA4

2106163

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-020P-
N1MRJA4

2106162

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-050P-
N1M2D24

2106160

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 3 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-030P-
N1MRJA4

2144265

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 0,6 m, 4 telli, PUR, halojensiz

YF2A14-
C60UB3XLEAX

2145654
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AFM60A-S1NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Kısa açıklama Tip Stok no.
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-010U-
B3XLEAX

2145655

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 3 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-030U-
B3XLEAX

2145656

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 0,6 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-
C60UB3XLEAX

2145657

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-010U-
B3XLEAX

2145658

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-050P-
N1N2D24

2127662

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-200P-
N1MRJA4

2127664

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-050P-
N1MRJA4

2106184

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, açılı, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YN2D24-200P-
N1XLEAX

2122743

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-200U-
B3XLEAX

2095770

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz

YF2A14-200U-
B3XLEAX

2095611
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AFM60A-S1NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Kısa açıklama Tip Stok no.
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, açılı, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 30 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YG2A14-300U-
B3XLEAX

2154444

Montaj sistemleri

• Açıklama: Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 50 mm servo
flanşa adapte eder, alüminyum, 3 adet M4 x 10 havşalı vida dahil

• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum
• Teslimat Kapsamı: 3 adet M3 x 10 havşa başlı vida dahil

BEF-FA-036-050 2029160

• Açıklama: Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 60 mm kare
montaj plakasına adapte eder, alüminyum, 3 adet M4 x 8 havşalı vida dahil

• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum
• Teslimat Kapsamı: 3 adet M4 x 8 havşa başlı vida dahil

BEF-FA-036-060REC 2029162

• Açıklama: Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşı darbe amorti-
sörlü 58 mm kare montaj plakasına adapte eder, alüminyum

• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum

BEF-FA-036-060RSA 2029163

• Açıklama: Flanş adaptörü, 36 mm merkezleme bileziği bulunan Face mount flanşını 63 mm kare
montaj plakasına adapte eder, alüminyum, 3 adet M4 x 8 havşalı vida dahil

• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum
• Teslimat Kapsamı: 3 adet M4 x 8 havşa başlı vida dahil

BEF-FA-036-063REC 2034225
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AFM60A-S1NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Kısa açıklama Tip Stok no.

ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 6 mm solid şaft için O-ringli alüminyum ölçüm çarkı (NBR70), çevre 200 mm

BEF-MR006020R 2055222

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 6 mm solid şaft için O-ringli ölçüm çarkı (NBR70), çevre 300 mm

BEF-MR006030R 2055634

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için çevresi 200 mm olan, düz plastik yüzeye (Hytrel) sahip plastik öl-

çüm çarkı

BEF-MR-010020 5312988

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için oluklu plastik yüzeyli ölçü çarkı (Hytrel), çevre 200 mm

BEF-MR-010020G 5318678

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için O-ringli alüminyum ölçüm çarkı (NBR70), çevre 200 mm

BEF-MR010020R 2055224

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için O-ringli alüminyum ölçüm çarkı (NBR70), çevre 300 mm

BEF-MR010030R 2049278

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için çevresi 500 mm olan, düz plastik yüzeye (Hytrel) sahip plastik öl-

çüm çarkı

BEF-MR-010050 5312989

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkları
• Açıklama: 10 mm solid şaft için O-ringli ölçüm çarkı (NBR70), çevre 500 mm

BEF-MR010050R 2055227

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkı mekanizmaları
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AFM60A-S1NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Kısa açıklama Tip Stok no.
• Açıklama: Ölçüm çarkları için O-ring (200 mm çevre)

• Ürün segmenti: Ölçüm çarkları ve ölçüm çarkı mekanizmaları
• Ürün: Ölçüm çarkı mekanizmaları
• Açıklama: Ölçüm çarkları için O-ring (300 mm çevre)
• Teslimat Kapsamı: 2x O-ring

BEF-OR-083-050 2064076

2026-05-09 19:15:32 | Teknik sayfa

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

MUTLAK ENKODER | SICK 15
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


