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Tip Stok no.

FTS-I061F14A 1114951

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/T-Easic_FTS

     
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Ölçüm prensibi Kalorimetrik ölçüm yöntemi

Ortam Su ve yağ bazlı sıvılar

Boru çapı ≥ 25 mm 
1)

Ölçüm mesafesi
3 cm/s ... 300 cm/s, Su
3 cm/s ... 300 cm/s, Yağ A/Yağ B

3 cm/s ... 600 cm/s, öğretilen ortamlar 
2)

Proses sıcaklığı –40 °C ... +150 °C 
3)

Proses basıncı –1 bar ... 100 bar, 40 bar (SICK T parçası DN15, DN25 ile), 25 bar (SICK T parçası DN40 ile), 20 bar (SICK T

parçası DN50 ile), 
4)

İletişim arayüzü IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kbit/s)

Sıcaklık ölçümü

Gösterge

OLED + 3 durum LEDʼi
1)

 Maksimum ölçüm hassasiyeti sağlamak için, prob ucunu borunun ortasına yerleştirin.

2)

 Ölçüm aralığı son değeri, kullanılan ortama bağlıdır.

3)

 Ortam sıcaklıklarının 100 °Cʼyi aştığı durumlarda, gövdenin alt tarafı ile proses bağlantı adaptörünün üst tarafı arasındaki mesafe en az 25 mm olmalıdır. Bir SICK proses bağlantı adaptörü kullanılırsa, mesafelere uyulamadı-

ğı için 100 °C üzerindeki proses sıcaklıklarında 60 mm prob kullanılamaz.

4)

 Yeni 2014/68/AB sayılı basınçlı cihazlar direktifi: İyi mühendislik uygulaması, Ortam grubu 2ʼye dahil ortamlar için Madde 13ʼe göre (diğer maddeler).
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PERFORMANS

Giriş yolu 5 x DN

Çıkış yolu 3 x DN

Ölçüm hassasiyeti

± 7 % ölçüm aralığı son değerinden ölçüm değerinin + % 2ʼsi 
1)

Tekrarlanabilirlik < 1 cm/s 
1)

Çözünürlük 0,01 m/s Hız; 0,1 L/dak Hacim; %0,1 bağıl (IO-Link üzerinden)

Sıcaklık sapması < 0,5 cm / (s*K) 
1)

Tepki süresi < 2,5 s 
2)

Sıcaklık ölçümü
Ölçüm hassasiyeti (sıcaklık) ± 1 °C

Çözünürlük (sıcaklık) < 0,1 °C
Tepki süresi (sıcaklık) < 5 s 

3)

Çalışma modu Bağıl hız (%), Hacimsel akış ve toplanmış hacim, Bağıl öğretme (%)
1)

 Suyla referans koşullar altında, iç boru çapı 25 mm, boruda dikey montaj, prob ucu borunun ortasında, hava kabarcığı olmadan tamamen dolu boru, hız 10 cm/sn ila 100 cm/sn, giriş mesafesi > 30 cm, çıkış mesafesi

> 30 cm, 26 °C ± 1 °C, 2 bar ± 1 bar.

2)

 Filter off.

3)

 Suyla referans koşullar altında, 25 mm boru iç çapı, boruya dikey montaj, prob ucu borunun ortasında, hava kabarcığı olmadan tamamen dolu boru, hız = 100 cm/sn, giriş yolu > 30 cm, çıkış yolu < 30  cm, 26 °C ± 1 °C, 2 bar

± 1 bar.

ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 9 V DC ... 30 V DC 
1)

Güç tüketimi < 2 W 24 V DCʼde (çıkışlarda yük olmadan)
< 8 W maksimum yükte

Başlatma süresi ≤ 5 s
≤ 10 s (IO-Link)

Koruma sınıfı III

Bağlantı tipi M12 x 1, 4-pinli yuvarlak konnektör

Çıkış sinyali 2 x Push-Pull dijital çıkış (Q1, IO-Link için yapılandırılabilir; Q2, pals çıkışı/dijital giriş olarak yapılandırıla-
bilir); akış ve sıcaklık için

Çıkış akımı < 100 mA 
2)

Endüktif yük 1 H

Kapasitif yük 100 nF (2,5 nF, IO-Link modu)

EMVC EN 61326-1, EN 61326-2-3

Dijital girişlerin limiti HIGH gerilimi, Uvʼye bağlıdır
LOW gerilimi < 4,0 V

MTTF > 200 yıl
1)

 Tüm bağlantılar kutup değişikliğine ve aşırı yüke karşı korumalıdır. Q1 ve Q2, kısa devre korumalıdır. Gerilim kaynağı için, UL61010-1 3 uyarınca enerji sınırlamalı bir akım devresi kullanın. Çıkış..

2)

 Çıkış başına.

MEKANIK

Proses bağlantısı Sabit monte edilmiş sıkıştırma halkası (sadece SICK T parçalarıyla birlikte)

Malzemeye temas eden kısımlar 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm)

Gövde malzemesi VISTAL® (PA66+PA6I GF50)

Koruma sınıfı IP67 
1)

Sonda çapı 8 mm

Prob uzunluğu 60 mm

Minimum takma uzunluğu 12 mm
1)

 Sadece M12 erkek konnektörle sıkılır/UL testi yapılmamıştır.
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Boru cidarına mesafe 10 mm
1)

 Sadece M12 erkek konnektörle sıkılır/UL testi yapılmamıştır.

ORTAM VERILERI

Çalışma ortamı sıcaklığı –40 °C ... +70 °C 
1)

Depo ortam sıcaklığı –40 °C ... +80 °C
1)

 UL onayı uyarınca: Kirlenme derecesi 3 (UL61010-1: 2012-05); Nem: 31 °Cʼye kadar sıcaklıklarda %80, Kurulum yüksekliği: deniz seviyesinin maks. 3.000 m üzerinde.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

IO-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TEKNIK ÇIZIM
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Part no.

Ölçüler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1114951
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




