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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип артикул

NAV350-3232 1052928

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/
NAV3xx

  

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения Indoor

Источник света Инфракрасный (905 nm)

Класс лазера 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)

Угол раскрытия
Горизонтальный 360°

Частота сканирования 8 Hz, ± 5 %

Угловое разрешение
Горизонтальный 0,25°

Рабочая область 0,5 m ... 250 m (отражателей 0,5–70 м)

Дальность сканирования
При коэффициенте диффузного отражения 10 % 35 m
При коэффициенте диффузного отражения 90 % 100 m

MTTF
D

> 100 лет

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Вид подключения 3 x Штекер/разъем M12

Напряжение питания 24 V DC, ± 15 %

Потребляемая мощность 36 W

Материал корпуса Алюминиевое литье

Цвет корпуса Светло-голубой (RAL 5012)

Тип защиты IP65

Класс защиты III

Вес 2,4 kg

Размеры (Д x Ш x В) 115 mm x 120,5 mm x 222 mm

Средняя наработка на отказ 86 лет
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Распознаваемая форма объекта Практически любая

Систематическая ошибка ± 10 mm (RDI) 
1)

± 15 mm (Контур) 
1)

Статистическая ошибка 15 mm (Контур) 
1)

Накопитель рефлектора 12.000

Точность позиционирования ± 4 mm

Встроенное приложение Навигация
1)

 Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet ✔ , TCP/IP
Скорость передачи данных 100 Mbit/s

Последовательный ✔ , RS-232
Скорость передачи данных 19,2 kBaud ... 115 kBaud

Цифровые входы / выходы
Выходы 1 (digital)

Оптическая индикация 4 LEDs (Индикаторы состояния)

ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур 0 °C ... +50 °C

Температура хранения –20 °C ... +80 °C

Относительная влажность 85 %, без образования конденсата

Маркеры-отражатели (рекомендуется) Полоскости: ширина ≥ 80 мм, цилиндрической формы: диаметр ≥ 80 мм

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Указание по применению Датчик не является оборудованием для обеспечения безопасности в определении действующих
норм безопасности в области машиностроения.

СЕРТИФИКАТЫ

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)
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ДИАГРАММА РАБОЧИХ ЗОН
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Scanning range max. 250 m (820.21 ft)

360°

Scanning range for objects up to 
10 % remission 35 m (114.83 ft)

Scanning range on reflector 70 m (229.66 ft)

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и ска-
чиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно най-
ти на сайте www.sick.com/1052928
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КРАТКО  
О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специали-
зирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и инте-
грированных решениях для промышленной автоматизации. Наши 
технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши 
производственные процессы более эффективными, безопасными 
и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве. 

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отрас-
левым опытом и сертифицированными консультационными услу-
гами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и 
индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации 
и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания цен-
ности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем про-
сто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем 
качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гаранти-
руем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разра-
батывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK 
представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так 
как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис 
компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Гер-
мания. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет 
на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные 
решения.




