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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

NCV50B-11EC0102000 1115999

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/SPEETEC_1D

    
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Özellik SPEETEC®, dokunsal ölçüm çarkı sistemleri ile karmaşık lazerli Doppler sensörlerinin arasındaki mesa-
feyi kapatır ve boyut örnekleme olmayan temassız ölçüm özelliği sayesinde neredeyse tüm yüzeyler ve
nesneler için uygundur. Bu sayede, hareket denetiminde yeni uygulama alanları belirlenir.
NCV50B, kullanım kolaylığının önemli olduğu son müşteri uygulamalarında donanım ekleme ve kulla-
nım için tercih edilen seçimdir. NCV50B, geniş montaj toleransları ile çok yüksek bir ölçüm hassasiyeti-
ne ulaşarak referans ölçümü veya kalibrasyon olmadan kolay ve hızlı montaj sağlar.
Hareketli yüzeyde boyut örnekleme olmadan temassız ölçüm.
Lazer, Sınıf 1

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTFd: Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre 33 yıl 
1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik

devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

SISTEM

Işık kaynağı 2 sürekli dalgalı lazer 
1)

Dalga uzunluğu 850 nm

Lazer sınıfı 1 (IEC 60825-1:2014) 
2)

Işık türü Görülmez kızılötesi ışık

Tipik Ölçüm alanı büyüklüğü (mesafe) 2 mm x 3 mm (50 mmʼde)
8 mm x 3 mm (45 mmʼde)
8 mm x 3 mm (55 mmʼde)

Lazer performansı (lazer başına) 0,78 mW 
3)

1)

 L10 ≥ 32.500 s (sıcaklığa bağlı değil). Lazerler, sensöre gerilim verildiğinde daima çalışır durumdadır. Sensörün kullanım ömrünü uzatmak için, gerekli olmadığında sensörü tamamen gerilim dışı bırakmanızı öneririz. Lazerin

kullanım ömrünün sonuna ulaşmaya ilişkin garanti talepleri tanınmaz.

2)

 Lazer ışınına kasıtlı olarak bakmayın. Lazer ışınını insanların gözüne tutmayın.

3)

 Cihaz çalıştırılmamalıdır, aksi taktirde cam zarar görür veya eksik olur.
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PERFORMANS

Nominal ölçüm mesafesi 50 mm

Statik montaj toleransı Ca. ± 5 mm 
1)

İzin verilen statik ölçüm mesafesi 30 ... 100 mm 
2)

Hareket yönü 1B, x yönü

Start/stop Mümkün

Hareket algılama Çift yönlü

Ölçüm adımı (µm/pals) 2.000 (90°'de elektrikli)

Hız ölçüm mesafesi > 0 m/s  ... 10 m/s 
3)

Izin verilen ivmelenme ≤ 30 m/s²

Doğruluk
Ölçüm hassasiyeti %0,1 

4)

Tekrarlanabilirlik 0,05 % 
5)

Dahili örnekleme hızı 330 µs

Gecikme 2,9 ms
1)

 Belirtilen ölçüm mesafesi içinde yapılan montajın, uygun bir malzeme ile ölçümün hassasiyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Tolerans dışında çalışma, kısıtlamalarla mümkündür.

2)

 Mümkün olan ölçüm mesafesi malzemeye bağlıdır ve her seferinde, uygulamada kullanılan malzeme için belirlenmelidir, bkz. "İzin verilen ölçüm mesafesi" tablosu. Statik montaj toleransı, belirtilen aralığa dahildir ve ayrıca

kullanıma sunulmaz.

3)

 0,05 m/sn altındaki sürekli çalışma önerilmez.

4)

 DIN 1319-1:1995 uyarınca sistematik ölçüm sapmasının hata limiti. 0,2 m/sn ... 10 m/sn arasında geçerlidir. Ulaşılabilen ölçüm hassasiyeti, montajın hassasiyetine bağlıdır. Bkz. "Nominal hizaya göre izin verilen sapmalar".

5)

 Sabit koşullar altında DIN 1319-1:1995 uyarınca maksimum rastlantısal ölçüm sapması. 0,2 m/sn ... 10 m/sn arasında geçerlidir, 0,25 m ölçüm uzunluğu üzerinden ortalaması alınmıştır.

ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 12 V ... 30 V

İletişim arayüzü HTL / Push pull

Çıkış frekansı ≤ 625 kHz

Bağlantı tipi Erkek konnektör, M12, 8 pin, A kodlamalı 
1)

Dijital giriş ve çıkışlı parametrelendirme ve teşhis
arayüzü

Hayır

Güç tüketimi < 8 W

Yük akımı ≤ 30 mA, kanal başına

Ters polarizasyon koruması

Koruma sınıfı III DIN EN 61140 uyarınca

Kısa devre korumalı çıkışlar ✔ 
2)

Başlatma süresi Max. 3 s 
3)

1)

 Maksimum kablo uzunluğuna dikkat edin: örn. 4 µm ve 1 m/s çözünürlükte 20 m veya 4 µm ve 5 m/s çözünürlükte 2 m : Frekans, 4 kat değerlendirmede diferansiyel olarak şu şekilde hesaplanır: Frekans = (Hız/Çözünür-

lük) / 4; Örnek: (5,0 m/s / 4 µm) / 4 = 312,5 kHz; maksimum frekans 625 hKz.

2)

 Diğer bir kanala karşı kısa devre, U
s
 ya da maks. 30 sn için GND.

3)

 DO dijital çıkışı, bu süre zarfından tanımsız bir duruma sahip olabilir.

MEKANIK

Boyutlar 140 mm x 95 mm x 32,5 mm (erkek konnektörsüz)

Ağırlık 400 g

Malzeme
Gövde Alüminyum

Cam PMMA
1)

 Değerlerin aşılması, daha yüksek bir sistematik ölçüm sapmasına neden olur, bkz. "Nominal hizaya göre izin verilen sapmalar".
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Soket parçası PA66, bakır-çinko alaşımı (CuZn)

Izin verilen açı
İzin verilen hatve açısı ≤ ± 1,5° 

1)

İzin verilen rotadan sapma açısı ≤ ± 1,5° 
1)

İzin verilen yuvarlama açısı ≤ ± 10° 
1)

1)

 Değerlerin aşılması, daha yüksek bir sistematik ölçüm sapmasına neden olur, bkz. "Nominal hizaya göre izin verilen sapmalar".

ORTAM VERILERI

EMVC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Koruma sınıfı IP65 (EN 60529) 
1)

IP67 (EN 60529) 
1)

İzin verilen rölatif nem 70 % 
2)

Sıcaklık
Çalışma sıcaklığı aralığı 0 °C ... +45 °C 

3)

Depolama sıcaklığı aralığı –32 °C ... +60 °C, Ambalajsız

Direnç kapasitesi
Darbelere karşı direnç 30 g, 6 ms (EN 60068-2-27)

Titreşimlere karşı direnç 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
1)

 Uygun soketli bağlayıcıda ve soketli bağlayıcının doğru montajında.

2)

 Lazer modüllerinin ve camın buğulanmasına izin verilmez.

3)

 İzin verilen sıcaklık aralığı aşılırsa, sensör, hasara karşı korumak için lazeri kapatır. Bu durumda sinyal verilmez. Parametrelendirme ve teşhis fonksiyonlu model, dahili sıcaklığı ve bununla birlikte, kapatmaya kadar kalan re-

zervi denetleme olanağı sunar.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK ÇIZIM PROB IÇIN DIŞLI DELIKLERIN GÖRÜLDÜĞÜ YANDAN GÖRÜNÜM
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TEKNIK ÇIZIM PROB IÇIN DIŞLI DELIKLERIN GÖRÜLDÜĞÜ YANDAN GÖRÜNÜM
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TEKNIK ÇIZIM SABITLEME TARAFI
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65.5 (2.58)

Ø 3 H7 x 3
(0.12)
2x

131 (5.16)

3x M4 4.75 (0.19)

1

1

Ölçüler mm cinsindedir
① Alıştırma pimleri bağlantısı için Ø 3 H7 x 3 delikler

MONTAJ ŞABLONLARI SENSÖRÜN YÜZEYE NOMINAL HIZASI (Z EKSENI)

A-B

1

2

3

45

6

7 30 ... 100 mm

① sensör
② Montaj yüzeyi
③ M4 vidalar
④ Ölçülecek yüzey
⑤ x/y düzlemindeki ölçüm noktası, montaj düzleminden 82,5 mm mesafede
⑥ İleri doğru malzeme hareketi, Sinyal sırası, Bʼden önce A
⑦ Sensör ile yüzey arasındaki ölçüm mesafesi, ayrıca bkz. "İzin verilen ölçüm mesafesi" tablosu
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Malzeme İzin verilen ölçüm mesafesi

– 30 ... 100 mm

– 30 ... 100 mm

– 50 ... 80 mm

Tekstil 40 ... 60 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG

M12 sinyal erkek konnektörü, 8 pin ve kablo, 8 telli
Erkek konnektör M12, 8 pinli Damar rengi TTL, HTL standart sinyali TTL, HTL sinya-

li programlanabilir
Açıklama

1 Kahverengi A- A- Sinyal hattı

2 Beyaz A A Sinyal hattı

3 Siyah B- B- Sinyal hattı

4 Pembe B B Sinyal hattı

5 Sarı Bağlamayın! Dijital çıkış Uyarı: Sinyal çeşi-
dine dikkat edin!

6 Mor Bağlamayın! Dijital giriş Uyarı: Sinyal çeşi-
dine dikkat edin!

7 Mavi GND GND Sensörün şasi bağlantısı

8 Kırmızı +U
S

+U
S

Besleme Gerilimi

Blendaj Blendaj Blendaj Blendaj Ekran, sensör tarafında göv-
deye, kontrolör tarafında
ise toprağa bağlanmıştır

Topraklama Gövdedeki topraklama noktası Sensör, gövdedeki öngö-
rülen topraklama noktası

üzerinden topraklanmalıdır.

– – – – –

Dijital girişin teknik verileri

Tür Current Sink Type 1/3 – – –

Giriş gerilimi HIGH 15 V ... 30 V – – –

Giriş gerilimi LOW -3 V ... 5 V – – –

HIGH giriş akımı 2 mA ... 2,6 mA – – –

LOW giriş akımı 0 mA ... 2,6 mA – – –

– – – – –

Dijital çıkışın teknik verileri

Tür Push-Pull Output – – –

Çıkış gerilimi HIGH (U
S
 –2 V) ... U

S
– – –

Çıkış gerilimi DÜŞÜK 0 V ... 2 V – – –

Çıkış akımı YÜKSEK 0,5 mA ... 30 mA – – –

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1115999
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




