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INDUKTIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

IMC30-15BPPVC0SA00

TILAUSTIEDOT

tyyppi tuotenumero

IMC30-15BPPVC0SA00 1079298

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/IMC

    
Esimerkkikuva

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Rakenne Metrinen

Kierrekoko M30 x 1,5

Halkaisija Ø 30 mm

Tunnistusetäisyys S
n 0 mm ... 15 mm 

1)

Varmistettu tunnistusetäisyys S
a

12,15 mm

Kytkentäpisteiden lukumäärä Jopa 4 säädettävää kytkentäpistettä tai ikkunaa

Kytkentätapa Single point, Window mode, Two point mode, Visuaalinen säätöapu

Kytkentätaajuus Qint.1 / Qint.2 nasta 2: 200 Hz

Asennus metalliin Upotettava

Liitäntätyyppi Urosliitin M12, 4-napainen 
2)

Kytkevä lähtö PNP

Kytkentälähtö, tarkat tiedot PNP

Lähtö Q/C Kytkentälähtö tai IO-Link-tila

Lähtö MFC Kytkentälähtö tai tulo

Lähdön toiminta Avautuva / sulkeutuva

Kytkentätapa Ohjelmoitava

Sähköinen varustus DC 4-johdin

Kotelointiluokka IP68 
3)

IP69K 
4)

Erityispiirteet Smart Task, Kestää jäähdytys- ja voiteluaineita

Erityiskäyttöalueet Jäähdytys- ja voiteluainealue, Vaikeat käyttöolosuhteet

Erikoismerkintä Kestää jäähdytys- ja voiteluaineita
1)

 Säädettävä.

2)

 Kullatuilla koskettimilla.

3)

 EN 60529 mukaan.

4)

 ISO 20653:2013-03 mukaan.
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Pin-2-konfigurointi Ulkoinen tulo, opetus, kytkentäsignaali

Toimituksen sisältö Kiinnitysmutteri, ruostumatonta terästä, lukkohammastus V2A (2 x)
1)

 Säädettävä.

2)

 Kullatuilla koskettimilla.

3)

 EN 60529 mukaan.

4)

 ISO 20653:2013-03 mukaan.

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite 10 V DC ... 30 V DC 
1)

Ripple ≤ 10 %

Jännitealenema ≤ 2 V 
2)

Hystereesi Ohjelmoitava 
3)

Toistettavuus ≤ 5 % 
4)

 
5)

Lämpötilan ryömintä (arvosta S
r
) ± 10 %

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 60947-5-2 mukaan

Jatkuva virta I
a ≤ 200 mA 

6)

Oikosulkusuoja

Käynnistysvirtasuojaus

Iskun- ja tärinänkestävyys 100 g / 2 ms / 500 jaksoa; 150 g / 1 milj. jaksoa; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g

Ympäristön lämpötila, käyttö –40 °C ... +75 °C

Kotelon materiaali Ruostumaton teräs V2A, DIN 1.4305 / AISI 303

Materiaali, aktiivinen pinta Muovi, LCP

Kotelon pituus 70 mm

Kierteen pituus 52 mm

Suurin sallittu kiristysmomentti Typ. 100 Nm 
7)

UL-numero E181493

Opetuksen tarkkuus +/- 3 % Sr:stä

Resoluutio, tyypillinen (alue) 25 μm (0 mm ... 6 mm)
75 μm (6 mm ... 10 mm)
300 μm (10 mm ... 15 mm)

Resoluutio, maksimi (alue) 50 μm (0 mm ... 6 mm)
150 μm (6 mm ... 10 mm)
500 μm (10 mm ... 15 mm)

1)

 IO-Link -tila: 18 V DC ... 30 V DC.

2)

 Arvolla I
a
 maks.

3)

 Standardin EN 60947-5-2 noudattamiseksi pitää asettaa hystereesiksi n. 10 %.

4)

 Käyttöjännite U
B
 ja ympäristölämpötila Ta vakio.

5)

 Arvosta Sr.

6)

 200 mA yhteensä molemmille kytkentälähdöille.

7)

 Käytettäessä mutterin hammastettua puolta.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF
D

688 vuotta

DC
avg

0 %

T
M
 (toiminta-aika) 20 vuotta
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TIETOLIIKENNELIITÄNTÄ

Tietoliikenneliitäntä IO-Link V1.1

Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat COM2 (38,4 kBaud)

Jaksoaika 5 ms

Prosessitietojen pituus 32 Bit

Prosessitietojen rakenne Bitti 0 = kytkentäsignaali Q
L1

Bitti 1 = kytkentäsignaali Q
L2

Bitti 2 = kytkentäsignaali Q
Int3

Bitti 3 = kytkentäsignaali Q
Int4

Bitti 16 ... 31 = etäisyysarvo

Tehdasasetus Kytkentäpiste 1: vertailuarvo 1
Lähtö: sulkeutuva kosketin
Pin 2 konfigurointi: tulo

VERTAILUARVOT

Huomautus Vertailuarvo digits-arvona kytkentäpisteelle yksikössä mm tallennettuna anturiin

Vertailuarvo 1 14 mm

Vertailuarvo 2 10 mm

Vertailuarvo 3 6 mm

Vertailuarvo 4 2 mm

KORJAUSKERTOIMET

Ruostumaton teräs (V2A) N. 0,6

Alumiini (Al) N. 0,2

Kupari (Cu) N. 0,2

Messinki (Ms) N. 0,2

ASENNUSOHJE

Huomautus Katso tähän kuuluva kuva kohdasta "Asennusohje"

B 40 mm

C 30 mm

D 45 mm

F 120 mm

SMART TASK

Smart Task -nimitys Peruslogiikka

Logiikkatoiminto AND
OR
XOR
Hystereesi

Ajastintoiminto Kytkentäviive
Katkaisuviive
Kytkentä- ja katkaisuviive
Pulssi (One Shot)

Invertteri Säädettävä

Kytkentätaajuus SIO Direct: 200 Hz 
1)

SIO Logic: 200 Hz 
2)

1)

 SIO Direct: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota ja ilman anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttöä (asetettuna tilaan "suoraan" / "inaktiivinen").

2)

 SIO Logic: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota. Anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttö, lisäksi automaatiotoiminnot.

3)

 IOL: anturikäyttö täyden IO-Linkin kommunikaation ja logiikka-, aika- ja automaatiotoimintoparametrien käytön kanssa.

4 DATALEHTI | SICK 2026-06-22 21:17:38 · OIKEUS MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN



INDUKTIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET - IMC30-15BPPVC0SA00

IOL: 200 Hz 
3)

Kytkentäsignaali
Kytkentäsignaali Q

L1
Kytkevä lähtö

Kytkentäsignaali Q
L2

Kytkevä lähtö

1)

 SIO Direct: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota ja ilman anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttöä (asetettuna tilaan "suoraan" / "inaktiivinen").

2)

 SIO Logic: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota. Anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttö, lisäksi automaatiotoiminnot.

3)

 IOL: anturikäyttö täyden IO-Linkin kommunikaation ja logiikka-, aika- ja automaatiotoimintoparametrien käytön kanssa.

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

IO-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

ASENNUSOHJE UPPOASENNUS

F 

C
B 

D 

LIITÄNTÄKAAVIO CD-526
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VASTEKÄYRÄ
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Sn in mm (inch)

Distance in mm (inch)

MITTAPIIRROS IMC30 STANDARD, UROSLIITIN M12, UPPOASENNUS

M
3

0
x
1

.5
 

52.2 (2.06) 

70.2 (2.76)

8.9 (0.35)

Mitat millimetreinä (mm)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyt-
töohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1079298

6 DATALEHTI | SICK 2026-06-22 21:17:38 · OIKEUS MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

https://www.sick.com/1079298


SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK YHDELLÄ 
SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää 
älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen 
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit 
ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, 
turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa. 

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja 
tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme  
täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä 
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, 
varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden.  
Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 
1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko 
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. 
Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. 
Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten 
ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.




