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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

RLY3-EMSS300 1099973

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/ReLy

      
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Uygulamalar Değerlendirme ünitesi

Uyumlu sensör tipleri Potansiyelsiz çıkışlı güvenlik sensörleri

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1)

Performans seviyesi PL e (ISO 13849-1)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
1,0 x 10

-9

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (ISO 13849-1)

Durma kategorisi 0 (IEC 60204-1)

FONKSIYONLAR

Sensör denetimi Zaman uyuşmazlığı denetimi
Çapraz devre tanıma

Tekrar çalışma kilidi

Reset Otomatik
Manuel

Kontaktör kontrolü (EDM)

ARAYÜZLER

Bağlantı tipi Germe yaylı terminalli ön erkek konnektör

Girişler 2 güvenlik girişi
Reset butonu veya harici kontak gözlemleme (EDM) için 1 bir giriş

Çıkışlar 3 devreye sokma akım yolu (güvenli)
2 diagnostik çıkış (güvenli değil)
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3 test palsi çıkışı (güvenli değil)

Gösterge elemanları LEDs

Konfigürasyon metodu Bağlantı hatları yoluyla

ELEKTRIK

Güç kaynağı PELV veya SELV

Gerilim kaynağı U
v

24 V DC (16,8 V ... 30 V)

Sinyal taşıma ≤ 2,4 V

Güç tüketimi ≤ 2,5 W (DC)

Güvenlik girişleri
Adet 2

Giriş gerilimi HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V)
Giriş gerilimi LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V)

Giriş akımı 4 mA ... 6 mA
Eş zamanlılık denetimi ≤ 3 s

Reset butonu veya harici kontak gözlemleme (EDM)
girişi

Adet 1
Giriş gerilimi HIGH 24 V DC (11 V ... 30 V)
Giriş gerilimi LOW 0 V DC (–3 V ... 5 V)

Giriş akımı 4 mA ... 6 mA

Onay yolları
Tepki süresi (onaylama akım yolunu açma) 12 ms

Adet 3
Çıkış türü Normalde açık kontaklar, pozitif tahrikli

Kontak malzemesi Gümüş alaşımı, ince altın kaplama
Anahtar gerilimi 10 V AC ... 230 V AC

10 V DC ... 230 V DC
Devre değiştirme akımı 10 mA ... 6 A

Toplam akım 12 A
Mekanik çalışma süresi 1 x 10

7
 Bağlantı şeması

Aşırı gerilim kategorisi III (EN 60664-1)
Anma darbe gerilimi dayanımı U

imp
6 kV (EN 60664-1)

Diagnostik çıkışlar
Adet 2

Çıkış türü Push-Pull yarı iletken çıkışı, kısa devre korumalı
Çıkış gerilimi HIGH ≥ U

V
 – 3 V

Çıkış gerilimi DÜŞÜK ≤ 3 V
Giriş akımı (NPN) ≤ 15 mA
Çıkış akımı (PNP) ≤ 120 mA

Test palsi çıkışları
Adet 3

Çıkış türü PNP-Yarı iletken, kısa devre korumalı
Çıkış gerilimi ≥ U

V
 – 3 V

Test darbesi genişliği 2 ms
Test palsı aralığı 40 ms

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm

Ağırlık 150 g

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP20 (IEC 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –25 °C ... +55 °C

Depolama sıcaklığı –25 °C ... +70 °C

Hava nemliliği ≤ 95 %, yoğuşmasız
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Parazit yayını IEC 61000-6-4 uyarınca

Parazit dayanımı IEC 61326-3-1 uyarınca
IEC 61000-6-2 uyarınca
IEC 60947-5-1 uyarınca

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

CCC certificate

UK-Type-Examination approval

cULus certificate

EAC certificate / DoC

cTUVus certificate

S Mark certificate

EC-Type-Examination approval

EC-Type-Examination approval (Machinery Directi-
ve)

EC-Type-Examination approval (Machinery Regula-
tion)

Third party certificate

TEKNIK ÇIZIM EMSS3, LOOP1, MULT1, OSSD3
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Ölçüler mm cinsindedir
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1099973
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




