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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Medio

Medicion

Tipo de sonda

Longitud de sonda

Presion de proceso
Temperatura de proceso
Densidad de material de relleno

RENDIMIENTO

Exactitud del elemento de medicion

Reproducibilidad
Viscosidad
Resolucion

Tiempo de respuesta
MTBF

SISTEMA ELECTRICO

Interfaz de comunicacion
Tension de alimentacion
Ondulacion

Consumo de corriente
Tiempo de inicializacion
Proteccién VDE clase 2
Tipo de conexion

Salida de sefal
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LFV200-XXSNBTPM

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo

N.2 de articulo

LFV200-XXSNBTPM

6036352

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/LFV200

e &

Imagen aproximada

Liquidos

Limites

Horquilla oscilante

67 mm

-1bar ... 64 bar
-40°C...+100°C

0,7 g/cm®...2,5 g/cm?®

=2 mm

<Tmm

0,1 mPas ... 10.000 mPas
<=1mm

500 ms

1,25*10~7 h

9,6VDC..35VDC

s5v_

=10 mA

<2s

v

1Conector circular M12 de 4 polos
Salida de transistor PNP

UK
cA
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Histéresis

Corriente de salida
Carga inductiva
Carga capacitiva
Grado de proteccion

Desviacion de temperatura

SISTEMA MECANICO

Partes en contacto con el medio
Conexion de proceso
Material de la carcasa

DATOS DE AMBIENTE

Operacion a temperatura ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cCSAus certificate

Food contact material manufacturer declaration

DIBUJO ACOTADO CARCASA
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Medidas en mm

2026-07-2014:17:10 - SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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2mm
<250 mA
<1H

100 nF
P67

0,03 mm/K

Acero inoxidable 1.4404 / 316L
%" NPT PN 64
Acero inoxidable 1.4404 / 316L, PEI

-40°C..+70°C
-40°C..+80°C
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SENSORES DE NIVEL - LFV200-XXSNBTPM

DIBUJO ACOTADO CONEXION DE PROCESO
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Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas, E.*.*Er
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/6036352 ﬁ p
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SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





