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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimituksessa

Toimintaperiaate

Kytkentdetaisyys
Raja-arvo
Rinnakkaissade (suositeltu)
3-kertainen ristiséade (suositeltu)

Sokea alue
Etaisyys 1. valonsateesta kotelon etureunaan (liitan-
tapuoli)
Etaisyys viimeisesta sdteesta kotelon etureunaan
(yléapuoli)
Valvontakorkeus
Séadevali
Optinen valon ulostulo
Tunnistuskyky
Kohteen vahimmaiskoko (MDO), rinnakkaissade
Kohteen vahimmaiskoko (MDO), 3 x ristisade
Tehdasasetus
Sateilytoiminto
Pin 2 (MF)
Pin 4 (OUT)
10-Link (prosessitiedot)
Opetus (esiasetus)
Asetus

AUTOMAATIOVALOVERHOT

SLG10S-
O50SARMAOO

TILAUSTIEDOT
tyyppi tuotenumero
SLG10S-050SART1A00 120074

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/SLG-2

C€ ook @e & @ i

Esimerkkikuva

1x lahetin
1 x vastaanotin
1x turvallisuusohje

Lahetin/vastaanotin

440 mm ... 4900 mm
440 mm ... 3.500 mm
440 mm ... 3.500 mm

4,6 mm

4,6 mm ’

500 mm
10 mm
Slim

2)
15 mm

2)
29 mm

Rinnakkaissade

Opetustulo

Kohteentunnistuslahto = “korkea”

Q,/Q,, Status, System status, Beam status

Automaattinen opetus

W
Alle < 700 mm:n tunnistuskorkeuksilla mitta voi poiketa enintédén 1 mm tassa ilmoitetuista mitta-arvoista.

2
MDO: halutulla tavalla muotoillun kohteen vahimmaéiskoko.

3
Riippuu tunnistusetéisyydesta/sateiden lukumaarasta/ristisdteesta.
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

10-Link Anturiparametrien ja Smart Task -toimintojen saatamiseen

Lahetyskeila
Valonldhde LED
Valon tyyppi Infrapunavalo
Séateiden lukumaara 50

LED-tunnistustiedot
Normatiivinen viite EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, muokattu
LED-riskiryhnmamerkintd Vapaaryhma
Aallonpituus 850 nm
Keskiméaarainen kayttoikd Keskimaaréinen elinika: 100 000 h /T = +25°C

Aikatiedot
Alustusaika 04s..2s ?
Opetusaika o755 50s”

Skannausaika, rinnakkaissdde 2,6 ms
Skannausaika, ristiside 5,1 ms
Toistettavuus, rinnakkaissdde 2,6 ms
Toistettavuus, ristisade 7,7 ms
Vahimmaisviiveaika, rinnakkaissdde 5,1 ms
Vahimmaisviiveaika, ristisdde 10,2 ms
Vasteaika enint., rinnakkaissade 8,2 ms
Vasteaika enint., ristisade 15,8 ms

Synkronisoinnin tyyppi Optinen (2 sadetta)
)

Alle < 700 mm:n tunnistuskorkeuksilla mitta voi poiketa enintdan 1 mm tassé ilmoitetuista mitta-arvoista.
2

MDO: halutulla tavalla muotoillun kohteen vahimmaiskoko.

3
Riippuu tunnistusetéisyydesta/sateiden lukumaarasta/ristisdteesta.

LITANNAT
10-Link v, V11
Tiedonsiirtonopeus COM3 (230,4 kBaud)
Maksimi johtopituus 20 m
Jaksoaika 2,3 ms
Prosessitietojen pituus 32 Byte
SAHKOLAITTEISTO
Syéttéjannite U, DC18VDC..30VDC"
Ripple =13V,
Tehonkulutus
Lahetin <3875 mA 2
Vastaanotin < 4o ma”
Digitaalilahto

Maara 2
Malli Push-pull: PNP/NPN
L&hdon signaalijannite korkea/alhainen U -3V/<3V
Induktiivinen ldhtdkuorma 1H
Kapasitiivinen lahtokuorma 100 nF
Lahtovirtal . 100 mA

Lahtovirta, jaannés < 0,5 mA

Digitaalitulo
Maara 1
Tulon signaalijannite korkea/alhainen >15V/<5V
Suojausluokka m?

9
Itman kuormaa.
2
Kun 24 V.

3
EN 61140.

2026-07-18 02:25:11 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN DATALEHTI | SICK 3



AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

UL-numero

Suojakytkennat

bl
Itman kuormaa.
2
Kun 24 V.

3
EN 61140.

MEKANIIKKA

Mitat (Lx k x s)
Leveys
Korkeus
Syvyys

Liitantatyyppi

Liitantatyypin yksityiskohta

Johdon halkaisija
Johtimen poikkipinta-ala
Kaapelin pituus

Johtomateriaali
Materiaali
Kotelo
Etulevy
Paino

Ylijannitesuoja (pakollinen)

YMPARISTOTIEDOT

Kotelointiluokka

Ympéristolampdtila, kayttd
Ymparistoldmpdatila, varasto

Ympéaroivan valon sietoisuus

Iskunkestavyys
Tarindnkestavyys
Ilmankosteus

Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)

"
Kéytto ulkotiloissa vain, jos kdytossa ulkoinen suojakotelo.

2
Auringonvalo.

SMART TASK

Smart Task -nimitys

Logiikkatoiminto

Ajastintoiminto

Kytkentasignaali
Kytkentésignaali Q,,

Kytkentasignaali Q ,

DATALEHTI | SICK

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Napaisuussuojatut U -liitannat

Oikosulkusuojattu Q-l&hto
Ylivirta- ja oikosulkusuojatut lahdot

11,8 mm
4992 mm
241 mm

Johto urosliittimelld M8, 4-napainen

3,4 mm
0,14 mm?
150 mm
PVC

Alumiini
Muovi
PMMA

1.060 g
1

P65 "
P67

-30°C...+55°C
-30°C...+70°C

Epasuora: 50.000 Ix ?

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27

10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6

< 96 %, ilman suhteellinen kosteus (ei kondensoituva)
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Peruslogiikka

Suora

JA

TAI
Deaktivoitu
Kytkentaviive
Katkaisuviive

Kytkenta- ja katkaisuviive
Pulssi (One Shot)

Kytkeva lahto
Kytkeva lahto, Ulkoinen tulo
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

DIAGNOOSI

Diagnoositoiminnot
Laitteen tila Laitteistovika, lampdotilavaroitus, kayttotuntivaroitus
Tiedonsiirtotila Pin-oikosulkuvirhe, prosessitiedot eivat kelpaa
Valosignaalin tila Opetusvirhe, synkronointivirhe, quality-of-run-halytys
Halytyslahto Kylla

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS S SIS IS IS8 S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

ANTURIN MITTAPIIRROS

Receiver

Receiver

+ 4

9 (0.35)

@
|
1l

3(0.12)
A

61 (2.40)

RM,
@

11.7 (0.46)

Mitat millimetreina (mm)
SLGXXX=-XXXSXXXXXXX

® Ensimmainen sade

®@ viimeisin sdde

® Sade-etaisyys (RM)

@ Kotelon pituus

® LED vastaanottimen naytto
® LED lahettimen naytto

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX
SLGXXX-02 OXXXXXXXX
SLGXXX-03 OXXXXXXXX
SLGXxX-04 OXXXXXXXX
SLGXXX-05 OXXXXXXXX
SLGXXX-06 OXXXXXXXX
SLGXXX-07 OXXXXXXXX
SLGXXX-08 OXXXXXXXX
SLGXXX-TO0XXXXXXXX
SLGXXX-T20XXXXXXXX
SLGXXX-T4O0XXXXXXXX
SLGXXX-T60XXXXXXXX
SLGXXX-T8OXXXXXXXX
SLGXXX-20 OXXXXXXXX

SLGXXX-220XXXXXXXX

6 DATALEHTI | SICK

. 11.9(0.47)

i
]

4.6 (0.18)

3.8 (0.15)

1 (0.04)

=t -

9 (0.35)

24.1 (0.95)

5.6 (0.22)

Mitat yksikossa mm (inch)
Vakauttimen pituus
A
77 (3.03)

178 (7.01)

276 (10.87)

376 (14.8)

475 (18.7)

576 (22.68)

676 (26.61)

776 (30.55)

975 (38.39)
1175 (46.26)
1.374 (54.09)
1.574 (61.97)
1.774 (69.84)
1973 (77.68)
2173 (85.55)

9 (0.35)

3(0.12)

61 (2.40)

Kotelon pituus

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
699,2 (27.53)
799,2 (31.46)
999,2 (39.34)
1199,2 (47.21)
1.399,2 (55.09)
1.599,2 (62.96)
1.799,2 (70.83)
1999,2 (78.71)
2199,2 (86.58)

2026-07-18 02:25:11 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN



AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

Mitat yksikéssa mm (inch)

SLGXXX-240XXXXXXXX 2.372(93.39)

2.399,2 (94.46)

- Etéisyys: kotelon reuna - viimeinen valonsade =

SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (018)
SLG25X-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

0

Alle 700 mm:n tunnistuskorkeusille mitta poikkeaa enintéan 1 mm téssé ilmoitetuista mitoista.

MITTAPIIRROS, LITANTATYYPPI

M8 (0.31)

@9 (0.35) ]

@ 3.4 (0.13)

@ 3.4 (0.13)

44

39 (1.54)
39 (1.54)

6 (0.24)
6 (0.24)

|

M8 (0.31)
9 (

0.35)

Mitat millimetreina (mm)

johto urosliittimella M8

@ liitdnta (johtopituuksille, ks. Tekniset tiedot)
® Vastaanotin

® Lahetin

VARAUS LITANNOILLE

)

3

4

@

1 3 1

2 4 2

Urosliitin M8, 4-napainen
@ Vastaanotin
® Lahetin
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

LITANTAKAAVIO

_____ : =
ol L, _‘ﬂi_i +(L+)
BK: 4 Q,/C LK:& Not connected
WHi 2\ —WHL 2 Tegt
i i
BU:3_(M) ﬂi_i_(M)
cd-543
® Vastaanotin
® Lahetin

ASENNUSOHJEET VAHIMMAISETAISYYS KAHDEN VALOVERHON VALILLA

2,500

(98.43)

2,000
(78.74)

v

1,500 a5
(59.06) 1 /

1,000 o
(39.37) /

500

Minimum distance in mm (inch)

(19.69)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)

Jos asennus ei liiku vastavirtaan, on huomioitava valoverhoparien valinen vahimmaisetaisyys

@® vahimmaisetaisyys (turvallinen)
® vahimmaisetaisyys (tyypillinen)

8 DATALEHTI | SICK
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

ASENNUSOHJEET VAHIMMAISETAISYYS HEIJASTAVISTA MATERIAALEISTA

1,200
(47.24)

1,000 —
(39.37)

800
(31.5) ®
600 /

2
(23.62) 7’

400 Vg

(15.75) /
200 o
(7.87) /
0]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)
Tunnistusetéisyydesta riippuen on varmistettava, ettei valoverhoparin nakdalueella ole heijastavia kohteita
@® vahimmaisetaisyys (turvallinen)
®@ vahimmaisetaisyys (tyypillinen)

Minimum distance in mm (inch

ASENNUSOHJEET SLIM & FLAT

IO all
® @

@ Malli Slim = valon ulostulo kapealta puolelta
@ Malli Flat = valon ulostulo levealta puolelta
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AUTOMAATIOVALOVERHOT - SLG10S-050SARTAOO

TUNNISTUSKYKY KOHTEEN VAHIMMAISKOKO (MDO)

Area with achievable beam crossing
3x

12 B

10 .

MDO 3x cross beam
MDO (mm)

o N M O @
T
L

L I I I I 1 I 1 1
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1

d/d

LG

d; = Installed working distance between sender and receiver

d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance
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TOIMINTAPERIAATE OPTINEN SYNKRONOINTI

F% I % —0

;‘
=l

A

®

Lahetin ja vastaanotin synkronoivat itsensa optiselle reitille, siksi ei tarvita sahkoyhteytta.

Taman vuoksi joko ensimmaisen tai viimeisen automaatiovaloverhon sateen on pysyttava peittamattomana.
Jos molemmat sateet katkeavat, mittaus ei endé ole mahdollista.

@® Optinen synkronointi

@ Sadevali

® Toimintaetaisyys

Lisatietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1120074

1
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





