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MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODERLER - MAX48N-12A10K10350

MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODER-
LER

MA-
X48N-12A10K10350

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

MAX48N-12A10K10350 Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MAX

Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Teslimat Kapsamı Aksesuarlar teslimat kapsamına dahil değildir, lütfen ayrı olarak sipariş edin.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D
 (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma duru-

munda kadar ortalama süre)
69 yıl (EN ISO 13849-1) 

1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Bileşenlerin nominal yükü temelinde hesaplama, elektronik ünitenin ortalama ortam sıcaklığı 60 °C, kullanım sıklığı 8.760 h/a.

bir elektronik cihazın her 2. Bir elektronik bileşenin arızası, tehlikeli arıza olarak kabul edilir.

PERFORMANS

Tasarım
Gövde Ø 48 mm (IN silindir montajı için 48f7 - Silindir göbeği 48H8)

Boru başlığı Yassı

Ölçüm mesafesi
Position (F.S.) 0 mm ... 350 mm 

1)

Sıfır bölgesi 30 mm
Sönümleme bölgesi 30 mm

Doğruluk
Sıfır bölgesi/F.S. toleransı ≤ ± 1 mm

Sönümleme bölgesi toleransı (F.S.) ≤ ± 1 mm

Arayüzler
Analog/akım 4 mA ... 20 mA

Bağlantı tipi Bağlantı kablosu, 3 telli
1)

 F.S. = Full Scale (ölçüm mesafesi son değeri).

2)

 Maksimum akışkan sıcaklığı, O-ringin izin verilen sıcaklığı ve pozisyon mıknatısının sıcaklığa bağlı sinyal kalitesi temelinde.

3)

 Kendi kendine ısınma dikkate alınarak, gerilim kaynağıyla sürekli elektriksel çalışma nedeniyle oluşur.
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MANYETOSTRIKTIF LINEER ENKODERLER - MAX48N-12A10K10350

Bağlantı uzunluğu 300 mm

Çalışma koşulları
Ortam sıcaklığı (sıvı) –30 °C ... +95 °C 

2)

Çalışma sıcaklığı (elektronik) –40 °C ... +105 °C 
3)

90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)
Çalışma basıncı P

N
400 bar

Gerilim kaynağı V
S

24 V DC (8 ... 32 V DC)

Açmada gecikme < 250 ms
Ölçüm hızı (iç) 2 ms

Aktarım hızı (çevrim süresi) Sürekli
1)

 F.S. = Full Scale (ölçüm mesafesi son değeri).

2)

 Maksimum akışkan sıcaklığı, O-ringin izin verilen sıcaklığı ve pozisyon mıknatısının sıcaklığa bağlı sinyal kalitesi temelinde.

3)

 Kendi kendine ısınma dikkate alınarak, gerilim kaynağıyla sürekli elektriksel çalışma nedeniyle oluşur.

ARAYÜZLER

İletişim arayüzü
Analog/akım 4 mA ... 20 mA

ELEKTRIK

Bağlantı tipi
Bağlantı tipi Bağlantı kablosu, 3 telli

Elektrikli çalışma
Gerilim kaynağı V

S
24 V DC (8 ... 32 V DC)

Sinyal taşıma < 1% S-S
Güç tüketimi ≤ 1,25 W

Akım tüketimi ≤ 50 mA
Yük direnci 100 Ω ≤ R

L
 ≤ 500 Ω

Elektrik yükü ISO 16750-2: 2012
Aşırı gerilim koruması ≤ 36 V Çalıştırma işlemi sırasında tüm kutuplarda (60 sn)

≤ 48 V Çalıştırma işlemi sırasında GND'ye (60 sn)
Ters polarizasyon koruması ≤ 36 V (tüm kutuplarda)

Kısa devre dayanımı Gövdeye doğru V
S
 - GND

Dielektrik dayanımı 500 V DC, Gövdeye doğru 0 V DC (60 sn) (R
ISO

 ≥ 1 MΩ)

İzolasyon direnci R
iso

 ≥ 10 MΩ

MEKANIK

Boyutlar
Gövde Ø 48 mm (IN silindir montajı için 48f7 - Silindir göbeği 48H8)

Boru başlığı Yassı

Bağlantı tipi
Bağlantı tipi Bağlantı kablosu, 3 telli

Ø 1,4 mm

Bağlantı uzunluğu
Bağlantı kablosu 300 mm

Malzeme
Gövde Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)

Basınç borusu Paslanmaz çelik 1.4404, AISI 316L
O-ring NBR 70

Destek halkası PTFE
Bağlantı kablosu PUR
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ORTAM VERILERI

EMVC
Teknik temel normlar EN 61000-6-3: 2007 / EN 61000-6-2: 2016

Tarım ve orman makineleri EN ISO 14982: 2009
İnşaat makineleri EN 13309: 2010

Geçişli palslar ISO 7637-2: 2004
ISO 7637-2: 2011
ISO 16750-2012

ESD (hava ve kontak deşarjı) ISO 61000-4-2: 2009
ISO 10605: 2008

Titreşim
Sinüs 20 g (Sinus) / 55 ... 2.000 Hz / 3x24 h (IEC 60068-2-6 Fc)

Geniş bant gürültüsü 20 g (r.m.s) / 10 ... 2.000 Hz / 3x48 h (IEC 60068-2-64 Fh) 
1)

Basınç yükü
Çalışma basıncı P

N
400 bar

Aşırı yük basıncı P
maks

 = P
N
 x 1,2 480 bar

Test basıncı P
stat

 = P
N
 x 1,5 600 bar 

2)

İklim yükü: ISO 16750-4: 2012
Depolama –20 °C +65 °C 

3)
 

4)

Ortam sıcaklığı (sıvı) –30 °C ... +95 °C 
5)

Çalışma sıcaklığı (elektronik) –40 °C ... +105 °C 
6)

90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)

Ortam koşulları: ISO 16750-4: 2010
Nem 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)

Koruma sınıfı
Gövde IP67

Bağlantı kablosu IP67 (EN 60529)
1)

 Rezonans noktaları hariç.

2)

 Test basıncına ve silindir tabanındaki gövde temas yüzeyine (halka alanı) dikkat edilmelidir. Bkz. Kullanma kılavuzu 8021472.

3)

 Takılmamış durumda O-ringin kuru şekilde depolanması nedeniyle (yağ aracılığıyla ıslatma yok).

4)

 R. H. 55%.

5)

 Maksimum akışkan sıcaklığı, O-ringin izin verilen sıcaklığı ve pozisyon mıknatısının sıcaklığa bağlı sinyal kalitesi temelinde.

6)

 Kendi kendine ısınma dikkate alınarak, gerilim kaynağıyla sürekli elektriksel çalışma nedeniyle oluşur.

TEKNIK ÇIZIM MAX48
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Ölçüler mm cinsindedir
① ölçüm aralığı F.S.
② Sönümleme bölgesi
③ Montaj uzunluğu
④ Elektrik bağlantısı
⑤ Pozisyon magneti
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TEKNIK ÇIZIM 3 TELLI KABLO

Ø 48f7

Ø 40,6

1

27,6

4
0

Ölçüler mm cinsindedir
① Kablo uzunluğu (ürün koduna göre)

POZISYON MIKNATISININ KURULUMU
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Ölçüler mm cinsindedir
① Dalgalı yay
② Pozisyon magneti
③ Segman
④ Piston
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MONTAJ ŞABLONLARI SILINDIRIN MONTAJ BÖLMESI
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Lütfen kullanma kılavuzundaki bilgilere dikkat edin (d: 32 ≤ d1 ≤ 40).
① ölçüm mesafesi
② Sönümleme bölgesi
③ Hidrolik bağlantısı

BAĞLANTI ŞEMASI

+ –

M

GEN

BAT

ECU

SIG

GND

+VDC

2

1

bağlantı şeması
① GND şasi
② Kablo ekranı (opsiyonel)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/MAX
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




