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| 1300P10501

OBJEDNACI INFORMACE

Typ Vyrobek &.
MLG50N-1300P10501 1220830

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi na adrese www.sick.com/MLG-2

C€ @ & o PG €5

Obréazek je pouze ilustraéni

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI
Provedeni pristroje ProNet - rozsifena funkénost véetné priamyslové sbérnice
Princip senzoru Vysila¢/pfijimac
Nejmensi detekovatelny objekt (MDO) 50 mm U
54mm”
3)
Rozte¢ paprsku 50 mm
Druh synchronizace Kabel
Pocet paprsku 27
Rozsah detekce 1.300 mm

Softwarové funkce (vychozi)
Q, Kontrola pfitomnosti
Adresa 126 (SSA)
PROFIBUS DP DPV1
Provozni rezim
Standard

Transparent ./

Prach a odolnost viéi sluneénimu zafeni

Funkce
KFizovy paprsek ./
Vymaskovani paprsku
Vysoka presnost méfeni

Aplikace

Spinacivystup Detekce objektu / Sifka objektu
Opétovna detekce objektu
Klasifikace vysky

n
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) s vysokou pfesnosti méreni.
2
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) se standardni presnosti méfeni.

3
V zavislosti na vzdalenosti mezi paprsky bez nastaveni kfizového paprsku.
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Detekce otvoru / velikost otvoru
Vnéjsi rozmér / vnitini rozmér
Pozice objektu
Pozice otvoru
Definice zény

Datové rozhrani Detekce objektu
Detekce otvoru
Mé&rfeni vysky objektu
MérFeni vnéjsiho rozmeéru
Mé&reni vnitfniho rozméru
Méreni pozice objektu
Mé&feni pozice otvoru

Soucasti dodavky: 1x vysilac

1x pfijimac
1x Modul priimyslové sbérnice

Objednaci ¢islo jednotlivych komponent 2084999 MLGR50N-1300F10201, 2085000 MLGT50A-1300F10101

"
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) s vysokou pfesnosti méreni.

2
MDO (nejmensi detekovatelny objekt) se standardni presnosti méreni.

)
V zavislosti na vzdalenosti mezi paprsky bez nastaveni kfizového paprsku.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Vysilac svétla

Vinova délka

Napajeci napéti U,

Proudovy prikon vysilace

Proudovy prikon pfijimace

Proudovy pfikon modulu primyslové sbérnice
Zbytkoveé vinéni

Vystupniproud |
Vystupni zatizeni, kapacitni
Vystupni zatizeni, indukéni
Inicializacni Cas

Spinaci vystup

Druh pfipojeni

Material pouzdra
Displej
Kryti

Ochranné okruhy

Trida ochrany
Hmotnost

Celni sklo
Volitelné vybaveni
UL-File €.

! Bez zatizeni.

? Bez zatizeni pfi 24 V.

)
Provoz venku jen s jednim externim ochrannym pouzdrem.
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LED dioda, InfraCervené svétlo
850 nm

DC192V..288V"
56,35 mA”

1254 mA”
15 mA
<5V,

100 mA

100 nF

1H

<1s

Protitakt: PNP/NPN

ZastrCka M12, 5 pinova, 0,22 m
Konektor M12, 12pinovy, 0,21 m

Hlinik

LED

IP65, IP67

3)

PFipojky U, zajisténé proti prepolovani
Vystup Q s ochranou vQc¢i zkratu
Potla¢eni rusivého impulzu

11l

2,949 kg
PMMA
Zadné

NRKH.E181493 (senzor)
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VYKON
Maximalni snimaci dosah 7m L
Minimalni snimaci dosah =0m
Provozni dosah 5m
Doba odezvy 36ms 2
! Zadna rezerva pro vlivy okoli a starnuti diody.
! Bez vysokorychlostniho skenovani.
ROZHRANI
PROFIBUS DP v ,DPV1
Datova prenosova rychlost Autobaud, 9 600 kbit/s ... 12 Mbit/s
Digitalni vystup Q,
Pocet 1
UDAJE O PROSTREDI
Mez Unavy v razu Dlouhodobé otfesy 10 g, 16 ms, 1000 otfesl
Jednotlivé otfesy 15 g, 11 ms, 3 na kazdou osu
Odolnost vuci vibracim Sinusové vibrace 10-150 Hz 5 g
EMC EN 60947-5-2
Odolnost vuéi okolnimu svétlu Pfimo: 150.000 Ix "

Nepfimo: 200.000 Ix
Teplota okoli provoz -30°C...+55°C
Teplota okolniho prostredi skladu -40°C..+70°C

n
ReZim venkovniho pouZziti.

2
Nepfimé stejnomérné svétlo.

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Profinet certificate

SIS (S SIS S80S

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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VYKRES
Receiver Receiver Sender Sender
34 34
30.5 30.5
1.34; 15 15 1.34
( ) (0.59) (1.2) (1.2) (0.59) ( )
| |
1 ® @ @ ® \1
i ] il
|
- . | 7\ _ [T
: 4
8 a
= =
X @ X
Ol 9Q
® Il |[oe wi—- ® L ooo (| 1 ®
I
S
- <<
=)
0
I | |
; ©) [ fT ~
~%  36.3(1.43)
= S~
SN z = 3s ~
e H.s @ 385
® <3 | 38.5(1.52)
s Q2 }
g - I
© <3
E w O 83
=19 oy @ 5
3 <5 @ . 38.1(1.50) I
© Noy o ! 2
5 ol © L[] o
S wol 9 o
= I
17.7 ] 30.6 (1.20)
‘;"372’ 36.3 (143)
(0.92) 38.5 (1.52)
— 40.6 (1.60)
g M12 @
34 (1.34) @ -
— AY B? 2 M12
Beam separation 2.5 mm 62.25 (2.45) 17.15 (0.68)
Beam separation 5 mm 63.3 (2.49) 16.1(0.63)
Beam separation 10 mm 68.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 20 mm  68.3 (2.69)/78.3 (3.08)% 16.1(0.63)
Beam separation 25 mm 83.3(3.28) 16.1(0.63)
Beam sep ion 30 mm 88.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 50 mm 108.3 (4.26) 16.1(0.63)

Y Distance: MLG-2 edge - first beam

2 Distance: MLG-2 edge - last beam

2 MLG20x-xx40: 68.3 mm
MLG20x-xx80: 78.3 mm

Rozméry v mm

@ prvni paprsek

® posledni svételny paprsek

® monitorovaci vyska (viz Technické udaje)

@ roztec¢ paprsku

® opticka osa

® indikace stavu: LED zelen4, Zluta, cervena

@ Pripojeni

pojistny Sroub M4, kroutici moment 0,5 Nm

©® pro zavitovy svornik M4, kroutici moment 0,5 Nm

2026-07-23 07:23:25 - OMYLY A ZMENY VYHRAZENY DATOVY LIST | SICK



AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - MLG50N-1300P10501

DRUH A SCHEMA PRIPOJENI PROFIBUS
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@ Connection to fieldbus module
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OBSAZENI PINU ETHERNET
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@® propojovaci kabel vysilace (2096010)

® T-konektor

® pripojovaci kabel (2096240)

@ pripojeni pfijimace ,,DEVICE"

® propojovaci kabel ,POWER* (2096010)

® propojovaci kabel Ethernet ,,BUS IN, BUS OUT“
@ propojovaci kabel Ethernet ,, CONFIG*
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MOZNOSTI NASTAVENI
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@ indikace stavu: LED zelen4, Zluta, ¢ervena

SCHEMA ZAPOJENI T-KONEKTOR
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Dalsi informace, vhodné prislusenstvi, pfiklady pouzZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely .E-'ﬂ:.*mr
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1220830 }E"I:":-
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WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





