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Sipariş bilgileri

Sistem parçası Tip Stok no.

Verici WSO16P-243Z-
Z1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1

2113101

Alıcı WE-
O16P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1

2113102

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/L25

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler
Smart Sensor Arıza teşhis

Etkili İletişim
Smart Task

Işık kaynağı PinPoint LED

Işık türü Kırmızı ışık, görülür

Tarama mesafesi 20 m

Işın demeti sayısı 1

Algılama kapasitesi 30 mm 1)

Tepki süresi 0,5 ms

Tepki süresi 0,5 ms + Test ekipmanının tepki süresi

Kaskat bağlantı Kaskat bağlantı ile 4 adede kadar fotoelektrik sensör seri olarak bağlanabilir. Kaskat bağlantı-
nın tepki sürelerini ve anahtarlama örneklerini kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

1) Düzenli kontrol için en az 30 mm çapında bir test çubuğuna ihtiyaç duyulur. Uygun test çubukları SICK’de aksesuar olarak bulunmaktadır.

Emniyet tekniği parametreleri
Tip Tip 2 (IEC 61496-1) 1)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 1 (IEC 61508) 1)

Kategori Kategori 2 (EN ISO 13849) 1)

Test oranı (harici test) 100 /s (EN ISO 13849)

Maksimum talep oranı 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 2)

Performans seviyesi PL c (EN ISO 13849) 1)

PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı
kalma için ortalama olasılık)

1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1)

TM (kullanım ömrü) 20 yıl (EN ISO 13849)

1) Sadece uygun test ekipmanı ile bağlantılı olarak, örn. Flexi Classic veya Flexi Soft.
2) Cihazın güvenlik temelli bir cevabıyla ilgili iki talep arasında en az 100 harici test yapılmalıdır.

Arayüzler
Bağlantı tipi Soket M12, 4-pin, Bağlantı, 270° döndürülebilir

Konfigürasyon metodu IO-Link üzerinden

Gösterge elemanları LEDs

Hizalama yardımı Teşhis LED’leriyle hizalama kalitesi
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BluePilot ile kolay ve hızlı sensör hizalama

Diagnostik çıkış (ADO) ✔

IO-Link ✔

IO-Link üzerinden veri alışverişi Cihaz bilgileri

Alış kalitesi

IO-Link üzerinden konfigürasyon Anahtarlama çıkışı

Diagnostik çıkış (ADO)

IO-Link-Master SiLink2 Master IOLA2US-01101

Konfigürasyon yazılımı SOPAS ET

Elektrik
Koruma sınıfı III (IEC 61140)

Gerilim kaynağı Uv 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)

Sinyal taşıma ≤ 5 V

Akım tüketimi ≤ 30 mA

Test girişindeki gerilim ≤ 3 V (Verici kapalı) 1)

≥ UV - 4 V (Verici açık) 1)

Test girişinin cevap süresi ≤ 1,1 ms

Anahtarlama çıkışları Push–pull 2)

Akım yükleme kapasitesi ≤ 100 mA

1) Test girişi, bağlı değilken çalıştırılmamalıdır. Test girişi, bağlı olmadığı durumda da vericinin etkinleştirilmesine (verici açık) olanak sağlayan bir kaldırma direnciyle do-
natılmıştır. Bu nedenle periyodik testin test boşluğu (verici kapalı) ile etkinleştirilmesi için, aktif olarak devreye sokulan bir LOW sinyali gereklidir.
2) Arkaya bağlanan test cihazının devreye sokulması için anahtarlama çıkışı, IEC 61496-1 uyarınca OSSD içermez. Çıkış, kısa devre korumalıdır.

Mekanik
Gövde şekli Dört köşeli form

Boyutlar ( G x Y x D) 20 mm x 42 mm x 55,4 mm

Gövde malzemesi VISTAL®

Ortam verileri
Koruma sınıfı IP66 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)

Çalışma ortamı sıcaklığı –40 °C ... +60 °C

Depolama sıcaklığı –40 °C ... +75 °C

Hava nemliliği 15 % ... 95 %, yoğuşmasız

Titreşim dayanımı 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)

Darbe dayanımı 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

Diğer veriler
Işık kaynağı PinPoint LED

Işık türü Kırmızı ışık, görülür

Dalga uzunluğu 635 nm

Işık noktası çapı (mesafe) 90 mm (8 m)

Sınıflandırmalar
ECLASS 5.0 27272701
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ECLASS 5.1.4 27272701

ECLASS 6.0 27272701

ECLASS 6.2 27272701

ECLASS 7.0 27272701

ECLASS 8.0 27272701

ECLASS 8.1 27272701

ECLASS 9.0 27272701

ECLASS 10.0 27272701

ECLASS 11.0 27272701

ECLASS 12.0 27272701

ETIM 5.0 EC001831

ETIM 6.0 EC001831

ETIM 7.0 EC001831

ETIM 8.0 EC001831

UNSPSC 16.0901 46171620
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Teknik çizim L25
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Ölçüler mm cinsindedir
① Optik eksenin merkezi, verici
② Bağlantı
③ alıcı optik eksen ortası
④ sabitleme delikleri
⑤ yeşil çalışma LED’i: Gerilim kaynağı aktif
⑥ sarı durum LED'i: ışık alım göstergesi
⑦ Hizalama yardımı (BluePilot): mavi hizalama kalitesi LED'i
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Anahtarlama örneği 3 x L25 / L26 an RLY3-MULT1 ve IO-Link, restart kilidi ve harici kontak gözlemleme ile
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Kullanılan cihazların kullanma kılavuzlarındaki spesifikasyonlara uyulmalıdır.
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Anahtarlama örneği 3 x L25 / L26 an RLY3-MULT1, restart kilidi ve harici kontak gözlemleme ile
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Kullanılan cihazların kullanma kılavuzlarındaki spesifikasyonlara uyulmalıdır.

Önerilen aksesuar
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/L25

Kısa açıklama Tip Stok no.

konnektörler ve kablolar

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 5 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF2A14-050V-
B3XLEAX

2096235
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Kısa açıklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

• Açıklama: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi için N02 plakası
• Malzeme: Çelik, Basınçlı çinko döküm
• Detaylar: Çinko kaplamalı çelik (plaka), Basınçlı çinko döküm (bağlantı kelepçesi)
• Teslimat Kapsamı: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi (5322626), montaj malzemeleri
• Kullanıldığı cihazlar: W4S-3 Glass, W10, W4SLG-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W9, W11-2,

W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W16, W250, W250-2, PowerProx, W11G-2, Transpa-
Tect, WTT12, UC12, P250, G6 Inox, W4S, W4SL-3V, W4SLG-3V, W4SL-3H

BEF-KHS-N02 2051608

• Açıklama: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi için çinko kaplamalı çelik N03 plakası
• Malzeme: Çelik, Basınçlı çinko döküm
• Detaylar: Çinko kaplamalı çelik (plaka), Basınçlı çinko döküm (bağlantı kelepçesi)
• Teslimat Kapsamı: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi (5322626), montaj malzemeleri
• Kullanıldığı cihazlar: UC12, W14-2, W18-2, W18-3, W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12

Teflon, W16, W24-2 Ex, PowerProx, W11G-2, TranspaTect, W18-3 Ex, W24-2, PL50A, PL80A,
PL40A, P250

BEF-KHS-N03 2051609

• Açıklama: Kırlangıç kuyruğu montajı için bağlantı kelepçesi
• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum (eloksallı)
• Teslimat Kapsamı: Montaj malzemeleri dahil
• Uygun olduğu yerler: W11-2, W12-3

BEF-KH-W12 2013285

• Açıklama: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi için çelik N04 plakası
• Malzeme: Çelik, Basınçlı çinko döküm
• Detaylar: Çinko kaplamalı çelik (plaka), Basınçlı çinko döküm (bağlantı kelepçesi)
• Teslimat Kapsamı: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi (5322626), montaj malzemeleri
• Kullanıldığı cihazlar: Dx50, UC12, W12G, W14-2, W18-2, W23, W280, W11-2, W12-3, W12-2

Laser, W12 Teflon, W16, W18-3, W23-2, W24-2, W24-2 Ex, W26, W27-2 Laser, W27-2, W27-3,
W34, W260, W280-2, PowerProx, Reflex Array, W11G-2, W18-3 Ex, W27-3 Ex

BEF-KHS-N04 2051610

• Açıklama: Büyük montaj braketi
• Malzeme: Paslanmaz çelik
• Detaylar: Paslanmaz çelik
• Teslimat Kapsamı: Montaj malzemeleri dahil
• Uygun olduğu yerler: W11-2, W12-3, W16

BEF-WG-W12 2013942

• Açıklama: Küçük montaj braketi
• Malzeme: Paslanmaz çelik
• Detaylar: Paslanmaz çelik
• Teslimat Kapsamı: Montaj malzemeleri dahil
• Uygun olduğu yerler: W11-2, W12-3, W16

BEF-WK-W12 2012938

• Açıklama: MMafsallı kolu bulunan montaj braketi
• Malzeme: Çelik
• Detaylar: Çinko kaplamalı çelik
• Teslimat Kapsamı: Montaj malzemeleri dahil
• Uygun olduğu yerler: W16, W26, W11, W12, W23, W27, Dx50, W280, G10

BEF-WN-MULTI2 2093945

• Açıklama: Kırlangıç kuyruğu montajı için çiftli bağlantı kelepçesi
• Malzeme: Alüminyum
• Detaylar: Alüminyum (eloksallı)
• Teslimat Kapsamı: Montaj malzemeleri dahil
• Uygun olduğu yerler: W11-2, W12-3

BEF-DKH-W12 2013947
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Kısa açıklama Tip Stok no.

cihaz koruması ve cihaz bakımı

• Açıklama: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi için koruyucu gövde
• Malzeme: Çelik, Basınçlı çinko döküm
• Teslimat Kapsamı: Çok amaçlı bağlantı kelepçesi, montaj malzemeleri
• Uygun olduğu yerler: W16

BEF-SG-W16 2096146

entegrasyon modülleri ve adaptörler

IOLA2US-01101
(SiLink2 Master)

1061790

ağ cihazları

SIG200-0A0G12200 1102605

SIG200-0A0412200 1089794

2026-05-04 07:36:59 | Teknik sayfa
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Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


