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Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Fiber_optik_kablolar

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Cihaz tipi Fiber optik kablolar

Fonksiyon prensibi Sensör sistemi

Fiber optik kablo kafası formu Düz kovan

Uygulama Standart

Uyumlu fiberoptik güçlendiriciler GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)

Maksimum algılama mesafesi 30 mm (WLL80'nin 8 ms'deki algılama mesafesi)

Minimum nesne çapı 0,02 mm 
1)

Fiber optik kablo kafası
Işıma açısı 60°

Entegre lens Hayır
Ek lenslerin uygunluğu Hayır

Fiber optik
Kızılötesi ışıkla uyumluluk Hayır

Kısaltılabilir fiber optik kablo

Adaptör uç kovanları gereklidir Hayır
1)

 Algılanabilir en küçük nesne, en iyi ölçüm mesafesi ve en iyi ayarlarla belirlenmiştir.

MEKANIK

Fiber optik kablo kafası
Işık çıkışı Düz

Kaydırma kovanının çapı 2 mm
Fiber optik kablonun daralma çapı ≥ 0,5 mm

Fiber optik kablonun 2 mm'den itibaren daralma
uzunluğu

≥ 3 mm

Fiber optik
Fiber optik kablo uzunluğu 1.000 mm

Bükme yarıçapı 10 mm
Dinamik esneklik (robot teknolojileri) Hayır

Dış çap, fiber optik kablo bağlantısı 2,2 mm
Fiber düzeni Multifiber

2 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-07-28 07:04:18 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR

https://www.sick.com/5325998
https://www.sick.com/5325998
https://www.sick.com/Fiber_optik_kablolar


FIBER OPTIK SENSÖRLER - LL3-DP01

Göbek yapısı S: 2 x Ø 0,125 mm R : 2 x Ø 0,125 mm Multifiber

Malzeme
Fiber optik kablo kafası Paslanmaz çelik

Koruma Polyethylen (PE)
Fiber Polymethylmethacrylat (PMMA)

Ağırlık 27 g

ORTAM VERILERI

Çalışma ortamı sıcaklığı –40 °C ... +60 °C

WLL80 ILE ALGILAMA MESAFELERI

70 µs çalışma modu 5 mm

250 µs çalışma modu 15 mm

500 µs çalışma modu 10 mm

1 ms çalışma modu 25 mm

2 ms çalışma modu 28 mm

8 ms çalışma modu 30 mm

WLL180T ILE ALGILAMA MESAFELERI

70 µs çalışma modu 3 mm

250 µs çalışma modu 14 mm

2 ms çalışma modu 29 mm

8 ms çalışma modu 31 mm

Bilgi Görülür kırmızı ışık türüne sahip fiber optik sensörler temelinde algılama mesafeleri

GLL170 ILE ALGILAMA MESAFELERI

250 µs çalışma modu 4 mm

GLL170T ILE ALGILAMA MESAFELERI

50 µs çalışma modu 2 mm

250 µs çalışma modu 11 mm

TEKNIK ÇIZIM LL3-DP01
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/5325998
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




