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BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
MLGO5A-2095110801 1215046

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/MLG-2
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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN
Enhetsutférande Pro - utdkade funktioner
Sensorprincip Sandare/mottagare
Minsta detekterbara objekt (MDO) 5mm U
9mm”
3)
Stralavstand 5mm
Typ av synkronisering Kabel
Antal stralar 420
Overvakningshojd 2.095 mm

Software features (default)
Interface RS-485 Systemstatus, virtuella utgangar, antal brutna stralar, hojdmatning (andra stralen)/LBB, h6jdmatning
(forsta stralen)/FBB, yttermatt, innermatt
Baudrate RS-485 9,6 kbit/s
Q, Néarvarokontroll

1

Q2/IN Teachingang
Teach Standardlage

Driftsatt
Standard
Transparent ./
Resistent mot damm och solljus

Funktion

Korsande stralar ./

Stralavbléandning

<

Hoghastighetsscanning

n
MDO min. detekterbart objekt vid hog matnoggrannhet.
2
MDO min. detekterbart objekt vid standard matnoggrannhet.

)
Beroende pa stralavstand utan korsstralinstallning.
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H6g matnoggrannhet ./

Applikationer
Kopplingsutgdng Objektdetektering/objektbredd
Objektigenkanning
Hojdklassificering
Haldetektion/halstorlek
Yttermatt/innermatt
Objektposition
Halposition
Zondefinition
Datagréanssnitt Objektdetektering
Haldetektion
Objekthojdsmatning
Matning av yttermatt
Matning av innermatt
Méatning av objektposition
Matning av halposition

| leveransen 1x sandare
1 x mottagare
Artikelnummer enskilda komponenter 2079875 MLGTO5A-2095F10201, 2079874 MLGRO5A-2095110201

3
MDO min. detekterbart objekt vid hég matnoggrannhet.

2
MDO min. detekterbart objekt vid standard matnoggrannhet.

)
Beroende pa stralavstand utan korsstralinstallning.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ljussdndare Lysdiod (LED), infrarott ljus
Vaglangd 850 nm
Matningsspanning U, DC192V ... 288V”
Elférbrukning, séndare 76 mA 2

Elférbrukning, mottagare 204 mA 2

Restvag <5V,

Utgangsstrom | 100 mA

Utgangslast, kapacitiv 100 nF

Utgangslast, induktiv 1H

Initieringstid <1s

Kopplingsutgang Mottakt: PNP/NPN
Anslutningstyp Kontakt M12, 5-polig, 0,22 m

Stickkontakt M12, 8-polig, 0,27 m
Honkontakt M12, 4-polig, D-kodad, 0,19 m

Husmaterial Aluminium

Indikering LED

IP-klassning IP65, IP67
3)

Skyddskopplingar U, -anslutningar pols&kringsskyddade
Utgang Q kortslutningsskyddad
Avstorning

Skyddsklass ]

Vikt 4,449 kg

Frontglas PMMA

Tillval Ingen

UL-File-Nr. NRKH.E181493

" Utan last.

2
Utan last vid 24 V.

B
Utomhusdrift kréver extern skyddskapa.
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PRESTANDA
Maximal réckvidd 2m’
Minimal rackvidd z20m
Driftsrackvidd 85m
Responstid 337ms 2
! Ingen reserv for miljopaverkan och aldrande av dioden.
! Utan hog hastighet.
GRANSSNITT
10-Link v ,10-Link V1.1

Datadverféringshastighet 230,4 kbit/s (COM3)
Maximal kabellangd 20 m
Cykeltid 2,3ms
VendorID 26
DevicelD HEX 80014B
DevicelD DEC 8388939

Processdatalangd 32 Byte (TYPE_2_V) L

Seriell v ,RS-485
Dataoverforingshastighet 1,2 kbit/s-921,6 kbit/s

Ingangar/utgangar RS-485 + 2 x Q (I0-Link)
Digital utgang Q,Q,

Antal 2
Digital ingang In,

Antal 1

W
Vid en 10-Link Master med V1.0 atergang till Interleaved Mode (bestaende av TYPE_1_1 (ProcessData) och TYPE_1_2 (On-request Data)).

OMGIVNINGSDATA

Stottalighet Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser
Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel

Vibrationstalighet
EMC EN 60947-5-2
Okénslighet mot stérande omgivningsljus

Sokning sinusformat10-150 Hz5 g

Direkt: 150.000 Ix "
Indirekt: 200.000 Ix
-30°C... +55°C
-40°C ... +70°C

Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lager

kl
Utomhusléage.

2
Indirekt talig for likvardigt ljus.

SMART TASK

Smart Task beteckning Baslogik

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

LS S SIS
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cULus certificate v
10-Link certificate Y
Photobiological safety (IEC EN 62471) Y
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MATTRITNING

Empfanger Empfanger Sender Sender
34 34
15 30,5 30,5 .15
2 | M— ®
[ ® }
o —— - —-—-— | H-or
| \

N
©
—
N
Y
~
N
M12; 5pol
M12; 8pol
AY B?
Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15
Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1
Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1
Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3% 16,1
Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1
Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1
Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

U Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl

2 Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

3 MLG20x-xx40: 68,3 mm
MLG20x-xx80: 78,3 mm

Matti mm

@ forsta ljusstralen

® sista ljusstralen

® detekteringshojd (se tekniska data)
@ stralavstand

® optisk axel

® statusindikering: LED:er gron, gul, réd
@ Anslutning
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ANSLUTNINGSTYP OCH -SCHEMA STICKKONTAKT M12, 5/8-POLIG, RS-485 GRANSSNITT

2 1 6 5 8 4
5
7 3
3 4 1 2
Sender Receiver
L VO S B S
ﬂ%—z Sync/|\ ﬂ:—% Sync/l-\ M@—(2 Rx+
S RS —elegy
K4 reor B i 4 o,/ on | .
i%_é Sync$ GY! 2 SyncB T
T —PR{2 Qu/ine
*L!l RS-485 A
+ﬁ€—- RS-485 B

STIFTTILLDELNING

SICKmL6-2 +o

SICKwmi6-2 »

@® anslutningskabel sandare (2096010)
© T-fordelare
® anslutningskabel (6020664)
@ Ethernet anslutningskabel
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| L

@ statusindikering: LED:er gron, gul, réd

ANSLUTNINGSSCHEMA T-KONTAKT, IO-LINK MASTER

Receiver

® 03/QA1/RS485_A
@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

DATABLAD | SICK

T-Junction, 5-pin
L+ 1N P 1L+
sync A 2 >HH 2 ®
M 3> BU 3 M
Bk
Q1/C 4> 4 QL/C
Sync_B 52 av 5 @
Q2N 6 >-X
D 7>2
® 8> 0G
|
onooNnoNn )\ n
1 2 3 4 5
- w2 5
3 8 s
> :'on
Sender

10-Link-Master
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ANSLUTNINGSSCHEMA T-KONTAKT, PLC

L+ 1 >4BN T-Junction, 8-pin 1 L
syne A 2 > 2 Test_In
M 3By 3w
o) BK
g Q1/C 4> 4 Q1/C 3
§ Sync_B 5 ) GY -5 nc a
« Q2/IN1 6 H-EX 6 Q2/IN1——
(-D 75 VT 7 @
@ 8>} 8@
N N NN NN N
1 2 3 4 5
- » =4 o
b oS < ,8. ¢
Io _ |°
> JTW
® Q3/0A1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1215046
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





