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Tip Stok no.

V2D621P-2MSFBB5 1110847

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/InspectorP62x

     

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Teknoloji 2D anlık görüntü

Programlanabilir

Konfigüre edilebilir

Uygulama yazılımları Nova Inspector

Mevcut lisans Quality Inspection License

Genişletme olanakları SICK Nova aracı Plug-in, müşteriye özel veya yeni araçların eklenmesine olanak sağlar. Araçların gelişti-
rilmesi ve uyarlanması, SICK AppSpace ve SICK AppStudio tarafından desteklenir.

Alet takımı SICK API algoritması
HALCON

Görüntü sensörü CMOS tek renk

Shutter teknolojisi Global-Shutter

Optik odak Ayarlanabilir odak (elektrikli)

Çalışma aralığı 70 mm ... 1.500 mm 
1)

Aydınlatma Entegre edilmiş

Aydınlatma rengi Kırmızı, LED, görülür, 617 nm, ± 15 nm
Mavi, LED, görülür, 470 nm, ± 15 nm

Geri bildirim noktası LED, görülür, yeşil, 525 nm, ± 15 nm

Hizalama yardımı Lazer, kırmızı, 630 nm ... 680 nm

Lazer sınıfı 1, sapmalar haricinde 24 Haziran 2007 tarihli “Lazer uyarısı No. 50”'ye göre olan 21 CFR 1040.10' ile
uyumludur (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

LED sınıfı Risk gurubu 1 (IEC 62471 (2006-07) / EN 62471 (2008-09))
1)

 Ayrıntılar için görüş alanı diyagramına bakın.
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Spektral aralık Yakl. 400 nm ... 900 nm

Lens arabirimi
Odak uzunluğu 9,6 mm

Görev Algılama - Standart nesneler
Ölçüm - Boyut, kontur ve hacim
Ölçüm - Adet
Tanımlama - 2D kodu
Tanımlama - OCR
Tanımlama - Şablonlar
Tanımlama - Sınıflandırma
Tanımlama - Ayırma
Pozisyon belirleme - 2D pozisyon belirleme

1)

 Ayrıntılar için görüş alanı diyagramına bakın.

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 12 V DC ... 24 V DC, ± 10 %

Güç tüketimi Typ. 4 W

Koruma sınıfı IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))

Koruma sınıfı III

Gövde malzemesi Alüminyum döküm

Ön cam materyali PMMA

Ağırlık 170 g

Boyutlar (U x G x Y) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm

MTBF 75.000 h

PERFORMANS

Sensör özellikleri
Sensör çözünürlüğü 1.280 px x 1.024 px (1,3 MP)

Tarama/görüntü frekansı 50 Hz 
1)

1)

 Maksimum, uzun pozlama sürelerinde daha düşük. Sadece görüntü kaydı süresi, gerekli ek işleme süresini içermez.

ARAYÜZLER

Seri ✔ , RS-232, RS-422
Veri aktarma hızı 300 Baud ... 115,2 kBaud

Ethernet ✔ , TCP/IP, UDP
Fonksiyon FTP, HTTP, HTTPS, NTP

Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

CAN

Not Ön kurulumu yapılmış Quality Inspection SensorAppʼte henüz mevcut değildir
Fonksiyon SICK CAN sensör ağı (CAN Controller/CAN Device)

EtherNet/IP™

Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

EtherCAT®

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600
Not Ön kurulumu yapılmış Quality Inspection SensorAppʼte henüz mevcut değildir

PROFINET

Fonksiyon PROFINET Single Port
Veri aktarma hızı 10/100 Mbit/s

PROFIBUS DP

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600-2
Not Ön kurulumu yapılmış Quality Inspection SensorAppʼte henüz mevcut değildir

Operatör arayüzü Web sunucu
1)

 Ön kurulumu yapılmış Quality Inspection SensorAppʼte henüz mevcut değildir.
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Konfigürasyon yazılımı Web GUI (SensorApp konfigürasyonu), SICK AppManager (IP belirleme ve konfigürasyon, SensorApp ku-
rulumu), SICK AppStudio (programlama)

Veri depolama ve çağırma MicroSD hafıza kartı ve harici FTP aracılığıyla görüntü ve veri kaydı

Girişler/Çıkışlar 2 opto ayrılmış giriş, 4 giriş/çıkış, konfigüre edilebilir

Çıkış akımı ≤ 100 mA

Maksimum enkoder frekansı Max. 300 Hz

Harici aydınlatma Dijital çıkış üzerinden (maks. 24 V tetik)

Çalışma elemanları 2 tuş 
1)

Optik göstergeler 16 LEDs (5 x durum göstergesi, 10 x LED bar tipi gösterge, 1 yeşil/kırmızı geri bildirim noktası)

Akustik göstergeler Sesli uyarı 
1)

1)

 Ön kurulumu yapılmış Quality Inspection SensorAppʼte henüz mevcut değildir.

ORTAM VERILERI

Şok yüklenmesi EN 60068-2-27:2009-05

Titreşim yükü EN 60068-2-6:2008-02

Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ... +50 °C 
1)

Depolama sıcaklığı –20 °C ... +70 °C 
1)

1)

 Izin verilen bağıl nem: %0 ... %90 (yoğuşmasız).

LISANS

Mevcut lisans Quality Inspection License

Ürün tipi Yazılım

Lisans tipi Cihaz lisansı

Lisans açıklaması Quality Inspection lisansı, bir SICK Nova SensorApp'e ait araçların bir alt grubunu verimli şekilde kullan-
ma olanağı sunar. Quality Inspection araç seti, ürünlerin, üretimden sonra örn. boyutlar ve açı derecesiy-
le ilgili kesin gerekliliklere tam olarak uymasını garanti eder.
Yazılım, cihaz lisansı olarak sunulur. Bir lisans, belirli bir donanım kimliğine bağlanmıştır.

Lisans süresi Lisans, süre sınırı olmaksızın verilmektedir.

Kullanım üniteleri sayısı Tam sürüm

Genişletme olanakları SICK Nova aracı Plug-in, müşteriye özel veya yeni araçların eklenmesine olanak sağlar. Araçların gelişti-
rilmesi ve uyarlanması, SICK AppSpace ve SICK AppStudio tarafından desteklenir.
Komple araç takımının verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan Intelligent Inspection Upgrade Li-
cense ile opsiyonel yükseltme.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate

KC Mark certificate

Profinet certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
① kör delikli vida dişi M5, 5 mm derin (4 x), sensör montajı için
② “ethernet” bağlantısı, 4 pinli M12 dişi konnektör, D kodlu
③ bağlantı “Power/Serial Data/CAN/I/O”, 17 pinli M12 erkek konnektör, A kodlu
④ slot somunlar M5, 5,5 mm derin (2 x), montaj için (alternatif)
⑤ dahili aydınlatma LEDʼli (4 x) okuma penceresi
⑥ döndürülebilir erkek konnektör ünitesi
⑦ bar tipi gösterge
⑧ sesli uyarı (gövde kapağının altında)
⑨ durum göstergesi için LED (2 düzey), 5 x
⑩ fonksiyon tuşu (2 x)
⑪ kapak (klape)
⑫ “USB” bağlantısı (dişi konnektör, 5 pin, Micro-B tipi), arayüz, sadece geçici kullanım için öngörülmüştür (servis)
⑬ MicroSD hafıza kartı kutusu
⑭ MicroSD hafıza kartı için LED
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GÖRÜŞ ALANI
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Working distance/focus position (mm) 4
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Working distance/focus position (mm) 4

Field of view: H x V (mm) 1 

Field of view: H x V (mm) 1

Complete area 2

Narrow area 6
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Approx. resolution (mm/px) 3

Uygulama tasarlanırken şu noktalar dikkate alınmalıdır: Cihazın görüş alanı geometrisi ve cihazın önündeki alanın görüş alanı
konumu. Nesnelerin cihaz temelinde ortaya çıkabildiği olası açılar. Planlanan çalışma mesafesi için: ortaya çıkan görüş alanı
uzunluğu, genişliği ve yaklaşık çözünürlük.
① Görüş alanı: mm cinsinden yatay x dikey
② tüm alan
③ mm/px cinsinden yaklaşık çözünürlük
④ mm cinsinden çalışma mesafesi/odak konumu
⑤ Lensin odak uzunluğu, burada örnek olarak f = 17,1 mm için
⑥ dar alan
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1110847
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




