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INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKE-
LAARS

IMC18-12NP-
PVC0SB00

BESTELINFORMATIE

Type Artikelnr.

IMC18-12NPPVC0SB00 1093167

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/IMC

    
Afbeelding kan afwijken

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Constructie Metrisch

Schroefdraadmaat M18 x 1

Diameter Ø 18 mm

Schakelafstand S
n 0 mm ... 12 mm 

1)

Verzekerde schakelafstand S
a

9,72 mm

Aantal schakelpunten Tot 4 instelbare schakelpunten of vensters

Schakelmodi Single point, Window mode, Two point mode, Visuele instelhulp

Schakelfrequentie Qint.1 / Qint.2 op pin 2: 250 Hz

Inbouw in metaal Niet bondig

Aansluittype Stekker M12, 4-pins 
2)

Schakeloutput PNP

Schakeloutput detail PNP

Output Q/C Schakeloutput of IO-Link-modus

Output MFC Schakeloutput of input

Uitgangsfunctie Verbreekcontact / Maakcontact

Schakeltype eigenschap Programmeerbaar

Elektrische uitvoering DC 4-draads

Isolatieklasse IP68 
3)

IP69K 
4)

Bijzondere kenmerken Smart Task, Bestand tegen koel- en smeermiddelen

Speciale toepassingen Koel- en smeermiddelbereik, Ruwe gebruiksomstandigheden

Speciale uitvoering Zonder Sn-Teach-limiet
1)

 Instelbaar. een teach buiten het waardebereik is niet toegestaan, omdat hysteresis en temperatuurdrift dan niet meer kunnen worden aangehouden.

2)

 Met vergulde contacten.

3)

 Conform EN 60529.

4)

 Volgens ISO 20653:2013-03.
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Pin2-configuratie Externe input, Teach-in, Schakelsignaal

Leveringsomvang Bevestigingsmoer, roestvast staal V2A, met vertanding (2 x)
1)

 Instelbaar. een teach buiten het waardebereik is niet toegestaan, omdat hysteresis en temperatuurdrift dan niet meer kunnen worden aangehouden.

2)

 Met vergulde contacten.

3)

 Conform EN 60529.

4)

 Volgens ISO 20653:2013-03.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 
1)

Rimpel ≤ 10 %

Spanningsdaling ≤ 2 V 
2)

Hysteresis Programmeerbaar 
3)

Reproduceerbaarheid ≤ 5 % 
4)

 
5)

Temperatuurdrift (van S
r
) ± 10 %

EMC Conform EN 60947-5-2

Continustroom I
a ≤ 200 mA 

6)

Beveiliging tegen kortsluiting

Inschakelstroomonderdrukking

Bestendigheid tegen schokken en trillingen 100 g / 2 ms / 500 cycli; 150 g / 1 milj. cycli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g

Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +75 °C

Materiaal behuizing Roestvast staal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303

Materiaal, actief oppervlak Kunststof, LCP

Lengte behuizing 65 mm

Nuttige schroefdraadlengte 39 mm

Max. aanhaalmoment Typ. 90 Nm 
7)

UL-file-nr. E181493

Precisie teach-in +/- 3% van Sr

Resolutie, typisch (bereik) 40 μm (0 mm ... 8 mm)
75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)

Resolutie, maximaal (bereik) 75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
300 μm (10 mm ... 12 mm)

1)

 IO-Link-modus: 18 V DC ... 30 V DC.

2)

 Bij I
a
 max.

3)

 Om te voldoen aan EN 60947-5-2 moet een hysteresis van ca. 10% worden ingesteld.

4)

 Voedingsspanning U
B
 en omgevingstemperatuur Ta constant.

5)

 Van Sr.

6)

 200 mA in het totaal voorbij de schakeloutputs.

7)

 Bij gebruik van de vertande zijde van de moer.

COMMUNICATIE-INTERFACE

Communicatie-interface IO-Link V1.1

Communicatie-interface detail COM2 (38,4 kBaud)

Cyclustijd 5 ms

Procesdatalengte 32 Bit

Procesdatastructuur Bit 0 = schakelsignaal Q
L1
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Bit 1 = schakelsignaal Q
L2

Bit 2 = schakelsignaal Q
Int3

Bit 3 = schakelsignaal Q
Int4

Bit 16 ... 31 = afstandswaarde

Fabrieksinstelling Schakelpunt 1: referentiewaarde 1
Output: maakcontact
Pin2-configuratie: input

REFERENTIEWAARDEN

Opmerking Referentiewaarden in digits voor schakelpunt in mm in sensor opgeslagen

Referentiewaarde 1 12 mm

Referentiewaarde 2 10 mm

Referentiewaarde 3 8 mm

Referentiewaarde 4 5 mm

REDUCTIEFACTOREN

Roestvast staal (V2A) Ca. 0,7

Aluminium (Al) Ca. 0,4

Koper (Cu) Ca. 0,4

Messing (Ms) Ca. 0,4

INBOUWAANWIJZING

Opmerking Bijbehorende afbeelding zie “Inbouwaanwijzing”

A 18 mm

B 45 mm

C 18 mm

D 36 mm

E 12 mm

F 96 mm

SMART TASK

Aanduiding Smart Task Basislogica

Logische functie AND
OR
XOR
Hysteresis

Timerfunctie Inschakelvertraging
Uitschakelvertraging
In- en uitschakelvertraging
Puls (One Shot)

Invertor Instelbaar

Schakelfrequentie SIO Direct: 250 Hz 
1)

SIO Logic: 250 Hz 
2)

IOL: 250 Hz 
3)

Schakelsignaal
Schakelsignaal Q

L1
Schakeloutput

Schakelsignaal Q
L2

Schakeloutput

1)

 SIO Direct: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie en zonder gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters (ingesteld op "direct" / "inatief").

2)

 SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.

3)

 IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.
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CERTIFICATEN

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

IO-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

INBOUWAANWIJZING NIET VLAKKE INBOUW

A

A
C

B 

D 

E 

F 

AANSLUITSCHEMA CD-526

RESPONSCURVE

0

0

10
(0.39)

20
(0.79)

2
(0.08)

4
(0.16)

6
(0.24)

8
(0.31)

12
(0.47)

10
(0.39)

10
(0.39)

20
(0.79)

Sn in mm (inch)

Distance in mm (inch)
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MAATTEKENING IMC18 STANDAARD, STEKKER M12, NIET BONDIG

M
1

8
x1

 

8 (0.31) 39 (1.54)

65 (2.56) 

8.9 (0.35)

Afmetingen in mm (inch)

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmo-
dellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1093167
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK IN ÉÉN 
OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming 
voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in 
de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd 
nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger 
en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie. 

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecer
tificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaal
bare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden 
u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. 
Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen 
een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de 
kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we 
voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innova
tieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen 
biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de 
buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in 
de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel 
met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij 
vertalen naar oplossingen op maat.




