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TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Funktionsprincip
Funktionsprincip detalj

Réckvidd
Rackvidd min.
Kopplingsavstand max.
Referensobjekt
Rekommenderat rackviddsintervall for bésta pre-
standa
Sandarljusstrale
Ljusséndare
Ljustyp
Ljusflacksform
Ljuspunktsstorlek (avstand)
Maximal spridning av transmissionsstralen runt den
standardiserade vaxelladan (skelvinkel)
Lysdiod-egenskaper
Lysdiod-riskgruppsmarkning
Vaglangd
Medellivslangd

Antal stralar
Stralavstand

Avstand fran den forsta Ljusstrale till framkanten pa
huset (inklusive andlock)

Minsta detekterbara objekt (MDO) typ.

Instéllning
Ingen
Indikering
LED, gron
Lysdiod gul
2 DATABLAD | SICK

FOTOCELLER OCH LUUSBOMMAR

RSBI1-
O610E102101FZ5EZZZPOE

BESTALLNINGSINFORMATION

typ

artikel nr

RSB1-0610E102101FZ5EZZZP0OB

1129103

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

C€ @

Bilden kan avvika fran texten

Direktavkénnande fotocell
Effektiv

2mm
300 mm

UK
cA

Objekt med 90 % reflektivitet (motsvarar standardvitt enligt DIN 5033)

2mm...45mm

Lysdiod (LED)

Infrarétt ljus
Punktformad

27 mm x 29 mm (45 mm)
<+/-4°(vid T, = +23°C)

Ledig grupp
850 nm
100 000 hvid T = +25°C

5
102 mm
101 mm

102 mm, beroende pa stralavstand

Driftsindikering

Permanent till: Power on

Status ljusmottagning
Permanent till: objekt narvarande
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Speciella anvdndningsomraden

ELSYSTEM

Matningsspénning U,
Restvag

Anvandningskategori

Stréomforbrukning

Skyddsklass
Digital utgang

Antal
Typ
Kopplingstyp

Signalspanning PNP HIGH/LOW

Stift-/ledartilldelning

)
’Signalgéngtid vid ohmsk last.
2

Vid ljus-mork-forhallandet 1:1.

MEKANIK

Dimensioner (B x H x D)
Anslutning

Anslutning detalj

Material

Vikt
Infastningstyp

Utgangsstrom |

X.

Skyddskopplingar utgangar

Responstid

Repeterbarhet (responstid)

Kopplingsfrekvens

BN1
WH 2

BU 3
BK 4

Funktion stift 4 / svart (BK)

Djupfrysningsegenskaper
Ledararea

Kabeldiameter
Kabellangd (L)

Holje
Frontglas
Kabel
Kontakt

»
B = L&ngd pa Roller Sensor Bar (i installerat tillstand).

2
Beroende pa tillverkare kan kabeln vara nagot langre.

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning

Omgivningstemperatur, drift
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Permanent fran: objekt inte narvarande

Detektering av plana objekt, Detektering av perforerade objekt, Detektering av objekt med positionsto-

leranser, Detektering av ojamna, blanka objekt

10VDC..30VDC

=5V

DC-12 (Enligt EN 60947-5-2)
DC-13 (Enligt EN 60947-5-2)
23 mA, utan last. Vid U, =24 V
1

1

PNP

Morkeraktiv
CaU,-25V/0V
<100 mA
Polskydd
Overstrémstalig
Kortslutningssaker

1)
<1ms
1ms

500 Hz”

+ (L+)
Q

2
- (M)
Q
Digital utgadng, morkaktiv, narvarande objekt - utgang LOW

d

610 mm x 20,3 mm x 17 mm !

Kabel med kontakt M8, 4-polig, snabbanslutning ?

Forsok inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C
0,13 mm?
3,6 mm

2)
m

Metall, Aluminium (eloxerad)
Plast, PMMA

Plast, PVC

Plast, PVC

Ca221,5¢
BEF-AP-RSBHEX, sexkants-adapterhallare

IP67 (EN 60529)
-40°C..+60°C
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Omgivningstemperatur, lager
Stottalighet

Vibrationstalighet

Luftfuktighet

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
UL-File-Nr.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate

MATTRITNING

17.5 (0.69)

-40°C..+75°C

30 g, 11 ms (3 positiva och 3 negativa stétar langs X-, Y-, Z-axeln, totalt 18 stotar (EN60068-2-27))
10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

15 % ... 95 %, relativ luftfuktighet (ingen beldggning), enligt IEC 60947-5-2

EN 60947-5-2
NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

SIS S SIS

20.3
(0.80)
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(0.67)

9(0.35)

3(0.12)

Matt i mm

® Avstand fran den forsta Ljusstrale till framkanten pa huset (inklusive dndlock)

® stralavstand

® langd pa Roller Sensor Bar (i installerat tillstand)

@ indikerings- och instéllningselement

® Forsta ljusstralen (antalet ljusstralar varierar beroende pé variant)

® Fjadrat andstycke (for mer information, se installationsanvisningen)

@ Anslutning

INDIKERINGS- OCH INSTALLNINGSELEMENT

'

o

® LED, gron
® Lysdiod gul
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MONTERINGSINFORMATION

s

® Det fjadrade andstyckets rorelseomrade (upp till 5 mm kompressioner i oinstallerat tillstand)

ANSLUTNINGSTYP STICKKONTAKT M8, 4-POLIG

3 1
4 2
KARAKTERISTIK

Operating reserve
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Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for
the best performance

@ Svart objekt, 6 % reflektivitet

® Gratt objekt, 18 % reflektivitet

® Vitt objekt, 90 % reflektivitet

2026-08-05 19:54:21 - MED RESERVATION FOR EVENTUELLA ANDRINGAR DATABLAD | SICK



FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR - RSB1-0610E102101FZ5EZZ2ZP0OB

LJUSFLACKSSTORLEK

Dimensions in mm (inch)
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Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for
the best performance

LJUSFLACKSSTORLEK
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Distance in mm (inch)
@ Svart objekt, 6 % reflektivitet
®@ Gratt objekt, 18 % reflektivitet
® Vitt objekt, 90 % reflektivitet

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,

2 45 300
.08)(1.77) (11.81)

bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1129103
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





