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GABELSENSOREN - WFL30-95B41CAOCO

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Funktionsprinzip
Abmessungen (BxH x T)
Gabelweite

Gabeltiefe

Lichtsender

Laserklasse

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)

Einstellung

Teach-in Verfahren

Sicherheitstechnische KenngréBen

MTTF,

D

DC

avg

GABELSENSOREN

WFL30-95B41CAOO

BESTELLINFORMATIONEN
Typ Artikelnr.
WFL30-95B41CA00 6058638

Weitere Gerateausfiihrungen und Zubehor auf www.sick.com/WFL

C€ ook @= & @ &8

Abbildung kann abweichen

Optisches Detektionsprinzip
10 mm x 68,5 mm x 110 mm
30 mm

95 mm

Laser, sichtbares Rotlicht

1(EN/IEC 60825-1:2007) "
0,05 mm

Teach-in-Taste, Leitung (Teach-in, Empfindlichkeit, Hell-/dunkelschaltend, Tastensperre, Teach-in dy-

namisch)

1-Punkt-Teach-in
2-Punkt-Teach-in
Teach-in dynamisch

80 Jahre
0%

n
Nicht absichtlich in den Laserstrahl starren. Den Laserstrahl nicht auf die Augen von Personen richten.

SCHNITTSTELLEN

10-Link

Zykluszeit

Prozessdatenstruktur A
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VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEZ

v, 10-Link V1.1

26

8000AE

8388782

2,3ms

Bit O = Schaltsignal Q
Bit 1= Schaltsignal Q ,
Bit 2 = nicht verwendet

Bit 3 = Teach wird durchgefiihrt
Bit4 ..15 = leer
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Prozessdatenstruktur B

Prozessdatenstruktur C

Prozessdatenstruktur D

ELEKTRIK

Versorgungsspannung
Restwelligkeit

Stromaufnahme

Initialisierungszeit
Schaltfrequenz
Ansprechzeit

Stabilitat der Ansprechzeit
Jitter

Schaltausgang
Schaltausgang (Spannung)
Schaltart

Ausgangsstrom|__

X.

Eingang, Teach-in (ET)

Zeitstufe

Schutzklasse

Schutzschaltungen

Anschlussart

bl
Ohne Last.

2

Bemessungsspannung DC 50 V.

GABELSENSOREN

Bit O = Schaltsignal Q,

Bit 1= Alarm Prozessqualitat
Bit 2 = nicht verwendet

Bit 3 = Teach wird durchgefiihrt
Bit 4 ..15 = leer

Bit O = Schaltsignal Q,

Bit 1= Schaltsignal Q,

Bit 2 = nicht verwendet

Bit 3 = Teach wird durchgefiihrt
Bit4..5=leer

Bit 6 ... 15 = Messwert

Bit O = Schaltsignal Q ,

Bit 1= Alarm Prozessqualitat
Bit 2 = nicht verwendet

Bit 3 = Teach wird durchgefiihrt
Bit4 ..5=leer

Bit 6 ...15 = Messwert

10VDC..30VDC
<10 %

40mA”

40 ms

1 kHz

=60 us

+20 us

22 us

Gegentakt: PNP/NPN

Gegentakt: PNP/NPN High=U -<2V/Low: =2V
Hell-/dunkelschaltend

100 mA

Teach:U>5V..<U,
Run:U<4V

Ausschaltverzogerung,0 ms /8 ms /16 ms /32 ms / 65 ms /130 ms / 260 ms / 520 ms, einstellbar liber

10-Link (O ms = default)

2)

U,-Anschlisse verpolsicher

Ausgang Q kurzschlussgeschitzt
Storimpulsunterdriickung

Stecker M8, 4-polig

- WFL30-95B41CAO0

MECHANIK
Gehausematerial Aluminium
G Ca.369..160g"
! Je nach Gabelweite.
UMGEBUNGSDATEN
Umgebungstemperatur Betrieb -20°C..+50°C
Umgebungstemperatur Lager -30°C..+80°C
Fremdlichtunempfindlichkeit =<10.000 Ix
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GABELSENSOREN - WFL30-95B41CAOCO

Schockbelastung Nach EN 60068-2-27

Schutzart P65

UL-File-Nr. E191603
ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity Y

UK declaration of conformity v

ACMA declaration of conformity Y

Moroccan declaration of conformity v

China RoHS Y

China Compulsory Product Certification (CCC) ex- Y

empt

cULus certificate v

10-Link certificate 7

Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufactu-
rer

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

MABZEICHNUNG WFL TEACH-IN-TASTE

Alle Maf3e in mm
O 5]
] A B c ci D
Gabelweite Gabeltiefe
198 WFL2 2 42/59/95 14 135 6
9 WFL5 5 42/59/95 14 15 45
7
5 3 WFL15 15 42/59/95 27 13,5 6
~—
i WFL30 30 42/59/95 42 13,5 6
© I WFL50 50 42/59/95 51 245 6
M[_ o  WFL80 80 42/59/95 81 245 6
-y . —
77 Yan WFL120 120 42/59/95 121 245 6
@) L
i [a)
— L
~
Jan) ®
N6
[3) 7 <«
o L
N R
© [ ®
B ,‘E} ;
o
] -~
13
5 10 B
42
MaBe in mm
® Optikachse

®@ Befestigungsbohrung, @ 4,2 mm
® Nur bei WFL50/80/120
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GABELSENSOREN - WFL30-95B41CAOO

EINSTELLMOGLICHKEITEN EINSTELLUNG: TEACH-IN UBER TEACH-IN-TASTE (WFXX-B41CXX)

O+

L/D
20..30s

9%
>30s

® Funktionsanzeige (gelb), Schaltausgang
® Funktionsanzeige (griin)
® Teach-in-Taste und Funktionstaste

ANSCHLUSSSCHEMA CD-273

..... 1
IBN- 1 L+

i 4
—%— Q,/C
—WH} 2

i

BU: 3 M

—_
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GABELSENSOREN - WFL30-95B41CAOCO

BEDIENKONZEPT TEACH-IN UBER UBER TEACH-IN-TASTE (WFXX-B41CXX)

1. Start Teach-in: Hintergrund oder Objekt
zwischen der Gabel platzieren

T-Taste 3 - 20 s drlicken. Bei gedrlickter Taste mehrere
Objekte mit Tragermaterial (zu detektierende Objekte)
durch den Sensor bewegen. Wahrend des Teach-in
Vorgangs blinkt die gelbe LED mit 3Hz. Empfehlung:
Mindestens 3 Objekte durch den Sensor bewegen.

Hinweise

Feineinstellung

2. Beenden Teach-in:

T-Taste < 20 s loslassen. Bei erfolgreichem Teach-in
zeigt die Funktionsanzeige (gelbe LED) direkt den
Schaltzustand des Sensors an. Die Schaltschwelle ist
nun optimal zwischen Hintergrund und Objekt gesetzt.
Die bestmdgliche Betriebssicherheit ist gegeben.

Um eine hohere Funktionsreserve zu erhalten, kann nach erfolgreichem Teach-in eine Feineinstellung
vorgenommen werden. Dazu wird die Schaltschwelle dicht an den eingelernten Hintergrund gesetzt.
Die T-Taste muss innerhalb von 10 s nach erfolgreichem Teach-in kurz gedrickt werden.

Erfolgreiche Einstellung wird durch zweifaches Blinken mit 1 Hz signalisiert.

Hell-/Dunkelschaltung

O Durch Drlcken der T-Taste flir 20 - 30 s kann zwischen Hell- und Dunkelschaltung

umgeschaltet werden.

Tastensperre

Durch Dricken der T-Taste fur > 30 s kann das Gerat gegen unbeabsichtigtes Betatigen
verriegelt werden. Durch erneutes Drucken der T-Taste fiir > 30 s kann das Gerat wieder

entriegelt werden.

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/6058638
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





