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SENSORES PARA CILINDROS

MPA-107THTP0

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo N.º de artículo

MPA-107THTP0 1059442

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MPA

     

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Estructura del cilindro Universal

Estructuras de los cilindros con adaptador Cilindros circulares
Cilindro con barra de tracción
Cilindros con ranura en T
Cilindros Festo DSBC
Cilindros SMC CP96

Margen de medida 107 mm 
1)

Longitud de caja 109 mm

Función de salida Analógica, IO-Link

Características eléctricas Cable CC de 4 hilos

Salida analógica (tensión) 0 V ... 10 V

Salida analógica (intensidad) 4 mA ... 20 mA 
2)

Grado de protección IP65 
3)

IP67
IP68

Ajuste
Panel de control de aprendizaje Programar el campo de medición

Seleccionar la salida de corriente/tensión o IO-Link
Restablecimiento del campo de medición al ajuste de fábrica

IO-Link Programar el campo de medición
Restablecimiento del campo de medición

Funciones IO-Link Funciones estándar
1)

 ± 1 mm.

2)

 Ajuste predeterminado: salida de corriente activa.

3)

 Conforme a EN 60529.
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MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación 15 V DC ... 30 V DC

Consumo de corriente 35 mA, sin carga

Resistencia máx. de carga ≤ 500 Ω Salida de corriente, a 24 V

Resistencia mín. de carga ≥ 2 kΩ 
1)

Clase de protección III

Intensidad magnética típ. requerida. 2 mT ... 15 mT

Resolución típ. 0,03% FSR (máx. >= 0,06 mm) 
2)

 
3)

Error de linealidad típ. 0,5 mm 
4)

Precisión de repetición típica 0,06% FSR (>= 0,1 mm) 
5)

Velocidad de exploración típ. 1,15 ms 
6)

Protección frente a inversión de polaridad Sí

Protección contra cortocircuitos Sí

LED de estado de conmutación Sí

Aprendizaje Sí

Operación a temperatura ambiente –20 °C ... +70 °C

Resistente a impactos y oscilaciones 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm

CEM Conforme a EN 60947-5-2 
7)

Tipo de conexión Cable con conector macho M8 de 4 polos, 0,3 m

Detalle de tipo de conexión
Propiedades de congelación No deformar el cable por debajo de los 0 °C

Sección del conductor 0,08 mm²
Diámetro del cable Ø 2,6 mm
Radio de curvatura Con tendido de cable fijo > 5 veces el diámetro del cable

En movimiento > 10 veces el diámetro del cable
Salida de cables Axial

Material
Carcasa Metal, Aluminio

Plástico
Cable PUR

N.º de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
1)

 Salida de tensión.

2)

 FSR: Full Scale Range; campo máx. de medición.

3)

 Si se utiliza IO-Link, la resolución es de 0,25 mm.

4)

 A 25 °C, error de linealidad (desviación máxima) en función de la curva de respuesta y de la función de desviación mínima.

5)

 A 25 °C, exactitud de repetición durante el movimiento de imanes en una dirección.

6)

 Solo en el funcionamiento estándar, no en el modo IO-Link.

7)

 Bajo influencias transitorias, se pueden producir desviaciones del valor analógico medido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

MTTF
D

240 años

DC
avg

0 %

TM (tiempo de uso) 20 años

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

Interfaz de comunicación IO-Link V1.0.1

Detalle de la interfaz de comunicación COM2

Tiempo de ciclo 2,3 ms

Longitud de los datos de proceso 16 Bit
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Estructura de los datos de proceso Bit 0 ... 3 = reserved
Bits 4 ... 5 = posición (decimales)
Bits 6 ... 15 = posición (unidades)

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

IO-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-230

1
+ (L+)
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U
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(0 ... 10 V)/IO-Link

A 
(4 ... 20 mA)

- (M)

2

4

3

BN

WH

BK

BU
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ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE CON CONECTOR MACHO M8 DE 4 POLOS

L2

L1

L = 300 mm

M
8

 x
 129 ... 37

(1.14 ... 1.46)

1

2

3

4

 Total length Measuring range

 (L1) mm (L2) mm

MPA-107 109 107

MPA-143 145 143

MPA-179 181 179

MPA-215 217 215

MPA-251 253 251

MPA-287 289 287

MPA-323 325 323

MPA-359 361 359

MPA-395 397 395

MPA-431 433 431

MPA-467 469 467

MPA-503 505 503

MPA-539 541 539

 Total length Measuring range

 (L1) mm (L2) mm

MPA-575 577 575

MPA-611 613 611

MPA-647 649 647

MPA-683 685 683

MPA-719 721 719

MPA-755 757 755

MPA-791 793 791

MPA-827 829 827

MPA-863 865 863

MPA-899 901 899

MPA-935 937 935

MPA-971 973 971

MPA-1007 1,009 1,007
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Pin 4

Pin 3Pin 1

Pin 2

Medidas en mm
① Indicación funcional 1
② Indicación funcional 2
③ teach pad
④ Conexión

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1059442
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK EN  
RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de 
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización 
industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen 
sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la 
logística como en la producción. 

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento 
del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la 
base perfecta para unas soluciones de automatización escalables 
y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de 
adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con 
nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos 
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la 
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía 
y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando 
innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente 
en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre 
está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en 
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, 
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.




