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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CSX-WNFN412522227

CSS/CSX High Speed
Czujniki koloru

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

CZUJNIKI KOLORU - CSX-WNF114125222727
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SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Ustawienie domyslne
Ksztatt obudowy

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Nadajnik swiatta

Wylot $wiatta

Rozmiar plamki swietlnej
Potozenie plamki swietlnej
Dtugosc¢ fali

Oznaczenie grupy ryzyka LED
Tryb koloru

Zasieg odczytu
Tolerancja zasiegu odczytu
Konfiguracja Teach-in

Przekazywanie trybu

Wyjscie (kanat)

Dostosowanie czutosci

Dostepne sloty zadan

Charakterystyka bezpieczernstwa technicznego

CZUJNIKI KOLORU

CSX-
WNF11412522227

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
CSX-WNFN141252727277 120178

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/CSS_CSX_High_Speed

CE @ & P er

Rysunek moze sig rézni¢

Brak

Duzy

30 mm x 53 mm x 78,5 mm
LED, RGB"

Dtuzszy bok urzadzenia

2mm x4 mm

Pionowo ?
460 nm, 530 nm, 625 nm
1

C (kolor)
C + | (kolor + oswietlenie)

13 mm
+5mm

Uczenie (Teach-in) jednopunktowe
Uczenie (Teach-in) wielopunktowe

2 kolory w trybie Standard/Best Fit
3 kolory w trybie Coded

2 x sprzetowe wyjscia przetagczajace
Bezstopniowo: 0 ... 999
4

MTTF, 2637 lat(a)

b
Srednia zywotno$¢ 100 000 godz. przy TU =+25°C.

2
W odniesieniu do dtuzszego boku urzadzenia.
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CZUJNIKI KOLORU - CSX-WNF14125222727

INTERFEJSY

Wyjscie cyfrowe Q,Q,
Liczba 2

Wejscie cyfrowe In, In,
Liczba 2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajace

Tetnienia resztkowe

10,8V DC.. 28,8V DC"

2)

=5V
Pobdr pradu <120 mA 9
Czestotliwosé przetaczania 13,8 kHz
Czas odpowiedzi 36 us
Jitter 18 us
Wyijscie przetaczajace NPN

Wyijscia przetaczajgcego (napigcie)

Prad wyjsciowy |

maks
Wejscie, konfiguracja Teach-in (ET)
Wejscie, wejscie impulsowe (AT)
Czas pamigci (ET)

Poziom czasu

Klasa ochrony

Uktady zabezpieczajgce

Typ przytacza

Przyporzadkowanie przytaczy

NPN:HIGH=U, /LOW =3V

100mA”
Teach:U<2V

Przy wykryciu: U > 2V
3's, pamig¢ nieulotna
Brak

1]

Przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzaciji
Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Ttumienie impulsow zaktdcajacych

Wtyczka M12, 5-pinowa

BN1 +(L+)
WH2 Q_/IN,
BU3 - (M)

BK 4
GY 5

Q

u

In

2

"
Wartosci graniczne: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Praca w sieci chronionej przed zwarciem maks. 8 A.

2
Nie moze przekraczaé lub spadac ponizej tolerancji Uv.

3
Bez obcigzenia.

4
Prad sumaryczny wszystkich wyjsc.

MECHANIKA

Materiat obudowy
Materiat uktadu optycznego

Masa

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy
Temperatura otoczenia podczas przechowywania
Odpornosé na udary

Stopien ochrony

Nr pliku UL
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VISTAL®
COP
949

-20°C ... +60°C
-25°C..+75°C

Wg IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
IP67

E181493

KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK



CZUJNIKI KOLORU - CSX-WNF114125222727

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

RYSUNEK WYMIAROWY, CZUJNIK

30 (1.18) 2
<
3
®
M5 o
Q)
i S
/I N~
|
—
@ ©
L N
)]
Y
21(0.83)
30.4(1.2)

Wymiary w mm

@® os optyczna

® otwor do zamocowania
® Wtyk M12, stan fabryczny

SIS S S (SIS

<

<

@ Wityk M12, ogranicznik koncowy z prawej

® Wityk M12, ogranicznik koricowy z lewej
® Zasieg odczytu
@ Elementy wskaZnikowe i nastawcze

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK

- ] @
e
=7
v::‘t-:y
53 (2.09) ®
40 (1.57) 13 (0.51)
8
© (2]
& S
o @
—] B o
= R
0
N

2026-07-27 20:13:14 - INFORMACJE MOGA ULEC ZMIANIE BEZ

POWIADOMIENIA



CZUJNIKI KOLORU - CSX-WNF14125222727

PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY, PATRZ DANE TECHNICZNE: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2 1
5
3 4

Wtyk M12, 5-pinowy, kodowanie A

ELEMENTY WSKAZNIKOWE | NASTAWCZE

] O ID O

o O 0= Spro

< & B

ESC Teach

@ diody LED (wskaznik statusu)
® Wyswietlacz 7-segmentowy
® Przycisk plus-minus

Wigcej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem
www.sick.com/1120178
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





