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Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

SIG200-0A0512200 1089796

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/SIG200

  

 

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler
Ürün kategorisi IO-Link Master

Desteklenen ürünler IO-Link cihazları
Ikili anahtarlama yapan aktüatörler
Ikili anahtarlama yapan sensörler

Diğer fonksiyonlar Entegre Web sunucu
SIG200 Sensor Integration Gateway’in SICK’in mühendislik aracı olan SOPAS ET ile kolayca ya-
pılandırılması için USB bağlantısı
Mantıksal fonksiyonların kolayca yapılandırılması için lojik editörü

Teslimat Kapsamı SIG200-0A0512200, S2, S3, S4, P2 bağlantılarına 4x kör tapa (M12), CONFIG bağlantısına 1x
kör tapa (M8), Etiketleme etiketleri, hızlı başlama

Mekanik/Elektrik
Bağlantılar

IO-Link 4 x M12, 5 pin dişi konnektör, A kodlamalı

Power 1 x M12, 4 pin fiş, A kodlamalı

CONFIG 1 x M8, 4 pin dişi konnektör, USB 2.0 (USB-A)

Ethernet 2 x M12, 4 pn dişi konnektör, D kodlamalı

Gerilim kaynağı Güç

Besleme Gerilimi 10 V DC ... 30 V DC 1)

Akım tüketimi ≤ 175 mA, 24 V DC gerilim kaynağında 2)

≤ 3.000 mA 3)

1) IO-Link ile 10 - 30 V DC, IO-Link olmadan 18 - 30 V DC.
2) Sensörler hariç, çıkışlar kapalı.
3) Dijital girişler dahil tüm çıkışların toplamı, cihazın maks. akım tüketimini aşmamalıdır. Akım tüketimi sınırlanmalıdır.
4) Pin 4, dijital çıkış olarak yapılandırılmıştır. Maks. çıkış akımı, S1-S4’ea ait Pin 1’deki maksimum gerilim kaynağına bağlıdır.
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Optik göstergeler 4 Yeşil LED (IO-Link portlarına, Pin4 (C/DI/DO))
4 Sarı LED (IO-Link portlarına, Pin2 (DI))
2 Yeşil LED (Ethernet portlarına)
1 Yeşil LED (Güç portu için)
2 LED dual-color (Modül durumu iletişimi için)
1 Yeşil LED (Ağ durumu iletişimi için)

Giriş/çıkış karakteristiği

Gerilim kaynağı S1-S4 Pin 1, Çıkış akımı S1-S4
Pin 4, Çıkış gerilimi YÜKSEK Power Port Pin 4,
Giriş gerilimi S1-S4 Pin 2, Giriş gerilimi S1-S4

Pin 4

≤ 500 mA, ≤ 200 mA (VH ≥ VUS - 3 V, Type 3 IEC 61131-2, Type 1 IEC 61131-2, Type

3 IEC 61131-2, Type 1 IEC 61131-2) 4) 4)

Koruma sınıfı IP67

Koruma sınıfı III

Gövde malzemesi Çinko

Gövde rengi Açık mavi/siyah

Ağırlık 520 g

Boyutlar (U x G x Y) 213,9 mm x 57 mm x 38,3 mm

UL-dosya no. E497722

1) IO-Link ile 10 - 30 V DC, IO-Link olmadan 18 - 30 V DC.
2) Sensörler hariç, çıkışlar kapalı.
3) Dijital girişler dahil tüm çıkışların toplamı, cihazın maks. akım tüketimini aşmamalıdır. Akım tüketimi sınırlanmalıdır.
4) Pin 4, dijital çıkış olarak yapılandırılmıştır. Maks. çıkış akımı, S1-S4’ea ait Pin 1’deki maksimum gerilim kaynağına bağlıdır.

Arayüzler

İletişim arayüzü IO-Link, USB, Ethernet, EtherNet/IP™, REST API

Lojik editörü ✔

Web sunucu ✔

IO-Link Master

Fonksiyon SIG200 Sensor Integration Gateway, IO-Link cihazlarının yanında ikili anahtarlama yapan sen-
sörler ve aktüatörlerin de bağlanabildiği, yapılandırılabilen 4 porta sahip bir IO-Link-Master'dır.
REST API üzerinden, Gateway'in verileri PLC'nin veya bulut uygulamasının kullanımına sunulur.
SIG200, basit mantıksal fonksiyonlar bağlı birden çok cihaz üzerinden direkt olarak SOPAS ET
kullanıcı arayüzü aracılığıyla yapılandırılarak tek başına da çalıştırılabilir.

IO-Link versiyonu V1.1, V1.0

Port Class A

IO-Link Ports sayısı 4

Aktarım tipi COM1, COM2, COM3

Operatör arayüzü SOPAS ET, USB aracılığıyla konfigürasyon için mühendislik aracı, SIG2000, ek olarak entegre
Web sunucu üzerinden yapılandırılabilir. Varsayılan IP adresi: 192.168.0.1

MAC adresi Bkz. Ürün etiketi

Girişlerin sayısı Maks. 8 x PNP, Tip 1 veya 4 x IO-Link

Çıkışların sayısı Maks. 4 x PNP

Maks. çıkış frekansı 50 Hz

Girişler/Çıkışlar

S1-S4 Yapılandırılabilen 4 port.
Pin4, mevcut port modlarından birinde kullanılabilir: IO-Link, dijital giriş veya dijital çıkış.
Pin2 üzerinden, her porta ek bir dijital giriş sinyali bağlanabilir. (SOPAS ET, www.sick.com adre-
sinden ücretsiz olarak indirilebilir)

LINK/ACT 1 & 2 Ağ bağlantısı için iki Ethernet portu mevcuttur (SOPAS ET, www.sick.com adresinden ücretsiz
olarak indirilebilir)
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CONFIG SOPAS ET ile USB üzerinden konfigürasyon portu

Çalıştırdıktan sonraki başlatma süresi 70 s (artı IODD kurulumu için ek süre)

Ortam verileri

Çalışma ortamı sıcaklığı –40 °C ... +55 °C 1)

Depo ortam sıcaklığı –40 °C ... +75 °C 1)

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) EN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-3:2007-01

Şok yüklenmesi EN 60068-2-6

1) Izin verilen bağıl nem: %0 ... %90 (yoğuşmasız).

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0 27242208

ECLASS 5.1.4 27242608

ECLASS 6.0 27242608

ECLASS 6.2 27242608

ECLASS 7.0 27242608

ECLASS 8.0 27242608

ECLASS 8.1 27242608

ECLASS 9.0 27242608

ECLASS 10.0 27242608

ECLASS 11.0 27242608

ECLASS 12.0 27242608

ETIM 5.0 EC001604

ETIM 6.0 EC001604

ETIM 7.0 EC001604

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC 16.0901 32151705

Sertifikalar

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

ACMA declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

cULus certificate ✔

IO-Link certificate ✔

Profinet certificate ✔
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Teknik çizim
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Ölçüler mm cinsindedir

Bağlantı şeması Cd-430

1

2

4

3

+ (L+)

not connected

- (M)

not connected

1  + (L+)

2  - Data

3  + Data

1  + (L+)

2  DI

- (M)3

4  C/Q (IO-Link)/DI/DO

5  not connected

POWER/C CONFIG S1-S4

1 2

4 3

2 1

5

3 4

3 1

4 2

BN

WH

BU

BK

BN

WH

BU

BK
- (M)4

LINK ACT/1 + 

LINK ACT/2

4 3

1 2

1  + Tx

2  + Rx

- Tx3

4  -  Rx

WH/OG

WH/GN

OG

GN
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PIN yerleşimi

SIG200

POWER

S1

S2

S3

S4

P2

P1

CONFIG

24 V DC/3 A (max. supply)

0 V
3

4 1

2

4

1

3

2
24 V DC/500 mA (sensor supply)

0 V24 V DC (DO)/200 mA

4

1

3

2
24 V DC/500 mA (sensor supply)

0 V24 V DC (DO)/200 mA

4

1

3

2
24 V DC/500 mA (sensor supply)

0 V24 V DC (DO)/200 mA

4

1

3

2
24 V DC/500 mA (sensor supply)

0 V24 V DC (DO)/200 mA

Ayar olanakları Lojik editörü
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Önerilen aksesuar
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/SIG200

Kısa açıklama Tip Stok no.

konnektörler ve kablolar

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M8, 4 pin, düz
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, USB-A, 4 pin, düz
• Sinyal türü: USB 2.0
• Kablo: 1,5 m, 4 telli, PVC
• Açıklama: USB 2.0, Blendajlı

YM8U24-015V-
G3MUSA

6051163

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalış-

ması

YF2A14-010U-
B3M2A14

2095997

• Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, D kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, RJ45, 4 pin, düz
• Sinyal türü: Ethernet, PROFINET
• Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz
• Açıklama: Ethernet, Blendajlı, PROFINET
• Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı

YM2D24-020P-
N1MRJA4

2106182

ağ cihazları

SIG100-0A0111100 1089792
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


