SICK.COM

DATABLAD

SLG25S-120SER21A00

SLG-2
Automationslysgitre

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

AUTOMATIONSLYSGITRE

SLG25S-
120SER21A00

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.

SLG25S-120SER21A00 1121017

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/SLG-2

|
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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Indeholdt i leveringen

Funktionsprincip

Tasteafstand
Greenseveerdier
Parallel strale (anbefalet)
3 x krydsstrale (anbefalet)
Blindzone
Afstand 1. Lysstrale til husets forkant (tilslutningssi-

den)
Afstand mellem den sidste lysstrale og husets for-
kant (overside)

Overvagningshgjde
Straleafstand
Optisk lysudgang
Detektionsevne
Mindste objektstarrelse (MDO), parallel strale
Mindste objektstarrelse (MDO), 3 x krydsstrale
Fabriksindstilling
Stralefunktion
Pin 2 (MF)
Pin 4 (OUT)
10-Link (procesdata)
Teach-in (indstillet pa forhand)
Indstilling

Billeder kan afvige

1x sender
1 x modtager
1 stk. sikkerhedsbestemmelser

Sender/modtager

70 mm ... 2150 mm
70 mm ...1.500 mm
160 mm ... 1.500 mm

4,6 mm

19,6 mm b

1.200 mm
25 mm
Slank

2)
30 mm

=16,5 mm ?

Parallelstrale

Teach-in indgang

Objektdetektion udgang = “HIGH”

Q,/Q,, Status, System status, Beam status
Auto-teach-in

W
Ved en overvagningshgjde pa < 700 mm kan malevaerdien afvige fra de angivne malevaerdier med op til 1 mm.

2
MDO: Mindste starrelse af et vilkarligt formet objekt.

3
Afheengigt af tasteafstanden/antallet af straler /krydsstrale.
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

10-Link Til indstilling af sensorparametre og Smart Task-funktioner

Sendestrale
Lyskilde
Lystype
Antal straler
LED-nggletal

Normativ reference

Meerkning af LED-risikogruppe
Bolgeleengde

Gennemsnitlig levetid

Tidsangivelser
Initialiseringstid

Teach-in-tid

Scanningstid, parallel strale
Scanningstid, krydsstrale
Gentagelsesngjagtighed, parallel strale
Gentagelsesngjagtighed, krydsstrale
Korteste hvileperiode, parallel strale
Korteste hvileperiode, krydsstrale
Reaktionstid maks., parallel strale
Reaktionstid maks., krydsstrale

Synkroniseringsmade

Y
Ved en overvagningshgjde pa < 700 mm kan malevzaerdien afvige fra de angivne maleveerdier med op til 1 mm.

2
MDO: Mindste starrelse af et vilkarligt formet objekt.

3
Afheengigt af tasteafstanden/antallet af straler /krydsstrale.

GRZAENSEFLADER
10-Link
Transmissionshastighed
Maks. kabelleengde
Cyklustid
Procesdatalaengde
ELEKTRISK

Forsyningsspaending U

B

Rippel
Effektforbrug
Sender
Modtager
Digital udgang
Antal
Type

Signalspaending udgang HIGH/LOW
Udgangsbelastning, induktiv
Udgangsbelastning, kapacitiv
Udgangsstrem |

Udgangsstrem, rest

Digital indgang
Antal
Signalspeending indgang HIGH/LOW

Beskyttelsesklasse

9
Uden belastning.
2
Ved 24V DC.

3
EN 61140.
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LED
Infrargdt lys

48

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret

Fri gruppe
850 nm

Gennemshitlig levetid 100.000 hved T = +25°C

3)
04s..2s

075s..50s"
2,5ms

49 ms

2,5ms

74 ms

49 ms

99 ms

79 ms

15,2 ms

Optisk (2 straler)

v, V11

COM3 (230,4 kBaud)
20 m

2,3ms

32 Byte

DC18VDC..30VDC"
<13V,

<386mA”
<678mA”

2

Modtakt: PNP/NPN
U,-3V/<3V

1H

100 nF
100 mA

<0,5mA

1

>15V/<5V

3)
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Beskyttelseskredslgb Polsikrede U -tilslutninger

Udgang Q er kortslutningssikret
Udgange overstrgms- og kortslutningssikrede

bl
Uden belastning.
2
Ved 24 VDC.

3
EN 61140.

MEKANIK

Dimensioner (L x h x b)
Bredde 11,8 mm
Hgjde 1199,2 mm
Dybde 24,1 mm

Tilslutningsmade Ledning med stik M12, 4-polet

Tilslutningsmade detalje
Ledningsdiameter 3,4 mm
Ledertvaersnit 0,14 mm?
Kabelleengde 150 mm
Ledningsmateriale PVC

Materiale
Hus Aluminium
Plast
Forrude PMMA
Veegt 1760 g
Beskyttelse mod overspaending (pakreevet) 1
OMGIVELSESDATA
Kapslingsklasse P65"
P67
Omgivelsestemperatur, drift -30°C...+55°C
Omgivelsestemperatur, lager -30°C...+70°C
Ufglsom for fremmedlys Indirekte: 50.000 Ix &)
Chokmodstand 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Vibrationsmodstand 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
Luftfugtighed < 96 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
! Udenders drift kun med eksternt beskyttelseshus.
? Sollys.
SMART TASK
Smart Task betegnelse Basis-logik
Logikfunktion Direkte
OoG
ELLER
Timerfunktion Deaktiveret

Indkoblingsforsinkelse
Frafaldsforsinkelse
Indkoblings- og frafaldsforsinkelse
Impuls (one shot)
Detekteringssignal
Detekteringssignal Q, Transistorudgang

Detekteringssignal Q, Transistorudgang, Ekstern indgang
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

DIAGNOSE

Diagnosticeringsfunktioner
Enhedstilstand Hardwarefejl, temperaturadvarsel, advarsel vedrgrende driftstimer
Kommunikationstilstand Pin-kortslutningsfejl, ugyldige procesdata
Lyssignalets tilstand Teach-fejl, synkroniseringsfejl, quality-of-run alarm
Alarmudgang Ja

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS S SIS IS IS8 S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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MALTEGNING, SENSOR

Receiver

9 (0.35)

4 4

=

Receiver

3(0.12)

61 (2.40)

RM,

11.7 (0.46)

Dimensioner i mm
SLGXXX-XXXSXXXXXXX

@ faorste lysstrale

® sidste lysstrale

® straleafstand (RM)

® Husleengde

® LED-indikator modtager
® LED-indikator sender

SLGXXX-0 TOXXXXXXXX
SLGXXX-02 OXXXXXXXX
SLGXXX-03 OXXXXXXXX
SLGXxX-04 OXXXXXXXX
SLGXXX-05 OXXXXXXXX
SLGXXX-06 OXXXXXXXX
SLGXXX-07 OXXXXXXXX
SLGXXX-08 OXXXXXXXX
SLGXXX-TO0XXXXXXXX
SLGXXX-T20XXXXXXXX
SLGXXX-T4O0XXXXXXXX
SLGXXX-T60XXXXXXXX
SLGXXX-T8OXXXXXXXX
SLGXXX-20 OXXXXXXXX

SLGXXX-220XXXXXXXX

DATABLAD | SICK

. 11.9(0.47)

i
]

4.6 (0.18)

—®

9 (0.35)

3(0.12)

61 (2.40)

=t -

24.1 (0.95)

5.6 (0.22)

Dimensioner i mm (tommer)

Leengde stabilisator

A
77 (3.03)
178 (7.01)
276 (10.87)
376 (14.8)
475 (18.7)
576 (22.68)
676 (26.61)
776 (30.55)
975 (38.39)
1175 (46.26)
1.374 (54.09)
1.574 (6197)
1.774 (69.84)
1973 (77.68)
2173 (85.55)

3.8 (0.15)

1 (0.04)

9 (0.35)

Husleengde

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
699,2 (27.53)
799,2 (31.46)
999,2 (39.34)
1199,2 (47.21)
1.399,2 (55.09)
1.599,2 (62.96)
1.799,2 (70.83)
1999,2 (78.71)
2199,2 (86.58)
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

Dimensioner i mm (tommer)

2.372(93.39) 2.399,2 (94.46)

SLGXXX-240XXXXXXXX
Afstand: Huskant - sidste lysstrale

n

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (018)
SLG25X-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

med op til 1 mm fra de her naevnte dimensioner.

il a jder under 700 mm afviger

MALTEGNING, TILSLUTNING

@ 3.4 (0.13)

@ 3.4 (0.13)

) )
© ©
ul <
AN A
v ¥ I
) )
% o
o o
M12 (0.47) > M12 (0.47) S
~ ~
@ 14 (0.55) @ 14 (0.55)

Dimensioner i mm
Ledning med stik M12

@ tilslutning (vedrgrende ledningsleengder se tekniske data)
® Modtager

® Sender

TILSLUTNINGSBELAGNING

@® @
2 1 2 1
3 4 3 4
Stik M12, 4-polet, A-kodet
® Modtager
® Sender
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

TILSLUTNINGSSKEMA

@ @
.......... .

BN]: 1 (L) BN: 1 (L)
—%ﬁ Qq/C LK:i Not connected
—M MF «M Test

I I

BU:3_(M) BU:3_(M)
cd-543
® Modtager
® Sender

MONTAGEVEJLEDNINGER MINDSTEAFSTAND MELLEM 2 LYSGITRE

2,500
(98.43)

2,000 —
(78.74)

1,500 O e
(59.06) 1 /

}
1,000 o
(39.37) /

500
(19.69)

Minimum distance in mm (inch)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)

Ved en ikke-modsatroterende installation skal der overholdes en mindsteafstand mellem de to lysgitterpar

@® Mindsteafstand (sikker)
® Mindsteafstand (typisk)

8 DATABLAD | SICK
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

MONTAGEVEJLEDNINGER MINDSTEAFSTAND TIL REFLEKTERENDE MATERIALER

1,200
(47.24)

1,000 —
(39.37)

800
(31.5) ®
600 /

2
(23.62) 7’

400 Vg

(15.75) /

200 o

(7.87) /
0]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)
Afhaengigt af tasteafstanden skal det sikres, at der ikke findes reflekterende objekter i lysgitterparrets synsfelt
® Mindsteafstand (sikker)
®@ Mindsteafstand (typisk)

Minimum distance in mm (inch)

MONTAGEVEJLEDNINGER SLIM & FLAT

IO all
® @

® Model Slim = lysudgang pa den smalle side
® Model Flat = lysudgang pa den bredde side
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

DETEKTIONSEVNE MINDSTE OBJEKTST@RRELSE (MDO)

Area with achievable beam crossing
3x

30

25 B

20 B

15 B

10 | B

5 | .

MDO 3x cross beam
MDO (mm)

0 L I I I I 1 I 1 1
0O 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1

d/d

LG

d,; = Installed working distance between sender and receiver

d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance
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AUTOMATIONSLYSGITRE - SLG25S-120SER21A00

FUNKTIONSPRINCIP OPTISK SYNKRONISERING

] 1

F% I % —®

le N
< >

®

Sender og modtager synkroniseres ad optisk vej; derfor er der ikke behov for en elektrisk forbindelse.
Derfor skal enten den ferste eller sidste strale fra automationslysgitteret holdes fri.

Hvis begge straler brydes, kan der ikke leengere foretages malinger.

@ optisk synkronisering

® Straleafstand

® Raekkevidde

Yderligere informationer samt passende tilbehgr, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1121017
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





