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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Enhedsudferelse
Sensorprincip
Mindst detekterbare objekt (MDO)

Straleafstand
Synkroniseringsmade
Antal straler
Overvagningshgjde
Software features (default)
Q

b

Q2/IN
03

Q4 /IN2
Teach

Driftsmade
Standard

Transparent

Modstandsdygtig over for stav og sollys

Funktion
Krydsstrale

Straleafblaending

n
MDO, mindst detekterbare objekt ved hgj malengjagtighed.
2
MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-malengjagtighed.

3
Afheengigt af straleafstand uden krydsstraleindstilling.
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AUTOMATIONSLYSGITRE

MLG25A-1025R10801

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.

MLG25A-1025R10801 1213511

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/MLG-2

C€ ook @e & @ i

Billeder kan afvige

Pro - udvidede funktionaliteter
Sender/modtager

25 mm !

29mm”

3)

25 mm

Ledning

42

1.025 mm

Tilstedevaerelseskontrol
Teach-indgang
Tilstedeveerelseskontrol

Tilstedeveerelseskontrol
Standard-modus

v
v
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AUTOMATIONSLYSGITRE - MLG25A-1025R10801

Stor malengjagtighed

Applikationer

Transistorudgang Objektdetektion/objektbredde
Objektdetektion
Hojdeklassificering
Detektion af huller/hulsterrelse
Udvendig/indvendig dimension
Objektposition
Hulposition
Zonedefinition

Datagraenseflade Objektdetektion
Detektion af huller
Maling af objekters hgjde
Maling af udvendig sterrelse
Maling af indvendig sterrelse
Maling af objektets position
Maling af hulposition

Indeholdt i leveringen 1 x sender
1x modtager
Artikelnummer enkeltkomponenter 2074795 MLGT25A-1025F10201, 2074794 MLGR25A-1025R10201

3
MDO, mindst detekterbare objekt ved hgj malengjagtighed.

2
MDO, mindste detekterbare objekt ved standard-malengjagtighed.

)
Afhzengigt af straleafstand uden krydsstraleindstilling.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Lyskilde LED, Infrargdt lys
Bolgelaengde 850 nm
Forsyningsspaending U, DC192V..288V"
Stremforbrug sender 571mA 2
Stremforbrug modtager 128.4 mA 2

Rippel <5V_
Udgangsstrem | 100 mA
Udgangsbelastning, kapacitiv 100 nF
Udgangsbelastning, induktiv TH

Initialiseringstid <1s
Transistorudgang Modtakt: PNP/NPN
Tilslutningsmade Stik, M12, 5-polet, 0,22 m

Stik M12, 8-polet, 0,27 m
Hunstik M12, 4-polet, D-kodet, 0,19 m

Husets materiale Aluminium
Display LED
Kapslingsklasse IP65, IP67
3)
Beskyttelseskredsleb Polsikrede U, -tilslutninger

Udgang Q er kortslutningssikret
Stejimpulsundertrykkelse

Beskyttelsesklasse ]

Veegt 2,349 kg
Forrude PMMA

Option Ingen
UL-file-nr. NRKH.E181493

bl
Uden belastning.

2
Uden belastning ved 24 V.

B
Udenders drift kun med eksternt beskyttelseshus.
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AUTOMATIONSLYSGITRE - MLG25A-1025R10801

YDELSE

Maksimal reekkevidde

Minimal reekkevidde
Driftsomrade

Reaktionstid

n
Ingen reserve til miljgpavirkninger og diodens eeldning.

2
Uden high speed.

GRZANSEFLADER
10-Link
Transmissionshastighed
Maks. kabelleengde
Cyklustid
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Procesdataleengde
Indgange/udgange
Digital udgang
Antal
Digital indgang
Antal

12m’
20m

85m

2)
4,6 ms

v ,10-Link V1.1
230,4 kbit/s (COM3)
20m

2,3ms

26

80014B

8388939

32 Byte (TYPE_2_V)"
4 xQ (I0-Link)
Q,..Q,

4

In, In,

2

)
Ved en I0-Link-Master med V1.0 recidiv pa Interleaved Mode (bestaende af TYPE_1_1 (ProcessData) og TYPE_1_2 (On-request Data)).

OMGIVELSESDATA

Chokmodstand

Vibrationsmodstand
Elektromagnetisk kompatibilitet

Ufglsom for fremmedlys

Omgivelsestemperatur, drift
Omgivelsestemperatur, lager

bl
Outdoor-modus.

2
Resistent mod indirekte lys.

SMART TASK

Smart Task betegnelse

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate
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Permanentchoks 10 g, 16 ms, 1.000 choks

Enkeltchoks 15 g, 11 ms, 3 pr. aksel

Sinusformede svingninger 10-150 Hz 5 g

EN 60947-5-2

Direkte: 150.000 Ix "
Indirekte: 200.000 Ix ”

-30°C..+55°C
-40°C..+70°C
Basis-logik

v

v

v

v

v

v

v
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Photobiological safety (IEC EN 62471) Y

MALTEGNING

Empfanger Empféanger Sender
34
15 30,5 30,5
2 ® | | ®
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Pt -
T 3]
©
I
N
N ‘ M12; 4pol
o M12; 8pol
AY B2
Strahlabstand 2,5 mm 62,25 17,15
Strahlabstand 5 mm 63,3 16,1
Strahlabstand 10 mm 68,3 16,1
Strahlabstand 20 mm 68,3/78,3% 16,1
Strahlabstand 25 mm 83,3 16,1
Strahlabstand 30 mm 88,3 16,1
Strahlabstand 50 mm 108,3 16,1

Y Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl

2 Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

3 MLG20x-xx40: 68,3 mm
MLG20x-xx80: 78,3 mm

Dimensioner i mm

@ farste lysstrale

® sidste lysstrale

® overvagningshgjde (se tekniske data)
@ Straleafstand

® optisk akse

® statusvisning: LED'er gren, gul, rad
@ Tilslutning
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AUTOMATIONSLYSGITRE - MLG25A-1025R10801

TILSLUTNINGSMADE OG -DIAGRAM STIK M12, 5/8-POLET, TRANSISTORUDGANGE Q
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TILSLUTNINGSBELZAGNING

SICKwmi6-2 +
SICKwmi6-2 »

@ forbindelseskabel sender (2096010)
@ T-stykke

® tilslutningskabel (6020664)

@ Ethernet forbindelseskabel
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JUSTERINGSMULIGHEDER

24 (0.94)

I

SICK
}
Olink / data
(O Alignment

RS485
O @ I0-Link

35.5 (1.4)

]
17.3
(1.68)

L~

59 (2.32)

@ statusvisning: LED'er gren, gul, rad

| L

TILSLUTNINGSSKEMA T-STYKKE OG IO-LINK MASTER

AUTOMATIONSLYSGITRE - MLG25A-1025R10801

L+ 15 BN T-Junction, 5-pin 1L
Sync_A 2 ) WH 2 @
N M 3B 3 M
2 Que 4 >=% 4 Qe
§ Sync_B 5 X &Y 5 ® —
= - q2/N1 6 >+PK
® 73 VT
@ 8%
onoNnooNn !ll\ n
1 2 3 4 5
° P
L1l
® Q3/QA1/RS485_A Sender

@ Q4/IN2/QA2/RS485_B
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AUTOMATIONSLYSGITRE - MLG25A-1025R10801

TILSLUTNINGSSKEMA T-STYKKE, PLC

Receiver

PLC

@® Q3/QA1/RS485_A
@ Q4/IN2/QA2/RS485_B

Yderligere informationer samt passende tilbeher, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1213511
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T-Junction, 8-pi
L+ 1 51BN unction, 8-pin 1 Ls
Sync A 2 >HWH 2 Test_In
M BU 3 M
Que BA 4 Qe
Sync_B GY =5 nc
Q2/IN1 PK 6 Q2/INL—]
@ 7> 0 70
@ 8>8 8 Q@
N N NN NN N
1 2 3 4 5
Tgzgyg
2 [
> JTW
Sender
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





