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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

IDM161-411S 6080745

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/IDM

  

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Kullanım alanı Sanayi uygulaması

Versiyon Standard Range

Tarayıcı tasarımı Kablosuz model

Işık kaynağı LED, görülür, kırmızı, 630 nm

Okuma mesafesi 20 mm ... 850 mm

Tarama frekansı ≤ 500 Hz

Kod çözünürlüğü ≥ 0,076 mm

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 3,7 V DC 
1)

Akım tüketimi ≤ 180 mA
≤ 80 mA

Gövde rengi Mavi, gri

Koruma sınıfı IP65

Ağırlık 220 g, akü dahil

Boyutlar (U x G x Y) 104 mm x 76,3 mm x 176 mm
1)

 Pilde çalışma.

PERFORMANS

Okunabilen kod yapıları 1D kodlar, Stacked

Barkod tipleri Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar,
Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN (ta-
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mamlamalı), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China Post, German Post, US Planet,
US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Co-
de

Stacked kod türleri PDF417, MicroPDF417, Composite Code

Pil gücü Tam yüklemede 60.000 taramadan fazla

Kod bufferı 80.000 kod (EAN)

ARAYÜZLER

Ethernet ✔ , TCP/IP
Haberleşme tipi Harici bağlantı modülü üzerinden opsiyonel CDF600-2

PROFINET

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600-2
Fonksiyon PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

EtherCAT®

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600

Seri ✔ , RS-232 TTL

PROFIBUS DP

Haberleşme tipi Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel CDF600-2

USB

Fonksiyon Klavye emülasyonu, COM port emülasyonu

Bluetooth

Not Bluetooth
TM

 V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
Fonksiyon Serbest görüşte telsiz etki yarıçapı 100 m, telsiz yarıçapının geliştirilmesi için toplu fonksiyon, yedi ade-

de kadar tarayıcı, bir baz istasyonuyla iletişim kurar

Optik göstergeler 2 LEDs (Okundu onayı, Akü şarj durumu, Kablosuz bağlantı durumu)

Akustik göstergeler Sesli uyarı, kapatılabilir

Titreşim Evet

Konfigürasyon yazılımı IDM Setup Tool

ORTAM VERILERI

Darbe dayanımı 2 m'den beton üzerine 50 düşme testi

Çalışma ortamı sıcaklığı –20 °C ... +50 °C

Depolama sıcaklığı –40 °C ... +70 °C

Bağıl nem ± 95 %, yoğuşmasız

Ortam ışığına dayanıklılık 100.000 lx

GENEL BILGILER

Teslimat Kapsamı Akü, teslimat kapsamına dahildir

Bilgi Devreye alma için bir baz istasyonu, bir bağlantı kablosu ve duruma bağlı olarak bir adaptör gereklidir.
Cilaların ıslatıcı özelliklerine zarar veren maddelerden arınmış değil.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

2026-06-15 12:26:13 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR TEKNIK SAYFA | SICK 3



MOBIL EL TIPI OKUYUCULAR - IDM161-411S

BAĞLANTI ŞEMASI PROFINET IO/RT
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BAĞLANTI ŞEMASI PROFIBUS DP
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BAĞLANTI ŞEMASI ETHERNET TCP/IP
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BAĞLANTI ŞEMASI ETHERCAT®

BAĞLANTI ŞEMASI AUX EMÜLASYONU
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SEÇIM KILAVUZU

Scanner
Connection

cable (RS-232)
DC converter

(24V/5V)
Modules

Interface
(network/products)

• TCP/IP

• IO-Link

• FTP

• OPC UA

• MQTT

• REST API

IDMx4x

HW19

Zx36

Adapter

2056475

Connection cable

2111792

CDF600-2200

1062460

*) For EtherNet/IP third party gateway is 

 required from e.g. Comtrol or HMS 

 (requires local sourcing).

CDF600-2100

1058965

CDF600-0300

1052291

CDM420-0004

1028487/

CDM420-0007

1060324

e.g. SIM1012

1098146

e.g. SIM1004

1098148

e.g. SIM2000

1081902

Connection cable,

1.8 m, straight, 

RS-232, power on P9  

6041540/

6081865 (2 m)

Connection cable,

3 m, coiled, 

RS-232, power on P9

6052576

Connection cable 

(only IDMx61),

1.8 m, straight, 

RS-232, power on P9

6041540/

6081865 (2 m)

Connection cable,

2.8 m, coiled, 

RS-232, power on P9

2116717

Flat cable

2058003 e.g. Lector, CLV, RFU

Connection cable 

(only IDMx60),

1.8 m, straight, 

RS-232, power on P9

6045196/

6081868 (2 m)

TCP/IP*)

IDMx6x

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/6080745
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




