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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

YANICI GAZ UYGULAMALARINDA GÜVENILIR GAZ
BASINCI AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

FLOWSIC100 Flare Talep üzerine

Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik alanında değildir ve ayrıca tüzüğün geçerlilik
alanında olan ürünlerde kullanım için tasarlanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için ürün bilgisine bakabilirsiniz.

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere
göre değişiklik gösterebilir.

Uygun cihaz konfigürasyonunun seçiminde, bölgesel satış organizasyonumuz size gerekli desteği verecektir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/FLOWSIC100_Flare

Ürün açıklaması
FLOWSIC100 Flare ürün ailesi, alev gazı ve buhar akış ölçümleri için tasarlanmıştır. Ürün ailesi
benzersiz bir optimize edilmiş akış sensör tasarımı ile dikkat çeker. Bu yenilikçi tasarımlar akış
gürültüsünü sinyal sürüklenmesini çok yüksek gaz hızları ile en aza indirir. Modern sinyal işlemesi
ve yüksek verimliliğe sahip dönüştürücü, sinyallerin yüksek zaman çözünürlüğünü ve bu sayede
en az gaz akış oranıyla bile doğru bir ölçümü mümkün kılar.
Standart konfigürasyondaki sistem, iki verici/alıcı ünitesinden ya da bir ölçüm başlığı ve bir MCUP
kontrol ünitesinden oluşur. MCUP sinyal giriş ve çıkışı için, kullanıcı dostu LCD ekran yardımıyla
operatör için olduğu gibi referans değerlerinin, moleküler ağırlığın, kütle akışının hesaplanması
(standartlaştırma) için, gaz hacimlerinin kaydı için hizmet sunar.

Bir bakışta
• Yüksek çözünürlüklü ölçüm ve erken tepki süresi
• Çok yüksek gaz hızı ve 280 °C’ye kadar gaz sıcaklıkları için yenilikçi sensör tasarımı
• Atmosferik basınçta bile optimum sinyal yönetimi
• Kontrol ünitesini 1.000 m uzaklığa kadar kurabilirsiniz
• Tek ve çoklu konfigürasyon, opt. Başlık versiyonu
• Tesis standartlarına göre alanda sıfır noktası kontrolü
• Otomatik elle teşhis / sinyal optimizasyonu için kontrol döngüsü

Avantajınız
• Sıfır noktasına yakın doğru ölçüm sayesinde güvenilir proses kontrolü
• 120 m/s’ye kadar gaz hızı ile acil kapanmalar için de ölçümün yüksek uygunluğu
• Alev gazı ve buhar püskürme ölçümü için bir çözüm
• Emniyetli alanlarda kontrol ünitesinin uzaktan kurulumu sayesinde maliyet tasarrufu
• Ortak bir kontrol ünitesi ile üç farklı ölçüm noktasının kontrolü için sistem çözümleri
• FLOWSIC100 EX-PR kullanım başlık versiyonu ile tek taraflı yapı sayesinde maliyet tasarrufu
• Sürekli fonksiyon denetimi ve alan içinde geliştirilmiş teşhis fonksiyonları sayesinde optimal ci-

haz performansı
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Kullanım alanları
• CO2 teslim hesaplamalarının emisyon kontrolleri
• Alev gazı kaçağının algılaması
• Buhar akış ölçümü
• Islak gazın yanması için buhar enjeksiyon denetimi
• Gaz kayıplarının denetimi
• Tam kütle dengesi ve proses optimizasyonu

Ayrıntılı teknik bilgiler

Reflektör FLOWSIC100 Flare

Ölçülen parametreler Kütle akış, Hacimsel akış n.c. (norm durumda), Hacimsel akış a.c. (çalışma durumunda), Mole-
küler ağırlık, Gaz hacmi ve kütlesi, Gaz akış hızı, Gaz sıcaklığı, Ses hızı

Ölçüm yolu adedi 1, 2

Ölçüm prensibi Ultrasonik çalışma süresi fark ölçümü, ASC teknolojisi (aktif gürültü kolerasyon teknolojisi)

Ölçüm ortamı Tipik alev gazı

Ölçüm mesafesi 0,03 m/s ... 120 m/s 1

Span değeri 4000:1’e kadar 1

Tekrarlanabilirlik (ISO 5725-1; JCGM 200:2012 uyarınca): < 0,5 % ≥ 1 m/sn aralığındaki ölçüm değerini temel
alır

Çözünürlük (JCGM 200:2012 uyarınca): + 0,001 m/s

Ölçüm belirsizliği 1,2,3

Hacimsel akış, a.c. : 1 % ... 5 %
Ölçüm değerini temel alır (ölçüm aralığı son değerine kadar ≥ 0,3 m/sn aralığında) Ölçüm boru-
su (Spool Piece) ve akış kalibrasyonuyla %0,5 … %1,5  Ölçüm değerini temel alır (kalibrasyon
aralığı son değerine kadar ≥ 1 m/sn aralığında) 4

Kütle akışı a.c. : 2 % ... 5,5 %
Ölçüm değerini temel alır (ölçüm aralığı son değerine kadar ≥ 0,3 m/sn aralığında)
Ölçüm borusu (Spool Piece) ve akış kalibrasyonuyla %1,5 … %2
Ölçüm değerini temel alır (kalibrasyon aralığı son değerine kadar ≥ 1 m/sn aralığında) 4

Gaz sıcaklığı

Standard: –70 °C ... +180 °C

Yüksek sıcaklık alanı 1: –70 °C ... +280 °C

Yüksek sıcaklık alanı 2: –70 °C ... +260 °C

Düşük sıcaklık: –196 °C ... +100 °C
FLOWSIC100 EX/EX-RE Alan 1 /Sınıf I, Bölüm 1 için değil

Çalışma basıncı

–0,5 bar (g) ... 16 bar (g)

FLOWSIC100 EX-S 90°: –0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

Boru çapı

1 yol ölçüm: 4 ″ ... 72 ″

2 yol ölçüm: 12 ″ ... 72 ″
Diğer nominal genişlikler talep üzerine

Ortam sıcaklığı

Sensörler, ateşleme grubu IIC T4: –40 °C ... +70 °C

1) 1 Gaz bileşimi, proses sıcaklığı, cihaz tipi, boru çapı gibi uygulama koşullarına bağlıdır, duruma bağlı olarak SICK tarafından değerlendirme gerekir.
2) 2 Tam gelişmiş akış profilinde ultrasonik çalışma süresi fark ölçümü için.
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Sensörler, ateşleme grubu IIC T4: –50 °C ... +70 °C
Opsiyonel

Sensörler, ateşleme grubu IIC T6: –40 °C ... +55 °C

Sensörler, ateşleme grubu IIC T6: –50 °C ... +55 °C
Opsiyonel

Depolama sıcaklığı –40 °C ... +70 °C
–50 °C ... +70 °C
Opsiyonel

Ortam nemi ≤ 95 %
Rölatif nemlilik

Elektrik güvenliği CE

Dip not  1) 2)

1) 1 Gaz bileşimi, proses sıcaklığı, cihaz tipi, boru çapı gibi uygulama koşullarına bağlıdır, duruma bağlı olarak SICK tarafından değerlendirme gerekir.
2) 2 Tam gelişmiş akış profilinde ultrasonik çalışma süresi fark ölçümü için.

FLOWSIC100 EX-S

Ex onayları

IECEx Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü

ATEX II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
II 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 Group B, C, D T4
Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4
Ex/AEx nA [ia] IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6

Koruma sınıfı

Klemens kutulu ATEX Alan 1 IP65

Klemens kutusuz ATEX Alan 1 IP65 / IP67

Klemens kutulu ATEX Alan 2 IP65

NEC/CEC (US/CA) Gövde tipi 4, IP65

INMETRO IP65 / IP67

Boyutlar ( G x Y x D) Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız

Ağırlık ≤ 11 kg

FLOWSIC100 EX-S 90°

Ex onayları

IECEx Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü

ATEX II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
II 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 Group B, C, D T4; Ex/AEx x d [ia] IIB + H2 T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4; Ex/AEx x nA [ia] IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6

Koruma sınıfı

Klemens kutulu ATEX Alan 1 IP65
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Klemens kutusuz ATEX Alan 1 IP65 / IP67

Klemens kutulu ATEX Alan 2 IP65

NEC/CEC (US/CA) Gövde tipi 4, IP65

INMETRO IP65 / IP67

Boyutlar ( G x Y x D) Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız

Ağırlık ≤ 12 kg

FLOWSIC100 EX/EX-RE

Ex onayları

IECEx Ex d IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6

ATEX II 2G Ex d IIC T4
II 2G Ex de IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 Group B, C, D T4
Ex/AEx d IIB + H2 T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4
Ex/AEx nA IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6

Koruma sınıfı

Klemens kutulu ATEX Alan 1 IP65

Klemens kutusuz ATEX Alan 1 IP65 / IP67

Ex alan 2 için model IP65

NEC/CEC (US/CA) Gövde tipi 6, IP65/67, tek conta

INMETRO IP65 / IP67

Boyutlar ( G x Y x D) Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız

Ağırlık ≤ 14 kg

FLOWSIC100 EX-PR

Ex onayları

IECEx Ex d [ia] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü

ATEX II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
II 1/2 G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Ga/Gb
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6; Ex alan 0 ultrasonik dönüştürücü
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 Group B, C, D T4
Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6
Cl I, Div2 Group A, B, C, D T4
Ex/AEx nA [ia] IIC T4
Opsiyonel: Sıcaklık sınıflandırması T6

Koruma sınıfı

Klemens kutulu ATEX Alan 1 IP65

Klemens kutusuz ATEX Alan 1 IP65 / IP67

Ex alan 2 için model IP65

NEC/CEC (US/CA) Gövde tipi 4, IP65

INMETRO IP65 / IP67

Boyutlar ( G x Y x D) Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Ağırlık ≤ 32 kg

MCUP kontrol ünitesi
Açıklama Verici alıcı ünitesinin kontrolü, ölçüm değer verilerinin kullanımı, değerlendirmesi ve sonucu

için birim

Ortam sıcaklığı

MCUP kontrol ünitesi (Ex değil): –40 °C ... +60 °C

MCUP kontrol ünitesi (Cl I, Div2, Alan 2,
115/230 V AC):

–25 °C ... +60 °C

MCUP kontrol ünitesi (Cl I, Div2, Alan 2,
24 V DC):

–40 °C ... +60 °C

MCUP kontrol ünitesi (Cl I, Div1, Grup A, B, C, D): –25 °C ... +50 °C

MCUP kontrol ünitesi (Cl I, Div1, Grup C, D): –50 °C ... +50 °C

MCUP kontrol ünitesi (Ex Alan 1): –40 °C ... +55 °C
ATEX/IECEx cihazlarında

MCUP kontrol ünitesi (Ex Alan 1): –55 °C ... +55 °C
ATEX/IECEx cihazlarında, 24 V DC – talep üzerine

Ex onayları

IECEx Ex de IIC T6

ATEX II 2G Ex de IIC T6
II 3 G Ex nA II T4

NEC/CEC (US/CA) CSA Cl 1, Div2; Cl1, Zone 2 Group A, B, C, D T4
Ex/AEx nA IIC T4

Koruma sınıfı

Ex Alan 1 için model IP66

Ex Alan 2, Div2, Div1 için model Gövde tipi 4 ya da 4X/IP66

Ex olmayan alanlar için model IP66

19'' modeli IP20

Analog çıkışlar 1 Çıkış:
0/2/4 ... 22 mA, + 500 Ω
NAMUR NE43 uyarınca; I/O modüllerinin kullanımı durumunda 7 çıkışa kadar (opsiyonel)

Analog girişler 2 Girişler:
0 ... 5 V
0 ... 10 V
Veya
2 Girişler:
0 ... 20 mA
Galvanik ayırma olmadan; I/O modüllerinin kullanımı durumunda 12 girişe kadar (opsiyonel)

Dijital çıkışlar 5 Röle kontağı:
+ 48 V DC, 1 A
Gerilimsiz; durum sinyali için; I/O modüllerinin kullanımı durumunda 7 çıkışa kadar (opsiyonel);
artı/frekans çıkışı (opsiyonel)
5 Röle kontağı:
 / 30 V DC, 1 A
Alan 2/Div2 için MCUP; gerilimsiz; durum sinyali için; I/O modüllerinin kullanımı durumunda
7 çıkışa kadar (opsiyonel); artı/frekans çıkışı (opsiyonel)

Dijital girişler 2 Girişler:
Gerilimsiz kontak bağlantısına yönelik

USB ✔

Fonksiyon SOPAS ET yazılımına bağlantı

Seri
Seri

✔, ✔

Haberleşme tipi RS-232
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Fonksiyon SOPAS ET yazılımına bağlantı

Ethernet ✔

Haberleşme tipi Opsiyonel arayüz modülü ile

Fonksiyon SOPAS ET yazılımına bağlantı

Modbus
Modbus
Modbus

✔, ✔, ✔

Haberleşme tipi ASCII RS-485, opsiyonel arayüz modülü üzerinden; 90° yükseltme kitinde standart

HART ✔

Haberleşme tipi Opsiyonel arayüz modülü ile

PROFIBUS DP ✔

Haberleşme tipi Opsiyonel arayüz modülü ile

Foundation Fieldbus ✔

Haberleşme tipi Opsiyonel arayüz modülü ile

Gösterge LC ekran
Durum LED'leri: “Güç”, “Bakım İhtiyacı” ve “Arıza”

Operasyon LCD ekran ya da SOPAS ET yazılımı üzerinden

Boyutlar ( G x Y x D) Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız

Ağırlık Bölge 1, gövde boyutu 4: ± 14 kg
Bölge 1, gövde boyutu 6: ± 18 kg
Bölge 1, paslanmaz çelik gövde: ± 70 kg
Bölge 2 ve patlama korumasız versiyonlar: ± 5 kg
19″ Eklenti gövdesi: ± 6 kg
CSA Cl I, Div 1, gövde boyutu 4: ± 12 kg
CSA Cl I, Div 1, gövde boyutu 6: ± 16 kg

Elektrik bağlantısı

Gerilim Ex olmayan alanlar için model: 90 ... 250 V AC
Ex Alan 1 için model: 90 ... 250 V AC
Ex Alan 2, Div2, Div1 için model: 115 V AC / 230 V AC
Ex alan, Cl1, Div1 için model: 100 ... 240 V

Opsiyonel 24V DC modelleri uygunluğu

Frekans 50 Hz / 60 Hz

Güç tüketimi ≤ 20 W

Opsiyonel Arayüz modülleri
I/O modülleri
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Teknik çizimler (Ölçüler mm cinsindedir)

FLOWSIC100 EX-S, verici alıcı ünitesi, değiştirilemez

A A

1 2

271 (10.67) 150 (5.91)

115.5

(4.55)

155.5

(6.12)

1
2

0

1
5

0
 (

5
.9

1
)

120.7

(4.75)

A

171.5 (6.75) 150 (5.91)

①  Verici-alıcı ünitesi (analog) ATEX Ex bölge 1 ve Ex bölge 2 için ve CSA Cl I, Div 1/Div 2
②  Verici-alıcı ünitesi (dijital), ATEX Ex bölge 2 için

FLOWSIC100 EX-S, verici alıcı ünitesi, değiştirilebilir

A A

1 2

287.5 (11.32) 332 (13.07)

115.5

(4.55)

172

(6.77)

1
2

0

1
5

0
 (

5
.9

1
)

120.7

(4.75)

A

188 (7.40) 332 (13.07)

①  Verici-alıcı ünitesi (analog) ATEX Ex bölge 1 ve Ex bölge 2 için ve CSA Cl I, Div 1/Div 2
②  Verici-alıcı ünitesi (dijital), ATEX Ex bölge 2 için

8 AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI | SICK Ürün bilgi formu | 2024-10-02 11:16:38

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



﻿

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

FLOWSIC100 EX-S 90°, verici alıcı ünitesi

800/922/1,044 (31.50/36.30/41.10)

245 (9.65) 232 (9.13) 475/597/719 (18.70/23.50/28.31)

1
6

3
 (

6
.4

2
)

Ø 152.4

(6.00)

Ø 190 (7.48)

1,048/1,170/1,292 (41.26/45.06/50.87)

Ø 152.4

(6.00)

Ø 190 (7.48)

800/922/1,044 (31.50/36.30/41.10)

115.5

(4.55)

232 (9.13) 475/597/719 (18.70/23.50/28.31)

Ø
 5

6
 (

2
.2

0
)

869/991/1,113 (34.21/39.02/43.82)

FLOWSIC100 EX, verici alıcı ünitesi, değiştirilemez

A A

267.5 (10.53) 198 (7.80)

115.5

(4.55)

155.5

(6.12)

1
2

0
 (

4
.7

2
)

1
5

2
.4

(6
.0

0
)

120.7

(4.75)

Verici-alıcı ünitesi (dijital), elektronik ünitesi ile ATEX bölge 2 için
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FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

FLOWSIC100 EX-RE, verici alıcı ünitesi, değiştirilebilir

A A

267.5 (10.53) 511.5 (20.14)

115.5

(4.55)

152

(5.98)

131.5

(5.18)

380 (14.96)

1
2

0
 (

4
.7

2
)

1
5

2
.4

(6
.0

0
)

120.7

(4.75)

Verici-alıcı ünitesi (dijital), elektronik ünitesi ile ATEX bölge 2 için
FLOWSIC100 EX-PR, verici alıcı ünitesi, değiştirilemez

Ø 152.4

(6.00)

Ø
 1

9
0

 (
7

.4
8

)

273.5 (10.77) 517/647 (20.35/25.47)

115.5

(4.55)

158 (6.22) 220/350

(8.66/13.78)

297 (11.69)

1
2

0
 (

4
.7

2
) A A

Verici-alıcı ünitesi (dijital) elektronik ünitesi ile ATEX bölge 2 için: boru çapı maks. 48″ için nominal uzunluk 220 mm ; boru çapı
> 48″ ila 72″ için nominal uzunluk 350 mm
FLOWSIC100 EX-PR, verici alıcı ünitesi, değiştirilebilir

273.5 (10.77) 1,039/1,169 (40.91/46.02)

115.5

(4.55)

158 (6.22) 342 (13.46) 400/530 (15.75/20.87) 297 (11.69)

1
2

0
 (

4
.7

2
)

Ø 152.4

(6.00)

Ø
 1

9
0

 (
7

.4
8

)A A

Verici-alıcı ünitesi (dijital) elektronik ünitesi ile ATEX bölge 2 için: boru çapı maks. 48″ için nominal uzunluk 400 mm ; boru çapı
> 48″ ila 72″ için nominal uzunluk 530 mm
Verici-alıcı ünitelerinin elektronik üniteleri (dijital)

1 2 3115.5

(4.55)

1
2

0

1
6

3
 (

6
.4

2
)

1
6

3
 (

6
.4

2
)

159.5

(6.28)

93

(3.66)

①  ATEX bölge 2 için verici-alıcı ünitesinin elektronik ünitesi (dijital)
②  ATEX bölge 1 için verici-alıcı ünitesinin elektronik ünitesi (dijital)
③  ATEX/IECEx Zone 1 ve CSA Cl I için verici-alıcı ünitesinin elektronik ünitesi (dijital), Div 1/Div 2
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



﻿

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

MCUP kontrol ünitesi; duvar gövdeleri, kompak model (sadece zararsız alanlar için)

Meas

160 (6.30) 120 (4.72)

210 (8.27)

3
4

0
 (

1
3

.3
9

)

3
2

0
 (

1
2

.6
0

)

3
0

0
 (

1
1

.8
1

)

MCUP kontrol ünitesi, duvar gövdeleri, orta model

356 (14.02)

330 (12.99)

300 (11.81)

3
0

0
 (

1
1

.8
1

)

2
4

2
 (

9
.5

3
)

3
3

0
 (

1
2

.9
9

)

221 (8.70)

Ø 10

(0.39)

3
2

0
 (

1
2

.6
0

)

①  Patlama risksiz alanlar ve ATEX Ex bölge 2 için duvar gövdesi
②  CSA Cl I, Div2 için duvar gövdesi
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A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Kontrol ünitesi MCUP, duvar gövdeleri Ex d/Ex e, büyüklük 4, alüminyum, ATEX alan 1

4
4

7
 (

1
7

.6
0

)

2
1

0
 (

8
.2

7
)

Ø 290 (11.42)

210  (8.27)

150 (5.91)

227 (8.94)

360 (14.17)

Kontrol ünitesi MCUP, duvar gövdeleri Ex d/Ex e, paslanmaz çelik, ATEX alan 1

470 (18.50)

426 (16.77)

360 (14.17)

3
6

0
 (

1
4

.1
7

)
1

7
6

.5
 (

6
.9

5
)

Ø 18

(0.71)

2
7

5
 (

1
0

.8
3

)

5
5

0
.5

 (
2

1
.6

7
)

12

(0.47)

265 (10.43)

150 (5.91)

FLOWSIC100 EX için montaj destekleri

A

1
5

2
.4

(6
.0

0
)

120.7

(4.75)

181 (7.13)

A
R
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



﻿

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

FLOWSIC100 EX-PR için montaj destekleri

R

Ø 152.4

(6.00)

Ø
 1

9
0

 (
7

.4
8

) A

182 (7.17)

A

FLOWSIC100 EX-S için montaj destekleri
1

5
2

.4

(6
.0

0
)

120.7

(4.75)

A

133.5

(5.26)

A

R

Yüksek sıcaklıklar için yuvarlak musluk 2″ modeli

Ø
 1

2
0

.7

(4
.7

5
)

Ø 50

(1.97)

Ø
 1

5
2

.4

(6
.0

0
)

178 (7.01)

2
4

6
 (

9
.6

9
)

FLOWSIC100 EX-S, EX ve EX-RE için
Standart sıcaklıklar için yuvarlak musluk 2″ modeli

Ø
 1

2
0

.7

(4
.7

5
)

Ø 50

(1.97)

Ø
 1

5
2

.4

(6
.0

0
)

178 (7.01)

2
2

7
 (

8
.9

4
)

FLOWSIC100 EX-S, EX ve EX-RE için
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A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Düşük sıcaklıklar için yuvarlak musluk 2″ modeli

1
5

2
.4

(6
.0

0
)

178 (7.01) Ø 50

(1.97)

1
2

0
.7

(4
-.

7
5

)

180 (7.09)

3
2

8
 (

1
2

.9
1

)

FLOWSIC100 EX-S, EX ve EX-RE için
Yüksek sıcaklıklar için yuvarlak musluk 3″ modeli

Ø
 1

5
2

.4

(6
.0

0
)

Ø 76

(3.00)

Ø
 1

9
0

.5
(7

.5
0

)

203 (8.00)

3
1

2
 (

1
2

.2
8

)

FLOWSIC100 EX-PR için
Standart sıcaklıklar için yuvarlak musluk 3″ modeli

Ø
 1

5
2

.4

(6
.0

0
)

Ø 76

(3.00)

Ø
 1

9
0

.5

(7
.5

0
)

203 (8.00)

2
8

3
 (

1
1

.1
4

)

FLOWSIC100 EX-PR için
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



﻿

FLOWSIC100 Flare
AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Düşük sıcaklıklar için yuvarlak musluk 3″ modeli

450 (17.72)

4
6

9
.5

 (
1

8
.4

8
)

1
8

1
.5

 (
7

.1
5

)
2

0
9

 (
8

.2
3

)

203 (7.99) Ø 80

(3.15)

Ø
 1

9
0

 (
7

.4
8

)

FLOWSIC100 EX-PR için
Kontrol ünitesi MCUP; 19″ eklenti gövdesi (sadece patlama risksiz bölgeler için)

1
3

2
.5

(5
.2

2
)

5
7

(2
.2

4
)

466 (18.35)

483 (19.02)

260 (10.24)
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


