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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Rakenne

Kierrekoko
Halkaisija
Tunnistusetéaisyys S,
Asennus metalliin
Liitantatyyppi
L&ahdon toiminta
Toistotarkkuus
Toistotarkkuus (T, vakio)
Kotelointiluokka
Erityispiirteet
Toimituksen sisalto
! IEC 60947-5-2 mukaan.
ZyUb= DC20V..30V.
“Ta=23°cE5°C,

@
EN 60529: 2000-09 mukaan.
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Esimerkkikuva

Metrinen
M30x1,5
@30 mm
Omm...15 mm

Ei upotettava

Johto, 4-johtiminen, 2 m

Analoginen

12 3)
0,3 mm

=01 mm

4)
P67
Analogialéhto

INDUKTIIVISET LAHESTYMISKYTKIMET

IMA30O-15NE1ZW2S

TILAUSTIEDOT

tyyppi tuotenumero
IMA30-15NE1ZW2S 107309

Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/IMA

(€& @ ek

Kiinnitysmutteri, nikkelditya messinkia (2 x)
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MEKANIIKKA/SAHKOLAITTEISTO
Syottojannite

Ripple

Kayttovalmiusviive

Lampatilan rydminta (arvosta S)
Joutokayntivirta

Maks. kuormitusvastus, Q,,

Maks. kuormitusvastus, Q,,

Lahtsjénnite / Q,,

Lahtdvirta/Q,,

Lahtdjannite

Lahtovirta

Kaistanleveys
Johtomateriaali
Oikosulkusuoja

Ympariston lampdtila, kaytto
Kotelon materiaali
Materiaali, aktiivinen pinta
Kotelon pituus

Kierteen pituus

! Arvosta Uv.

! Kuormittamattomana.

! -3 dBarvolla S" =75 mm.

K QA1 kuormitettu, QA2 kuormittamaton.

5
QA1 kuormittamaton, QA2 kuormitettu: katso lampétilan lasku.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF,
DC

avg

T,, (toiminta-aika)

ASENNUSOHJE

Huomautus

mM m o 0O W >

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
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15V DC ... 30 V DC
<20%"

<=30ms

=10%

2
=12mA
=2kQ
400QUb=15V

s=0mm:0V-0/+0,6V (23 °C)
s=75mm: 6,2V +/-0,6 V (23 °C)
s=15mm:10V +/-0,6 V (23 °C)

s=0mm: 4 mA +/-0.8 mA (23 °C)
s =15 mm: 20 mA +/-0,8 mA (23 °C)

ov..10V
4 mA..20 mA

3)
500 Hz
PVC
v

4) 5)

-25°C...+70°C
Messinki, kromattu
Muovi

70 mm

41 mm

1149 vuotta
0%
20 vuotta

Katso tdhan kuuluva kuva kohdasta "Asennusohje"
30 mm
60 mm
30 mm
45 mm
30 mm
120 mm

<
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INDUKTIIVISET LAHESTYMISKYTKIMET - IMA30-15NE1ZW2S

Moroccan declaration of conformity 7
China RoHS 7
China Compulsory Product Certification (CCC) 7
exempt

ASENNUSOHJE EI-UPPOASENNUS
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VASTEKAYRA LAHTOJANNITE
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VASTEKAYRA LAHTOVIRTA

1, (MA)
25

/
15

ol |1/ |
l/ :jL mm /
5 ‘/ L N
v
0
0 4 8 12 16 20

(0.16) (0.31) (0.47) (0.63) (0.79)
s, in mm (inch)

2026-06-18 14:12:38 - OIKEUS MUUTOKSIIN PIDATETAAN

INDUKTIIVISET LAHESTYMISKYTKIMET - IMA30-15NE1ZW2S

DATALEHTI | SICK 5



INDUKTIIVISET LAHESTYMISKYTKIMET - IMA30-15NE1ZW2S

VASTEKAYRA KORJAUSKERTOIMET
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s, in mm (inch)
— St 37 — Al
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MITTAPIIRROS IMA30, JOHTO, El TASASSA

@

M30x 1.5

41 (1.61)

54 (2.13)

70 (2.76)
Mitat millimetreina (mm)
@ Liitanta

@ Kiinnitysmutteri (2 x); avainkoko 36, metalli

Lisatietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1107309
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SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





