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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

MLSE-0400A2NP0 1090689

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MLS

     

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Algılama alanı tip. 400 mm

Çalışma yüksekliği 10 mm ... 70 mm

Boyutlar ( G x Y x D) 397 mm x 14 mm x 20 mm

Elektriksel kablolama DC 4 telli

Koruma sınıfı IP65 
1)

IP67
IP68

1)

 EN 60529 uyarınca.

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 9 V DC ... 30 V DC

Sonlandırma direnci Dahili sonlandırma direnci yok

Koruma sınıfı III

Güç tüketimi 600 mW

Tip. çözünürlük 1 mm

Tip. tekrarlama hassasiyeti 1 mm

Güncelleme hızı 100 Hz

Öğretme

Ters polarizasyon koruması Evet

Kısa devre koruması Evet

Çalışma ortamı sıcaklığı –20 °C ... +70 °C

Darbe ve titreşim dayanımı 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm

EMVC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Bağlantı tipi Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli, 0,3 m 
1)

Bağlantı türü ayrıntısı
1)

 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
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Çapraz kablolama 0,08 mm²

Malzeme
Gövde Alüminyum, Plastik
Kablo PUR

UL-dosya no. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
1)

 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D

116 yıl

DC
avg

0 %

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl

İLETIŞIM ARAYÜZÜ

İletişim arayüzü CANopen

ARIZA TEŞHIS

Konum
Eksenlerin sayısı 3

Euler açısı ölçüm mesafesi Roll ± 180°
Euler açısı ölçüm mesafesi Pitch ± 90°

Euler açısı ölçüm mesafesi Yaw ± 180°
Çözünürlük 0,02°

Tekrarlanabilirlik Roll ± 1°
Tekrarlama hassasiyeti Pitch ± 1°

Tekrarlama hassasiyeti Yaw ± 1° 
1)

Maksimum dönme hızı 2.000 °/s
Ölçüm mesafesi Dörtlü grup w 0 ... + 1
Ölçüm mesafesi Dörtlü grup x –1 ... 1
Ölçüm mesafesi Dörtlü grup y –1 ... 1
Ölçüm mesafesi Dörtlü grup z –1 ... 1

Güncelleme hızı 100 Hz
Sınır frekansı 100 Hz

Başlatma süresi 640 ms
Örnekleme hızı 200 Hz 

2)

Ölçüm mesafesi İvmelenme ± 16 g 
2)

Ölçüm mesafesi Dönme hızı ± 2.000 °/s 
2)

1)

 Uzun süreli stabil değildir.

2)

 Ham veriler.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

CANopen certificate
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Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

BAĞLANTI ŞEMASI CD-396
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TEKNIK ÇIZIM
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  Total length

  (L1) mm

MLSE-0200  217

MLSE-0300  325

MLSE-0400  397

MLSE-0500  505

MLSE-0600  613
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Ölçüler mm cinsindedir
① fonksiyon göstergesi 1
② fonksiyon göstergesi 2
③ dokunmatik yüzey

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1090689
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




