
Ü
rü

n
 b

il
g

i 
fo

rm
u

System MARSIC280
MARSIC280

GAZ ANALIZ CIHAZLARI



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

System MARSIC280 | MARSIC280
GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

System MARSIC280 Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/MARSIC280

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Ölçülen parametreler CO2, SO2

Maksimum ölçülen komponent sayısı 2

Ölçüm prensipleri NDIR spektroskopisi, NDUV spektroskopisi

Numune miktarı

80 l/h ... 120 l/h

Ölçüm mesafesi

CO2 0 ... 25 Vol.-%

SO2 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm

Tepki süresi (t90) 15 s ... 30 s
Ölçüm gazı yolu ve gaz numunesi alma ünitesi dahildir

Doğruluk

± 1 %
Ölçüm mesafesi son değeri

Hassasiyet sapması

< 2 %: Haftalık ölçüm mesafesi son değerleri

Sıfır noktası sapması

< 2 %: Haftalık ölçüm mesafesi son değerleri

Referans noktası sapması

< 2 %: Haftalık ölçüm mesafesi son değerleri

Sınır değer ayarları

≤ 0,5 %

Proses sıcaklığı

+10 °C ... +550 °C

Proses basıncı

–200 hPa ... 200 hPa
Relatif

Toz miktarı
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≤ 200 mg/m³

Ortam sıcaklığı

+5 °C ... +45 °C

Depolama sıcaklığı

–20 °C ... +70 °C

Ortam basıncı

900 hPa ... 1.100 hPa

Ortam nemi

≤ 90 %
Yoğuşmasız

Uygunluklar MARPOL Ek VI ve NTC 2008 – MEPC.177(58)
Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)
DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

Elektrik güvenliği CE, Rules of major classification societies

Koruma sınıfı

IP54

Analog çıkışlar 8 Çıkışlar:
0 ... 24 mA
Galvanik olarak izole edilmiş

Analog girişler 2 Girişler:
0 ... 20 mA

Dijital çıkışlar 16 Çıkışlar:
Şalter 1 pin, 3 bağlantı

Dijital girişler 8 Girişler:
42 V

Modbus ✔

Haberleşme tipi TCP

Ethernet ✔

Fonksiyon OPC sunucusuna bağlantı

Gösterge

LC ekran

Durum LED'leri: “Güç”, “Bakım İhtiyacı” ve “Arıza”

Boyutlar ( G x Y x D)

680 mm x 1.723 mm x 477 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)

Ağırlık

Analiz cihazı ünitesi: 37 kg

Prob hazırlama ve dağıtım ünitesi: 52 kg

Montaj çerçevesi üzerinde komple sistem: 110 kg

Ortama temas eden malzeme PTFE, PVDF, FKM, Paslanmaz çelik 1.4547, Hastelloy, Platin, Nikel, Alüminyum, Kalsiyum florür

Montaj Duvar montajı

Enerji beslemesi

Gerilim 115 V AC, ± 10 %
230 V AC, ± 10 %
400 V AC, ± 10 %

Tipik gerilim kaynaklarına bağlantı mümkündür

Frekans 50 Hz / 60 Hz

2024-09-23 09:43:11 | Ürün bilgi formu

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

GAZ ANALIZ CIHAZLARI | SICK 3



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

System MARSIC280 | MARSIC280
GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Akım tüketimi 230 V AC ile: ≤ 8 A
Ölçüm gaz hattı ve filtre elemanıolmadan

Güç tüketimi Analiz cihazı ünitesi: ≤ 300 VA
Prob hazırlama ve dağıtım ünitesi: ≤ 300 VA
Ölçüm gazı hattı, ısıtılmış: ≤ 95 VA/m
Gaz numunesi alma ünitesi: ≤ 450 VA
Isıtmalı gaz numune alma borusu: ≤ 450 VA

Ölçüm gazı bağlantıları

6mm boruların sıkma bileziği vida bağlantısı

Yardımcı gaz bağlantıları

Cihaz havası Hortum bağlantıları DN 4/6

Test gazı Hortum bağlantıları DN 4/6

Düzeltme fonksiyonları N2 veya enstrüman havası ile otomatik sıfır ayarı, haftalık

Sistem bileşenleri Gaz numune alma ünitesi, ısıtmalı, dahili filtre gövdesi
Ölçüm gazı hattı, ısıtılmış (maks. 35 m)
Prob hazırlama ve dağıtım ünitesi
Analiz cihazı ünitesi

Dahili bileşenler Ölçüm gaz pompası
Basınç sensörü
Akış sensörü

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0 27150302

ECLASS 5.1.4 27150302

ECLASS 6.0 27150302

ECLASS 6.2 27150302

ECLASS 7.0 27150302

ECLASS 8.0 27150302

ECLASS 8.1 27150302

ECLASS 9.0 27150302

ECLASS 10.0 27150302

ECLASS 11.0 27150302

ETIM 5.0 EC001190

ETIM 6.0 EC001190

ETIM 7.0 EC001190

ETIM 8.0 EC001190

UNSPSC 16.0901 41115406
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Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

Montaj iskeleti MARSIC280

MARSIC280
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


