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CAPTEURS POUR VÉRIN - MPS-G50CSH15D43ZZZ

CAPTEURS POUR VÉRIN

MPS-
G50CSH15D43ZZZ

INFORMATIONS DE COMMANDE

type référence

MPS-G50CSH15D43ZZZ 1108673

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/MPS-G

    

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Type de vérin Rainure en C

Rainure de fabricant préférée SMC, PHD, Bimba

Champ de détection 0 mm ... 50 mm 
1)

Formes de vérin avec adaptateur Vérin à rainure en T
Vérin cylindrique
Vérins à tige profilée et à tirant

Plage de mesure 50 mm

Longueur du boîtier 25 mm

Fonction de sortie Analogique

Version électrique CC 4 fils

Sortie analogique (tension) 0 V ... 10 V

Indice de protection IP67

Réglage
Touche dʼapprentissage Initialiser lʼapprentissage dynamique pour la plage de mesure

Réinitialiser la plage de mesure
Régler manuellement la plage de mesure

Caractéristiques spécifiques Montage totalement encastré et donc protégé dans la rainure
1)

 Des variations sont possibles en fonction du système dʼentraînement.

MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

Tension d'alimentation 13 V DC ... 30 V DC 
1)

1)

 12 V CC ... 30 V CC en cas dʼaffichage Out-of-Range désactivé.

2)

 Le capteur ne doit pas être exposé à des puissances du champ magnétiques > 20 mT !

3)

 Pour toute plage de mesure > 37 mm la résolution correspond à plage de mesure / 3.723.

4)

 À 25 °C, erreur de linéarité (écart maximum) en fonction de la courbe de réponse et de la fonction d'écart minimal.

5)

 À 25 °C, répétabilité en cas de mouvement magnétique à partir d'une direction.

6)

 Il est possible que, sous l'action de facteurs transitoires, des différences apparaissent au niveau des mesures analogiques.
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Résistance de charge min. ≥ 2 kΩ

Classe de protection III

Durée d'initialisation 0,15 s

Puissance absorbée ≤ 550 mW

Intensité du champ magnétique requise standard 2 mT ... 20 mT 
2)

Résolution typ. 0,01 mm 
3)

Défaut de linéarité typ. 0,3 mm 
4)

Reproductibilité typ. 0,05 mm 
5)

Taux de balayage typ. 1 ms

Protection contre l'inversion de polarité Oui

Protection contre les courts-circuits Oui

LED d'état de commutation Oui

Apprentissage Oui

Température de fonctionnement –20 °C ... +70 °C

Immunité aux chocs et aux vibrations 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

CEM Selon EN 60947-5-7 
6)

Mode de raccordement Câble avec fiche M8, 4 pôles, avec raccord vissé moleté, 0,5 m

Mode de raccordement, détail
Section du conducteur 0,08 mm²

Diamètre de câble Ø 2,6 mm
Rayon de courbure À lʼétat en mouvement > 10 x diamètre de câble

En cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble
Sortie de câble Axial

Câble de raccordement Élément de commande
Mode de raccordement Câble, 4 fils, 0,1 m

Câble de raccordement Élément de commande Dé-
tails

Section du conducteur 0,09 mm²
Diamètre de câble Ø 2,2 mm

Rayon de courbure À lʼétat en mouvement > 10 x diamètre de câble
En cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble

Sortie de câble Axial

Matériau
Boîtier Plastique, PA renforcé
Câble PUR

Élément de commande Plastique, TPU, renforcé
1)

 12 V CC ... 30 V CC en cas dʼaffichage Out-of-Range désactivé.

2)

 Le capteur ne doit pas être exposé à des puissances du champ magnétiques > 20 mT !

3)

 Pour toute plage de mesure > 37 mm la résolution correspond à plage de mesure / 3.723.

4)

 À 25 °C, erreur de linéarité (écart maximum) en fonction de la courbe de réponse et de la fonction d'écart minimal.

5)

 À 25 °C, répétabilité en cas de mouvement magnétique à partir d'une direction.

6)

 Il est possible que, sous l'action de facteurs transitoires, des différences apparaissent au niveau des mesures analogiques.

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

MTTF
D

358 années

DC
avg

0 %

T
M
 (durée d'utilisation) 20 années

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
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ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

CONSIGNE DE MONTAGE

MA = 0.1 Nm

Physical zero position

Turn sensorInsert sensor Tighten screw

AF 1.3

SCHÉMA DE RACCORDEMENT CD-465

BN

WH
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Uout
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PLAN COTÉ CÂBLE AVEC FICHE M8, AVEC BAGUE MOLETÉE
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Dimensions en mm (inch)
① centre de l'élément de capteur
② vis de fixation diam. 1,3
③ LED
④ Touche dʼapprentissage
⑤ nervures pour collier de serrage
⑥ Pour manchon SMC, Schunk, PHD, Bimba (MPS-G50CS...)
⑦ pour manchon Festo, Zimmer, rainure Gimatic (MPS-G50CF...)
⑧ Raccordement

Référence Type L1 Nombre de fils

1108672 MPS-G50CFH15D43ZZZ 100 mm 4

1108673 MPS-G50CSH15D43ZZZ 100 mm 4

1108674 MPS-G50CSH55D43ZZZ 500 mm 4

1127842 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4

1127843 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4

1127844 MPS-G50CSH55D31DZZ 500 mm 4

1127848 MPS-G50CFH15D31DZZ 100 mm 4

1127849 MPS-G50CSH15D31DZZ 100 mm 4
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Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples dʼap-
plication et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices dʼinstructions et
des logiciels sous www.sick.com/1108673
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK EN  
BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des 
solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le 
domaine de l’automatisation industrielle. Nos technologies établissent 
des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus 
efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que 
dans la production. 

SICK allie l’intelligence des capteurs à la connaissance du secteur 
et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale 
pour des solutions d’automatisation évolutives et sur mesure et 
créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. 
Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu’une 
simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, 
améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons 
pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l’empathie et la 
confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies inno-
vantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, 
SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. 
Le siège principal de l’entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg 
en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exi-
gences locales autant que mondiales que nous transposons vers des 
solutions sur mesure.




