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TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Funktionsprinzip
Funktionsprinzip Detail

Schaltabstand
Schaltabstand min.
Schaltabstand max.
Referenzobjekt
Empfohlener Schaltabstandsbereich fiir beste Per-
formance
Sendestrahl
Lichtsender
Lichtart
Lichtfleckform
LichtfleckgroBe (Abstand)
Maximale Streuung des Sendestrahls um normierte
Sendeachse (Schielwinkel)
LED-Kenndaten
LED-Risikogruppenkennzeichnung
Wellenlange
Mittlere Lebensdauer

Strahlanzahl
Strahlabstand

Abstand vom 1. Strahl bis Vorderkante des Gehaduses
(inklusive Endkappe)

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) typ.

Einstellung

Keine
Anzeige
LED griin
LED gelb
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BESTELLINFORMATIONEN

Typ

Artikelnr.

RSB1-0450H050050PF3EZZZPOD

1145069

Weitere Gerateausfiihrungen und Zubehor auf www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

C€ @

Abbildung kann abweichen

Reflexions-Lichttaster

Energetisch

2mm
300 mm

UK
cA

Objekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardwei3 nach DIN 5033)

2mm...45mm

LED

Infrarotlicht

Punktformig

27 mm x 29 mm (45 mm)
< +/-4°(bei T, = +23°C)

Freie Gruppe

850 nm

100.000 hbei T = +25°C
8

50 mm

50 mm

50 mm, abhdngig vom Abstand der Strahlen

Betriebsanzeige
Statisch an: Power on
Blinkend: 10-Link Modus
Status Lichtempfang
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Spezielle Anwendungen

ELEKTRIK

Versorgungsspannung U,
Restwelligkeit

Gebrauchskategorie

Stromaufnahme

Schutzklasse

Digitalausgang
Anzahl
Art
Schaltart
Signalspannung PNP HIGH/LOW

Ausgangsstrom|__
Schutzschaltungen Ausgéange

Ansprechzeit
Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit)
Schaltfrequenz

Pin-/Ader-Belegung

BN1
WH 2

BU 3
BK 4

Funktion Pin 4 / schwarz (BK)
Funktion Pin 2 / weiss (WH)
! Signallaufzeit bei ohmscher Last.

2
Bei Hell-Dunkel-Verhéltnis 1:1.

MECHANIK

Abmessungen (BxH x T)
Anschluss

Anschluss Detail
Tiefkuhleigenschaft
Leiterquerschnitt
Leitungsdurchmesser
Leitungsléange (L)

Material
Gehause
Frontscheibe
Leitung
Stecker

Gewicht
Befestigungsart
El
B = Lénge Roller Sensor Bar (im eingebauten Zustand).

2
Herstellungsbedingt kann die Leitung etwas lédnger sein.
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Statisch an: Objekt anwesend
Statisch aus: Objekt nicht anwesend

Erkennung flacher Objekte, Erkennung perforierter Objekte, Erkennung lagetoleranter Objekte, Erken-

nung unebener, gldnzender Objekte

10V DC...30 VDC
= 5VSS

DC-12 (Nach EN 60947-5-2)
DC-13 (Nach EN 60947-5-2)

38 mA, ohne Last. Bei U, =24V
n

1

PNP
Hell-/dunkelschaltend
Ca.U,-25V/0V
=100 mA
Verpolsicher
Uberstromfest
Kurzschlussfest
<1ms’

Tms

2
500 Hz

+(L4)
QZ

- (M)
Q

1
Digitalausgang, hellschaltend, Objekt anwesend - Ausgang HIGH
Digitalausgang, dunkelschaltend, Objekt anwesend - Ausgang LOW

450 mm x 20,3 mm x 17 mm !

Leitung mit Stecker M8, 4-polig, mit Randelverschraubung ?

Unter O °C Leitung nicht verformen
0,13 mm?
3,6 mm

2)

m

Metall, Aluminium (eloxiert)
Kunststoff, PMMA
Kunststoff, PVC

Kunststoff, PVC

Ca.163,59g
BEF-AP-RSBCON, Adapterhalterung zum Einrasten zwischen Sechskantabschnitten
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UMGEBUNGSDATEN

Schutzart
Umgebungstemperatur Betrieb
Umgebungstemperatur Lager

Schockfestigkeit

Schwingfestigkeit

Luftfeuchte

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
UL-File-Nr.

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate

MABZEICHNUNG

IP67 (EN 60529)
-40°C...+60°C
-40°C..+75°C

30 g, 11 ms (3 positive und 3 negative Schocks entlang der X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 18 Schocks
(EN60068-2-27))

10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

15 % ... 95 %, relative Luftfeuchte (kein Beschlag), gemaB IEC 60947-5-2
EN 60947-5-2

NRKH.E189383 & NRKH7.E189383
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@ Abstand vom 1. Strahl bis Vorderkante des Gehauses (inklusive Endkappe)

@ Strahlabstand

® Lange Roller Sensor Bar (im eingebauten Zustand)

@ Anzeige- und Einstellelemente

® Erster Strahl (Anzahl der Strahlen variiert je nach Variante)
® Gefederte Endkappe (fur weitere Informationen siehe Einbauhinweis)

@ Anschluss

ANZEIGE- UND EINSTELLELEMENTE

'

o

@® LED griin
® LED gelb
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EINBAUHINWEIS

s

® Bewegungsbereich der gefederten Endkappe (bis zu 5 mm Kompression im nicht eingebauten Zustand)

ANSCHLUSSART STECKER M8, 4-POLIG
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Abstand in mm

Empfohlener Schaltabstandsbereich fiir
beste Performance
® Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
® Graues Obijekt, 18 % Remissionsgrad
® WeiBes Objekt, 90 % Remissionsgrad
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LICHTFLECKGROBE

Abmessungen in mm
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Empfohlener Schaltabstandsbereich fur
beste Performance
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Abstand in mm
® Schwarzes Objekt, 6 % Remissionsgrad
® Graues Objekt, 18 % Remissionsgrad
® WeiBes Objekt, 90 % Remissionsgrad

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1145069
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





