SICK.COM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MLG10N-1490P10501

MLG-2
Kurtyny pomiarowe

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Wersja urzgdzenia
Typ czujnika
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO)

Odstep miedzy wigzkami
Rodzaj synchronizacji
Liczba wigzek
Wysokos¢ pola detekcji
Funkcje oprogramowania (domyslne)
Q

3

Adres
PROFIBUS DP

Tryb pracy
Standard

Transparent
Odpornos¢ na pyt i Swiatto stoneczne
Funkcja
Wiazka krzyzowa
Blokowanie wigzek
Skanowanie z duzg predkoscia
Wysoka doktadnos¢ pomiaru

Zastosowania
Wyjscie przetaczajace

El
MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy wysokiej doktadnosci pomiaru.

KURTYNY POMIAROWE

MLG1ON-1490P10501

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu

MLG10N-1490P10501 1219997

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriéw na stronie www.sick.com/MLG-2

C€ @ & o PG €5

Rysunek moze sig rézni¢

ProNet - rozszerzona funkcjonalnos$¢, w tym magistrala sieciowa
Nadajnik/odbiornik

Ll
10 mm

2
14 mm

3)

10 mm
Przewdd
150

1490 mm

Kontrola obecnosci

126 (SSA)
DPV1

v

<X

KL LK

Wykrywanie obiektoéw/szerokosc¢ obiektu

2
MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy standardowej doktadnosci pomiaru.

3
W zaleznosci od odstepu migdzy wigzkami bez ustawienia wiazki krzyzowej.
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Interfejs danych

W zakresie dostawy

Numer katalogowy poszczegoélnych elementow

»
MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy wysokiej doktadnosci pomiaru.

KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

Rozpoznawanie obiektéw

Klasyfikacja wysokosci

Wykrywanie luk/wymiary luki

Wymiar zewngtrzny/wymiar wewngtrzny
Pozycja obiektu

Pozycja otworu

Definicja stref

Wykrywanie obiektow

Wykrywanie luk

Pomiar wysokosci obiektu (Objekthhenmessung)
Pomiar wymiaru zewnetrznego

Pomiar wymiaru wewnetrznego

Pomiar pozyciji obiektu

Pomiar pozycji luki

1 x nadajnik
1 x odbiornik
1x Modut sieci przemystowej

2085546 MLGR10N-1490F10201, 2077914 MLGT10A-1490F10101

2
MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy standardowej doktadnosci pomiaru.

)
W zaleznos$ci od odstepu migdzy wigzkami bez ustawienia wigzki krzyzowej.

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Nadajnik swiatta
Dtugosc fali

Napigcie zasilajace U,
Pobér pradu, nadajnik
Pobor pradu, odbiornik

Pobdr pradu modutu sieci przemystowej

Tetnienia resztkowe
Prad wyjsciowy |
Obcigzenie wyjsciowe, pojemnosciowe
Obcigzenie wyjsciowe, indukcyjne
Czas inicjalizaciji

Wyjscie przetaczajace

Typ przytacza

Materiat obudowy
Wskaznik

Stopien ochrony

Uktady zabezpieczajgce

Klasa ochrony
Masa

Szyba przednia
Opcja

Nr pliku UL

"
Bez obcigzenia.

2
Bez obciazenia przy 24 V.

3

Praca na zewnatrz tylko z zewnetrzng obudowa ochronna.
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LED, swiatto podczerwone
850 nm

DC192V..288V"
62,5mA”

150 mA”

15 mA

<5V,

100 mA

100 nF

TH

<1s

Push-Pull: PNP/NPN

Wtyczka M12, 5-pinowa, 0,22 m
Wityk M12, 12-biegunowy, 0,21 m

Aluminium
LED
IP65, IP67

3)

Przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzaciji

Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Ttumienie impulsow zaktdcajgcych

1

3,249 kg

PMMA

Brak

NRKH.E181493 (czujnik)
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KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

WYDAJNOSC

Zasieg maksymalny

Zasieg minimalny
Zasigg roboczy
Czas odpowiedzi

n
Brak rezerwy dla czynnikéw zewnetrznych i starzenia sig diody.

2
Bez duzej predkosci.

INTERFEJSY

PROFIBUS DP

Predkosc¢ przesytania danych

Wyjscie cyfrowe

Liczba

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA
Odpornos¢ na wstrzasy

Odpornos¢ na drgania
EMC

Odpornos¢ na swiatto zewnetrzne

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia podczas przechowywania

n
Tryb Outdoor.

2
Odpornos¢ na $wiatto réwnomierne: niebezposrednio.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Profinet certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-

tion EU 2023/2854)
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7m

=0m

2)
129 ms

v ,DPV1
Autobaud, 9600 kbit/s ..12 Mbit/s

Q
1

d

Ciagte udary 10 g, 16 ms, 1000 udaréw
Pojedyncze udary 15 g, 11 ms, 3 na kazdg os$

Drgania sinusoidalne 10-150 Hz 5 g
EN 60947-5-2

Bezposrednie: 150.000 Ix "
Posrednie: 200.000 Ix

-30°C...+55°C
-40°C..+70°C
v
v
v
4
v
v
v
v
4
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KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

RYSUNEK WYMIAROWY
Receiver Receiver Sender Sender
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Beam separation 2.5 mm 62.25 (2.45) 17.15 (0.68)
Beam separation 5 mm 63.3 (2.49) 16.1(0.63)
Beam separation 10 mm 68.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 20 mm  68.3 (2.69)/78.3 (3.08)% 16.1(0.63)
Beam separation 25 mm 83.3(3.28) 16.1(0.63)
Beam sep ion 30 mm 88.3 (2.69) 16.1(0.63)
Beam separation 50 mm 108.3 (4.26) 16.1(0.63)

Y Distance: MLG-2 edge - first beam

2 Distance: MLG-2 edge - last beam

2 MLG20x-xx40: 68.3 mm
MLG20x-xx80: 78.3 mm

Wymiary w mm

@ pierwsza wigzka swietlna

@ ostatnia wigzka

® wysokosc pola detekciji (patrz Dane techniczne)

@ Odstep miedzy wigzkami

® o0s optyczna

® sygnalizacja stanu: dioda LED zielona, z6tta, czerwona
@ Przytacze

Sruba zabezpieczajaca M4, moment obrotowy 0,5 nm
® do trzpieni gwintowanych M4, moment obrotowy 0,5 nm

2026-07-2312:03:06 - INFORMACJE MOGA ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK



KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

TYP PRZYLACZA | SCHEMAT POLACZEN PROFIBUS

2 1 2 1
2 /(oM 3
& @ & @)
3 4 3 4
Sender Receiver DEVICE POWER CONFIG
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@ Connection to fieldbus module
@ Not connected
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KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY ETHERNET
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@ przewdd taczacy nadajnika (2096010)

@ Trojnik

® przewod podtgczeniowy (2096240)

@ przytacze odbiornika ,,DEVICE”

® przewod taczacy ,,POWER” (2096010)

® ethernetowy przewdd taczacy ,,BUS IN, BUS OUT”
@ ethernetowy przewdd taczacy ,,CONFIG”
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KURTYNY POMIAROWE - MLGTON-1490P10501

MOZLIWOSCI USTAWIANIA
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@ sygnalizacja stanu: dioda LED zielona, z6tta, czerwona

SCHEMAT ELEKTRYCZNY TROJNIK
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Wiecej informacii, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie E-‘i@
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem E . q
www.sick.com/1219997 O -
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





