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Diese Technische Beschreibung enthalt Informationen, die Sie
zur Planung, Projektierung und Einrichtung des LSI brauchen.
Sie beschreibt die Montage und die elektrische Installation
sowie die Programmierung des LSI.

Die Beschreibung deckt die folgenden LSI-Typen ab:

— LSI1101-11X (zertifiziert fur Personenschutz nach IEC/EN
61496-1)
Die letzte Ziffer der Typenbezeichnung (X: 1 bis 4) entspricht
der maximalen Anzahl anschlieRbarer Sensoren.

Bitte beachten Sie dartber hinaus die Technische Beschreibung
zum Laser-Scanner PLS. Sie enthalt weitere notwendige Infor-
mationen zur Planung und Installation des LSI-Systems.

Neben dieser Technischen Beschreibung erhalten Sie aufierdem
eine Betriebsanleitung, die Ihnen wichtige Informationen fir den
taglichen Betrieb des LSI gibt.

Bewahren Sie die Technische Beschreibung und die Betriebsan-
leitung so auf, dafd sie jederzeit verfugbar sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen
ohne vorherige Ankundigung geandert und erganzt werden.

Was Sie auf jeden Fall lesen sollten:

Allgemeine Sicherheitshinweise:........ Kapitel O

Wichtige HINWEISE: .....coovvereeersrereserrn Kapitel 2
Lieferumfang, LS| montieren und

anschliefRen: Kapitel 6 bis 8
Einstieg in die Benutzersoftware:...... Kapitel 9.1 bis 9.3
Prufungen: Kapitel 10
Technische Daten: ......oeecnseeseeens Kapitel 12.3



0 Allgemeine Sicherheitshinweise und
Schutzmafsnahmen

Sicherheitsvorschriften und -hinweise

1. Fur die Verwendung/Einbau der beriihrungslos wirkenden
Schutzeinrichtung sowie flr die Inbetriebnahme und wieder-
kehrende technische Uberpriifungen gelten die nationalen /
internationalen Rechtsvorschriften, insbesondere

* die Maschinenrichtlinie 98/37 EG,
* die Arbeitsmitteloenutzungsrichtlinie 89/655 EWG,
* die Sicherheitsvorschriften sowie

* die Unfallverhltungsvorschriften/Sicherheitsregeln.

Hersteller und Benutzer der Maschine, an der unsere
Schutzeinrichtungen verwendet werden, sind daftr verant-
wortlich, alle geltenden Sicherheitsvorschriften/-regeln mit
der fur sie zustandigen Behdrde in eigener Verantwortung
abzustimmen und einzuhalten.

2. Dariiber hinaus sind unsere Hinweise, insbesondere
Prifvorschriften (siehe Kapitel Prifungen) dieser Techni-
schen Beschreibung bzw. Betriebsanleitung (wie z. B. zum
Einsatz, Anbau, Installation oder Einbindung in die
Maschinensteuerung) unbedingt zu beachten und einzuhal-
ten.

3. Die Prifungen sind von Sachkundigen bzw. von eigens
hierzu befugten und beauftragten Personen durchzufiihren
und in jederzeit nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren.

4. Unsere Betriebsanleitung ist dem Arbeitnehmer (Bediener)
der Maschine, an der unsere Schutzeinrichtung verwendet
wird, zur Verfugung zu stellen. Der Arbeitnehmer ist durch
Sachkundige einzuweisen.

5. Dieser Broschiire ist als Anlage eine Checkliste zur Uberprii-
fung durch den Hersteller und Ausrister beigeflgt.
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1 Zulassungen und Zertifikate

SICK

EG-Konformitatserklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang Il C,
und EMV 89/336/EWG

Hiermit erklaren wir, daf3 die Gerate
der Produktfamilie PLS101-312 /316 & LSI

Sicherheitsbauteile fiir eine Maschine nach der EG-Richtlinie 98/37/EG Artikel 1 Abs. 2 sind. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung eines in der Anlage aufgefiihrten Gerates verliert diese Erklarung fir dieses Gerét ihre
Giltigkeit.

Wir unterhalten ein von der DQS zertifiziertes Qualitatssicherungssystem, Nr. 462, nach ISO 9001 und haben daher
bei der Entwicklung und Herstellung die Regeln nach Modul H, sowie folgende EG-Richtlinien und EN-Normen
beachtet:

1. EG-Richtlinien EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG
EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG i.d.F. 92/31/EWG, 93/68/EWG, 93/465/EWG

2. Angewandte EN 954-1 Sicherheitsbezogene Teile v. Steuerungen Ausgabe 96-12
harmonisierte  EN 50081-2  Stdraussendung Industrie Ausgabe 93-08
Normen EN 61496-1 Sicherheit von Maschinen BWS Ausgabe 97-12

3. Priifergebnis IEC 61496-1 BWS Typ 3 (BWS-E)

Die Ubereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilie mit den Vorschriften der EG-
Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Anschrift der Berufsgenossenschaftliches Institut fir Arbeitssicherheit (BIA)
notifizierten Alte Heerstr. 111
Stelle D-53757 Sankt Augustin

EG-Baumusterpriif-Nr. 981092 von 1998-07-02

Die CE-Kennzeichnung wurde in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG und 93/68/EWG am Gerat
angebracht. ‘

NS oy
Waldkirch/Br., 2002-05-06 WW M IU:u AN

7

ppa. Dr. Plasberg ppa. Zinober
(Leiter Forschung & Entwicklung (Leiter Produktion
Division Industrielle Sicherheitssysteme) Division Industrielle Sicherheitssysteme)

Die Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung
von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

Mat.-Nr.: 9 051 802

SICK AG « Sebastian-Kneipp-Stra3e 1 + D-79183 Waldkirch « Telefon 0 76 81-2 02-0 + Telefax 0 76 81-2 02-38 63 « www.sick.de
Aufsichtsrat: Gisela Sick (Ehrenvorsitzende) » Dr. Horst Skoludek (Vorsitzender)
Vorstand: Anne-Kathrin Deutrich (Sprecherin) « Dr. Robert Bauer ¢ Dieter Fischer « Jens Héhne (Stellvertr.) « Walter Schmitz
Sitz: Waldkirch i. Br. » Handelsregister: Emmendingen HRB 355 W
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2 Hinweise / Bestimmungsgemafie Verwendung

Das LSI dient dem Personen- und Objektschutz. Es ist zum
Uberwachen von Gefahrenbereichen in geschlossenen Raumen
in Verbindung mit einem oder mehreren Laser-Scannern PLS
bestimmt.

Beachten Sie die Hinweise zur bestimmungsgemafien Verwen-
dung. SICK haftet nicht fir Schaden, die durch nicht bestim-
mungsgemafen Gebrauch des LSI entstehen.

Beachten Sie unbedingt die Technische Beschreibung zum
Laser-Scanner PLS! Sie enthalt wichtige Informationen zum
sicheren Betrieb des LSI-Systems.

Montieren Sie das LS| an einem trockenen Standort und
schitzen Sie das Geréat vor Schmutz und vor Beschadigun-
gen (IP54-Schaltschrank).

Die Anschlufdleitungen fir alle Anschluf3stecker missen
aufBerhalb des Schaltschranks jeweils in separaten Mantel-
leitungen gefuhrt werden.

Verlegen Sie alle Leitungen und Anschlukabel so, daf} sie
vor Beschadigungen geschitzt sind.

Vermeiden Sie das Auftreten starker elektrischer Felder, die
z. B. durch in unmittelbarer Nahe befindliche SchweiSkabel,
Induktionsleitungen, aber auch durch nahe betriebene
Mobiltelefone hervorgerufen werden kénnen.

Achten Sie darauf, daf3 die angeschlossene Steuerung und
alle anderen Gerate das notwendige Sicherheitsniveau
einhalten. Stellen Sie sicher, daf} die Steuerung eine recht-
zeitige Umschaltung zwischen den Uberwachungsfallen
gewahrleistet. Beachten Sie, daf sich zum Zeitpunkt der
Umschaltung schon eine Person im Schutzfeld befinden
kann. Nur durch rechtzeitiges Umschalten (d. h. bevor die
Gefahr an dieser Stelle fur die Person auftritt) ist ein sicherer
Schutz gewahrleistet.

Stellen Sie sicher, daf die Eingangsbeschaltung den zu
erwartenden Umgebungsbedingungen entspricht, um
systematische Einflisse und dadurch hervorgerufene Fehler
bei der Umschaltung der Uberwachungsfalle auszuschlieRen.

Stellen Sie sicher, da die Reaktionszeit des LSI-Systems in
jedem Uberwachungsfall ausreicht, um den Gefahrenbereich
abzusichern. (Die Reaktionszeit des LSl ist abhangig von der
Mehrfachauswertung und wird in der PLS/LSI-Benutzersoft-

ware eingestellt.)

Achten Sie darauf, daR keine Hindernisse im Uberwachungs-
bereich die Sichtfelder der angeschlossenen PLS stéren
oder Schlagschatten verursachen kénnen.

Sind unvermeidbare Schattenbereiche vorhanden, so prifen
Sie, ob dadurch ein Risiko gegeben ist. Treffen Sie evtl.
zusatzliche Maf3nahmen.

Halten Sie die Uberwachungsbereiche frei von Rauch, Nebel,
Dampf sowie anderen Luftverunreinigungen. Die Funktion
des LSI-Systems kann sonst beeintrachtigt werden, und es
kann zu Fehlabschaltungen kommen.

Beachten Sie bei Montage, Installation und Anwendung des
LSl die in lnrem Land gtiltigen Vorschriften und Normen. Eine
Ubersicht Uber die wichtigsten Vorschriften finden Sie im
Anhang.

Beachten Sie zur Programmierung der Uberwachungs-
bereiche und Uberwachungsfalle die Beschreibung der PLS/
LSI-Benutzersoftware im Kapitel 9. Dort ist beschrieben, wie
Sie das LSl an einen PC anschliefien und mit der Benutzer-
software arbeiten.

Beachten Sie, dafd an einen Sensor der Uber LS| program-
miert wird, besondere Parameter Ubergeben werden. Bevor
Sie ihn vom LS| trennen und wieder allein einsetzen kénnen,
mussen Sie ihn mit Hilfe der SICK-Diagnose dekonfigurieren.

Wenn Sie das LS| zur Fahrzeugabsicherung einsetzen:
Beachten Sie, dafd das LS| nur an Fahrzeugen mit Elektromo-
tor verwendet werden darf.

Beim Einsatz des LS| an Flurférderfahrzeugen in Schmal-
gangen beachten Sie bitte unbedingt die Technische
Beschreibung des entsprechenden PLS.

Falls Sie das LSI mit dem PLS-Typ 101-316 einsetzen,
beachten Sie bitte, dafd die Reaktionszeit des LSI hier nicht
einstellbar, sondern mit 270 ms fest vorgegeben ist.

Entsorgen Sie das LS| am Ende der Nutzungsdauer fach-
gerecht und umweltschonend.
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3 So arbeitet das LSI

Funktionsprinzip

Das SICK-LSI (Laser Scanner Interface) ist ein elektronisches
Bauteil, mit dem Sie einen oder mehrere Laser-Scanner PLS zu
einem System verschalten und — je nach Anwendungsfall —
flexibel steuern kdnnen. Das LSI-System ist damit in der Lage,
komplexe Gefahrenbereiche an einer Maschine oder an einem
Fahrzeug zu Uberwachen.

Sensoren, Uberwachungsbereiche und Uberwachungsfille

Das LS| empfangt von der Steuerung bestimmte Eingangs-
Signale, z. B. Eingang A = low, Eingang B = high. Diese Signale
aktivieren im LS| einen der Uberwachungsfalle, die Sie mit Hilfe
der PLS/LSI-Benutzersoftware konfiguriert haben.

In der Definition jedes einzelnen Uberwachungsfalles ist festge-
legt, welcher Uberwachungsbereich (bestehend aus Schutzfeld
und Warnfeld) an welchem der angeschlossenen Sensoren
Uberwacht werden soll.

Der jeweils aktive Sensor, z. B. Sensor 1, sendet die von ihm
Lgesehene” Raumkontur an das LSI. Das LS| vergleicht die vom
Sensor empfangenen Daten mit der Kontur des definierten
Uberwachungsbereiches.

Sobald das LS| ein Objekt im Uberwachungsbereich feststellt,
schaltet es den fir diesen Fall konfigurierten Ausgang ab. Im
Beispiel befindet sich ein Objekt im Schutzfeld 3, und das LSI
schaltet den definierten Ausgang OSSD A ab. Dieses Ausgangs-
Signal wird zur Steuerung gesendet und 18st dort eine Reaktion
aus, z. B. NOT-AUS.

Mit Hilfe der Uberwachungsfalle kann das LSI-System auf
verschiedene Eingangs-Signale flexibel reagieren und je nach
den Anforderungen der Situation verschiedene Uberwachungs-
bereiche an den Sensoren Uberwachen. Dabei kénnen bis zu
zwei Sensoren gleichzeitig unter denselben Eingangs-Bedingun-
gen aktiv sein (simultane Uberwachungsfalle).

Lgesehene”

Raumkontur

Objekt im Raum

w
@
>
[
o
=
w

Sensor 1 1 Sensor 2 Sensor 4
I I |
I I |
S R N R -
/ ’ e
/ 4 7z
O@(é{) / ’ ’ e
/
> , , ’ - 7z
/ 7
// ’ ’ Ve i’ ’
/ z ’ Z 7
Eingangs-Signale ——» .
von der Steuerung ——»- Uberwachungsfall 2 aktiv:
(A= low, B = high) Eingange | Sensor | Feld | Ausgang Feld 3
A =low 1 3 OSSD A
B = high | 1
Eingyiff !

L—— Abschaltsignal
zur Steuerung
z. B. NOT-AUS

Auswertung eines Uberwachungsfalles im LSI (vereinfachtes Funktionsschema)
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4 Einsatzbereiche — Das kann das LSI

Hier erhalten Sie einen Uberblick Uber die wichtigsten Einsatzbe-
reiche des LSI.

Bereichsabsicherung

An Maschinen mit gefahrbringender Bewegung sorgt das LSl in
Verbindung mit einem oder mehreren PLS daflr, daf’ die
Maschine (oder nur deren gefahrbringende Bewegung) abge-
schaltet wird, sobald jemand den Gefahrenbereich betritt. Dazu
dienen flexibel definierbare Uberwachungsbereiche, bestehend
aus je einem Schutzfeld und einem Warnfeld, die zur Uberwa-
chung den angeschlossenen Sensoren zugewiesen werden. Auf
gleiche Weise kann das LS| Innenrdume grofRer Maschinen
absichern.

Sie kdnnen verschiedene Uberwachungsfalle definieren, um die
aktiven Schutzfelder auf die Situation an der Maschine abzustim-
men und wechselne Gefahrenbereiche — z. B. in unterschiedli-
chen Produktionsphasen der Maschine — situationsbezogen zu
Uberwachen.

Fahrzeugabsicherung

Sie kdénnen das LS| an Fahrzeugen einsetzen (z. B. an Fahrer-
losen Transportsystemen FTS, Staplern oder Verschiebewagen),
um den Weg eines Fahrzeugs — z. B. durch eine Werkshalle —
abzusichern. Das LSI sorgt dann mit den angeschlossenen
Sensoren dafur, dafd das Fahrzeug die Geschwindigkeit verringert
und schliefllich stoppt, wenn eine Person oder ein Hindernis im
Weg steht. Sie kdnnen sowohl manuell gesteuerte Fahrzeuge als
auch Fahrerlose Transport-Systeme (FTS) absichern.

Mehrere Uberwachungsfélle, die Sie selbst definieren kénnen,
dienen dazu, verschiedene Gefahrenbereiche — z. B. bei Vor-
warts- oder Ruckwartsfahrt des Fahrzeugs — unterschiedlich zu
Uberwachen.

Zusatzlich kénnen Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs durch
Inkrementalgeber erfassen und damit Uberwachungsbereiche
unterschiedlicher Grése dynamisch an die Fahrgeschwindigkeit
anpassen.

Bearbeitungszentrum mit wechselnden Einlegepositionen.
Umschaltsignal wird durch ,sichere SPS* iniziiert.

Fahrerloses Transportfahrzeug mit Fahrtrichtungserkennung und
geschwindigkeitsabhangiger Schutzfeldumschaltung
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5 Planung des LSI-Systems

5.1 Aligemeine Planungsinformationen

Sensoren:

Sie kénnen bis zu vier Sensoren an das LS| anschliefien.

Alle angeschlossenen Sensoren missen vom gleichen Typ sein
(z. B. viermal PLS 101-312).

Wenn Sie das System fiir Sicherheitsanwendungen einsetzen,
achten Sie darauf, daf’ Sie Sicherheitssensoren verwenden!
Dies sind zur Zeit die Typen PLS 1XX-3XX bzw. alle Typen, bei
denen dies in der Technischen Beschreibung ausdricklich
zugelassen ist.

Uberwachungsbereiche:

§ie koénnen bis zu acht Uberwachungsbereiche definieren. Jeder
Uberwachungsbereich besteht aus einem Schutzfeld und einem
Warnfeld.

Zur Festlegung der GroRe der Uberwachungsbereiche beachten
Sie bitte die Technische Beschreibung des PLS. Dort finden Sie
Dimensionierungsbeispiele zu statischen und dynamischen
Anwendungen.

Fir das System PLS mit LS| betragt die Mindestansprechzeit
190 ms. (Ausnahme: Falls Sie das LS| zusammen mit dem PLS-
Typ 101-316 zur Fahrzeugabsicherung einsetzen, beachten Sie
bitte, daf’ hier die Reaktionszeit des LSI nicht einstellbar,
sondern mit 270 ms fest vorgegeben ist.)

Uberwachungsfille:

Um die Uberwachungsbereiche an den angeschlossenen
Sensoren zu tGberwachen, kénnen Sie bis zu 15 Uberwachungs-
falle festlegen.

Zu jedem Zeitpunkt kdnnen maximal zwei Uberwachungsfélle
gleichzeitig aktiv sein (simultane Uberwachungsfille).

Sicherheits- und Meldeausgénge:

Das LS| verflgt Uber zwei unabhangige Sicherheitsausgangspaa-
re OSSD (Ausgangslast je OSSD-Kanal max. 250 mA < 100 nF;
Reset/Restart wirksam von 0,2 bis 5 Sekunden).

Falls erforderlich, kénnen Sie an jedem dieser Sicherheits-
ausgange eine Schutzkontrolle durchfihren (EDM, erlaubte
Toleranz max. 200 ms).

Am Warnfeld- und Meldeausgang betragt die Ausgangslast
max. 100 mA.

Eingénge:

Das LS| verfligt Uber folgende Eingange:

— vier binére Eingange (A bis D) (2-kanalig, antivalent)

— zwei Inkrementalgebereingange (alternativ zu den
Eingangen C und D)

— zwei Reset/Restart-Eingange

— zwei EDM-Eingange (Schutzkontrolle)
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5.2 Mobil: zum Einsatz am Fahrzeug

Mit Hilfe von Inkrementalgebern kdénnen Sie die Gréfde des zu
Uberwachenden Bereiches der Geschwindigkeit des Fahrzeugs
anpassen.

Hinweis:

Beide Inkrementalgeber missen so montiert sein, dafd bei
Ausfall eines Inkrementalgebers der andere noch sicher und
fehlerfrei arbeitet. Dabei muf3 konstruktiv sowohl mechanisch als
auch elektrisch einem Ausfall der Inkrementalgeber entgegenge-
wirkt werden.

Stellen Sie aufRerdem sicher, dafd systematische Einflisse

(z. B. Temperatur, Wellenbruch, Schlupf) nicht die Geschwindig-
keitserfassung beider Inkrementalgeber gleichzeitig beeinflussen
kénnen.

Die Inkrementalgeber mussen folgende Anforderungen erflllen:
— Typ: Zweikanal-Drehgeber mit 90° Phasenversatz

— Versorgungsspannung: DC 24 V

— Ausgange: Gegentakt bzw. Push/Pull-Ausgange

— Schutzart IP54 oder héher

— geschirmte Leitung

— max. Impulsfrequenz: 100 kHz

— min. Impulsanzahl: 50 Pulse pro cm

Ermitteln Sie flr beide Inkrementalgeber die Anzahl der Impulse,
die die Inkrementalgeber bei Geradeausfahrt pro Zentimeter
Strecke lhres Fahrzeugs liefern. Diese Werte brauchen Sie beim
Konfigurieren mit der PLS/LSI-Benutzersoftware

(siehe Kapitel 9.7 sowie das Berechnungsbeispiel im Anhang in
Kapitel 12.1).

Schutzfeldtiefe am Fahrzeug berechnen:

Bei der Berechnung der bendétigten Schutzfeldtiefe an einem
Fahrzeug missen Sie berulcksichtigen, dafd der Bremsweg mit
steigender Geschwindigkeit nicht linear, sondern im Quadrat
groRer wird (siehe Abbildung).

Hinweis:

Genaue Informationen zur Berechnung der Schutzfeldtiefe und
den erforderlichen Sicherheitszuschlagen entnehmen Sie bitte
der Technischen Beschreibung des PLS.

* Legen Sie die bendtigten Geschwindigkeitsbereiche fuir Ihre
Anwendung fest.

* Berechnen Sie flr jeden der Geschwindigkeitsbereiche den
langsten Bremsweg (d. h. den Bremsweg flr die obere
Geschwindigkeitsgrenze).

* Rechnen Sie dieser Entfernung die notwendigen Sicherheits-
zuschlage hinzu (siehe Technische Beschreibung des PLS).

Sie erhalten so die benétigte Schutzfeldtiefe flr jeden Ge-
schwindigkeitsbereich.

* Konfigurieren Sie die Schutzfelder mit Hilfe der PLS/LSI-
Benutzersoftware, wie in Kapitel 9.7 beschrieben.

10

Bei Installation mobiler Ablagen wird die Anbringung eines
Klebeschildes oder eines Konfigurationsausdruckes am
Fahrzeug empfohlen, um die regelmaflige Priifung der
Anlage zu erleichtern.

Bei Installation stationdrer Anlagen wird empfohlen, die
Schutzfeldform auf dem Boden zu markieren, um die regel-
mafige Priifung der Anlage zu erleichtern.

T Sicherheitszuschlag
/
Bremsweg des Fahrzeugs /
/
/
a0
S 7
£
2 Schutzfeldtiefe //
c /
w 7
/
/
/
/
/
/
pd
7
-
— -
_ } } } }
Geschwindigkeit —>

Der Bremsweg des Fahrzeugs plus Sicherheitszuschlag ergibt
die bendtigte Schutzfeldtiefe.
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6 Lieferumfang

Sie erhalten:

— das LSI

— ein Anschluf3set laut Bestellung (siehe unten)
(z. B. Anschluf3set A: ein PLS-Versorgungsstecker, ein PLS-
Schnittstellenstecker, ein schraubbarer Schnittstellenstecker
fur den Anschluf3 des PLS an das LSI)

— eine Hutschienenhalterung (montiert)

— 2 Haltewinkel fur Wandmontage

— die Betriebsanleitung,

— diese Technische Beschreibung.

— 10 Steckverbinder

Hinweis:

Mit dem LSI erhalten Sie keine Benutzersoftware.

Die PLS/LSI-Benutzersoftware ab Version 03.21(16-Bit)/03.61
(32-Bit) dient zum Programmieren eines einzelnen PLS oder
auch eines LSI-Systems. Sie ist im Lieferumfang des PLS
enthalten (auf 3,5"-Diskette).

Die Version 03.21 wird nur auf Anfrage ausgeliefert.

Lieferbare Anschluf3sets:
Bestell-Nr.

Anschluf3set A
1 PLS-Versorgungsstecker,
1 PLS-Schnittstellenstecker,
1 schraubbarer Schnittstellenstecker
fur Sensoranschlufd an LSI,
ohne Leitung 2 019 065

Es stehen lhnen verschiedene Leitungslangen zur Verflgung.

Anschluf3set B

wie Anschluf3set A, mit 3 m Leitung 2 019 066
Anschlufiset C
wie Anschluf3set A, mit 5 m Leitung 2 019 067
Anschlufdset D
wie Anschluf3set A, mit 10 m Leitung 2 019 068
Anschluf3set E
wie Anschluf3set A, mit 15 m Leitung 2 019 069
Anschluf3set F
wie Anschluf3set A, mit 20 m Leitung 2 019 070
Anschlufiset G
wie Anschluf3set A, mit 30 m Leitung 2 025902
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7 LSI montieren

Im Lieferzustand ist das LS| mit einer Hutschienenhalterung
ausgestattet. Eine Wandhalterung liegt auflerdem bei.

Wenn Sie das LS| mit Hilfe der Wandhalterung befestigen,
kénnen Sie unerwiinschte Einflisse von Vibrationen vermeiden.

LSI auf Hutschiene montieren:

* Montieren Sie das LSI, wie in der Abbildung dargestellt, mit

einer Hutschiene TS 35. l
2
£
£
3
2
=
E

13

LS| mit Hutschiene montieren (alle Maf3e in mm)

LSI an der Wand montieren:
® Schrauben Sie die Hutschienenhalterung ab.
216
* Bringen Sie die mitgelieferte Wandhalterung am LS| an, wie
in der Abbildung dargestellt.
* Montieren Sie das LS| an der Wand. Verwenden Sie daflr X X ~ ;
Schrauben M 6. -Ple---eymm e o---o -
226

LSl an der Wand montieren (alle Maf3e in mm)
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8 LSI anschliefden

8.1 LSI und PLS verdrahten

Hinweis:
Bitte beachten Sie auch den vollstandigen AnschlufSplan im
Anhang.

Leitungsanforderungen

Kommunikationsleitung LS| zu PLS:

Die Kommunikationsleitung zum PLS muf3 durch eine abge-
schirmte Datenleitung (,Twisted Pair®) realisiert werden. Verwen-
den Sie LSI-seitig unbedingt die im Zubehor aufgeflhrten
9-poligen metallisierten Sub-D Stecker, da diese Uber eine
spezielle Abschirmung verfugen. SchlieRen Sie die Abschirmung
der Datenleitung nur LSI-seitig an der Zugentlastung an. Die
Abschirmung wird PLS-seitig nicht kontaktiert. Beachten Sie die
Pinbelegung. Verwenden Sie eine kapazitdtsarme paarverseilte
Datenleitung des Typs Li2YCY (TP) mit dem Leiterquerschnitt
von mindestens 2 x 2 x 0,25 mm?

Max. Leitungslange: 30 m

Versorgungspannungsleitung zum PLS:

Verwenden Sie eine Kupferleitung mit einem Leiterquerschnitt
von max. 0,5 mm?

Max. Leitungslange: 30 m

® Verbinden Sie die LSI-Anschlisse ,Power Out +* und
~Power Out —* mit den Versorgungsanschllissen der
Sensoren PLS.
Verwenden Sie daflr 4-polige Federklemmleisten.

® Verbinden Sie die LSI-Kommunikations-Anschliisse
(z. B. ,Sensor 1) mit der PLS-Schnittstelle.

® SchlieRen Sie die Abschirmung LSI-seitig an der Zug-
entlastung an. Die Abschirmung PLS-seitig wird nicht kontak-
tiert. Beachten Sie die Pinbelegung.

Hinweis:

In Verbindung mit LS| durfen die Sicherheitsausgange (OSSD)
der/des angeschlossenen PLS nicht verwendet werden. Bitte
beachten Sie auch den vollstandigen Anschluf3plan im Anhang.

Sub-D-

/ Stecker
X4 X5 X6 X7
A 4 v v A 4

O\o (;)Oooooé] s
©

PLS zum LSI

LSI zum PLS

o{00009)
\9000]

L

=

1 2 3 4
SENSOR SENSOR SENSOR SENSOR | |

iz

W

N\

Abschirmung
offen

Abschirmung an
Zugentlastung

anschlieBen
PLS an LSl anschlieRen
LSI Sensor
Pin-Nr. Pin-Nr.

RXD- 1 \ / 1 RXD-
RXD+ 2 X X 2 RXD+
TXD+ 3 7X 3 TXD+
TXD- 4 4 TXD-
Gehause - — NC
NC 5 S Gehaig Sgesohbesen ™™ 5 NC
NC 6 6 NC
NC 7 7 :I ge-
NC 8 8 briickt
NC 9 9 NC

Pinbelegung des Schnittstellensteckers RS422
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8.2 LSI an Steuerung und
Stromversorgung anschliefden

Hinweis:
Bitte beachten Sie auch den vollstandigen Anschluf3plan im
Anhang.

Leitungsanforderungen

Versorgungspannungsleitung zur LSI:

Verwenden Sie eine Kupferleitung mit einem Leiterquerschnitt
von maximal 2,5 mm?

Max. Leitungslange: 50 m

Signalleitungen von bzw. zur LSI:

Verwenden Sie eine Kupferleitung mit einem Leiterquerschnitt
von max. 2,5 mm?

Max. Leitungslange: 50 m

LSI-Eingange anschliefden:

® Schliefen Sie die Eingange (A, B, C, D) des LSl an die
Steuerung an, wie in der Anschlu3skizze dargestellt.
Verwenden Sie dafir 4-polige Federklemmleisten (Der
mitgelieferte Betatigungsdrucker von WAGO erleichtert die
Verdrahtung).
Hinweise:
FUr jeden Eingang werden zwei Signale bendtigt, die immer
zueinander invers sein mussen (maximal zulassige Toleranz:
80 ms bei 2-Scan Auswertung).
Wenn Sie Inkrementalgeber verwenden, sind die binaren
Eingange C und D besetzt und stehen lhnen nicht zur
Verfagung.

LSI-Ausgiange anschlief3en:

* SchliefRen Sie die Ausgange an die Steuerung an, wie in der
Anschluf3skizze dargestellt.
Verwenden Sie daflr 4-polige Federklemmleisten.
Hinweis:
Jeder Sicherheitsausgang (OSSD) darf nur mit einem
Schaltelement verbunden werden. Werden mehrere Schalt-
elemente bendtigt, mu eine geeignete Kontakt-
vervielfaltigung erfolgen.
Bitte beachten Sie, daf} Sie in sicherheitsrelevanten Steue-
rungen flr K1 bis K4 Relais oder (Hilfs)-Schitze mit zwangs-
gefUhrten Kontakten verwenden mussen, unter BerUcksichti-
gung entsprechender SchutzmafRnahmen (Beschaltung).

Verlegen Sie alle Leitungen und AnschluSkabel so, daf} sie vor
Beschadigungen geschutzt sind.

Die Anschlufdleitungen fir alle Anschluf3stecker missen auf3er-
halb des Schaltschranks jeweils in separaten Mantelleitungen
geflhrt werden.

Wenn Sie das LS| zur Absicherung von Gefahrenbereichen
einsetzen: achten Sie darauf, daf? auch die angeschlossene
Steuerung und alle anderen Gerate das notwendige Sicherheits-
niveau einhalten!

Fihren Sie eine Funktionskontrolle der angeschlossenen
Eingangssteuerung durch, falls Sie Uber einen langeren Zeitraum
keine Uberwachungsfall-Umschaltung durchfiihren. Fiir diese
Kontrolle stehen lhnen folgende Moglichkeiten zur Verflgung:
— gerzielter Eingriff in das aktive Schutzfeld nach der Uber-
wachungsfall-Umschaltung
(Achten Sie dabei auch auf simultane Uberwachungsfélle!)
— Kontrolle mit Hilfe des 1/0-Monitors (siehe Kapitel 9.10)

Bitte beachten Sie auch den vollstandigen Anschluf3plan im
Anhang.

Kennzeichnen Sie die Anschluf3stecker, um ein Vertauschen zu
verhindern.

Das Umschalten der Uberwachungsfélle wird (iber Signal-
anderung an den Eingangen A, B, C, D initiiert.

Hierbei muf3 sichergestellt sein, daf die Schutzwirkung erhalten
bleibt und die Maschine / das Fahrzeug immer in den sicheren
Zustand gefuhrt wird.

- -
a8 :
gi_izid 23| < [ iNeut JiNPUT |
Sigigig @igig|2iz|2:a LIS et
§i:=:8:8 =:8:8 | B:a|B:& [A:A:BI:B2 [Cl:C2:DI:D2
v .wv.wv.w¥w v.wv AAAa AAlaAa
X13 X12 X11

LSI-Eingange und Ausgange anschliefien
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LSI an Stromversorgung anschlief3en:

* Verbinden Sie den Versorgungsanschlufd des LSI Uber eine
entsprechend dimensionierte Sicherung mit der
Versorgungsspannung, z. B. mit einem Netzteil DC 24V
(Transformator mit sicherer Trennung nach EN 60742,
siehe Technische Daten im Anhang).

Verwenden Sie daflr 3-polige Federklemmleisten.

Ggf. Wiederanlauftasten anschlief3en:

* SchliefRen Sie die Wiederanlauftasten (Schliefer) an die
Eingange ,RES A“ bzw. ,RES B* an.
Verwenden Sie daflr 4-polige Federklemmleisten.

Hinweise:
AuBerhalb des Schaltschranks missen "RES A" bzw. "RES B"
jeweils in einer separaten Einzelmantelleitung gefiihrt werden.

Bitte beachten Sie zur Montage der Wiederanlauftaste:
die Taste muf’ so angebracht sein, daf® man beim Betéatigen den
Gefahrenbereich vollstandig einsehen kann.

Ggf. Schiitzkontrolle anschlief3en:

* SchlieBen Sie die Offnerkontakte der Schiitze an die Eingan-
ge ,EDM A’ bzw. ,EDM B* an, wie in der Abbildung darge-
stellt. (K1 bis K4 sind Kontakte der Elemente, die direkt die
gefahrbringende Bewegung steuern.)

Verwenden Sie daflr 4-polige Federklemmleisten.

Hinweise:
AuBerhalb des Schaltschranks missen "EDM A" bzw. "EDM B"
jeweils in einer separaten Einzelmantelleitung geflihrt werden.

Die Schitzkontrolle nach einem Umschaltvorgang erfolgt nach
200 ms. Im statischen Zustand werden die Ausgange zyklisch
alle 5 Sekunden getestet.

Sensoren
. N "N .- L
Netzteil L S
1 .l II M
DC 24V EEE L s S
lemmalommalanes
] )
Sl@ l T-u‘ R
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
L] L] L] L] L] L]
X1 X2 X3
v v v A A A A A A A A
+ - - L
[ |

SICK LSI

LS| an Stromversorgung anschliefien
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= .0 o o' | o 4 A1EA2§B1EBZ C1ECZZD1ED2
v.Vv A A A A A A AA
X14 | X13 [ X12 X11
T
| .
\
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1
DC 24V
Wiederanlauftasten anschlieRen
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Bl 23| LB 8|szixl2 o EEEUE
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Schitzkontrolle anschliefRen
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Ggf. Inkrementalgeber anschliefden:

® SchlieRen Sie zwei Inkrementalgeber an die Eingange
LSpeed Input C* und ,.Speed Input D* an.
Verwenden Sie daflir 9-polige metallisierte Sub-D-Stecker.

Hinweise:
Wenn Sie Inkrementalgeber verwenden, sind die binaren
Eingange C und D besetzt und stehen Ihnen nicht zur Verfugung.

Die Inkrementalgeber mussen folgende Anforderungen erflllen:
— Typ: Zweikanal-Drehgeber mit 90° Phasenversatz

— Versorgungsspannung: DC 24 V

— Ausgange: Gegentakt bzw. Push/Pull-Ausgange

— Schutzart IP54

— geschirmte Leitungen

— max. Impulsfrequenz: 100 kHz

— min. 50 Pulse pro cm

Auf3erhalb des Schaltschranks mussen die Anschluf3leitungen
der Inkrementalgeber jeweils in einer separaten Mantelleitung
geflhrt werden.

Verwenden Sie LSI-seitig unbedingt die im Zubehdr aufgefihrten
9-poligen metallisierten Sub-D Stecker, da diese Uber eine
spezielle Abschirmung verfligen.

® SchlieRen Sie die Abschirmung an der Zugentlastung an, wie
in der Abbildung dargestellt. Bitte beachten Sie die
Pinbelegung.

Hinweis:
Verschiedene Beispiele zu Anschluf3- und Konfigurationsméglich-
keiten des LS| finden Sie in Kapitel 12.1.

Achten Sie darauf, daf3 Ihre Inkrementalgeber mindestens

50 Impulse pro Zentimeter Strecke lhres Fahrzeugs liefern

(zum Konfigurieren der Inkrementalgeber siehe Kapitel 9.7 sowie
das Berechnungsbeispiel im Anhang).

16

‘ OR

C1ic2:iD1iD2 @ D
. . : A S
X11 X10 X9
mussen offen 0° |90° 0° |90°
bleiben! T I
1/f 1/f
Inkrementalgeber

Inkrementalgeber anschlieflen

/_A
oood)/o

L

0&09000

Pinbelegung

1+24V DC
2 +24V DC
3 GND

4 GND
5n.c.

6 IN 0°

7 IN 90°

8 GND
Ian.c.

zum Inkrementalgeber

[

v

Abschirmung an
Zugentlastung
anschlieBen

Abschirmung und Pinbelegung
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8.3 LSI an einen PC anschliefden

Wenn Sie Ihr LSI-System konfigurieren oder Einstellungen
verandern wollen, missen Sie den PC vorubergehend an das LSI
anschliefen. Das LSl ist daftir mit einer umschaltbaren Schnitt-
stelle ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, schnell und einfach
eine Verbindung zwischen PC und LS| herzustellen.

® Verbinden Sie die LSI-Schnittstelle RS 232 (Anschluf3
»,COM*) mit einer freien seriellen Schnittstelle am PC.
Verwenden Sie daflir eine Schnittstellenleitung RS 232/
RS 422 (siehe im Anhang unter ,Zubehor).

Sie kénnen nun das LSI-System konfigurieren.

LSl an PC anschlieRen

Hinweise:
Die LSI-Schnittstelle RS 232 ist fur den Anschlufs am PC
eingerichtet. Sie kénnen sie bei Bedarf in eine Schnittstelle LSl PC
RS 422 umprogrammieren, indem Sie Pin 7 und Pin 8 Uber- Pin-Nr. Pin-Nr.
bricken. Zur Kontrolle leuchtet dann die LED ,RS422" am LSI. NC 1 1 NC
- . . . . RXD 2 2 RXD
Die Pinbelegung einer RS 422-Schnittstelle ist nicht genormt. XD 3 X 3 XD
Vergleichen Sie die Belegung an der Anschluf3leitung mit der NC 4 4 NC
Pinbelegung am PC (siehe Abbildung), und passen Sie sie GND 5 5 GND
gegebenenfalls an. Schirm
NC 6 6 NC
NC 7 7 NC
NC 8 8 NC
NC 9 9 NC

Pinbelegung des Schnittstellensteckers bei RS-232-Betrieb

LSl PC
Pin-Nr. Pin-Nr.
RXD- 1 \ / 1 RXD-
RXD+ 2 Y% X 2  RXD+
TXD+ 3 7\ 3 TXD+
TXD- 4 4 TXD-
Gehause Schirm LSI-seitig an Zugentlastung NC
NC 5 (Gehause) angeschlossen 5 NC
NC 6 6 NC
ge- |: 7 7 NC
brickt 8 8 NC
NC 9 9 NC

Pinbelegung des Schnittstellensteckers bei RS-422-Betrieb
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9 LSI programmieren — Benutzersoftware

18

9.1 PLS/LSI-Benutzersoftware
installieren

Hinweis:

Die PLS/LSI-Benutzersoftware ab Version 03.21/03.61 dient zur
Programmierung eines einzelnen PLS oder auch eines LSI-
Systems. Falls Sie diese Benutzersoftware flr eine PLS-Anwen-
dung schon auf Inrem PC installiert haben, brauchen Sie flr das
LS| keine neue Software zu installieren. Sie kdbnnen sofort mit
der Programmierung beginnen.

Falls Sie eine altere PLS/LSI-Benutzersoftware auf lnrem PC
installiert haben und diese weiter verwenden wollen, geben Sie
bei der Installation fUr die neue PLS/LSI-Benutzersoftware ein
anderes Programmverzeichnis an.

Systemanforderungen

Bitte beachten Sie die jeweiligen Hardware-Anforderungen der
aufgelisteten Betriebssysteme.

— mind. 4 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

—  Windows 95™, Windows 98™ oder Windows NT™ 4/SP4
(fir Windows™ 3.11, Version 03.21 auf Anfrage erhaltlich)

— mind. 80486-Prozessor

— mind. 4 MB Arbeitsspeicher

— Farbbildschirm empfehlenswert

— installierter Grafik-Druckertreiber

— Kkorrekt eingestelltes Datum und Uhrzeit (wird im
Konfigurationsprotokoll Gbernommen)

Bei der Installation lhrer PLS/LSI-Benutzersoftware werden Sie
vom Installationsprogramm gefuhrt. Sie brauchen das
Installationsprogramm nur zu starten. Dazu gehen Sie so vor:

® Starten Sie Ihren PC.

® Legen Sie die PLS/LSI-Programmdiskette in das Disketten-
laufwerk Ihres PCs ein.

®* Unter Windows™ 3.11.:
Wahlen Sie die Menufunktion Datei — Ausfiihrenim Datei-
Manager.
Windows 95™, Windows 98™ und Windows NT™ 4/SP4:
Wahlen Sie Ausfiihrenim ,Start“-Menu.

® Wahlen Sie das Programm , Install.exe” und lassen Sie es
ausfuhren.

® Geben Sie ggf. das gewlinschte Programmverzeichnis fur die
Installation der neuen PLS/LSI-Benutzersoftware an.

® Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation erscheint auf dem Bildschirm die Meldung
~Setup erfolgreich abgeschlossen®.

Die PLS/LSI-Benutzersoftware ist nun installiert. Sie konnen sie
jederzeit aufrufen, indem Sie auf das entsprechende Programm-
symbol klicken.
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9.2 So gehen Sie vor

Hinweise:

Nach dem Programmstart sind Sie automatisch als Maschinen-
fUhrer angemeldet. Als Maschinenfihrer kdnnen Sie Daten
abfragen, aber nicht senden.

Um Konfiguration und Uberwachungsbereiche an das LS|
Ubertragen zu kdnnen, mussen Sie sich als ,Autorisierter Kunde*
anmelden. Wie Sie sich anmelden, ist im Kapitel 9.3 beschrie-
ben.

Achten Sie darauf, daf3 das LS| und alle PLS korrekt angeschlos-
sen sind, wie in Kapitel 8 beschrieben.

In der Statuszeile unten am Bildschirm finden Sie eine Farb-
legende fur die Bildschirmanzeige von Schutzfeld und Warnfeld.

Notwendige Schritte

Beim Erstellen einer neuen Konfiguration werden Sie von der
PLS/LSI-Benutzersoftware gefiihrt. Dabei gehen Sie automatisch
die folgenden Schritte durch:

* Hardware konfigurieren:
Sie melden die Sensoren an und wéahlen aus, ob Sie das LSI
zur Bereichsabsicherung oder an einem Fahrzeug einsetzen.
Auflerdem legen Sie Eingange und Ausgange fest und
bestimmen das Wiederanlaufverhalten der Ausgange.

¢ Uberwachungsbereiche festlegen:
Sie benennen die Uberwachungsbereiche, die vom LS|
Uberwacht werden sollen. Wenn Sie es wiinschen, kdnnen
Sie hier auch schon Form und Gréf3e der Schutzfelder und
Warnfelder bestimmen.
Sie kénnen bis zu acht Uberwachungsbereiche festlegen.

¢ Uberwachungsfille definieren:
Fiir jeden Uberwachungsfall (max. 15) verkniipfen Sie einen
Sensor mit einem Uberwachungsbereich und legen die
Eingangsbedingungen fest, unter denen dieser Uber-
wachungsfall aktiv wird. Hier bestimmen Sie auch, welcher
Ausgang bei einem Eingriff in das Schutzfeld geschaltet
werden soll.
AufBerdem kdnnen Sie eine bestimmte Reihenfolge flr die
Umschaltung zwischen den Uberwachungsféllen festlegen.

* Konfiguration an LSI senden:
Nun Ubertragen Sie alle Einstellungen, die Sie fir die
Konfiguration getroffen haben, an das LSI. Hierfir missen
Sie als ,Autorisierter Kunde* angemeldet sein.

¢ Uberwachungsbereiche bearbeiten:
Hier kdnnen Sie, falls Sie es wiinschen, die Form und Grofde
der Schutzfelder und Warnfelder noch verandern.

* Uberwachungsbereiche an LSl iibertragen:
Schliefllich Ubertragen Sie auch die Schutzfelder und
Warnfelder an das LSI. Auch hierfir mussen Sie als ,Autori-
sierter Kunde* angemeldet sein.

Wenn Sie diese Schritte ausgeflihrt haben, ist das LSI-System
betriebsbereit.

Hinweis:

Andern Sie das Kennwort zum Anmelden, um lhr LSI-System vor
Manipulationen zu schitzen (siehe Kapitel 9.13).

Protokollieren Sie die im LS| gespeicherten Konfigurationsdaten,
und sichern Sie die Konfiguration auf der Festplatte oder einer
Diskette (siehe Kapitel 9.12).

Weitere Moglichkeiten

Zusatzlich zu den notwendigen Schritten haben Sie noch weitere
Moglichkeiten, die Sie beim Konfigurieren Ihres LSI-Systems
nutzen kénnen.

Felder bearbeiten:

Zum Bearbeiten der Schutzfelder und Warnfelder stellt Innen
die PLS/LSI-Benutzersoftware einige hilfreiche Editierfunk-
tionen zur Verfugung.

— Schutzfeld einlernen und iiberpriifen:
Beim Einlernen tastet der aktive Sensor die Raumkontur ab,
und das LS| generiert daraus ein Schutzfeld. Durch Abschrei-
ten, z. B. mit einer Zieltafel, kbnnen Sie die raumliche
Ausdehnung des Schutzfeldes beeinflussen. Eingelernte
Schutzfelder missen Sie Uberprifen!
Sie kénnen ein eingelerntes Schutzfeld auch nachtraglich
noch bearbeiten, genau wie jedes andere segmentierte Feld.
(Beim Einsatz des LSI mit PLS 101-316 steht diese Funktion
nicht zur Verfagung.)

Schutzfelder an Geschwindigkeit anpassen:

Wenn Sie das LS| an einem Fahrzeug einsetzen, kdnnen Sie
je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs zwischen Schutz-
feldern verschiedener Form und Gréf3e umschalten. So
kénnen Sie den Uberwachungsbereich flexibel an Umgebung
und Geschwindigkeit des Fahrzeugs anpassen. Hierzu
mussen Sie Inkrementalgeber an das LS| anschlief3en.

Uberwachungsfille simulieren:

Sie kénnen die Einstellungen der Uberwachungsfélle priifen,
indem Sie die Eingangsbedingungen auf dem PC simulieren.
So kdnnen Sie kontrollieren, ob Sensoren und Felder in
jedem Uberwachungsfall richtig zugeordnet sind.

— Schutzfelder iiberwachen:
Sie k6nnen mit Hilfe eines angeschlossenen PCs die
Schutzfelder und Warnfelder wahrend des Betriebs beobach-
ten. AuBerdem kénnen Sie die ,,gesehene” Raumkontur der
Sensoren zur Kontrolle speichern.

— Ein- und Ausgange uberwachen:
Sie kénnen die Schaltzustéande der Ein- und Ausgéange des
LS| mit dem 1/0-Monitor Uberwachen und protokollieren. Die
gewonnenen Daten kénnen Sie zur weiteren Auswertung in
einer ASCII-Datei speichern.

— Einstellungen kontrollieren:
Sie konnen alle Einstellungen zur Konfiguration in einer
Seitenubersicht ansehen, Gberprifen und ausdrucken.

— Konfiguration empfangen und speichern:
Sie kénnen die im LS| gespeicherten Konfigurationsdaten
empfangen und ausdrucken. Sie kdnnen jede Konfiguration
auf der Festplatte oder einer Diskette speichern.

— Kennwort andern:
Um lhr LSI-System vor Manipulationen zu schutzen, sollten
Sie das Kennwort zum Anmelden andern.

— Bildschirm-Ansicht andern:
Sie kénnen z. B. die Bildschirm-Ansicht vergréfiern, verklei-
nern oder verschieben.

Fehlerspeicher abfragen (Systemdiagnose):
Zur Fehlersuche kdénnen Sie den Fehlerspeicher des LS| und
der angeschlossenen Sensoren abfragen.
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PLS/L51 Benutzersoftware

54 l

\?{) Wollen Sie die Konfiguration empfangen?

Hein l
Personengruppe E3 l
Personengiuppe
| M aszchinenfuhrer :_!| ?\
b1l e

Sicherheitzhinweis!
Meiden Sie zich beim Yerlazzen des Arbeitzplatzes immer abl

Anmelden |

Abmelden |  Abbrechen | Hile |

Personengruppe

Personengiuppe

|.ﬂ.utulisierler Kunde

Kennworl

Sicherheitshinweis!
Melden Sie zich beim Yerlassen des Arbeitzplatzez immer ab!

Anmelden |

Abmelden |  Abbrechen | Hilte |

= FElCF Y Autonsierter Kunde |

20

9.3 Einstieg: Die erste Konfigura-
tion

Im Lieferzustand ist das LSI mit bestimmten Einstellungen
vorkonfiguriert. Hier ist beschrieben, wie Sie diese Einstellungen
an lhre Anwendung anpassen konnen.

® Schalten Sie Ihr LSI-System ein.
(Es bendtigt einige Sekunden zum Starten.)

* Starten Sie die PLS/LSI-Benutzersoftware.
Es erscheint dieses Dialogfenster.
* Klicken Sie auf ,Ja“.

Der PC empfangt die vorkonfigurierten Einstellungen und stellt
sie auf dem Bildschirm dar.

Hinweis:

Um das System in Betrieb nehmen zu konnen, mufd zuvor
grundsatzlich die gewiinschte Konfiguration vom PC an das
LSl iibertragen werden.

Es erscheint dieses Dialogfenster.

Um spater Konfiguration und Uberwachungsbereiche an das LS|
Ubertragen zu kdnnen, mussen Sie sich als ,Autorisierter Kunde*
anmelden.

* Wahlen Sie in der Liste die Personengruppe ,Autorisierter
Kunde®.

® Geben Sie das Kennwort ,SICK_PLS* ein, und klicken Sie auf
~Anmelden®.

Sie sind nun als ,Autorisierter Kunde* angemeldet (siehe
Statuszeile unten am Bildschirm).

Hinweis:

Melden Sie sich grundsatzlich beim Verlassen Ihres Arbeitsplat-
zes ab! Damit verhindern Sie, dafd unbefugte Personen lhr LSI-
System manipulieren kénnen.
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Meue L51 Konfiguration
Mit welchem S typ mochten Sie arbeiten?
Wahlen Sie llren Sensortyp aus oder den Sie die
automatizche Erkennung.
PLS 10x - x12, max. Schutzfeldradius 4 Om| _-_I
Weiler > Abbrechen | Hite |
LSI Konfiguration bearbeiten

" Einzeladresse |-J

<zuiiick || Weiter> | Abbrechen Hile |

L51 Konfiguration bearbeiten

Welche Applikationsvanante wollen Sie verwenden ?

Sollten Sie fiir die Auswertung 'Pizelausblendung’

{en, wird die D ion von Objekten mit
einem Durchmessern kleiner als 50mm nicht mehr
gewahileistel.

" Fahrzeugabsicherung

Sollten Sie fiir die A g ‘Pixel |
verwenden, wird die Detektion von Objekten mit
einem Durchmessern kleiner als 70mm nicht mehr
gewahirleistel.

Welche Auswertung wollen Sie verwenden ?

= Standard {"'E 1 hlend:

<Zuriick | [ Weiter> Abbrechen | Hille |

Hardware konfigurieren

Sie kénnen die empfangene Konfiguration bearbeiten oder eine
neue Konfiguration erstellen.

Um eine neue Konfiguration zu erstellen:

* Wahlen Sie die MenUfunktion Datei — Neu
und klicken Sie auf ,,LSI Konfiguration®.

¢ Klicken Sie auf ,0K“.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier stellen Sie ein, mit
welchem Sensortyp Sie arbeiten méchten.

* Wahlen Sie lhren Sensortyp aus oder lassen Sie den Sensor
automatisch erkennen, indem Sie auf ,,Erkennen* klicken.

* Klicken Sie auf ,Weiter".

Die weiteren Bedienschritte und Dialogfelder entsprechen den
folgenden Schritten unter ,Konfiguration bearbeiten®.

Um die empfangene Konfiguration zu bearbeiten:

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,,Konfigu-
ration bearbeiten®.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier stellen Sie ein, unter
welcher Adresse LS| und Sensoren angesprochen werden
sollen.

* Stellen Sie ein, ob Sie eine Universaladresse oder eine
Einzeladresse verwenden wollen.
Universaladresse (Null):
Dies ist die empfohlene Einstellung. Wenn Sie ,,Universal-
adresse” einstellen, kann die gespeicherte Konfiguration
auch spater zu jedem beliebigen LS| Ubertragen werden.
Einzeladresse (zwischen 5 und 126):
Wenn Sie ,Einzeladresse” einstellen, weisen Sie dem LSl
beim Ubertragen der Konfiguration die hier angegebene
Adresse zu. Spateres Nachladen einer Konfiguration ist dann
nur moglich, wenn die hier festgelegte Adresse und die im
LS| gespeicherte Adresse Ubereinstimmen.
Das ist sinnvoll, wenn Sie sicherstellen wollen, daf’ eine als
Datei gespeicherte Konfiguration nur an ein ganz bestimm-
tes LS| Ubertragen werden kann.

* Klicken Sie auf ,Weiter".

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier legen Sie den Einsatzbe-
reich lhres LSI-Systems fest.

* Stellen Sie ein, ob Sie das LS| zur Bereichsabsicherung oder
zur Fahrzeugabsicherung (z. B. FTS — Fahrerloses Transport-
system) einsetzen.

* Stellen Sie ein, welche Auswertung Sie verwenden wollen.
Standard:
Dies ist die Standardauswertung.
Pixelausblendung:
Bei dieser Einstellung werden Objekte, die nur durch einen
einzigen Pixel je Scan detektiert werden, ignoriert. Das kann
sinnvoll sein, um Fehlabschaltungen zu vermeiden.

* Klicken Sie auf ,Weiter".
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LSI Konfiguration bearbeiten
Waollen Sie Ink lget den ?
™ ilnkr Igebe den;
Belivothand Ink Lo tiskirs. i
Eingange C und D nicht mehr zur Yerfuigung.
Welche Ei e wollen Sie den ?
a [B T'C D
Welche Ausgange wollen Sie verwenden ?
FOsspa/wWes [ DSS5DB/WZE
Soll eine Schiitzkontrolle [EDM) ausgefihrt werden ?
T 0ssSDA [ DS50B
< Zuriick | [ Weiter > Abbrechen Hite |
LSI Konfiguration bearbeiten
Wahlen Sie die Wiederanlaufart fur 055D A aus.
" ohne Wiederanlaufspeire
" WWiederanlauf zeitverzogert nach |? Sekunden
Wahlen Sie die Wiederanlaufart fur 055D B aus.
& imt Wiederanlaufepets
= otme Wiedetanlaufspene
G ederanlaul geilverzoaert nach |? Sekunden
‘Wollen Sie die Anlauftestung verwenden 7
[+ Anlauftestung verwenden
<zuiick |[ Weter> | Abbrechen Hite |
LSI Konfiguration bearbeiten

Sie konnen der Liste Sensoren hinzufiigen, umbenennen
oder den letzten Sensor wieder entfernen. Sie mussen
mindestens einen Sensor definieren.

Hinzufugen. .. |
Umbenennen.... |
Entfemen |

Alle Sensoren sind vom Typ: PLS 10x-x12

<Zuriick | [ Weiter> Abbrechen | Hile

22

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier stellen Sie ein, welche
Ein- und Ausgéange Sie verwenden.

* Kreuzen Sie an, ob Sie Inkrementalgeber angeschlossen
haben. Inkrementalgeber kénnen Sie verwenden, wenn Sie
das LS| an einem Fahrzeug einsetzen (siehe Kapitel 9.7).

* Kreuzen Sie an, welche Eingange und Ausgange Sie verwen-
den.

* Kreuzen Sie an, ob an den verwendeten Ausgangen eine
Schutzkontrolle (EDM) durchgefihrt werden soll. Wie Sie die
Schitzkontrolle anschliefien, ist in Kapitel 8.2 beschrieben.

* Klicken Sie auf ,Weiter“.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier stellen Sie das Wiederan-
laufverhalten der Ausgange und die Anlauftestung ein.

* Stellen Sie fur die konfigurierten Ausgange ein, wie das LSI
nach einem Eingriff in das Schutzfeld wieder anlaufen soll.
Mit Wiederanlaufsperre:

Das System lauft nach einem Eingriff in das Schutzfeld oder
einem Reset erst dann wieder an, wenn das Schutzfeld frei
ist und die Wiederanlauftaste gedrickt wird.

Ohne Wiederanlaufsperre:

Sobald das Schutzfeld frei ist, lauft das System nach der
eingestellten Ansprechzeit (Mehrfachauswertung) wieder an.
Wiederanlauf zeitverzégert nach n Sekunden:

Das System lauft erst dann wieder an, wenn nach Freiwerden
des Schutzfeldes die hier festgelegte Zeit verstrichen ist.

*  Weiterhin kbnnen Sie wahlen, ob Sie mit Anlauftestung
arbeiten wollen. Falls Sie die Anlauftestung verwenden,
mussen Sie nach dem Einschalten des Systems das
Schutzfeld einmal gezielt unterbrechen.

Sie kénnen auf diese Weise erreichen, dafd der Maschinen-
fUhrer nach Einschalten der Anlage zunachst die Detektion
des PLS durch Eingriff in das Schutzfeld Uberprifen muf3,
bevor er mit der Arbeit beginnt.

¢ Klicken Sie auf ,Weiter“.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier melden Sie die verwen-
deten Sensoren an. Im Lieferzustand ist bereits ein Sensor
angemeldet.

Weitere Sensoren anmelden:
* Klicken Sie auf ,Hinzuflgen®.

® Geben Sie einen Namen fUr den Sensor ein, und klicken Sie
auf ,OK". Der Sensor ist damit angemeldet.

¢ Klicken Sie auf ,Weiter“.
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Uberwachungsbereiche festlegen

LSI Konfiguration bearbeiten Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier legen Sie die verwende-
ten Uberwachungsbereiche fest.
Sie konnen der Liste Oberwachungshereiche hinzufiigen, Im Lieferzustand ist bereits ein Uberwachungsbereich eingetra-
umbenennen oder den letzten Liberwachungsbereich wieder ) . ) A ) “
entfernen. Sie mii indestens einen gen (siehe auch Kapitel 9.4 , Konfiguration erweitern®).
iib s

Weitere Uberwachungsbereiche festlegen:

Hinzufugen. .. |
Umbenennen.__. |

=_— * Geben Sie einen Namen fur den Uberwachungsbereich ein,
[ Ehuan | und klicken Sie auf ,Weiter*.

¢ Kilicken Sie auf ,Hinzufligen*.

<guiick | [ Weiter> | = Abbrechen Hile

Meuer (lberwachungsbereich | %] ES erscheint dieses Dialogfenstel’.
Wahlen Sie die Feldform Fir das Schutzfeld aus. * Wahlen Sie aus, welche Form Schutzfeld und Warnfeld
ElT haben sollen.
[N - |  Abmessungen... s : = A
Sie kénnen die Grof3e der Felder sofort oder spater festle-
Wahien Sie die Feldform fiir das Warmfeld aus. gen. Falls Sie die Groéf3e sofort festlegen wollen, klicken Sie
[Rechteck =]  Abmessungen... | auf ,Abmessungen®, und geben Sie die gewlinschten Mafde
ein.
Hinweis: . .
i . _ : Hinweis:
W, der nur in seq tierter Form voiliegen. .. 3 .
Andese Feldf en in eine s¢ ierte Form Naheres zum Bearbeiten der Schutzfelder und Warnfelder finden
konvertiert. .. .
) _ . . . Sie im Kapitel 9.5.
Die AL e Felder | nur mit der
Menifunktion 20D il et A N ) _ o
iR - *  Klicken Sie auf ,Weiter*.
< Zutiick | B Hilfe | * Bestétigen Sie Ihre Einstellungen mit ,,0K".

Der Uberwachungsbereich ist damit festgelegt.

* Klicken Sie auf ,Weiter".
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Uberwachungsfille definieren

L5I Konfiguration bearbeiten Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier definieren Sie die
verwendeten Uberwachungsfalle.

Siehku“nnen der Liste Uberwachungsfalle hinzufiigen, Im Lieferzustand ist bereits ein Uberwachungsfall definiert,

umbenennen oder einen Uberwachungsfall wieder i A . R

FOflotnan. Sie demen bt edient Shion U beeeingsof dessen Einstellungen Sie auf Wunsch éndern kénnen.

Eefineren.

Hinzufiigen... | Uberwachungsfall andern:
e | * Klicken Sie auf ,Bearbeiten®, und andern Sie die Einstellun-

gen nach lhren Anforderungen.

Entfemen |

R Weitere Uberwachungsfille definieren:

Uberpriifen |
.

Ubersicht... | .
® Geben Sie einen Namen fur den Uberwachungsfall ein, und
' klicken Sie auf ,Weiter".

Klicken Sie auf ,Hinzufigen®.

<Zuriick | [ Weiter> Abbrechen | Hile

Neuer Uberwachungsfall Es erscheint dieses Dialogfenster.

Veikntipfon Sie den Ubsiwachungsfall it Sinem Sensor * Wahlen Sie den Sensor aus, der in diesem Uberwachungsfall
und einem {berwachungsbereich. aktiv sein soll.

Wahlen Sie den Sensor aus.

e Wahlen Sie den Uberwachungsbereich aus, den Sie am
ausgewanhlten Sensor Uberwachen wollen.

¢ Klicken Sie auf ,Weiter“.

Waihlen Sie den (berwachungsbereich aus.

<zuiiick | [ Weiter > Abbrechen Hilfe
Neuer Uberwachungsfall Es erscheint dieses Dialogfenster.
Bafinician Sia die Eingangshed: b e * Legen Sie fur die vorhandenen Eingange fest, bei welchen
Ub hungstall ak sollen. Eingangsinformationen der Uberwachungsfall aktiv werden
A B c D soll:
X = low oder high
0 =low
Waihlen Sie Ubersicht, um die Eingangsbedingungen aller 1= h|gh
Jefini b hungsfille i

Ubersicht... | Hinweis:

Jeder Eingang besteht aus zwei Signalen, deren Zustande immer
invers sein mussen, z. B. fur den Eingang A die Signale

A undA,:

- EingangAlow: A =1undA,=0

- Eingang Ahigh: A =0undA,=1

|| wn | it || papei entspricht der eingestelite Wert im Dialogfenster immer

dem Signalpegel des zugeordneten Eingangs A, bzw. B,, C,, D,,.
(Zur Verkabelung der Eingange siehe Kapitel 8.2.)

¢ Klicken Sie auf ,Weiter“.

24 8 008 309/M848/06-05-02 Technische Beschreibung < LSI © SICK AG -« Industrial Safety Systems « Deutschland « Alle Rechte vorbehalten



Neuer Uberwachungsfall [ x]

W’ahlen Sle die Ausgange dle h9| einem Eingriff in den
Ub h geschaltet werden

sollen.

" 0SSD B / WZB

< Zunick | Weiter > I Abbrechen Hilfe

Neuer Uberwachungsfall E

Wahlen Sie zuldssige Reihenfolge bei der Umschaltung
von Uberwachungsfallen aus.

Mach einer Uberwachungsfallumschaltung ist jeder
Uberwachungsfall zuldssig.

" Eindeutige Reihenfolge

Mach einer Uhemachungs[allumschallung darf nur in
diesen Ub h fall g

" Alternative Reihenfolge

Mach einer Uhemachungs[allumschallung darf nul |n
einen der beiden Ub h falle geschalt

N del IJ" h falle

< Zuruck | Weiter > I Abbrechen Hilfe

Neuer Uberwachungsfall E

Geben Sie die Anzahl der Scans fur die Mehrfach-
auswertung ein.

Auswertung uber I Scans
Die Anzprechzeit betragt 190 ms.

Beachten Sie:

Die A hl der Mehrfach gen hat einen

direkten EinfluB auf den notwendigen Sicherheits-

abstand.

Plu[en Sie nach Auswahl dleses Wertes, ob der
herheiteahstand d ist.

<Zuiick || Wefer> | Abbrechen Hike |
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Es erscheint dieses Dialogfenster.

® Wahlen Sie den Ausgang, der in diesem Uberwachungsfall
geschaltet werden soll, wenn sich ein Objekt im Schutzfeld
befindet.

® Klicken Sie auf ,Weiter*.

Es erscheint dieses Dialogfenster.
Hier stellen Sie ein, in welcher Reihenfolge die Uberwachungs-
falle nacheinander aktiv werden sollen.

Hinweis:

Sie kénnen diese Einstellung spater noch andern. Naheres dazu
und zum Umschalten zwischen mehreren Uberwachungsfallen
finden Sie im Kapitel 9.4 unter ,Zusétzliche Uberwachungsfille
definieren®.

® Wabhlen Sie z. B. ,Beliebige Reihenfolge* aus.

® Klicken Sie auf ,Weiter*.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Hier stellen Sie ein, wie oft
(d.h. in wievielen aufeinanderfolgenden Scans) der Sensor ein
Objekt im Schutzfeld wahrnehmen muf, bis die konfigurierten
Ausgange abgeschaltet werden. (Méglich sind 2 bis 16 Scans.)
(Falls Sie das LS| zusammen mit dem PLS-Typ 101-316 zur
Fahrzeugabsicherung einsetzen, ist hier die Reaktionszeit des
LSl nicht einstellbar, sondern mit 270 ms fest vorgegeben.)

® Geben Sie die gewunschte Anzahl der Scans ein.
Hinweis:
Wahlen Sie aus Sicherheitsgrinden immer die niedrigste
mogliche Einstellung! Wenn Sie den Wert erhdhen, wird das
System zwar stabiler, reagiert aber auch langsamer. Die
aktuelle Ansprechzeit kdnnen Sie im Fenster ablesen.

® Klicken Sie auf ,Weiter“, und bestatigen Sie Ihre Einstellun-
gen mit ,,OK".

Der Uberwachungsfall ist damit definiert.

® Klicken Sie auf ,Weiter*.
® Klicken Sie auf ,,0K*, um die Konfiguration zu Ubernehmen.

Die Konfiguration ist damit definiert. Sie konnen die Einstellun-
gen nun an das LS| Ubertragen, wie im folgenden Abschnitt
beschrieben.
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=AY FECF A Autonsierer Kunde |

Perzonengruppe

Personengiuppe

|Auturisierler Kunde

Kennworl

Sicherheitzhinweis!
Meiden Sie zich beim Yerlazzen des Arbeitzplatzes immer abl

Anmelden |

Abmelden Abbrechen Hilfe

PLS/LSI Benutzersoftware

SICK

LSI Kenfiguration

BMlgemeines

Der Herstellungscoda ist - 3
Die Softwareversion ist -—-------
Die Universaladresse wird verwendet
Das B iet ist *Berei bisich
Inik ber sind nicht
Die Brgange A sind konfiguriert .

Die Ausgdnge A sind konfiguriert.

Schitzkontrolle (EOWD wird fir 0SS0 A nicht durchgefihrt
0550 A det den d lzut.

Die Aalauftestung izt aktiv

Sensoren

Sensor 1

» Diz Bezeichnung des Senzors lautet 'PLS 1.
5 Der Sensorist von Typ 'FLS 10x-x13

iiberwachungsfille

Dberwachungsfall 1

Die Bezeichnung des (bervachungsfalls lautet ‘Fall 1'.

Die Bezeichnung des Sensors lautet "ALS 17,

Die i des (b h bereichs lautet 'Feld 1°.

Die Aivierung beginnt bei Bngang A1, B, i), D)

Der Ausgang Awird bei Bngriff geschattet.

Diz hiehrfachauswertung lber 2 %cans hat eine Ansprechzeit won 190 ms.
Die Schutzfeldumschaltung verwendet eine beliebige Reihenfalge

PLS/LS5] Benutzersoftware

\?) Faonfiguration wurde ertalgreich Ubertragen YWollen Sie auch dis Oberwachungsbereiche ibertragen?

26

Konfiguration an LSI senden

Stellen Sie sicher, daf} Sie als ,Autorisierter Kunde“ ange-
meldet sind (siehe Statuszeile unten am Bildschirm).

* Falls Sie nicht als , Autorisierter Kunde“ angemeldet sind,
wahlen Sie die MenUfunktion LSI = Personengruppe, oder
klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button ,Personen-
gruppe anmelden / abmelden®.

Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Wahlen Sie in der Liste die Personengruppe ,Autorisierter
Kunde®.

® Geben Sie das Kennwort ,SICK_PLS* ein, und klicken Sie auf
~Anmelden®.

Damit sind Sie angemeldet und kénnen Daten an das LSI
Ubertragen.

* Wahlen Sie die Menufunktion LSI — Konfiguration — an LSI
iibertragen,
oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button ,Konfigu-
ration Ubertragen®.

Auf dem Bildschirm erscheint eine mehrseitige Ubersicht tiber
die Einstellungen der Konfiguration. Hier kdnnen Sie alle Einstel-
lungen noch einmal nachlesen und Uberprufen.

Einstellungen korrigieren:

* Klicken Sie auf ,Abbrechen”, um die Ubersicht zu schlieRen
und die Einstellungen zu andern.

Einstellungen bestatigen:
* Klicken Sie auf ,Bestatigen“.

Die Konfigurationsdaten werden an das LS| gesendet und dort
gespeichert.

Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Falls Sie die Uberwachungsbereiche unverandert (ibertragen
wollen, klicken Sie auf ,,Ja“. Sie kbnnen dann den folgenden
Abschnitt ,Uberwachungsbereich bearbeiten” (iberspringen.

* Falls Sie die Form und GréRe der Uberwachungsbereiche
noch andern wollen, klicken Sie auf ,,Nein“. Sie kdnnen dann
die Schutzfelder und Warnfelder bearbeiten, wie im folgen-
den Abschnitt beschrieben.
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Aktives Feld:
[Nr. 1 - Feld1/Schutzfeld

Aktives Hintergrundfeld:

= |<kein Feld> =

& chutzfeld |

: ‘Warnfeld '

Aktliver Sensor

1 Sensorl :J
:<kein Sensor> | ]

Aktives Hintergrundfeld:

<kein Feld> =]

EECFEEY/FElSFAF Autonsiert:

Eens.ter Hilke
SRR

es Hintergrundfeld:
n Feld>

Tl Lnzcht  Uberwachungsbersich LS

Auzsschneiden
Kopieren

Strgh,
Strg+C

-]

F.opieren nach...
Einfligen won..

30 Segmente

360 Seamente !

Halbkreis

Feldkoordinaten...

zegmentiertes Rechteck
zegmentieter Halblkrei:
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Uberwachungsbereich bearbeiten

Auf dem Bildschirm wird das erste Schutzfeld angezeigt, das Sie
definiert haben. Sie kénnen die Grofle aller Schutzfelder und
Warnfelder nachtraglich bearbeiten.

e Wahlen Sie die MenUfunktion Uberwachungsbereich —
Bearbeiten, oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den
Button ,Uberwachungsbereich bearbeiten*.

* Wahlen Sie in der Liste , Aktives Feld“ das Schutzfeld oder
Warnfeld aus, das Sie bearbeiten mochten.

* Wahlen Sie in der Liste , Aktives Hintergrundfeld“ das
Schutzfeld oder Warnfeld aus, das Sie zum Vergleich im
Hintergrund sehen mochten.

* Wahlen Sie in der Liste ,Aktiver Sensor* den Sensor aus,
dessen aktuell ,gesehene” Raumkontur Sie zum Vergleich im
Hintergrund sehen mochten.

Die ausgewahlten Felder und die Raumkontur des gewahlten
Sensors werden auf dem Bildschirm dargestellt.

In der Statuszeile unten am Bildschirm finden Sie eine Farb-
legende fur die Bildschirmanzeige von Schutzfeld und Warnfeld.

Hinweis:

Die Raumkontur des aktiven Sensors dient nur als Hilfe beim
Festlegen der Schutz- und Warnfelder. Welchen Sensor Sie hier
auswahlen, hat keinen EinfluB auf die Verkniipfung von Uber-
wachungsbereichen und Sensoren in den Uberwachungsfallen.

Feldform konvertieren:

* Um ein Feld in eine andere Form zu konvertieren, wahlen Sie
die Menufunktion Bearbeiten — Konvertieren nach.

Es stehen lhnen verschiedene Feldformen zur Verfigung:

— Segmentiertes Feld: Sie kdnnen verschiedene Auflésungen
wahlen. Je mehr Segmente ein Feld hat, desto hoher ist die
Aufldsung. Sie kdnnen die Koordinaten fir jedes Segment
einzeln festlegen.

— Rechteck: Dies ist die Voreinstellung. Neu definierte Felder
haben immer diese Form, falls Sie keine anderen Einstellun-
gen wahlen. Sie kdnnen die Hohe des Recktecks und die
rechte und linke Breite einstellen.

— Halbkreis: Hier legen Sie das Maf3 fir den Radius fest.

— Segmentiertes Rechteck / Segmentierter Halbkreis:

Sie definieren ein Rechteck oder einen Halbkreis und wahlen
die gewunschte Auflésung (Anzahl der Segmente). Das Feld

wird automatisch in ein segmentiertes Feld mit den entspre-
chenden Abmessungen konvertiert.

Hinweise:

Warnfelder sind immer segmentierte Felder. Wenn Sie ein
Warnfeld als Rechteck oder Halbkreis definiert haben, wird es
automatisch in ein segmentiertes Feld mit den entsprechenden
Mafen konvertiert.

Wenn Sie ein Feld konvertieren oder die Auflésung eines
segmentierten Feldes andern, kann sich die Form des Feldes
minimal verandern.

In den folgenden Abschnitten sind nur die grundlegenden Wege
beschrieben, wie Sie die Gréf3e der verschiedenen Feldformen

definieren kénnen. Weitere Informationen Uber das Bearbeiten

von Feldern finden Sie im Kapitel 9.5.
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1 Fechteck [Standard |

— B3 o EG

Rechteck bearbeiten E

Links: [N
Rechts: 150 cm Abbrechen |
Hihe: 15“ cm

i IHalbkreis [Standard |

[ EF e E=

Halbkreis bearbeiten
Badius:
Abbrechen !
28

Rechteckiges Feld definieren:

* Um einen Eckpunkt zu setzen oder zu verschieben:
Klicken Sie doppelt mit der Maus an der gewUlnschten
Position.

Hinweis:

Im Beispiel wurde fiir die Bildschirm-Ansicht eine rechteckige
Rasterung gewahlt. Sie kdbnnen zwischen kreisférmiger und
rechteckiger Rasterung umschalten. Naheres hierzu finden Sie
im Kapitel 9.14.

... oder:

* Wahlen Sie die MenUfunktion Bearbeiten — Feld-
koordinaten.

Es erscheint dieses Dialogfenster, das die Abmessungen des
Rechtecks zeigt.

* Tragen Sie die gewlnschten Maf3e ein.
* Bestatigen Sie mit ,,0K*".

Die Abmessungen des Rechtecks sind damit geandert.

Halbkreis definieren:

* Klicken Sie doppelt mit der Maus an der gewlinschten
Position, um den Radius des Feldes festzulegen.

... oder:

* Wahlen Sie die MenUfunktion Bearbeiten — Feld-
koordinaten.

Es erscheint dieses Dialogfenster, das den Radius des Halbkrei-
ses zeigt.

* Tragen Sie das gewlnschte MafR ein.
* Bestatigen Sie mit ,OK*.

Der Radius des Halbkreises ist damit geandert.
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n |5 Punkte von 181 [Standard |

B 0E B2

Feld bearbeiten B
Punkl x | Punkt y Schliefen I
50.0cm 0.0cm
62.4cm 74 3cm Hilfe ]
6.2cm 88 Bcm
-69.1cm 66 Fcm
-50.0cm -0.0cm

Hurckoanan

Hinzufugen. Bearberten Entternen whederherstellen

Segmentiertes Feld definieren:

® Um einen Punkt mit der Maus zu setzen:
Klicken Sie doppelt an der gewlnschten Position.

® Um einen Punkt mit der Maus zu verschieben:
Markieren Sie den Punkt, und ziehen Sie ihn an die ge-
wunschte Position.

® Um einen Punkt zu Idschen:
Markieren Sie den Punkt, und klicken Sie in der Symbolleiste
auf den Button ,,Loschen®.

.. oder:

* Wahlen Sie die MenUfunktion Bearbeiten — Feld-
koordinaten.

Es erscheint dieses Dialogfenster, das die Koordinaten aller
definierten Punkte zeigt. Sie kdnnen der Liste beliebig Punkte
hinzufigen, oder Sie kdnnen einen Punkt auswahlen und ihn
dann bearbeiten oder entfernen.

® Um einen Punkt zu setzen:
Klicken Sie auf den Button ,Hinzufligen*, und geben Sie die
gewunschten Koordinaten in das Dialogfenster ein.

® Um einen Punkt zu verschieben:
Markieren Sie in der Liste den gewlnschten Punkt, und
klicken Sie auf den Button ,Bearbeiten®.
Geben Sie die gewlnschten Koordinaten in das Dialog-
fenster ein.

® Um einen Punkt zu Idschen:
Markieren Sie in der Liste den gewlnschten Punkt, und
klicken Sie auf den Button ,Entfernen®.

Hinweis:

Sie kdnnen einen Punkt auch mit der Maus markieren, bevor Sie
den MenUpunkt Bearbeiten — Feldkoordinaten aufrufen. Die
Koordinaten des Punktes sind dann in der Liste bereits markiert.

* Wenn Sie Schutzfeld und Warnfeld nach lhren Winschen
definiert haben, deaktivieren Sie die Menufunktion
Uberwachungsbereich — Bearbeiten,
oder deaktivieren Sie in der Symbolleiste den Button
,Uberwachungsbereich bearbeiten*.

Hinweis:

Beachten Sie, daf3 der Eingriff in nadelformige Schutzfelder/
Schutzfeldteile (Schutzfeld-Segmente bestehen nur aus
einem einzigen Pixel) aus Verfiigbarkeitsgriinden vom Gerat
ignoriert wird.

Lassen sich derartige Schutzfeld-Formen nicht vermeiden,
programmieren Sie immer mindestens einen weiteren
benachbarten Pixel.
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Uberwachungsbereiche ubertragen

Fiigen Sie die Uberwachunasbereiche, welche Sie iibertragen

mochten. der Liste hinzu Ul

Abbrechen |

ﬂhmwachungshemichel iibertia

-1 SF Feldl Hilte |
1 WF Feldl
2 5F Feld2
2 WF Feld2

Hinzufugen Alle hiﬂzuﬁ.igell

Uberwachungsbereiche iibertragen |

Entfermen All=Entrermen

Uberwachungzbereiche uibertragen

Sie haben die folgenden Uberwachungsbereiche iibertragen.
Sollten Sie die Konfiguration noch nicht ubertragen haben,
konnen Sie die Konfiguration jetzt ubertragen.

Uberwachungshereiche [ Ubertragen | Eingelemt |

ET
1 WF Feldl
2 S5F Feld2
2 WF Feld2

Wollen Sie Konfiguration jetzt ubertragen ?

Ja | Hilfe

Uberwachungsbereich an LS| senden

e Wahlen Sie die Meniifunktion Uberwachungsbereich — an
LSI ubertragen,
oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button
,Uberwachungsbereich iibertragen®.

Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Klicken Sie auf ,Alle hinzufugen®,
oder — falls Sie nur einzelne Felder Ubertragen mdchten —
markieren Sie die gewlinschten Felder in der oberen Liste
und klicken Sie auf ,Hinzufiigen*.

Die Felder werden in die untere Liste eingetragen.

* Klicken Sie auf ,Ubertragen®, und bestatigen Sie die Ubertra-
gung jedes einzelnen Feldes.

Es erscheint dieses Dialogfenster. Die Ubertragenen Felder sind
nun in der Liste mit einem Stern gekennzeichnet.

* Prifen Sie, ob alle Schutz- und Warnfelder mit einem Stern
markiert sind, also korrekt Gbertragen wurden.

* Wenn Sie die Konfiguration bereits zuvor Ubertragen haben,
kénnen Sie auf ,Nein“ klicken.
Falls Sie die Konfiguration noch nicht Ubertragen haben,
klicken Sie auf ,Ja“ und Ubertragen Sie die Konfiguration, wie
zuvor im Abschnitt ,Konfiguration an LSI senden” beschrie-
ben.

Wenn Sie die Konfiguration und alle Uberwachungsbereiche
Ubertragen haben, ist das System betriebsbereit.

Hinweis:

Priifen Sie nach dem Programmieren alle Uberwachungs-
bereiche an der Anlage bzw. am Fahrzeug auf ihre korrekte
Grofde und Form! Dies konnen Sie kontrollieren, indem Sie
gezielt in die Uberwachungsbereiche eingreifen.

Nehmen Sie die Anlage erst dann in Betrieb, wenn Sie sich
von der Wirksamkeit aller Uberwachungsbereiche iiberzeugt
haben!

Melden Sie sich beim Verlassen lhres Arbeitsplatzes mit der
Meniifunktion ,LSI — Personengruppe“ ab!

Andern Sie auRerdem das Kennwort fiir die Anmeldung als
LAutorisierter Kunde“. Notieren Sie das neue Kennwort an
einer Stelle, die nur autorisierten Personen zuganglich ist.
Damit verhindern Sie, daf3 unbefugte Personen das LSI-
System manipulieren konnen. (Wie Sie das Kennwort andern,
ist im Kapitel 9.13 beschrieben.)
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L51 Konfiguration

[nkrementalgeber
Adresze |

Uberwachungshersiche !

/0 Defintion |

Senzoren |

Wariante I Wwiederanlauf

Ubemwachunostals

Hinzufugen. . |
Umbenennen.._. |

Entlernen

verfugbare Sensoren:
R —

Alle Sensoren sind vom Typ: PLS 10z-x12

OK I Abbrechen

anwendern

Hilfe
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9.4 Konfiguration erweitern

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie lhre Konfiguration nach
Ihren individuellen Anforderungen erweitern.

Sie kdnnen Sensoren und Uberwachungsbereiche hinzufiigen
und mit weiteren Uberwachungsfallen arbeiten.

AuBerdem kdnnen Sie die Ein- und Ausgange andern sowie die
Einstellungen zu Adresse, Einsatzvariante und zum Wiederanlauf-
verhalten bearbeiten.

Hinweis zu den folgenden Abschnitten:

Zum Erweitern der Standardanwendung stehen lhnen zwei

grundsatzliche Wege zur Verflgung, je nachdem, unter welcher

Personengruppe Sie sich angemeldet haben:

— Unter der Personengruppe , Autorisierter Kunde*“ werden Sie
automatisch durch alle Schritte gefiihrt, wie beim Erstellen
einer neuen Konfiguration (siehe Kapitel 9.3).

— Wenn Sie sich als ,SICK-Service* anmelden, kdénnen Sie
gezielt nur einzelne Einstellungen aufrufen und andern.

Die folgenden Abschnitte beschreiben diesen Weg. Sie
brauchen also nicht das ganze Kapitel durchzuarbeiten,
sondern kénnen gezielt nur die Abschnitte lesen, die Sie fur
Ihre Anwendung brauchen.

Zusatzliche Sensoren anmelden
* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® Oder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,,Konfigu-
ration bearbeiten®.

* Wahlen Sie im Dialogfenster , LSI-Konfiguration® die Karte
L~Sensoren”.

¢ Kilicken Sie auf ,Hinzufligen*.

* Melden Sie der Reihe nach alle Sensoren an, die an Ihrem
LS| angeschlossen sind, und benennen Sie sie nach lhren
Winschen. Sie kdnnen bis zu vier Sensoren anmelden.
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Zusitzliche Uberwachungsbereiche festlegen

* Wahlen Sie die Menufunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

LSI Konfiguration

Inkrementalgeber
= ® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,Konfigu-

/0 Diefinition I Adiesze | Wariante I Wiederarlauf . o
= : - - ration bearbeiten®.
Senzaren | Uberwachungsbereiche | Ubermwachunagzfalle i
N * Wahlen Sie im Dialogfenster ,,LSI-Konfiguration” die Karte
verfiighare Uberwachunasbereiche: Uberwachungsbereiche“.
il Leldl Hinzufugen. .. i ) . . B
* Klicken Sie auf ,Hinzufigen*.
Umb: . . . -
wi * Melden Sie der Reihe nach alle benétigten Uberwachungs-

bereiche an, und benennen Sie sie nach Ihren Wiinschen.

EntieTnen

* Legen Sie Form und Grof3e der gewtinschten Schutz- und
Warnfelder fest, wie im Beispiel in Kapitel 9.3 beschrieben.

(1] .4 I Abbrechen Anwenden Hilfe

Zusatzliche Uberwachungsfille definieren

* Wahlen Sie die Meniifunktion LSI = Uberwachungsfille —
Bearbeiten.

LS1 Konfiguration Es erscheint dieses Dialogfenster.

| Ubersicht aller Uberwachungsfalle sehen: )

* Klicken Sie auf ,Ubersicht”. Sie erhalten eine Ubersicht Gber
! e alle definierten Uberwachungsfalle, inre jeweiligen Eingangs-
Sensoien | Ubewachungsbereiche | Oberwachungsfille und Ausgangsdefinitionen und die aktiven Sensoren und
Uberwachungsbereiche. Hier kénnen Sie Ihre Einstellungen

— laufend kontrollieren.
Hinzufiigen. i

Plausibilitat priifen:
Mi * Kilicken Sie auf ,,Uberpriifen”. Wahrend des Konfigurierens
kénnen Sie hier priifen, ob die Uberwachungsfalle mit inren

aktuellen Einstellungen plausibel sind. Das kann lhnen

Inkrementalgeber
/0 Diefinition I Adiesze | Wariaribe I ‘Wiederarlauf |

fiighare Uberwachungsflle:
g i

EntieTnen

Bearbeiten... i helfen, eventuelle Widerspruiche oder Fehler aufzudecken.
liberprii Um einen neuen Uberwachungsfall zu erzeugen:
erprifen ! . ] . . " . .
* Klicken Sie auf ,Hinzufigen*. Es erscheint eine Folge von
Ubersicht .. ! Dialogfenstern, in die Sie die gewlinschten Einstellungen

eintragen konnen, wie in Kapitel 9.3 beschrieben.
(Sie kénnen alle Einstellungen spater noch andern.)

Um einen Uberwachungsfall zu l6schen:
* Markieren Sie in der Liste den Uberwachungsfall, den Sie

I—IDK AEDeErEn ATETER Hilfe I [6schen mdchten, und klicken Sie auf ,Entfernen®.

Um einen Uberwachungsfall zu dndern:

* Markieren Sie in der Liste den gewiinschten Uberwachungs-
fall, und klicken Sie auf ,Bearbeiten”. Sie kbnnen nun die
gewiinschten Anderungen auf den Karten vornehmen, wie im
folgenden beschrieben:
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Einstellungen Fiir Uberwachungsfall - Falll

Augzmertung

Verkniipfungen | [0 Definitionen I Feihenfolge

2 Sensor?

veifugbare Uberwachungsbereiche:

1 Feldl

2 Feld2

Hilfe

DK 1 Abbrechen 1 Anwenden I

Einstellungen Fiir Uberwachungsfall - Falll

Auswertung

Werkntpfungen 1/0 Definitionen ] Reitenfolae

[~ Aktivierung durch Eingangsbedingungen
C

A B D
M= (< < =]

% ¥l

-~ Der Uberwachungstall schaltet folgende Ausgange

@OSSDASWZA T OLEDES

Anf

Ubersicht. . |

1].4 1 Abbrechen

ANWETHET I

Hilfe

Einstellungen fiur Oberwachungsfall - Fall 1

Werknupfungen 120 Drefimtionern ] Reihenfolge

Auswertung

- Mehrfachauswertung
Auswertung uber l Scans
Die Ansprechzeit betragt 190 ms.

Beachten Sie:

Die Anzahl der Mehrfachauswertungen hat einen
direkten EinfluB auf den notwendigen Sicherheits-
abstand.

Friifen Sie nach Auswahl diesez Wertes, ob der
Sicherheitsabstand ausreichend ist.

oK | Abbrechen | Hilfe

ANWETILET) I
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Karte ,Verknlipfungen*:

Hier legen Sie fest, welcher Uberwachungsbereich (bestehend
aus Schutzfeld und Warnfeld) an welchem Sensor tberwacht
werden soll.

Karte ,,1/0-Definitionen*:

Hier stellen Sie ein, bei welcher Eingangsinformation der
Uberwachungsfall aktiv werden soll:

X = low oder high,

0 = low,

1 = high.

Stellen Sie auerdem ein, welcher Ausgang bei einem Eingriff in
das Schutzfeld geschaltet werden soll.

Hinweis:

Jeder Eingang besteht aus zwei Signalen, deren Zustande immer
invers sein mussen, z. B. fUr den Eingang A die Signale

A und A

- EingangAlow: A =1undA,=0

— Eingang Ahigh: A, =0undA,=1

Dabei entspricht der eingestellte Wert im Dialogfenster immer
dem Signalpegel des zugeordneten Eingangs A, bzw. B,, C, D...
(2ur Verkabelung der Eingange siehe Kapitel 8.2.)

Karte ,Auswertung*:

Hier stellen Sie ein, wie oft (d. h. in wievielen aufeinanderfolgen-
den Scans) der Sensor ein Objekt im Schutzfeld wahrnehmen
muf, bis die konfigurierten Ausgange abgeschaltet werden.
(Méglich sind 2 bis 16 Scans.)

Sie stellen damit die Ansprechzeit des LSI ein.

Hinweis:

Falls Sie das LS| zusammen mit dem PLS-Typ 101-316 zur
Fahrzeugabsicherung einsetzen, ist hier die Reaktionszeit des
LS| nicht einstellbar, sondern mit 270 ms fest vorgegeben.
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Einstellungen fiir Uberwachungsfall - Falll Karte ,Reihenfolge*:
An dieser Stelle kdnnen Sie einstellen, in welcher Reihenfolge

Auzwertung | die Uberwachungsfalle nacheinander aktiv werden sollen:
Werkniipfungen | 140 Definitionen Reihenfolge — Beliebige Reihenfolge: Nach dem aktuellen Uberwachungsfall
~ kann jeder andere Uberwachungsfall aktiv werden.
Uberwachen der 5chutzfeldumschaltung — Eindeutige Reihenfolge: Nach dem aktuellen Uberwachungs-

fall kann nur der Uberwachungsfall aktiv werden, den Sie
unten in der Liste ausgewahlt haben.
— Alternative Reihenfolge: Nach dem aktuellen Uberwachungs-
" Alternative Reihenfolge fall kann nur einer der beiden Uberwachungsfélle aktiv
werden, die Sie unten in den Listen ausgewahit haben.

+ Beliebige Reihenfolge:

" Eindeutige Reihenfolge

Mummer der Uberwachungsfille

Hinweis zur eindeutigen und alternativen Reihenfolge:

| J| | J| Achten Sie beim Programmieren der Reihenfolge darauf, daf®
beim Umschalten der Uberwachungsfélle stets nur ein Eingang
seinen Zustand andert.

Beispiel der Reihenfolge:

PR
ORr P, O>FX
PP, OOW™

1].4 | Abbrechen Hilfe

Ein- und Ausgange andern

LS| Konfiguration ® Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration—
Bearbeiten

Senzaren | [benwachungsbersiche | Ubervwachunasfale | . o .
| ® Qder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,Konfigu-

Inkrementalgeber . L
ration bearbeiten®.

1/0 Definition | Adiesse | Wariante | wiederanlauf |
® Wahlen Sie im Dialogfenster ,,LSI-Konfiguration“ die Karte
[ Inkrementalgeber vorhanden: ,1/0 Definition*.
[ Schutzkontrolle (EDM] fur 055D A wird durchgefihrt
r ® Kreuzen Sie an, ob Sie Inkrementalgeber angeschlossen
- haben. Inkrementalgeber kdénnen Sie verwenden, wenn Sie
170 Definition das LS| an einem Fahrzeug einsetzen (siehe Kapitel 9.7).
Eingange Ausgange
5 A - ® Kreuzen Sie an, welche Eingange und Ausgange Sie verwen-
= den.
e = " 0SSD B /WZB
rc > ® Kreuzen Sie an, ob an den verwendeten Ausgangen eine
I—E Schutzkontrolle (EDM) durchgeflhrt werden soll.

OK | Abbrechen Hilfe
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L5I Konfiguration

Senzaren i Uberwachungsbereiche ] Uberwachungstale ]

Inkrementalgeber ]

1200 Definition Adresse i Wariante I Wiederanlauf 1
—Adrezse
" Einzeladresse |5
0K | Abbrechen | Anvinion Hilfe
LS1 Konfiguration
Senzaren ] Ubsnwachungshereiche | Uberwachungsials J
Inkrementalgeber ]
140 Definition ] Adiesze | Variante i Whederanlauf 1
— Apphkationgvariante -
(™ Fahrzeugabsicherung
Auswerlung
+ Standard
" Pixelausblendung
1] 8§ | Abbrechen Anwenden Hilfe

Adresse andern

Sie kénnen festlegen, ob das LS| Uber eine Universaladresse
oder Uber eine Einzeladresse angesprochen wird.

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,,Konfigu-
ration bearbeiten®.

* Wahlen Sie im Dialogfenster , LSI-Konfiguration® die Karte
JAdresse®.

* Stellen Sie ein, ob Sie eine Universaladresse oder eine
Einzeladresse verwenden wollen.
Universaladresse (Null, empfohlene Einstellung):
Wenn Sie ,Universaladresse* einstellen, kann die gespei-
cherte Konfiguration auch spater zu jedem beliebigen LSI
Ubertragen werden.
Einzeladresse (zwischen 5 und 126):
Wenn Sie ,Einzeladresse” einstellen, weisen Sie dem LSI
beim Ubertragen der Konfiguration die hier angegebene
Adresse zu. Spateres Nachladen einer Konfiguration ist dann
nur moglich, wenn die hier festgelegte Adresse und die im
LSI gespeicherte Adresse Ubereinstimmen.
Das ist sinnvoll, wenn Sie sicherstellen wollen, daf’ eine als
Datei gespeicherte Konfiguration nur an ein ganz bestimm-
tes LS| Ubertragen werden kann.

Einsatzvariante dandern

Sie kdnnen auch nachtraglich noch den Einsatzbereich des LSI-
Systems andern.

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,Konfigu-
ration bearbeiten®.

* Wahlen Sie im Dialogfenster , LSI-Konfiguration® die Karte
,Variante®.

* Stellen Sie ein, ob Sie das LS| zur Bereichsabsicherung oder
zur Fahrzeugabsicherung (z. B. FTS — Fahrerloses Transport-
system) einsetzen.

* Stellen Sie ein, welche Auswertung Sie verwenden wollen.
Standard:
Dies ist die Standardauswertung.
Pixelausblendung:
Bei dieser Einstellung werden Objekte, die nur durch einen
einzigen Pixel je Scan detektiert werden, ignoriert. Das kann
sinnvoll sein, um Fehlabschaltungen zu vermeiden.
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L5I Konfiguration

Senzaren i Uberwachungsbereiche I Uberwachungstals J
Inkrementalgeber ]
140 Definitian ] Adiezze Wariante

gederanlauf

~Wiederanlaufart 055D A -

= imit Wiederanlaufsperre;

(" ohne Wiederanlaufsperre

" Wiederanlauf zeitverzogert nach l-" Sekunden

“Wiederanlaufart 055D B
& mit Wiederanlaufspere
HETan | SUTSpETre

€ \Wiederanlaul-zeitverzogerl nach | Sekunden

v Anlauftestung vemwenden

(1] 4 | Abbrechen Amwenden Hilfe
L51 Konfiguration
120 Definition ] Adrezze | Vanante ] Wiederanlaut J
Senzaren J [Jbenwachungzbersiche ] Uberwachungsfale ]

Inkrementalgeber

Inkrementalgeber

Geber C: |50 Impulse pro cm Fahiweg
Geber D: |50 Impulse pro cm Fahiweq
Geschwindigkeitsdifferenz der Geber: 125 %

MeBbare Geschwindigkeiten
Die min. Geschwindigkeit betrdgt +-10 cm/s.

Die max. Geschwindigkeit hetragt +-2000 cm/s.

~VYermwendete Gezchwindigkeiten
Die min. Geschwindigkeit betragt 0 cm/fs.

Die max. Geschwindigkeit betragt 0 cm/s.

(1] .9 | Abbrechen Anwenden

Hilfe

Wiederanlaufverhalten andern

Sie kénnen die Einstellungen fur das Wiederanlaufverhalten und
die Anlauftestung andern.

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,Konfigu-
ration bearbeiten®.

* Wahlen Sie im Dialogfenster , LSI-Konfiguration die Karte
»Wiederanlauf*.

* Stellen Sie fUr die verwendeten Ausgange OSSD A und B ein,
wie das LS| nach einem Eingriff in das Schutzfeld wieder
anlaufen soll.

Mit Wiederanlaufsperre:

Das System lauft nach einem Eingriff in das Schutzfeld erst
dann wieder an, wenn das Schutzfeld frei ist und die Wieder-
anlauftaste gedruckt wird.

Ohne Wiederanlaufsperre:

Sobald das Schutzfeld frei ist, lauft das System nach der
eingestellten Ansprechzeit (Mehrfachauswertung) wieder an.
Wiederanlauf zeitverzégert nach n Sekunden:

Das System lauft erst dann wieder an, wenn nach Freiwerden
des Schutzfeldes die hier festgelegte Zeit verstrichen ist.

Anlauftestung verwenden:

Bei dieser Einstellung missen Sie nach dem Einschalten des
Systems einmal gezielt in das Schutzfeld eingreifen. Erst
dann ist das System funktionsbereit.

(Wie Sie eine Anlauftestung durchfuhren, ist im Kapitel 12.2
beschrieben.)

Inkrementalgeber konfigurieren

Falls Sie bei der Fahrzeugabsicherung die Geschwindigkeits-
daten auswerten wollen, tragen Sie hier die Daten der Inkremen-
talgeber ein. Dazu muf} auf der Karte ,I/0 Definition“ das
Kastchen , Inkrementalgeber vorhanden“ angekreuzt sein.
(Genaue Informationen zur Auswertung der Geschwindigkeits-
daten eines Fahrzeugs finden Sie im Kapitel 9.7.)

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Konfiguration —
Bearbeiten.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button ,Konfigu-
ration bearbeiten®.

* Wahlen Sie im Dialogfenster , LSI-Konfiguration® die Karte
sInkrementalgeber”.

® Geben Sie fur die verwendeten Inkrementalgeber C und D
die Anzahl der Impulse pro cm Fahrweg ein.

* Geben Sie die max. Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den
Inkrementalgebern C und D in Prozent ein.

Hinweis:

Die maximal mogliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird im
Fenster angezeigt.

Die minimal erfabare Geschwindigkeit betragt £10 cm/s.
Aus technischen Griinden und zur besseren Verflgbarkeit
werden geringere Geschwindigkeiten ignoriert bzw. als O cm/s
interpretiert.
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9.5 Felder bearbeiten/
dimensionieren

In Kapitel 9.3 ist beschrieben, wie Sie ein Schutzfeld oder ein
Warnfeld grundsatzlich bearbeiten kénnen. Sie kdnnen recht-
eckige, halbkreisférmige oder vielfaltig segmentierte Felder
verwenden. Diese Felder kdnnen Sie mit der Maus zeichnen
oder als Koordinaten eingeben.

Dieses Kapitel beschreibt weitere Moglichkeiten, um Form und
Grof3e der Schutz- und Warnfelder fir Ihre Anwendung festzule-
gen. Beim Zeichnen werden Sie mit verschiedenen Editierfunk-
tionen unterstutzt.

In der Statuszeile unten am Bildschirm finden Sie eine Farb-
legende fur die Bildschirmanzeige von Schutzfeld und Warnfeld.

Hinweise:

Fir Schutzfelder sind Zuschlage notwendig, die z. B. durch den
Mef¥fehler des PLS bedingt sind. Weiterhin gibt es spezielle
Dimensionierungsvorschriften, z. B. fUr den Einsatz des Systems
an Flurférderfahrzeugen in Schmalgangen. Beachten Sie hierzu
die Technische Beschreibung des PLS.

Prifen Sie nach dem Programmieren alle Uberwachungs-
bereiche an der Anlage bzw. am Fahrzeug auf ihre korrekte
Grof3e und Form! Dies kdnnen Sie kontrollieren, indem Sie
gezielt in die Uberwachungsbereiche eingreifen.

Nehmen Sie die Anlage erst dann in Betrieb, wenn Sie sich von
der Wirksamkeit aller Uberwachungsbereiche tiberzeugt haben!

Felder konvertieren

Sie kdnnen ein Feld in eine andere Form konvertieren, also z. B.
ein rechteckiges Feld in ein segmentiertes Feld umwandeln.

* Wahlen Sie die Menifunktion Bearbeiten — Konvertieren
nach.

Es stehen lhnen diese Feldformen zur Verfligung:

— Segmentiertes Feld: Sie kénnen verschiedene Auflésungen
wahlen. Je mehr Segmente ein Feld hat, desto hdher ist die
Auflésung. Sie kdnnen die Koordinaten fiir jedes Segment
einzeln festlegen.

— Rechteck: Dies ist die Voreinstellung. Neu definierte Felder
haben immer diese Form, falls Sie keine anderen Einstellun-
gen wahlen. Sie kdnnen die Hohe des Recktecks und die
rechte und linke Breite einstellen.

— Halbkreis: Hier legen Sie das Maf3 fir den Radius fest.

— Segmentiertes Rechteck / Segmentierter Halbkreis:

Sie definieren ein Rechteck oder einen Halbkreis und wahlen
die gewunschte Auflésung (Anzahl der Segmente). Das Feld

wird automatisch in ein segmentiertes Feld mit den entspre-
chenden Abmessungen konvertiert.

Hinweis:

Warnfelder sind immer segmentierte Felder. Wenn Sie ein
Warnfeld als Rechteck oder Halbkreis definiert haben, wird es
automatisch in ein segmentiertes Feld mit den entsprechenden
Mafen konvertiert.
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Segmentiertes Feld maf3stablich verandern

Wenn Sie ein segmentiertes Feld definiert haben, kdnnen Sie es
mafdstablich vergrofRern oder verkleinern.

* Wahlen Sie die Menufunktion Bearbeiten — Alles markie-
ren, um alle Punkte des Feldes zu markieren.

* Greifen Sie einen der markierten Punkte mit der Maus und
ziehen Sie das Feld in die gewtinschte Grofe.

Jeder Punkt wird auf seinem Mef3strahl des Sensors vom
Nullpunkt weg bzw. zum Nullpunkt hin gezogen.

Felder kopieren und einfiigen

Sie kénnen Felder in die Zwischenablage kopieren und an
anderer Stelle einflgen, z. B. wenn Sie mehrere dhnliche
Schutzfelder oder Warnfelder brauchen. Dabei kénnen Sie die
Feldtypen nicht mischen: ein Schutzfeld kénnen Sie nur wieder
als Schutzfeld und ein Warnfeld nur als Warnfeld einfigen.

* Wahlen Sie die Mentfunktion Bearbeiten — Kopieren, um
das aktuelle Feld in die Zwischenablage zu kopieren.

* Wahlen Sie in der Liste ,Aktives Feld“ ein anderes Feld vom
gleichen Typ (Schutzfeld oder Warnfeld) aus.

* Wahlen Sie die Mentfunktion Bearbeiten — Einfiigen, um
das Feld aus der Zwischenablage einzufugen.

Sie kdnnen das eingefligte Feld wie gewohnt weiter bearbeiten.

Felder einzeln speichern

Sie kénnen Felder einzeln als Datei abspeichern, um sie fur
andere Konfigurationen verflgbar zu haben.

* Wahlen Sie die Menufunktion Bearbeiten — Kopieren
nach..., und speichern Sie das aktuelle Feld unter dem
gewunschten Dateinamen auf der Festplatte oder auf einer
Diskette.

* Um das gespeicherte Feld an der gewlnschten Stelle, z. B. in
einer anderen Konfiguration, einzufliigen, wahlen Sie die
Menufunktion Bearbeiten — Einfiigen aus..., und geben Sie
Dateinamen und Speicherort an.

Das Feld wird eingefligt. Sie kdnnen es wie gewohnt weiter-
bearbeiten.
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Koordinate fixieren

Sie kdnnen beim Bearbeiten eines segmentierten Feldes eine
der Koordinaten eines Punktes fixieren. Das kann notwendig
sein, wenn diese Koordinate nicht verandert werden darf, z. B.
beim Konfigurieren eines Schutzfeldes flr eine schmale Gasse.

* Wahlen Sie die MenUfunktion Bearbeiten — Feld-
koordinaten.

* Markieren Sie in der Liste den Punkt, dessen Position Sie
verandern wollen, und klicken Sie auf ,, Bearbeiten®.

Punkt bearheiten I Es erscheint dieses Dialogfenster.
* Tragen Sie die gewlinschten Koordinaten flr x und y ein.
Position x: !23 cm . . . . .
e * Wahlen Sie aus, welche Koordinate nicht vom eingegebenen
Position u: !3 cm Shbrschan Wert abweichen darf, z. B. ,X-Wert fixieren“, und klicken Sie
auf ,,Berechnen®“.

I

Der nachstgelegene Punkt auf einem Mef3strahl mit den ge-

- Berechnungsverfahren
‘ wulnschten Koordinaten wird berechnet.

1) Standard ™ 2] X-Werl fixieren f“ 3] Y-Wert fixieren

* Die berechneten Koordinaten werden angezeigt. Um sie zu

Folgende Weite werden mit 0K ubemommen: tibernehmen, klicken Sie auf ,0K*.

Pozition x:

Position y: Berechnen

|
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i
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{Uberachungsbersich sinleinen 361 Purkts lsmen (Standard | [Eingslemt

9.6 Schutzfeld einlernen

Sie kdnnen Schutzfelder einlernen. Dabei tastet der aktive
Sensor die Raumkontur ab, und das LSI generiert daraus ein
Schutzfeld. Durch Abschreiten, z. B. mit einer Zieltafel, kdnnen
Sie die raumliche Ausdehung des Schutzfeldes beeinflussen.
Eingelernte Schutzfelder mlssen Sie Uberprifen!

Sie kénnen ein eingelerntes Schutzfeld auch nachtraglich noch
bearbeiten, genau wie jedes andere segmentierte Feld. (Beim
Einsatz des LS| mit PLS 101-316 steht diese Funktion nicht zur
Verfligung.)

* Wahlen Sie in der Liste ,Aktives Feld“ das Schutzfeld aus,
das Sie bearbeiten mochten.

* Wahlen Sie in der Liste , Aktiver Sensor” den Sensor aus, von
dem Sie die Daten empfangen mdchten.

*  Wahlen Sie die Meniifunktion Uberwachungsbereich —
Lernen.

® QOder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button
,Uberwachungsbereich einlernen®.

Der aktivierte Sensor scannt seine Umgebung und zeigt Ihnen
das Ergebnis an. Die Kontur, die Sie auf dem Bildschirm sehen,
ist die grofdite mogliche Ausdehnung des Schutzfeldes.

(Die genaue Kontur des Schutzfeldes richtet sich nach der
Kontur der Umgebung.)

* Falls Sie die eingelernte Kontur verkleinern mochten, fihren
Sie eine Zieltafel (z. B. einen Karton, mindestens 10 x 10 cm
grof) langsam am Rand des gewlinschten Schutzfeldes
entlang.

Die Kontur des Schutzfeldes wird an der entsprechenden Stelle
verkleinert. Auf dem Bildschirm kénnen Sie verfolgen, wie das
Schutzfeld die gelernte Kontur annimmt.

Hinweis:

Damit es an festen Hindernissen in der Scanebene spater nicht
zu Fehimeldungen kommt, werden von der gelernten Kontur
automatisch 13 cm (= max. Mef3fehler des PLS) abgezogen.
Bericksichtigen Sie dies ggf. beim Abschreiten des Schutz-
feldes.

* Um das Einlernen zu beenden, deaktivieren Sie den Button
LUberwachungsbereich einlernen”.
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PL5/L51 Benutzersoftware

! ? Wollen Sie das eingelernte Feld uberprufen oder bearbeiten ?

Bearbeiten Abbrechen

% W’ Wﬂl
’a J

Y
uﬁ

|

[Obenvachungsbersich uberpriten 308 Purkbe von 351 berprit (Standard | [Eingelemt

- |Uberwachungshereich iberprifen [361 Punkte van 367 uberprift

= l

PL5/L5] Benutzersoftware

.. \?) Wollen Sie den Ubenmachungsbereich iibermehmen?
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Es erscheint dieses Dialogfenster. Sie haben nun drei Méglich-
keiten:

— Sie konnen das gelernte Schutzfeld verwerfen,

— Sie konnen es als segmentiertes Feld weiterbearbeiten,

— oder Sie kdnnen es Uberprifen und dann im LS| aktivieren.

Schutzfeld verwerfen:
¢ Kilicken Sie auf ,Abbrechen”. Das gelernte Schutzfeld wird
verworfen, und das alte Schutzfeld bleibt erhalten.

Schutzfeld bearbeiten:

¢ Kilicken Sie auf ,Bearbeiten”. Sie kdnnen das gelernte
Schutzfeld nun wie ein segmentiertes Feld bearbeiten und
anschliefend an das LSI Ubertragen.

Schutzfeld iiberpriifen:
¢ Kilicken Sie auf ,Uberpriifen.

Das gelernte Schutzfeld wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Raumkontur des Sensors ist zum Vergleich eingeblendet.

* Schreiten Sie gezielt die Kontur des Schutzfeldes ab, bis Sie
alle 361 Punkte bzw. Mef3strahlen erreicht haben. Dabei ist
es wichtig, daf} dies in einem Korridor bis ca. 70 cm vom
Schutzfeldrand nach innen durchgefiihrt wird.

Die Anzahl der Uberpriften Punkte kénnen Sie in der Status-
leiste ablesen.

Sobald Sie alle Punkte Uberprift haben, erscheint automatisch
dieses Dialogfenster.

Falls Sie die Uberpriifung vorher abbrechen wollen:

¢ Deaktivieren Sie die Meniifunktion Uberwachungsbereich —
Lernen, oder deaktivieren Sie in der Symbolleiste den Button
,Uberwachungsbereich einlernen®.
Es erscheint dasselbe Dialogfenster.

e Klicken Sie auf ,Ja“, um den Uberwachungsbereich im LS| zu
Ubernehmen, und bestatigen Sie mit ,0K*.

Das gelernte Schutzfeld ist nun im LS| aktiv.

Hinweis:

Sie kénnen das eingelernte Schutzfeld auch nachtraglich noch
bearbeiten und es dann als segmentiertes Schutzfeld an das LSI
Ubertragen.
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Meue L5I Konfiguration %]
Welche Applikationsvariante wollen Sie verwenden ?
" Bereichsabsicherung
Sollten Sie fir die A g 'Pixelausblend
verwenden, wird die Detektion von Objekten mit
einem Durchmessern kleiner als 50mm nicht mehr
gewahileistet.
Sollten Sie fur die A ing 'Pixel
verwenden. wird die Detektion von Objekten mit
einem Durchmessem kleiner als 70mm nicht mehr
gewahrleistet.
Welche Auswertung wollen 5ie verwenden 2
" Standaid Pixelausblend
< Zunick | Weiter > l Abbrechen Hilfe
Meue L51 Konfiguration
Waollen Sie Ink lget den ?
[V ilnkr Igebe den:
Bei vorhand, Ink 1 tehen die

Eingange C und D nicht mehr zur Yerfuigung.

Welche Ei
A [CB
Welche Ausgange wollen Sie verwenden ?

T DSSDB /WZB

e wollen Sie den ?

[# 0550 & /W2 A

Soll eine Schiitzkontrolle [EDM) ausgefihrt werden ?
T 0ssSDA

[F S50

<Zuiick |[ Weiter> | Abbrechen

Hilte

9.7 Schutzfelder an Geschwindig-
keit anpassen

Wenn Sie das LS| an einem Fahrzeug einsetzen, kénnen Sie je
nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs zwischen Schutzfeldern
verschiedener Form und GréfRe umschalten. So kénnen Sie den
Uberwachungsbereich flexibel an Umgebung und Geschwindig-
keit des Fahrzeugs anpassen.

Hierzu mussen Sie Inkrementalgeber an das LS| angeschlossen
haben. Das LS| empfangt die Geschwindigkeitsdaten von den
Inkrementalgebern und schaltet bei Bedarf auf einen anderen
Uberwachungsfall um.

* Ermitteln Sie die Anzahl der Impulse, die Ihre Inkremental-
geber pro Zentimeter Strecke lhres Fahrzeugs liefern (min.
50 Pulse pro cm).
(Ein Berechnungsbeispiel fir eine typische Anwendung
finden Sie im Anhang in Kapitel 12.1.)

* Damit Sie die Konfiguration spater an das LS| Ubertragen
kénnen, melden Sie sich mit der MenUfunktion LSI -
Personengruppe als ,Autorisierter Kunde“ an.

* Wahlen Sie die Menufunktion Datei — Neu, und legen Sie in
den Dialogfenstern eine LSI-Konfiguration mit folgenden
Einstellungen fest:

— Applikationsvariante: Fahrzeugabsicherung
— Pixelausblendung aktiviert: Dies ist die empfohlene Einstel-

lung, um Fehlabschaltungen zu vermeiden und die Verfugbar-
keit des Systems zu erhdéhen.

— Inkrementalgeber verwenden: Damit sind die Eingange C

und D automatisch belegt und stehen nicht mehr zur
Verflgung.

— Eingénge und Ausgange sowie Schitzkontrolle (EDM) nach

Ihren Anforderungen aktivieren.

(Im Beispiel ist aufder den Inkrementalgebern kein weiterer
Eingang konfiguriert. Der Ausgang OSSD A ist in diesem Fall
mit dem Bremssystem des Fahrzeugs verbunden.)
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Meue L51 Konfiguration — Anzahl der Impulse der Inkrementalgeber pro Zentimeter
Strecke lhres Fahrzeugs: Geben Sie hier die Werte ein, die
Sie haben eine Konfiguration mit Inkrementalgebern gewahit. Sie flr Inre Anwendung ermittelt haben.
Geben Sie die K der Ink ein. X e L K

(Ein Berechnungsbeispiel flr eine typische Anwendung
GeberC: [ toHokepankahiven finden Sie im Anhang in Kapitel 12.1.)
Geber D: |5|] Impulge pro cm Fahrweg

Geschwindigkeitsdifferenz der Geber: lZ5 z H_inweis_: o L ) Lo
Die maximal mégliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird im

Fenster angezeigt.

Die/min. Geschwindigkeit betragt +10 cm/s. Die minimal erfaBbare Geschwindigkeit betragt +10 cmy/s.

Die max. Geschwindigkeit betragt +-2000 cm/s. Aus technischen Grinden und zur besseren Verflgbarkeit
werden geringere Geschwindigkeiten ignoriert bzw. als O cm/s
interpretiert.

- MeBbare Geschwindigkeiten

<Zuiick | [ Weiter> Afurchen we [ _ Geschwindigkeitsdifferenz zwischen beiden Inkremental-

gebern: Die empfohlene Einstellung ist 25 %. Die Werte der
beiden Inkrementalgeber dirfen nur bis zu diesem Maf3
voneinander abweichen.

Hinweis:

Die hier eingetragene Geschwindigkeitsdifferenz darf fir max.
20 Sekunden Uberschritten werden, z. B. fur Kurvenfahrten. Fir
die Aktivierung des Schutzfeldes wird in diesem Fall immer der
grof3ere der beiden Geschwindigkeitswerte zugrunde gelegt.
Dadurch ist die grofRtmdgliche Sicherheit gewahrleistet.

Neue LSI Konfiguration — Wiederanlaufverfahren flr die Ausgange nach Ihren Anforde-
rungen einstellen.

Wahlen Sie die Wiederanlaufart fiir 055D A aus. (In diesem Beispiel wird fir den konfigurierten Ausgang
OSSD A der zeitverzégerte Wiederanlauf nach zwei Sekun-
" ohne Wiederanlaufspeire den geWahlt)

" WWiederanlauf zeitverzogert nach IZ"_ Sekunden

. o » — Anlauftestung ausgeschaltet: Dies ist die empfohlene
Wahlen Sie die Wiederanlaufart fur 055D B aus.

Einstellung.
O il Wiederanlaufsper e
©ohne Wiederanlaufspene
G ederanlaul geilverzoaert nach I:"_ Sekunden
‘Wollen Sie die Anlauftestung verwenden 7
v Anlauftestung verwenden
<zuiiick | [ Weiter > Abbrechen Hilfe
Neue LS1 Konfiguration — Sensoren anmelden und benennen.
(Im Beispiel sind die beiden verwendeten Sensoren nach
Sie konnen der Liste Sensoren hinzufiigen, umbenennen ihrer Position am Fahrzeug benannt: ein Sensor ist vorne, der
oder den letzten Sensor wieder entfernen. Sie mussen . ) ) . . .
mindestens einen Sensor definieren. andere hinten montiert, damit Vorwarts- und Rickwartsfahrt

des Fahrzeugs Uberwacht werden konnen.)

hinten Hinzufugen. .. |
Umbenennen.... |
Entfernen |

Alle Sensoren sind vom Typ: PLS 10z-x12

<zuiiick | [ Weiter> Abbrechen Hilfe
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Neue L51 Konfiguration | - Uberwachungsbereiche eintragen und benennen.
(Im Beispiel werden drei Uberwachungsbereiche verwendet,

Sie konnen der Liste i]hmwach_ung&hemiche-hin_zuﬁ.igan. H H A i
umbenennen oder den Ie_lzlah {Iberwachungsbereich wieder die nach ihrer Grofse benannt smd.)

_ . Sie mu dest einen
[:n_ I '

Hinzufiigen... |
Umbenennen._.. |
Entfernen |

<Zzuiick |[ Weiter> | Abbrechen Hilfe

Neue LS! Konfiguration — Uberwachungsfalle definieren: Klicken Sie auf ,Hinzufiigen*
und legen Sie die Einstellungen fest, die Sie fur Inre Anwen-
Sie konnen der Liste Uberwachungsfalle hinzufiigen, dung brauchen.
umbenennen oder einen Uberwachungsfall wieder . .. .
5n:!e_men._ Sie miissen mindestens einen Ub hungsfall Benennen Sie jeden Uberwachungsfall und ordnen Sie
ehmeten. Sensoren und Uberwachungsbereiche zu, wie im Kapitel 9.3
i Hinsbinen s | fur das Einstiegsbeispiel beschrieben.
varnd, Unbenennen..._| (Im Beispiel sind funf Uberwachungsfalle definiert: drei fur
riickw2 Vorwartsfahrt, zwei weitere fur Rickwartsfahrt.)

Entfernen |
Bearbeiten.... |
Uberpriifen |
Ubersicht. .. |

<zuiick |[ Weiter> | Abbrechen |  Hilte |

— Geschwindigkeitsbereich verwenden: Aktivieren Sie diese
Option und geben Sie den Geschwindigkeitsbereich ein, in

Neuer Dberwachungsfall definieren

ot s i oot iche den dem der Uberwachungsfall aktiv sein soll.
Ih gsfall ak sollen.
A B v Beschwindigkeitshereich o Hinweise:
von [30emis | o [30 cm/s Um Fehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, daf3 zu jeder Ge-
schwindigkeit, die am Fahrzeug auftreten kann, ein
Wahlen Sie Ubersichl. um die Eingangsinformationen aller Uberwachungsfall definiert ist.
lefini Ub h falle T
— | Geschwindigkeiten zwischen —10 cm/s und +10 cm/s werden

aus technischen Griinden als O cm/s interpretiert. Deshalb
kénnen Sie nur Werte eingeben, die kleiner als —10 cm/s oder
grofer als +10 cm/s sind. Um den Bereich £10 cm/s abzudek-
ken, geben Sie Geschwindigkeitsbereiche z. B. so ein:

— fur Vorwartsfahrt: ~ von —10 cm/s bis +150 cm/s

< Zuriick | Weiter > Abbrechen Hilfe ' — fUr RGckwartsfahrt: von —300 cm/s bis +10 cm/s

Der negativere Wert steht dabei immer links.

Beachten Sie beim"Definieren der Geschwindigkeitsbereiche,
dafs maximal zwei Uperwachungsfélle gleichzeitig aktiv sein
kénnen (simultane Uberwachungsfalle).
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Ubersicht 1/0 Definitionen

A | B| min | max | Geschwindigkeit | Out | Feld | Sensor |

vorw2 30 150

A mittel vomne
vorw3 150 300 A gioBb  wome
riuckwl -30 30 A klein hinten
ruckw? -150  -30 A mittel hinten

SchlieBen |

Ubersicht 1/0 Definitionen

A yorne
vorw2 0 30 150 A mittel vorne
vorw3 I} 150 300 A  groB  vorne
rickwl O -30 30 A klein hinten
ruckw? 0 150 -30 A mittel hinten
Wenden 1 A klein  vorne

SchlieBen |
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—  Zur Kontrolle klicken Sie auf ,Ubersicht”. Hier werden die
Uberwachungsfélle mit den zugehérigen Sensoren, Feldern
und Geschwindigkeitsbereichen dargestellt.

(Im Beispiel sind fiinf Uberwachungsfalle definiert: drei fir
Vorwartsfahrt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, und
zwei weitere fir Riickwartsfahrt. Die Uberwachungsfalle
Lvorwl® und ,rickwl” sind gleichzeitig aktiv (simultane
Uberwachungsfalle), und sichern bei langsamen Geschwin-
digkeiten beide Richtungen des Fahrzeugs ab.)

— Uberwachungsbereiche bearbeiten: Legen Sie Form und
Grof3e der verschiedenen Schutz- und Warnfelder fir lhre
Anwendung fest, wie in den Kapiteln 9.3 und 9.5 beschrie-
ben.

Weitere Tips und Hinweise:

Im Kapitel 12.1 finden Sie einige Anwendungsbeispiele mit
weiteren Moglichkeiten, wie Sie lhre Anwendung am Fahrzeug in
einer Konfiguration mit Inkrementalgebern realisieren kénnen.

Im Kapitel 9.8 ist beschrieben, wie Sie die Uberwachungsfalle
am PC simulieren kénnen, um die Zuordnung der Sensoren und
Felder bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu prifen.

Im Kapitel 9.10 finden Sie Informationen zur MenUfunktion
,1/0 Monitor“, mit der Sie die Schaltzustéande der Ein- und
Ausgange und der Inkrementalgeber im laufenden Betrieb vom
LS| empfangen und protokollieren kénnen.

Hinweis zum Wenden auf der Stelle:

Beim Wenden auf der Stelle weichen die Richtungsinformationen

der beiden Inkrementalgeber voneinander ab. Dies wirde unter

normalen Umstanden zum Abschalten des LSI-Systems flhren.

Sie kénnen das Wenden auf der Stelle dennoch ermdglichen,

indem Sie einen Uberwachungsfall ,Wenden* wie folgt definie-

ren:

— Die Option ,Geschwindigkeitsbereich verwenden* ist fur
diesen Uberwachungsfall deaktiviert. Die Daten des
Inkrementalgebers werden dann beim Wenden nicht ausge-
wertet. In der Ubersicht (siehe Abb.) ist dann der gesamte
Geschwindigkeitsbereich des Fahrzeugs markiert.

— AuBer den Inkrementalgebern muf3 ein weiterer Eingang
konfiguriert sein, der ausschlielich den Uberwachungsfall
+~Wenden* aktiviert, z. B. Eingang A. Dieser Eingang muf3 in
allen anderen Uberwachungsféllen auf ,,0 = low" gesetzt
sein.
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9.8 Uberwachungsfille simulieren

Sie kdnnen die Einstellungen der Uberwachungsfélle priifen,
indem Sie die Eingangsbedingungen jedes einzelnen
Uberwachungsfalles auf Inrem PC simulieren. So kénnen Sie
auflerdem kontrollieren, ob Sensoren und Felder in jedem
Uberwachungsfall richtig zugeordnet sind.

e Aktivieren Sie die MenUfunktion LSI — Uberwachungsfille —
Simulieren.

® QOder aktivieren Sie in der Symbolleiste den Button
LUberwachungsfalle simulieren®.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem die angemeldeten
Sensoren sichtbar sind.

* Stellen Sie fur alle vorhandenen Eingénge (A, B, C, D) den
jeweils gewlinschten Zustand ein:
0 - low
1- high

* Falls Sie Inkrementalgeber angeschlossen haben, aktivieren
Sie das Kastchen ,Geschwindigkeit” und stellen Sie in der
Liste die gewlnschte Geschwindigkeit ein.

Im Dialogfenster werden die Uberwachungsfille dargestellt, die
unter diesen Eingangsbedingungen aktiv sind: der jeweils aktive
Uberwachungsbereich erscheint im Fenster des Sensors, dem er
fur diesen Uberwachungsfall zugeordnet ist.

Im Beispiel sind zwei Sensoren vorhanden. Unter den eingestell-
ten Eingangsbedingungen sind zwei Uberwachungsfalle gleich-
zeitig aktiv (simultaner Uberwachungsfall).

Die Namen der aktiven Uberwachungsfélle kénnen Sie in der
unteren Statuszeile des Dialogfensters ablesen.
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2 PLSALS) Benutrervaltwarn - [L512°]
i Doei Bosboien frocht Ubgeacturgitesch LSI Eener Hite
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[=]
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[
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& Messwerte werden nur wahrend dem [bemwachen oder Bearbeiten von [benvachungshersichen aufgezeichnet
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9.9 Schutzfelder iiberwachen

Sie haben die Moglichkeit, mit Hilfe eines angeschlossenen PCs
die Raumkontur und die definierten Schutzfelder wahrend des
Betriebs zu beobachten.

® \Wahlen Sie die Menifunktion Uberwachungsbereich—
Uberwachen

o Qder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button
LUberwachungsbereich Uberwachen®.

Auf dem Bildschirm sehen Sie den aktiven Sensor mit dem
jeweils aktiven Uberwachungsfall.

(Im Beispiel sind zwei Sensoren angemeldet und zwei
Uberwachungsfalle gleichzeitig aktiv.)

In der Statuszeile unten am Bildschirm finden Sie eine Farb-
legende fur die Bildschirmanzeige von Schutzfeld und Warnfeld.

Raumkontur speichern

Sie kénnen die ,gesehene“ Raumkontur eines Sensors empfan-
gen und speichern. Bei Fehlabschaltungen kdnnen Sie so
nachprufen, an welcher Stelle die Raumkontur in das Schutzfeld
hineinragt.

® Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Extras — Mef3werte —
Mefdwerte aufzeichnen

® Geben Sie an, unter welchem Dateinamen die MeRwerte
gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf ,,0K*.

Es erscheint dieses Dialogfeld.
® Klicken Sie auf ,,OK*.

® \Wahlen Sie die Menifunktion Uberwachungsbereich—
Uberwachen

® QOder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button
,Uberwachungsbereich iiberwachen®.

Die MefRwerte werden aufgezeichnet.
Aufzeichnung beenden:

® Deaktivieren Sie die MenUfunktion Uberwachungsbereich—
Uberwachen

® Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Extras — Mef3werte —
Aufzeichnen beenden

Aufgezeichnete Mef3werte abspielen:

® Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Extras — Mef3werte —
Mef3werte abspielen

® Wabhlen Sie die gewlnschte Datei aus, und klicken Sie auf
,OK*.

Die aufgezeichneten MefRwerte werden abgespielt. Wo die
Raumkontur ins Schutzfeld hineinragt, ist sie rot dargestellt.

In der Symbolleiste stehen lhnen sechs zusatzliche Buttons zur
Verflgung, mit denen Sie die Aufzeichnung wie bei einem CD-
Player steuern konnen.

Abspielen beenden:

® Deaktivieren Sie die Menufunktion LSI — Extras —
Mefdwerte — Mef3werte abspielen.
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1/0 Monitor
Protokoll-Datei:  wird nicht gespeichert
= infial bl
A B C D Ink1 Ink2 Diff 055D A OSSDEB
@ @ @ @ @ @
Schlieb Speichern unter. .. Optionen... Hilfe
170 Monitor
Protokoll-Datei:  wird nicht gespeichert
Intervall:  500ms
A B C 1} Ink1 Ink2 Diff 055D A OSSDB
@ £ @ @ Demds Ocm/s Ocm/s @ @
IN: A[1) B[0) C[0) D(D) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF: [ O 055D: A[1) B(D) U<
IN: A[1) B[D]) C[0) D(D) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF: [ 0] 055D: A[1] B(D) U
IN: A[1) B[0] C(0) D(0) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF: [ 0] 055D: A[1) B(O}) U
IN: A{1) B[0) C(0) D(D) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF- [ 0] 055D: A[1) B(O) U
IN: A{1) B[D) C[0) D(D) INK:C[ 0) D[ 0] DIFF: [ O] 055D: A[1) B(O) U
IN: A(1) B[0) C[0) D(0) INK:C[ 0] D[ 0 DIFF: [ 0O 055D: A[1) B(O) U
IN: A[1) B[0] C[0) D(0) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF: [ 0] 055D: A[1) B(D) W
IN: A(1) B[0] C(0) D(0) INK:C[ 0] D[ 0] DIFF: [ O] 055D: A[1) B(D) U
IN: A(1) B[0) C(0) D(D}) INK-C[ 0] D[ D) DIFF- [ 0] 0SS5D: A(1) B(D) U
C[0] - Ci 2 - Al 1}
1]
<] | 3

i Anhalten i

SohlipBen Sheictein unter I
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9.10 Ein- und Ausgange uberwachen

Sie kdnnen die Schaltzustande der Ein- und Ausgange des LSI
Uberwachen und protokollieren. Die gewonnenen Daten kdnnen
Sie zur weiteren Auswertung in einer ASCII-Datei speichern.

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Extras — I/0 Monitor.
Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Klicken Sie auf ,Verbinden®.

I?ie Zustande der Ein- und Ausgange und der jeweils aktiven
Uberwachungsfalle werden im oberen Teil des Fensters ange-
zeigt und zugleich als ASCII-Text mitprotokolliert.

Wenn Sie das LS| an einem Fahrzeug einsetzen und Inkremental-
geber angeschlossen haben, kdnnen Sie hier z. B. die
Geschwindigkeitsdaten und die Geschwindigkeitsdifferenz
zwischen beiden Inkrementalgebern ablesen und wahrend des
Betriebs aufzeichnen.

Aufzeichnung beenden:
* Klicken Sie auf ,Anhalten”. Die Verbindung zum LSI wird
getrennt, und die Aufzeichnung wird beendet.

Intervall fiir die Aufzeichnung dndern:
* Klicken Sie auf ,,Optionen®, und stellen Sie das Intervall nach
Ihren Wanschen ein.

Daten speichern:
* Klicken Sie auf ,Speichern unter®, und speichern Sie die
gewonnenen Daten zur weiteren Auswertung als ASCII-Datei.

Uberwachung der Ein- und Ausginge beenden:
* Klicken Sie auf ,SchlieRen*.
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SICK

PLS/LSI Benutzersoftware

LSI Kenfiguration

Mlgemeines

*  Der Herstellungzcode ist ----- ¥
Die Softwareversion ist
Die Universaladresse wird venuendst

Das Ei T Aokl

Irik ber zind nicht worhand,

Die Engange A sind konfiguriert .

Die Ausgdnge A sind konfiguriert.

Schiitzkontrolla (EOh) wird fiir 0550 A nicht durchgefihrt
0350 A den .

Diz Aolauftestung ist aktiv.

Sensoren

Sensor 1
»  Die Bazeichnung des Sensors lamet *ALS 1°
+ Der Sensorist von Typ 'PLS 10x-012'.

iiberwachungshereiche
Uberwachungsbersich 1

» Die i des (b
Sekwutzfeld

hs lautet ‘Feld 1.

Bnhaiten in fom) - Schutzfield

400
320
240

160

a0

]
-400 -3200 -240 <160 B0 0 480 #1600 +240 4320 +400

Das Schutzfelddatum ist 01.02.93 / 12:00:00.
Halbkreizfirmiges Fald mit Radius = 400.

Warnfeld

SICK

PLS/LSI Benutzersoftware

Bnheiten in [om]

W el

S50 .40 .30 -Z00 100 0 410 42D 430 40 400

Segmentiertas Feld mit 121 won 181 Punktean

iberwachungsfille

(berwachungstall 1

Die Bezeichnung des (berwachungsfalls lautst 'Fall 1"

Dia Bezeichrung das Senzors lautet 'PLE 17,

Die i dez (b ichs lautet 'Feld 1

Die Adivierung beginnt bei Bngang A, B, T, D).

Der Ausgang Aowird bei Bngriff geschattet.

Die hiehrfachauswertung (ber 2 Scans hat eine Ansprechzeit won 190 ms.
Die Schutzfeldumschattung wenvendet eine beliebige Reihenfolge

9.11 Einstellungen kontrollieren

Sie kdnnen sich jederzeit eine Ubersicht anzeigen lassen, in der
alle Einstellungen zur Konfiguration und den Uberwachungs-
bereichen zusammengefaft sind. Diese Ubersicht kénnen Sie
sich auch ausdrucken lassen.

Hinweis:

Diese Seitenansicht zeigt Ihnen nicht die tatsachlich im LSI
aktive Konfiguration, sondern nur die Einstellungen, die Sie
gerade auf dem PC bearbeiten. Wie Sie die aktive Konfiguration
vom LS| empfangen und ausdrucken kénnen, ist im nachsten
Kapitel beschrieben.

* Wahlen Sie die Menufunktion Datei — Seitenansicht.

Es erscheinen mehrere Seiten, auf denen alle Einstellungen der
Konfiguration in Texten und Abbildungen aufgelistet sind. Hier
koénnen Sie lhre Vorgaben jederzeit nachlesen und tberprifen.

Durch die Seiten blattern:

¢ Kilicken Sie auf die Buttons ,,Nachste“ oder ,Vorherige*“.
Ansicht wechseln:

¢ Klicken Sie auf den Button ,Eine Seite* / ,Zwei Seiten*.
Grof3e der Bildschirmansicht verandern:

Sie kénnen die Bildschirmansicht in zwei Stufen vergréfiern oder
verkleinern.

¢ Kilicken Sie auf den Button ,Vergréfiern“ oder ,Verkleinern®.
Die Ansicht wird um jeweils eine Stufe vergréfiert oder
verkleinert.

* Oder klicken Sie an der Stelle, die Sie vergréf3ert sehen
wollen. Die Ansicht wird an der gewtinschten Stelle um
jeweils eine Stufe vergrofert.

Seitenansicht drucken:

¢ Klicken Sie auf den Button ,,Drucken”.
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SICK

PLS/LSI Benutzersoftware

LI Konfigurationsprotokoll

Mlgemeines

Der Herstellungscoda ist PC - Sk,

Die Zoftwarewersion ist 03,11,

Diz Universaladresse wird vermendst

Das i A R Ak ki

Inik ber sind nicht vorhand

Diz Brngange A sind konfiguriert .

Die Ausgange Asind konfigunert.
Schiitzkontrolle (EOR) wird flir 0530 A nicht durchgefihrt
05D A det dan d l=ut.
Die Anlauftestung ist aktiv.

Sensoren

Sensor 1

# Die Bezeichnung des Sensors lautet AL 1°.
+ Der Sensorist von Typ 'PLS 10x-012'.
iiberwachungshereiche

Cberwachungsbereich 1
s Die i des (b
Sekutzfeld

hs lautet ‘Feld 1.

Srheiten, in fom)

W schzteld

400
320
240

160

a0

i}
<400 <330 40 -160 B0 0 480 +160 4240 4330 4400

»  Daz Schutzfelddatum ist 01.02.98 / 12:00:00.
»  Halbkreisfarmiges Fald mit Radius = 400,

Warnfeld

Kopie speichern unter

Dateiname: Ordner:
IIE c:\plsibs
| cj ch =

5] plsibs Vi

L1 _save_ L= _]e

21 Isicfg

1 plscta Metzwerk. .. !
D ateityp: Laufwerke:
|LsiDateien (=5 x| [De |

9.12 Konfiguration empfangen
und speichern

Konfiguration vom LSI empfangen

Sie kénnen die im LS| gespeicherten Konfigurationsdaten
empfangen, um sie auszudrucken oder zu speichern.

* Wahlen Sie dazu die Mentfunktion LSI — Konfiguration —
Konfigurations-Protokoll.

Der PC empfangt die aktuelle Konfiguration vom LSI.

Auf dem Bildschirm erscheint eine mehrseitige Ubersicht mit
allen Einstellungen der Konfiguration, die im LS| gespeichert
sind.

Durch die Seiten blattern:

* Klicken Sie auf die Buttons ,,Nachste“ oder ,Vorherige*“.
Ansicht wechseln:

* Klicken Sie auf den Button ,Eine Seite“ / ,,Zwei Seiten*.
Grof3e der Bildschirmansicht veriandern:

Sie kénnen die Bildschirmansicht in zwei Stufen vergréfRern oder
verkleinern.

* Klicken Sie auf den Button ,Vergrofiern“ oder ,Verkleinern®.
Die Ansicht wird um jeweils eine Stufe vergrofiert oder
verkleinert.

® Oder klicken Sie an der Stelle, die Sie vergréfert sehen
wollen. Die Ansicht wird an der gewlnschten Stelle um
jeweils eine Stufe vergroRert.

Protokoll drucken:

* Klicken Sie auf den Button ,Drucken®.

Konfigurationsprotokoll speichern:
* Klicken Sie auf den Button ,Speichern®.
Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Geben Sie an, unter welchem Dateinamen das
Konfigurationsprotokoll gespeichert werden soll, und klicken
Sie auf ,,0K“.

Spater kdnnen Sie die gespeicherte Datei wieder aufrufen, um
die Einstellungen zu éandern oder an das LS| zu Ubertragen.
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9.13 Kennwort andern

Um Konfiguration und Uberwachungsbereiche an das LS|
Ubertragen zu kdnnen, mussen Sie sich als , Autorisierter Kunde*
oder als ,SICK Service" anmelden. Daflr ist ein Kennwort
erforderlich (im Lieferzustand: ,SICK_PLS").

Damit Ihr LSI-System vor Manipulationen geschitzt ist, sollten
Sie dieses Kennwort andern und das neue Kennwort an einer
sicheren Stelle aufbewahren, die nur autorisierten Personen
zuganglich ist.

Um das Kennwort zu andern, gehen Sie so vor:

* Wahlen Sie die Menufunktion LSI — Personengruppe, oder
klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button ,Personen-
gruppe anmelden / abmelden®.

* Melden Sie sich als , Autorisierter Kunde*“ an. Geben Sie
dabei das alte Kennwort ein (z. B. ,SICK_PLS").

* Wahlen Sie die Menufunktion LSl — Kennwort — fiir autori-
sierten Kunden dndern.

Es erscheint dieses Dialogfenster.

Kennwort fur autorisierten Kunden eingeben

* Geben Sie zweimal — also in beide Felder — das neue

Eennwort: || Kennwort ein. Es wird auf dem Bildschirm nur als Sternchen
Abbréchen | angezeigt.
| Hilfe | * Bestatigen Sie mit ,OK".

Das neue Kennwort wird im LS| gespeichert.

Bestahigen:

* Melden Sie sich ab.

* Notieren Sie das neue Kennwort an einer sicheren Stelle, die
nur autorisierten Personen zugéanglich ist.

Hinweis:

Das neue Kennwort ist sofort giltig.

Bitte beachten Sie aber: Melden Sie sich unbedingt immer ab,
bevor Sie lhren Arbeitsplatz verlassen! Nur dann kann das
Kennwort lhr LSI-System vor Manipulationen schitzen.
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9.14 Bildschirm-Ansicht andern

Sie kénnen die Darstellung der Felder auf dem Bildschirm nach
Ihren Wlnschen vergréfiern, verkleinern oder verschieben.
AuRerdem kdnnen Sie zwischen kreisformiger und rechteckiger
Rasterung im Hintergrund wahlen.

Ansicht vergrofdern oder verkleinern

* Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button , Ansicht

qEFR B [€ FE

= Der Bildschirm-Ausschnitt wird mit jedem Mausklick um eine
t 7o Stuf 6Rert.
AN Anzicht vergrolern [+] ufe vergrofser

[l it =

® QOder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button , Ansicht

QaFa B (g ke

Der Bildschirm-Ausschnitt wird mit jedem Mausklick um eine

- L."i Py Stufe verkleinert.
SRthed Anzicht verkleinern [-]

| 1 Crnmaned - I|

Ansicht verschieben

g * Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button , Ansicht

I::ﬂ |IEl |{%}1‘fﬁf | |E;= | | ﬁ | |h"? verschieben”. Der Mauszeiger verwandelt sich in einen
I nt : : &

vierfachen Pfeil.

Akl_- 5 "-': : : * \erschieben Sie den Bildschirm-Ausschnitt mit gedrtickter
IYEE 98 4o imHE verschieben Maustaste an die gewiinschte Stelle.

[+ n____4 =l ... oder:

* \Verschieben Sie die Ansicht mit den Scrollbalken, die sich
rechts und unten am Fenster befinden.

Ansicht zentrieren

* Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Button , Ansicht

| {ﬂ | & | {:ﬁ:} {ﬂ? ||_Eh': | ﬁ ] | h;t;l ] zentrieren“. Der Nullpunkt befindet sich nun wieder in der
! ; : . fu Mitte des Bildschirms.
e

Aktiver Sensa b sicht zentrieren [Foz1]
[4 cocin = |
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Dptionen

Angicht I R aumboantur i

— Einstellung kreizformige Rasterung —

Radius: |iI!EI!ﬂ
Winkel: I"l'

~ Einstellung rechteckige Rasterung |

Ahstand: |1|:":I cm

~Ansicht Rasterung -
" kreisfdrmig

& rechtwinklig

—Anszicht Einheiten

" englisch

" metrisch

i~ Einstellung Feldbearbeitung —‘ i~ Ansicht Bildschirm —

Markergrosse: !"]
max_ Sichtbereich i5l]l]l] cm

¥ Meue Fenster maximieren

OK | Abbrechen |

¥ Rasterung

¥ Beschriflung
I¥ Sichtbereich

Standard Hilie

Dptionen
Angicht Raumkontur I

i~ Auflozung der Darstellung - ]

ficder Meszwert 3|

- Zeitintervall der Aktualizierung -

Messwerte alle |30 s neu anfordein

oK l Abbrechen

Standard Hilie

Rasterung andern

Sie kdnnen zwischen rechteckiger und kreisformiger Rasterung
umschalten.

* Wahlen Sie die MenUfunktion Ansicht — Optionen.
* Wahlen Sie im Dialogfenster die Karte ,Ansicht“.

¢ Kilicken Sie an, ob Sie kreisférmige oder rechteckige Raste-
rung wunschen.

* Stellen Sie die gewlnschte Rasterweite ein.

¢ Stellen Sie ein, welche Markergrofle Sie zum Bearbeiten der
Felder winschen.

* Geben Sie den gewtinschten maximalen Sichtbereich ein.

¢ Kilicken Sie an, ob Sie metrische oder englische Einheiten
wulnschen.

* Kreuzen Sie an, ob Rasterung, Beschriftung und Sichtbereich
auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen.

Grundeinstellung wiederherstellen:
* Klicken Sie auf den Button ,Standard*. Alle Werte werden auf
die Grundeinstellung zurickgesetzt.

Einstellungen bestatigen:
¢ Klicken Sie auf ,0K“.

Angezeigte Messwerte einstellen

Sie kdnnen einstellen, wieviele MefRwerte der Raumkontur beim
Uberwachen und beim Bearbeiten der Felder angezeigt werden
sollen.

Hinweis:
Je mehr MeRwerte Sie anzeigen lassen, desto genauer ist die
Anzeige, aber desto langsamer wird sie auch.

* Wahlen Sie die MenUfunktion Ansicht — Optionen.
* Wahlen Sie die Karte ,Raumkontur®.

* Wahlen Sie unter ,Aufldsung der Darstellung” aus, wieviele
MefRwerte der Raumkontur Sie auswerten lassen wollen.

® Geben Sie ein, in welchen Zeitintervallen die Mef3werte
wahrend des Bearbeitens neu angefordert werden sollen.
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Diagnose ausfilhren

Monitor:
Montag. 4. Oktober 1999 - 13:58:19 ﬂ

Die Softwareversion ist 03.11.
Der Herstellungscode ist PC - SIM.

F : Kein Eintrag im Fehlerspeicher!

ilberwachenmodus. min. senkrechter Abstand auf Anforderung
Die Uni lad wird det.
Baudrate 9600 BAUD.
Bei POWER OM ist die Baudrate 9600 BAUD.
Blendung wird NICHT beriicksichtigt; 5
Aktive Uberwachungsfille [0 = Keiner]:

--» Erster ‘Aktiver’ Uberwachungsfall: 1;

-
L] iz

| |F El_éls Stati iiber |

dius ist <= 110 cm.

Drucken. .. Hilfe

Device und Kommunikationzadresse

Ok I
Geratetyp [LSI/PLS] ||_5| Cancel I

Gerateadresse [0-1 2?];@

Diagnose ausfuhren [ %]
1. Verfugbare Telegramme: 2. Auszufithrende Telegramme

Device und Adresse setzen fa
[~dReset u. Initialisierung
Sensorstatus lesen

Fehlerspeicher lesen

[

=

[-JLSI-Konfiguration lesen
=]

[E=

85 ;_.\?mm::nl

Ueberwachungsfalldefinition lesen
Betriehsmodus wechseln
[AEinnchtmodus

[3Diagnosemodus -vJ

3. Ergebnis vom

Austiitien | Sehiieen | [Sooicton | Oicken | Einstellung..| | Enate | Hie |

9.15 Fehlerspeicher abfragen
(Systemdiagnose)

Wenn lhr LSI-System nicht wie gewunscht funktioniert, kdnnen
Sie in verschiedenen Schritten die Fehlerspeicher des LS| und
der Sensoren abfragen, um mogliche Fehler aufzufinden.

Was Sie danach tun kénnen, um den Fehler zu beheben, sagt
Ihnen die Fehlertabelle in Kapitel 11.2.

Erste Fehlerdiagnose

Als ersten Schritt kdnnen Sie eine einfache Diagnose durchfiih-
ren, mit der sich Fehler auffinden lassen.

* Wahlen Sie die Mentfunktion LSI — Diagnose.
Es erscheint dieses Dialogfenster.
* Klicken Sie auf , Ausflhren®.

Die Diagnose wird durchgefuihrt, und im Fenster werden Informa-
tionen zum aktuellen Zustand lhres LSI-Systems angezeigt.
Wenn Sie den rechten Rollbalken nach unten verschieben,
kénnen Sie alle Eintragungen im Fehlerspeicher lesen.

Die Fehlercodes finden Sie am unteren Ende der Liste. Was
diese Fehlercodes bedeuten, und ob Sie den Fehler selbst

beheben kdnnen, schlagen Sie in der Fehlertabelle in Kapi-
tel 11.2 nach.

Bei Bedarf kdnnen Sie auch eine detailliertere Diagnose durch-
flhren, die Ihnen ausflhrlichere Informationen liefert. Sie ist im
folgenden beschrieben.

Um Fehlerspeicher und Sensorstatus der konfigurierten PLS
abzufragen, kreuzen Sie das Feld ,PLS Stati Gber LS| anfordern"
an.

Fehlerspeicher des LS| abfragen
* Wahlen Sie die Menufunktion LSI — SICK-Diagnose.
Es erscheint dieses Dialogfenster.

* Stellen Sie sicher, dafd als Gerateadresse die Null und als
Geratetyp ,LSI“ eingetragen ist, und bestatigen Sie mit ,,0K“.
(Dies setzt voraus, daf’ die Gerateadresse noch nicht
verandert wurde. Falls Sie dem LS| eine andere Adresse
zugewiesen haben, missen Sie hier entsprechend die
geanderte Adresse eingeben.)

Es erscheint das Dialogfenster ,Diagnose ausfuhren®. Hier
stehen lhnen verschiedene Telegramme zur Verfugung, mit
denen Sie zusatzliche Befehle und Funktionen ausflhren
kénnen.
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¥ Fehlerspeicher lesen y
¥4 Senzorstatus lesen ¢

Diagnose ausfuhren [x]

1. Verfigbare Telegramme:

2. Auszufithrende Telegramme

Device und Adresse setzen

[~<Reset u.

-

Hinzufugerr: |

Sensorstatus lesen
[<Fehlerspeicher lesen
[-<LSI-Konfiguration lesen

(= Ueberwachungsfalldefinition lesen
[~dBetriebsmodus wechseln
[AEinnchtmodus

[y Diagnosemodus

3. Ergebnis vom

I !_.\Imnsml
Alles entl. I

[ Fehlerspeicher lesen
[ Sensorstatus lesen

Ausfiihren I SchlieBen Spechem Drocken Einstellung_.l Emgabe Hilfe |
Diagnose ausfihren
1. Verfugbare Telegramme: 2. Auszufuhrende Telegramme
Device und Adresse setzen ia [Betriebsmodus wechseln
[<{Reset u. Imtiahsierung [EXDiagnosemodus
[-{Sensorstatus lesen [~{Device und Adiesse setzen
ZFehlelspt_aicher_ lesen P ;_.\I(-znf:nl [AFehlerspeicher lesen
[~JLS1-Konfiguration lesen s lesen
(=qUeberwachungsfalldefinition lesen T i [ Device und Adiesse setzen
[dBetriebsmodus wechseln lles it I
[ Einrichtmodus
[E4Diagnosemodus _—J
3 Ergebniz vom
Ausfiihren i SchlieBen l Spechem | Drocken I Einstellung_.l Emgabe l Hilfe |
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Markieren Sie in der Liste der verfligbaren Telegramme das
Telegramm ,Fehlerspeicher lesen®, und klicken Sie auf
»Hinzuflgen*.

Markieren Sie das Telegramm ,Sensorstatus lesen”, und
klicken Sie auf ,Hinzufligen*.

Beide Telegramme stehen nun untereinander in der Liste der
auszufuhrenden Telegramme.

¢ Klicken Sie auf ,Ausfihren®.

Der Fehlerspeicher des LS| und der Sensorstatus werden
gelesen, und im unteren Fenster wird das Ergebnisprotokoll
angezeigt. Die aufgeflihrten Fehlercodes kénnen Sie in der
Fehlertabelle in Kapitel 11.2 nachschlagen.

Sie kénnen das Ergebnisprotokoll mit zusatzlichen Informationen
erganzen, es ausdrucken oder als Datei speichern.

Zusatzliche Informationen eingeben:
¢ Kilicken Sie auf ,Eingabe“, und geben Sie den gewlnschten
Text ein. Ihr Text wird an das Ergebnisprotokoll angehangt.

Ergebnisprotokoll drucken:
¢ Klicken Sie auf ,,Drucken”.

Ergebnisprotokoll als Datei speichern:
¢ Kilicken Sie auf ,,Speichern®, und geben Sie einen Datei-
namen und ein Zielverzeichnis an.

Hinweis:

Wenn Sie den Fehler behoben haben, setzen Sie das LSI-
System zurlick: mit der Menufunktion LSI — Initialisieren.
Oder fuhren Sie in der SICK-Diagnose das Telegramm ,Reset
und Initialisierung* aus.

Das LSI-System wird dann neu gestartet.

Fehlerspeicher eines Sensors abfragen

Wird durch schnelles Blinken der gelben LED (~4Hz) eines
Sensors ein Fehler angezeigt, kann der Fehlerspeicher des
Sensors wie folgt abgefragt werden:

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — SICK-Diagnose, und
tragen Sie als Gerateadresse die Null und als Geratetyp
,LSI* ein, wie oben beschrieben. Klicken Sie auf ,0K".

Es erscheint das Dialogfenster ,Diagnose ausfihren®.

® Fugen Sie der Reihe nach die folgenden Telegramme in die
Liste der auszufUhrenden Telegramme ein:

,Betriebsmodus wechseln: Diagnosemodus®

»,Device und Adresse setzen”

»Fehlerspeicher lesen”

~Sensorstatus lesen”

»Device und Adresse setzen”

¢ Klicken Sie auf ,Ausflihren®.
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Device und Kommunikationsadresse E

Geradteadresze [0-1 2?]|1 oK I
Cancel |

Geratetyp [LSI/PLS] |pLS|

Device und Kommunikationsadresze

Gerateadresze [0-1 2?]||]
Geratetyp [LSI/PLS] ||_5|| Cancel |

Diagnose ausfuhren [ ]
1. Verfugbare Telegramme: 2. Auszufiihrende Telegramme

Device und Adresse setzen - [<Betriebsmodus wechseln
[-{Reset u. Initialisierung Ainzifug, [4Di d:
[~{Sensorstatus lesen [-dDevice und Adiesse setzen
[-JFehlerspeicher lesen [~JFehlerspeicher lesen
[ALS51-Konfiguration lesen 5 lesen
(=<]Ueberwachungsfalldefinition lesen [£]Device und Adiesse selzen
[~<]Betriebsmodus wechseln s G |

[E3Einnichtmodus

[E3Diagnosemodus -

(—Eﬂllelnenl

3. Ergebnis yom
Blendungstest: Gleichstrom 850 [SOLL 819...907) -
Differenz. Strom 202 [SOLL 184, _225)

Stopkomparator: Stopc. 88 (73...103]) . Ref. Test 3150 ([2973...3329))
KoO: 98 [81...116), Kol: 331 ([302.._35E],
Ko2: 565 (527...603). Ko3: 1085 (1028...1143). Kod: 2764 (2578...2949)

Bei der K ikation benutzte Ads 1 mit Zielgerdt PLS.
[={Device und Adresse setzen
Bei der K ikation benutzte Ad 0 mit Zielgerat LSI. -
Ausful I Schlieb: Speich Drucken gin:lellung..l Eingabe Hilfe |
Diagnose ausfihren [ ]
1. Yerfiigbare Telegramme; 2. Auzzufiibrende Telegramme
[ Testanforderung - [ABetiebsmodus wechseln

_I Hjnzuf'u'gen-:l

<-Enttermen |

Alles entf. |

[EXDiagnosemaodus
[APemanenten Fehlerspeicher lesen

[EXTest Gesamtsystem
[ Gespeichertes Schutzfeld anfardern
=YW arnfeld
=Y S chutzfeld
LS| Made Zu/sbschaltung
[E3LSI Mode aUS
[APemanenten Fehlerspeicher lesen j

-

3. Ergebnis wom Senzor:

[~<Pemanenten Fehlerspeicher lesen B
S erzion: 311, Herstellungscode 98202362
[ERR1E3] LS] K.anall Fataler Fehler - Undefinierte Eingangzkombination _I

--» Betribszeit 0 Tage 15td 15Min 21 Sek
[ERR163] LS| K.anall Fataler Fehler - Undefinierte Einganaskombination
--» Betribszeit  0Tage 05td 16 Min 21 Sek
[ERR1E3] LS] K.anall Fataler Fehler - Undefinierte Eingangzkombination
--» Betribszeit  0Tage 05td OMin 19 5ek
[ERR1E3] LS] K.anall Fataler Fehler - Undefinierte Eingangzkombination LI

Ausfiihren I Schliefen

Speichern Drucken Einztellung... Eingabe |

Wahrend die Telegramme ausgefuhrt werden, erscheint ein
Dialogfenster, in das Sie die Gerateadresse des Sensors
eingeben mussen:

® Geben Sie die Gerateadresse des gewlnschten Sensors ein
(1 bis 4), und tragen Sie als Geratetyp ,,PLS* ein.

® Klicken Sie auf ,,0K".

Es erscheint ein zweites Dialogfenster, in das Sie die Gerate-
adresse des LS| eingeben mussen:

® Geben Sie die Gerateadresse Null ein, und tragen Sie als
Geratetyp ,,LSI“ ein.

® Klicken Sie auf ,,0K".

Fehlerspeicher und Sensorstatus des PLS werden gelesen, und
das Ergebnis wird im unteren Fenster angezeigt.

Die Fehlercodes des Sensors konnen Sie in der Technischen
Beschreibung zum PLS nachschlagen.

® Beheben Sie den Fehler, und setzen Sie das LSI-System
zurlick, wie im folgenden beschrieben:

Bei PLS-Fehlern:

® Schalten Sie die Versorgungsspannung am PLS aus und
wieder ein.
Wahlen Sie dann die Menufunktion LSI = Initialisieren um
das LSI-System zurlickzusetzen.

Bei LSI-Fehlern:

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Initialisieren, um das
LSI-System zurlickzusetzen.
Oder fuhren Sie in der SICK-Diagnose das Telegramm
~Reset und Initialisierung” aus. Das LSI-System wird neu
gestartet.

Permanenten Fehlerspeicher lesen

Im permanenten Fehlerspeicher werden bis zu 20 Erstfehler aus
dem Fehlerspeicher in Kurzform zusammengefafdt und speicher-
resistent hinterlegt. Somit kdbnnen auch nach mehrmaligem
Rucksetzen der Anlage Fehlercodes angezeigt werden. Sind
mehr als 20 Eintrage registriert, wird der jeweils alteste geldscht.

* Wahlen Sie die Menufunktion
LSI - Sick-Diagnose wie oben beschrieben

* FlUgen Sie der Reihe nach folgende Telegramme in die Liste
der auszuflhrenden Telegramme ein:
— ,Betriebsmodus wechseln: Diagnosemodus”
— ,Permanenten Fehlerspeichern lesen”

» Klicken Sie auf ,Ausfiihren”

Hinweis:
Die Zeitangaben in ,Tage, Std, Min u. Sek” geben die verstriche-
ne Betriebszeit im Uberwachungsmodus an.
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Diagnose ausfithren

2. Auszufithrende Telegramme

1. Verfiigbare Telegramme:
eines Ueb

Belneh

4

heel

EyDefiniti
B i eines Ueb

[<]LSI Made Zu/Abschaltung
NLSI Mode EIN

R 05i Mode AU

[<LED und Ausgaenge steuern
[CHLED ROT
[EYLED GRUEN
[C3LED RESTART

3. Ergebnis vom

SEREE|

Alles entf. I

[E3Einnchtmodus
ALS| Mode Zu/Abschaltung
LS! Mode AUS

Spewchem

Ausfuhren l SchlieBen

Drocken

gin:lellung..l

Emgabe

Hilfe
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9.16 Sensor dekonfigurieren

Ein Sensor, der in einem LSI-System angeschlossen war, ist fr
den Betrieb an einem LSI programmiert. Bevor Sie ihn vom LSI
trennen und wieder allein einsetzen kdnnen, missen Sie ihn mit
Hilfe der SICK-Diagnose dekonfigurieren.

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — SICK-Diagnose, und
tragen Sie als Gerateadresse die Null und als Geratetyp
,LSI* ein, wie oben beschrieben. Klicken Sie auf ,0K".

Es erscheint das Dialogfenster ,Diagnose ausfihren®.

® Fugen Sie der Reihe nach die folgenden Telegramme in die
Liste der auszufUhrenden Telegramme ein:
— ,Betriebsmodus wechseln: Einrichtmodus*
— ,LSI Mode Zu/Abschaltung: LS| Mode AUS“

¢ Klicken Sie auf , Ausfihren®.

Alle angeschlossenen Sensoren werden dekonfiguriert.
Sie kénnen sie nun vom LS| trennen und allein verwenden.

Hinweis:
Wenn Sie Sensoren ohne LS| einsetzen mdchten, beachten Sie
bitte die Technische Beschreibung zum PLS.
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10 Priufungen

10.1LSI iiberprifen

Diese Prufungen sind notwendig, um die korrekte Funktionswei-
se der Schutzeinrichtungen sowie der Einbindung in die Maschi-
nen-/Anlagensteuerung zu Uberpriifen sowie eventuelle Ande-
rungen oder Manipulationen aufzudecken.

Folgende Punkte sind zu beachten, um die bestimmungsgema-
e Verwendung sicherzustellen:

Montage und elektrischer Anschluf3 nur von sachkundigem
Personal. Sachkundig ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet des zu Uberprifenden kraftbetriebenen Arbeitsmittels hat
und mit den einschlagigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften,
Unfallverhatungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen,
technischen Regeln anderer EG-Mitgliedstaaten) so weit vertraut
ist, dafd er den arbeitssicheren Zustand des kraftbetriebenen
Arbeitsmittels beurteilen kann. Dies sind in der Regel Sachkundi-
ge der Hersteller der BWS oder auch solche Personen, die beim
Hersteller der BWS entsprechend ausgebildet, Uberwiegend mit
Prifungen von BWS beschaftigt und vom Betreiber der BWS

beauftragt sind.

1. Prafung vor der Erstinbetriebnahme der Schutzeinrichtung
der Maschine durch Sachkundige:

— Die Prufung vor der Erstinbetriebnahme dient dazu, die in
den Nationalen/Internationalen Vorschriften insbesonde-
re der Maschinen- oder Arbeitsmittelbenutzerrichtlinie
geforderten Sicherheitsanforderungen zu bestatigen
(EG-Konformitatserklarung).

— Prufung der Wirksamkeit der Schutzeinrichtung an der
Maschine in allen an der Maschine einstellbaren
Betriebsarten gemaf beigefugter Checkliste.

— Das Bedienpersonal der mit der Schutzeinrichtung
gesicherten Maschine muf3 vor Aufnahme der Arbeit
durch Sachkundige des Maschinenbetreibers eingewie-
sen werden. Die Unterweisung obliegt der Verantwortung
des Maschinenbetreibers.

Sie prufen lhr LSI-System, indem Sie anhand der in der
Technischen Beschreibung abgedruckten Checkliste vorge-

hen.

2. Regelmafige Prifung der Schutzeinrichtung durch Sachkun-
dige:

— Prufung entsprechend den national gultigen Vorschriften
in den darin enthaltenen Fristen. Diese Prifungen dienen
der Aufdeckung von Veranderungen oder Manipulationen
an der Schutzeinrichtung bezogen auf die Erst-
inbetriebnahme.

— Die Prufungen sind jedesmal auch dann durchzufthren
bei wesentlichen Anderungen an der Maschine oder
Schutzeinrichtung sowie nach UmrUsten oder Instandset-
zungen im Falle von Beschadigung an Gehause, Front-

scheibe, Anschlukabel usw.

Sie prufen lhr LSI-System, indem Sie anhand der in der
Technischen Beschreibung abgedruckten Checkliste vorge-

hen.

3. Tagliche Prifung der Schutzeinrichtung durch befugte und
beauftragte Personen:

So prufen Sie Ihr LSI-System ordnungsgemaf:

1. Die Prafung muf fur den jeweilig eingestellten
Uberwachungsfall durchgefiihrt werden.

2. Uberpriifen Sie die mechanische Installation auf festsit-
zende Befestigungsschrauben und die ordnungsgemafie
Ausrichtung der PLS.

3. Prufen Sie jeden PLS auf sichtbare Veranderungen wie
Beschadigungen, Manipulationen usw.

4. Schalten Sie die Maschine/Anlage ein.

5. Beobachten Sie nacheinander die Leuchtmelder jedes
PLS (rot, grun, gelb).

6. Wenn bei eingeschalteter Maschine/Anlage nicht
mindestens ein Leuchtmelder jedes PLS dauerhaft
aufleuchtet, ist von einem Fehler in der Maschine/Anlage
auszugehen. In diesem Fall muf3 die Maschine unmittel-
bar stillgesetzt und durch einen Sachkundigen Uberpruft
werden.

7. Unterbrechen Sie gezielt das ausgewahlte Schutzfeld bei
laufendem Betrieb, um die Schutzfunktion fur die
gesamte Anlage zu prufen. Die Leuchtmelder jedes
gepruften PLS sowie des LSI mussen hierbei von grin
auf rot wechseln und die gefahrbringende Bewegung
muf3 sofort zum Stillstand kommen. Wiederholen Sie
diese Uberpriifung an unterschiedlichen Stellen des
Gefahrenbereiches sowie an allen PLS. Sollte sich hierbei
eine Abweichung dieser Funktion feststellen lassen, so
ist die Maschine/Anlage sofort stillzusetzen und durch
einen Sachkundigen zu Uberprufen.

8. Fur stationare Anwendung ist zu Uberprufen, ob die auf
dem Boden gekennzeichneten Gefahrenbereiche denen
im LS| abgelegten Schutzfeldformen entsprechen und
eventuelle Licken durch zusatzliche Schutzmafnahmen
abgesichert sind. Im Falle mobiler Anwendungen ist zu
prufen, ob das Fahrzeug in Bewegung, mit den im LSI
eingestellten und am Fahrzeug auf dem Hinweisschild
oder im Konfigurationsprotokoll dargestellten Schutzfeld-
grenzen, tatsachlich anhalt. Sollte sich hierbei eine
Abweichung ergeben, so ist die Maschine/Anlage/das
Fahrzeug sofort stillzusetzen und durch einen Sachkundi-
gen zu Uberprufen.

9. Diese Prufung ersetzt die in der Technischen Beschrei-
bung/Betriebsanleitung PLS geforderte Prifung.
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10.2 Checkliste

Checkliste fiir den Hersteller/Austriister zur Installation von
beriihrungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS)

Die Angaben zu den nachfolgend aufgelisteten Punkten mussen
mindestens bei der erstmaligen Inbetriebnahme vorhanden sein
— jedoch abhangig von der Applikation, deren Anforderung der
Hersteller/Ausrlster zu Uberprifen hat.

Diese Checkliste sollte aufbewahrt werden bzw. bei den

Maschinenunterlagen hinterlegt sein, damit bei wiederkehrenden

Prifungen diese als Referenz dienen kann.

1. Wurden die Sicherheitsvorschriften entsprechend den fiir
die Maschine giiltigen Richtlinien/Normen zugrundegelegt?

Ja [ Nein
2. Sind die angewendeten Richtlinien und Normen in der
Konformitatserklarung aufgelistet?  Ja [ Nein [

3. Entspricht die Schutzeinrichtung der geforderten
Steuerungskategorie? Ja [ Nein A

4. Ist der Zugang/Zugriff zum Gefahrenbereich/zur Gefahren-
stelle nur durch das Schutzfeld der BWS mdéglich?
Ja [ Nein

5. Sind MaRnahmen getroffen worden, welche bei Gefahr-
bereichs-/Gefahrstellensicherung einen ungeschiitzten
Aufenthalt im Gefahrenbereich verhindern (mechanischer
Hintertretschutz) oder tberwachen und sind diese gegen

Ja I Nein

6. Sind alle Uberwachungsbereiche, die Gber das LS| ange-
wahlt werden kénnen so ausgelegt, dafd die unter Punkt 5

Entfernen gesichert?

getroffenen Maf3nahmen wirksam bleiben ?

Ja I Nein

7. Sind zusatzliche mechanische Schutzmafinahmen, welche
ein Ubergreifen, Untergreifen und Umgreifen verhindern,
angebracht und gegen Manipulation gesichert?

Ja I Nein

8. Ist die max. Stoppzeit bzw. Nachlaufzeit der Maschine
nachgemessen, (an der Maschine und/oder in den
Maschinenunterlagen) angegeben und dokumentiert?

Ja I Nein

9. Wird der erforderliche Sicherheitsabstand der BWS zur
nachstliegenden Gefahrenstelle bei allen Betriebsarten

Ja I Nein

10. Sind die BWS-Gerate ordnungsgemaf’ befestigt und nach
erfolgter Justage gegen Verschieben gesichert?

Ja I Nein

11. Sind die erforderlichen Schutzmafnahmen gegen elektri-
schen Schlag wirksam (Schutzklasse)?

Ja I Nein

12.Sind die Signale zur Uberwachungsfallsumschaltung fiir die
Eingange A, B, C, D der LSI zweikanalig ausgelegt
(Nahere Angaben siehe Kapitel 8.2 Technische Beschrei-
bung LSI)? Ja [ Nein

13.Ist das Befehlsgerat zum Reset der (BWS) Schutzein-
richtung bzw. zum Restart der Maschine vorhanden und

Ja I Nein

14.Sind die Ausgange der BWS (OSSD) entsprechend der
erforderlichen Steuerungskategorie eingebunden und

(Uberwachungsfallen) eingehalten?

vorschriftsmafig angebracht?

entsprechen sie den Schaltplanen?  Ja [ Nein [d
15.Ist die Schutzfunktion gemaf den Priifhinweisen dieser
Dokumentation tiberpriift? Ja [ Nein
16. Werden die von der BWS angesteuerten Schaltelemente,
z.B. Schiitze, Ventile iberwacht? Ja [ Nein
17. Ist die BWS wahrend des gesamten gefahrbringenden
Zustandes wirksam? Ja [ Nein
18.Ist das Hinweisschild zur taglichen Prifung fiir den Bedie-
ner gut sichtbar angebracht? Ja [ Nein A

Diese Checkliste ersetzt nicht die erstmalige Inbetriebnahme
sowie regelmafige Prifung durch einen Sachkundigen.
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11 Wartung und Pflege

Nach jedem Frontscheibenwechsel an einem PLS (Siehe 11.1 LEDs am LSI
Technische Beschreibung PLS Kapitel 11 ,Wartung und Pflege®)

mufs ein Verschmutzungsabegleich durchgefunrt werden. Auf dem LSI und den Sensoren befinden sich Leuchtmelder

* Wahlen Sie die MenUfunktion LSI — Extras — Abgleich der (LEDs), die lhnen wichtige Informationen dartber geben, ob Ihr
Verschmutzungsmessung. System korrekt funktioniert. Hier kénnen Sie nachschauen, was

ie LED ten.
* Wahlen Sie den PLS aus, an dem Sie Uber LS| einen Ab- die s bedeuten

gleich der Verschmutzungsmessung durchfiihren wollen.

Hinweis:
Der Verschmutzungsabgleich darf nur unmittelbar nach einem
Frontscheibenwechsel durchgefihrt werden.

LSI-Leuchtmelder (LEDs):

Status 0SSD WEAK/ERROR  RES 0SsD rot rot

(griin) (gelb) (gelb) (rot) gelb grin  gelb  griin gelb
Schutzfeld frei =©@=
Objekt im Schutzfeld =©@= ‘ ‘
Verschmutzungswarnung * == 1Hz
Verschmutzung * =0@= =©@=
Fatal Error ** == ~4 Hz =@= Q O Q O O
Anlauftestung =©@= RES OSSD WEAK/ OSSD RES
Warten auf Reset/Restart =0Os1Hz == <> ERROR
PLS-Leuchtmelder (LEDs):
Status griin gelb rot LEDs am LSI
Schutzfeld frei =©@=
Objekt im Schutzfeld =©@©=
Verschmutzungswarnung * == 1Hz
Verschmutzung * =©= =©=
Fatal Error ** == 4Hz == rot gelb grin
Anlauftestung =©@=
Warten auf Reset/Restart =0O=1Hz =@= \ /
Ausgangspegel am LSI:
Status Ausgang Ausgang Ausgang

0SSsD Warnfeld ERROR

Schutzfeld frei I
Warnfeld frei I
Objekt im Schutzfeld )
Objekt im Warnfeld * j — LEDs am Sensor PLS
Verschmutzungswarnung * )
Verschmutzung * 1 1 1
Fatal Error ** J — J T L ~4Hz

Anlauftestung -

Warten auf Reset/Restart -

=@= = LED leuchtet

=)= 1Hz =LED blinkt langsam
=)= ~4Hz = LED blinkt schnell
I = Ausgang schaltet auf high
) = Ausgang schaltet auf low

= Ausgang ist konstant low
I L =4 Hz = Ausgang wechselt zwischen high und low

*  Frontscheibe mit Kunststoffreiniger und einem weichen Lappen reinigen.

= Systemfehler: Systemdiagnose durchfiihren. (siehe Kapitel 9.15)

*xx Objekt im Warnfeld: wird nicht durch die gelben LED des PLS bzw. LSI
angezeigt
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11.2 LSI-Fehlertabelle 11.3 SICK-Service/Hotline

In dieser Tabelle kénnen Sie nachschlagen, was die Fehlercodes  Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die zustandige
der SICK-Diagnose bedeuten, und ob Sie den entsprechenden SICK-Niederlassung oder an die SICK-Service-Hotline:

Fehler selbst beheben kénnen. Wie Sie die SICK-Diagnose
ausflhren, ist im Kapitel 9.15 beschrieben.

07681/202-3134.

Fehlercodes, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, sind
interne Fehler. Bitte wenden Sie sich an den SICK-Service.

Fehlercode: Ursache / Das konnen Sie tun:
1 -21 Kommunikationsfehler zwischen PLS und LSI:
Prifen Sie die Kommunikationsleitung.
Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.
41 Sensorfehler:
Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.
Tauschen Sie den PLS aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.
43 Sensor hat kein Defaultpaf3wort:
Wenden Sie sich an den SICK-Service, um das Defaultpafwort zu konfigurieren.
44 Falsche Sensoradresse:
Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensoren.
Konfigurieren Sie das LS| neu.
56 Konfigurationsfehler:
Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensoren.
57 Maximale Eingangsspannung an den Eingéangen liberschritten:
Prifen Sie die anliegende Spannung an den Eingangen des LSI.
59 Initialisierungsfehler in Kanal 1:
Wenden Sie sich an den SICK-Service.
60 Initialisierungsfehler in Kanal 2:
Wenden Sie sich an den SICK-Service.
61, 63 0SSD-Fehler:
Prifen Sie die Ausgangslast.
Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.
Tauschen Sie das LS| aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.
110 Mefdwerttelegrammfehler Sensor 1:
Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 1.
Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (siehe Kapitel 9.15), oder wenden Sie sich an den
SICK-Service.
111 Mefdwerttelegrammfehler Sensor 2:
Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LSI und Sensor 2.
Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (siehe Kapitel 9.15), oder wenden Sie sich an den
SICK-Service.
112 Mefdwerttelegrammfehler Sensor 3:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 3.
Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (siehe Kapitel 9.15), oder wenden Sie sich an den
SICK-Service.
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Fehlercode:

Ursache/Das konnen Sie tun

113

Mef3werttelegrammfehler Sensor 4:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 4.

Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (siehe Kapitel 9.15), oder wenden Sie sich an den
SICK-Service.

114

Initialisierungsfehler Sensor 1:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 1.

Prifen Sie, ob der angeschlossene Sensortyp mit dem konfigurierten Ubereinstimmt. Konfigurieren
Sie das LS| neu, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

115

Initialisierungsfehler Sensor 2:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 2.

Prifen Sie, ob der angeschlossene Sensortyp mit dem konfigurierten Ubereinstimmt. Konfigurieren
Sie das LS| neu, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

116

Initialisierungsfehler Sensor 3:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 3.

Prifen Sie, ob der angeschlossene Sensortyp mit dem konfigurierten Ubereinstimmt. Konfigurieren
Sie das LSI neu, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

117

Initialisierungsfehler Sensor 4:

Prifen Sie die Verdrahtung zwischen LS| und Sensor 4.

Prifen Sie, ob der angeschlossene Sensortyp mit dem konfigurierten Ubereinstimmt. Konfigurieren
Sie das LS| neu, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

118

Schutzfeld zu grof3 konfiguriert:
Passen Sie die Grof3e des Schutzfeldes an die Sensorvariante an.

120

Verschmutzung an Sensor 1:
Prifen und reinigen Sie die Frontscheibe des Sensors.

121

Verschmutzung an Sensor 2:
Priifen und reinigen Sie die Frontscheibe des Sensors.

122

Verschmutzung an Sensor 3:
Prifen und reinigen Sie die Frontscheibe des Sensors.

123

Verschmutzung an Sensor 4:
Priifen und reinigen Sie die Frontscheibe des Sensors.

144

Initialisierungsfehler in Kanal 1:
Wenden Sie sich an den SICK-Service.

145

Initialisierungsfehler in Kanal 2:
Wenden Sie sich an den SICK-Service.

161

Konfigurierte Mefdwerttoleranz der Inkrementalgeber iiberschritten:
Prifen Sie die Anschlisse der Inkrementalgeber.

162

Richtungswerte der Inkrementalgeber unterschiedlich:
Prifen Sie die Anschllsse der Inkrementalgeber.

163

Undefinierte Eingangskombination:
Prifen Sie die Konfiguration der Eingangsbedingungen.

165

Falsche Reihenfolge beim Umschalten der Uberwachungsfille:
Prifen Sie die Einstellung der Reihenfolge in der Konfiguration (siehe Kapitel 9.4).
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Fehlercode:

Ursache/Das konnen Sie tun:

180

Fehler in Sensor 1:

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (siehe Kapitel 9.15).
Tauschen Sie den Sensor aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

181

Fehler in Sensor 2:

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (sieche Kapitel 9.15).
Tauschen Sie den Sensor aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

182

Fehler in Sensor 3:

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (sieche Kapitel 9.15).
Tauschen Sie den Sensor aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

183

Fehler in Sensor 4:

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Fragen Sie den Fehlerspeicher des Sensors ab (sieche Kapitel 9.15).
Tauschen Sie den Sensor aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

200

Gleiche Pegel an Eingang A:
Eingangspegel an A1 und A2 prifen. Die Pegel mussen invers zueinander sein.

201

Gleiche Pegel an Eingang B:
Eingangspegel an B1 und B2 prufen. Die Pegel missen invers zueinander sein.

202

Gleiche Pegel an Eingang C:
Eingangspegel an C1 und C2 prufen. Die Pegel missen invers zueinander sein.

203

Gleiche Pegel an Eingang D:
Eingangspegel an D1 und D2 prufen. Die Pegel missen invers zueinander sein.

204

Fehlerhafte Ansteuerung der Einginge:
Prifen Sie die Ansteuerung.

206

Falsche Ansteuerung von RES A:
Prifen Sie Pegel und Zeitverhalten an RES A.

208

Falsche Ansteuerung von RES B:
Prifen Sie Pegel und Zeitverhalten an RES B.

209

Maximale Eingangsfrequenz der Inkrementalgeber-Eingange iiberschritten:
Prifen Sie die Konfiguration der Inkrementalgeber.

240

Schiitzkontrolle EDM A noch offen:
Prifen Sie die Schitzkontrolle EDM A.

242

Schiitzkontrolle EDM A bei aktivem Ausgang geschlossen:

Prifen Sie die Schitzkontrolle EDM A.

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Tauschen Sie das LSl aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

243

Schiitzkontrolle EDM A bei inaktivem Ausgang offen:

Prifen Sie die Schutzkontrolle EDM A.

Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.

Tauschen Sie das LSl aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

244

Schiitzkontrolle EDM B noch offen:
Prifen Sie die Schitzkontrolle EDM B.
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Fehlercode: Ursache / Das konnen Sie tun:

246 Schiitzkontrolle EDM B bei aktivem Ausgang geschlossen:
Prifen Sie die Schitzkontrolle EDM B.
Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.
Tauschen Sie das LS| aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

247 Schiitzkontrolle EDM B bei inaktivem Ausgang offen:
Prifen Sie die Schitzkontrolle EDM B.
Schalten Sie die Betriebsspannung aus und wieder ein.
Tauschen Sie das LS| aus, oder wenden Sie sich an den SICK-Service.

248 Objekt im Schutzfeld:
Prifen Sie die Umgebungsbedingungen.
Passen Sie die Konfiguration des LS| an die Umgebungsbedingungen an.

249 Objekt im Warnfeld:
Prifen Sie die Umgebungsbedingungen.
Passen Sie die Konfiguration des LS| an die Umgebungsbedingungen an.
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12 Anhang

12.1 Anwendungsbeispiele

Beachten Sie bitte auch die Vorgaben fir den PLS, die Sie der
Technischen Beschreibung des PLS entnehmen kénnen.

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Applikationsbeispiele
sind nur als Hilfestellung gedacht. Eventuell missen Sie zusatzli-
che Absicherungsmafinahmen berlcksichtigen.

Beachten Sie, dafd sich zum Zeitpunkt der Umschaltung in einen
anderen Uberwachungsfall schon eine Person im Schutzfeld
befinden kann. Nur durch rechtzeitiges Umschalten (d. h. bevor
die Gefahr an dieser Stelle fUr die Person auftritt) ist ein sicherer
Schutz gewahrleistet.

Allgemeiner Hinweis zu den Schaltskizzen:

Verwenden Sie nur Relais mit zwangsgefuhrten Kontakten.

Die den Schutzen parallelgeschalteten Schutzelemente dienen

der Funkenléschung (Varistoren fiir maximale Betriebswechsel-

spannung V. =25 V).

1) Ausgangskreise. Diese Kontakte sind in der Steuerung so
einzubinden, dafd bei gedffnetem Ausgangskreis der gefahr-
bringende Zustand aufgehoben wird.

Bei den Kategorien 3 und 4 nach EN 954-1 muf die
Einbindung zweikanalig (x, y Pfade) erfolgen.

Zur Bereichsabsicherung

1. Beispiel: Bearbeitungszentrum mit drei Einlegestationen

Das LSI-System ist konfiguriert wie folgt:

— ein Sensor PLS angeschlossen

— drei Uberwachungsbereiche definiert (die Schutz- und
Warnfelder sind in der Abbildung dargestellt)

— ein Ausgang OSSD und ein Warnfeldausgang konfiguriert

— drei Uberwachungsfalle konfiguriert, die (iber die bindren
Eingange aktiviert werden kdnnen

— Alternative Reihenfolge der Uberwachungsfélle

1. Anwendungsbeispiel: Bearbeitungszentrum mit drei Einlege-
stationen

X1.
3
1| PLS
oV s
+24V DC [: 7:‘
Si D 4
3
2
1:‘
# xe.
1 UNE | 11 1 1 T 1 1 1 1 1 1 11
‘ X1 [ x | x3 | X4 | X5 ] xs |
“+--"+-+-‘+-+-‘1234J_‘1234J_‘ ‘235‘ ‘
‘ POWER IN POWER OUT POWER OUT SENSOR 1 SENSOR 2 COM ‘
LSI
S — @ INPUT inpyT  SPEED IIPUT SPEED INPUT
‘%<§§ o B2z <02 a a ©la O |
e 3 2 2 a H
E £ 8 3 S 8 8 2 ¥ 2 E[ar A2 Bt B2]C1 C2 DI D2|1 3 6 7|1 3 6 7
| v v v w VY V.V A A A A |
\ X715 T xi4 | _xi3 [ xiz X | xio X9 i
T T r?TﬁAI‘TT”‘"ntTIITIITIITT
ki / ol
(N
k1\ kz\
K27 Y
K6 K1 K2 S1A L 7
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2. Beispiel: Rohrbiegemaschine

Das LSI-System ist konfiguriert wie folgt:

— ein Sensor PLS angeschlossen

— zwei Schutzfelder (simultan) und ein Warnfeld definiert

— zwei Ausgange OSSD und ein Warnfeldausgang konfiguriert

— drei Uberwachungsfalle konfiguriert, die (iber die bindren
Eingange aktiviert werden kdnnen

— Beliebige Reihenfolge der Uberwachungsfélle

SF2

(simultan)

2. Anwendungsbeispiel: Rohrbiegemaschine

X

+24V DC
0V

=N WA N (2w

1 U /iIIAILI\L U

Rl e et nae ad na St Dt el ni |
T+ - - + - o+ -]+ - + -]1 2 3 4 3|1 2 3 4 ‘2 3 5 !
| POWERIN ~ POWER OUT POWEROUT ~ SENSOR 1 SENSOR 2 coMm ‘
sPeeD INPUT spPeeD INPUT | LS
\ > INPUT INPUT © ) |
8 <23 3 o 8 8 5 = 2 & A A A A |
‘EES@Q@SB%B% Al A2 Bl B2|C1 C2 DI D2]1 3 6 7|1 3 6 7
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Lo oxis [ x4 [ 3 __xo _ []
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x2 y2

x1  y1

(N (N
k1\ kzi ks\ k4\/
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N
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Zum Einsatz an einem Fahrzeug

3. Beispiel: Fahrerloses Transportfahrzeug (FTS),
Vorwarts- und Riickwartsfahrt, mit Inkrementalgebern

Ermitteln Sie die Anzahl der Impulse, die lhre Inkrementalgeber
pro Zentimeter Strecke lhres Fahrzeugs liefern.

Das Ergebnis ist abhangig von der Anzahl der Impulse, die der
Inkrementalgeber pro Umdrehung liefert, und vom Ubersetzungs-
verhaltnis zwischen dem Laufrad des Fahrzeugs und dem
Reibrad, an dem der Inkrementalgeber montiert ist.

So berechnen Sie die Anzahl der Impulse pro Zentimeter:
Das Laufrad eines Staplers hat einen Durchmesser von 35 cm.

Das Reibrad, an dem der Inkrementalgeber montiert ist, hat
einen Durchmesser von 3,5 cm.

Der verwendete Inkrementalgeber liefert 1000 Impulse pro
Umdrehung.

Umfang des Staplerrades =d - 7 =35 cm - n = 109,96 cm

Eine Umdrehung des Staplerrades entspricht zehn Umdrehun-
gen des Reibrades und damit 10.000 Impulsen des
Inkrementalgebers.

Daraus errechnet sich die Anzahl der Impulse des
Inkrementalgebers pro Zentimeter Strecke des Fahrzeugs:

Impulse/cm = 10.000 : 109,96 = 90,94

Beim Konfigurieren der Inkrementalgeber in der PLS/LSI-
Benutzersoftware mussen Sie also unter ,Impulse pro Zentime-
ter den gerundeten Wert ,91“ eintragen. Die Benutzersoftware
errechnet daraus die maximal zulassige Geschwindigkeit des
Fahrzeugs.

(Wie Sie die Inkrementalgeber in der PLS/LSI-Benutzersoftware
konfigurieren, ist im Kapitel 9.7 beschrieben.)

Das LSI-System ist konfiguriert wie folgt:

— zwei Sensoren PLS angeschlossen

— sechs Uberwachungsbereiche definiert (die Schutz- und
Warnfelder sind stufenweise konfiguriert, wie in der Abbil-
dung dargestellt)

— zwei Inkrementalgeber angeschlossen und konfiguriert

— zwei Ausgange OSSD und zwei Warnfeldausgange kon-
figuriert

— sechs Uberwachungsfélle (drei filr Vorwartsfahrt, drei fir
Ruckwartsfahrt)

— Beliebige Reihenfolge der Uberwachungsfalle

(Die Schaltskizze zu diesem Beispiel finden Sie auf der folgen-
den Seite.)
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Staplerrad & 35cm

Reibrad & 3,5cm
mit Inkrementalgeber

\/

Strecke des Fahrzeugs

Berechnung der Impulse pro Zentimeter

Schutzfelder SF1
bei Vorwarts-
bewegung

Schutzfelder
bei Rickwarts-
bewegung

SF4

3. Anwendungsbeispiel: Fahrerloses Transportfahrzeug (FTS),
Vorwarts- und Ruckwartsfahrt
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4. Beispiel: Fahrerloses Transportfahrzeug (FTS),
nur Vorwartsfahrt, mit Inkrementalgebern

Ermitteln Sie die Anzahl der Impulse, die lhre Inkrementalgeber
pro Zentimeter Strecke lhres Fahrzeugs liefern, wie im 3. Beispiel
beschrieben, und tragen Sie diese Werte in der Benutzersoft-
ware unter ,Impulse pro Zentimeter* ein.

(Wie Sie die Inkrementalgeber in der PLS/LSI-Benutzersoftware
konfigurieren, ist im Kapitel 9.7 beschrieben.)

Das LSI-System ist konfiguriert wie folgt:

ein Sensor PLS angeschlossen

vier Uberwachungsbereiche definiert (die Schutz- und
Warnfelder sind in der Abbildung dargestellt)

ein Ausgang OSSD und ein Warnfeldausgang konfiguriert
vier Uberwachungsfélle konfiguriert (z. B. langsam, schnell,
links, rechts)

zwei Inkrementalgeber angeschlossen und konfiguriert

Die Uberwachungsfélle ,langsam* und ,schnell“ werden Uber
die Inkrementalgeber aktiviert,

die Uberwachungsfalle ,links“ und ,rechts” (iber die bindren
Eingange.

Beliebige Reihenfolge der Uberwachungsfélle

4. Anwendungsbeispiel: Fahrerloses Transportfahrzeug (FTS),

nur Vorwartsfahrt
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12.2 Anlauftestung
und Wiederanlauf

Anlauftestung durchfithren

Sie kénnen in der PLS/LSI-Benutzersoftware einstellen, ob Sie
nach dem Einschalten lhres LSI-Systems eine Anlauftestung
durchfihren wollen. Mit der Anlauftestung kénnen Sie Uberpri-
fen, ob die Schutzfeldauswertung, die Sie im LS| gespeichert
haben, korrekt arbeitet.

Dabei testen Sie nur den Sensor, der beim Einschalten aktiv ist,
und den ihm zugeordneten Uberwachungsbereich. Welcher
Sensor und welcher Uberwachungsbereich getestet wird, hangt
also davon ab, welcher Uberwachungsfall beim Einschalten
zuerst aktiv ist. Da zwei Uberwachungsfélle gleichzeitig aktiv sein
kénnen (simultane Uberwachungsfalle), missen Sie bei der
Anlauftestung entweder einen oder zwei Sensoren testen.

Erst nach der Anlauftestung werden die konfigurierten Ausgange
freigegeben, und das System ist betriebsbereit.

Wie Sie die Anlauftestung in der PLS/LSI-Benutzersoftware
einrichten, ist in Kapitel 9.3 beschrieben.

So fiihren Sie die Anlauftestung durch:

® Schalten Sie das LS| ein.
(Es bendtigt einige Sekunden zum Hochfahren.) / rot gelb grun \

——
SICK

rot rot

Am aktiven Sensor (ggf. an zwei Sensoren) leuchtet die grine \
LED: das Schutzfeld, das beim Einschalten am Sensor aktiv ist,

ist frei.

Am LS| leuchten an beiden Ausgéngen (OSSD A und OSSD B)
die roten LEDs: die Ausgange sind deaktiviert.

gelb grin  gelb  grin gelb
RES 0SSD WEAK/ 0SSD RES
<S> ERROR
* Greifen Sie in das Schutzfeld des aktiven Sensors ein, so
dafd die rote LED des Sensors aufleuchtet.
rot gelb grin
* \Verlassen Sie das Schutzfeld wieder. / \

/

* Greifen Sie ggf. auch in das Schutzfeld des zweiten aktiven \
Sensors ein, und verlassen Sie es wieder.

Je nachdem, welches Wiederanlaufverhalten Sie in der PLS/LSI-

Benutzersoftware vorgegeben haben, wird der konfigurierte

Ausgang (ggf. beide Ausgange) freigegeben. Genauere Informa- s I C K
tionen zum Wiederanlaufverhalten finden Sie im folgenden

Abschnitt.
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Wiederanlauf nach Eingriff in das Schutzfeld

Es stehen lhnen die folgenden Moglichkeiten zur Verflgung,
die Sie in der PLS/LSI-Benutzersoftware einstellen konnen
(siehe Kapitel 9.3):

— ohne Zeitverzogerung

— zeitverzdgert nach n Sekunden

— mit Wiederanlauftaste

Wiederanlauf ,,ohne Zeitverzogerung*:

Sobald das aktive Schutzfeld frei ist, gibt das LSI nach der
eingestellten Ansprechzeit (Mehrfachauswertung) den Ausgang
frei. Die rote LED am konfigurierten Ausgang (OSSD A bzw. B)
erlischt, und die grine LED leuchtet.

Wiederanlauf ,zeitverzogert nach x Sekunden*:

Das LSl lauft an, wenn nach Freiwerden des Schutzfeldes die
eingestellte Zeit verstrichen ist. Nach dieser Zeit erlischt am
konfigurierten Ausgang die rote LED, und die grine LED leuch-
tet. Der Ausgang ist dann frei.

Wiederanlauf ,mit Wiederanlauftaste“:

Am konfigurierten Ausgang blinkt die gelbe LED ,RES*.
Sie mussen nun die Wiederanlauftaste driicken. Erst dann wird
der Ausgang freigegeben.

Hinweis:

Bitte beachten Sie zur Montage der Wiederanlauftaste:

die Taste muf so angebracht sein, dafs man beim Betatigen den
Gefahrenbereich vollstandig einsehen kann.

Das System ist damit betriebsbereit.

rot

rot

gelb grin  gelb grin gelb
@ &
A/
O -0 0 O
RES OSSD WEAK/ 0OSSD RES
<N ERROR
nach x Sekunden:
rot rot
gelb grin  gelb grin gelb
@ &
O O @® O
RES OSSD WEAK/ 0OSSD RES
<N ERROR
rot rot
gelb grin  gelb grun gelb
RES 0SSD WEAK/ 0SSD RES

<N ERROR
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12.3 Technische Daten

Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten des LSI.

Hinweise:

Beachten Sie bitte auch die technischen Daten des PLS, die Sie
in der Technischen Beschreibung zum PLS nachschlagen
kénnen.

Die Anforderungen an die verwendeten Kabel finden Sie in
Kapitel 8 dieser Technischen Beschreibung und in der Betriebs-
anleitung LS1 im Kapitel 4.3 unter , Leitungsanforderungen®.

Eigenschaften Angaben Bemerkungen
min. typ. max.

Versorgungsspannung (Uv) 16,8V 24V 288V verpolungsfest liber Sicherheitstrenntrafo
nach EN 60742

zulassige Restwelligkeit 500 mV die Grenzwerte der Spannungen durfen
dabei nicht Uber- bzw. unterschritten
werden.

Leitungslange 50 m

Leitungsquerschnitt 2,5 mm?

zulassiger Leitungswiderstand 2,5 0hm

Ansprechzeit (einstellbar)

2fach Auswertung 190 ms

Formel fur Mehrfachauswertung 110ms + (n*40 ms)

(n=2 bis 16) Ausnahme: PLS 101-316 mit LS| bei
Fahrzeugabsicherung, hier betragt die
Ansprechzeit 270 ms, nicht einstellbar

Einschaltzeit

Bei Spannung Ein 9 sec.

Leistungsaufnahme

ohne PLS und Last 15W
mit 1 PLS und max. Last 63 W
mit 2 PLS und max. Last 80 W
mit 3 PLS und max. Last 97T W
mit 4 PLS und max. Last 114 W
PLS-Anschluf} siehe Technische Daten PLS

nur PLS gleichen Typs anschlieRen

RES A, RES B (Reset/Restart-Eingang)

Anzahl Je ein Eingang pro OSSD-Paar
Eingangswiderstand bei HIGH 3,8 k Ohm
Spannung fur HIGH 15V 28,8V
Spannung fur LOW oV 1V
Stromaufnahme
Anfangs-Impulsstrom (mit t=100us) 15 mA 32 mA
Statischer Eingangsstrom 3,5 mA 9 mA
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Eigenschaften Angaben Bemerkungen
min. typ. max.
Zeitliches Verhalten der
Reset/Restart-Taste
LOW-Pegel vor der Betatigung 160 ms
HIGH-Pegel wahrend der Betatigung 240 ms 5s
LOW-Pegel nach der Betatigung 160 ms
Leitungslange 50 m
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zuldssiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm

EDM-Eingang
(Schiitzkontrolle)

Anzahl Je ein Eingang pro OSSD-Paar
Eingangswiderstand bei HIGH 3,8 k Ohm
Spannung fur HIGH 15V 288V
Spannung fir LOW oV 1V
Stromaufnahme
Anfangs-Impulsstrom (mitt=100us) 15 mA 32 mA
Statischer Eingangsstrom 3,5 mA 9 mA
Zeitliches Verhalten des EDM-Eingangs
HIGH-Pegel nach OSSD-Aktivierung 200 ms
LOW-Pegel bei 0SSD-Deaktivierung 200 ms
Zyklisches Uberwachen der Ruhe-
bzw. Arbeitslage 58
Leitungslange 50 m
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zuldssiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm
Eingédnge A, B
(2-kanalig: A1, A2/B1, B2 antivalent),
statisch-binar
Eingangswiderstand bei HIGH 3,8 k Ohm
Spannung fur HIGH 15V 288V
Spannung fir LOW oV 1V
Stromaufnahme
Anfangs-Impulsstrom (mitt=100us) 15 mA 32 mA
Statischer Eingangsstrom 3,5 mA 9 mA
Portinkonsistenz
Zeitfenster fur gultige Umschaltung
(bei 2fach-Auswertung) 80 ms
Leitungslange 50 m
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zuldssiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm
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Eigenschaften Angaben Bemerkungen
min. typ. max.
Eingdnge C, D
(2-kanalig: €1, C2/D1, D2
antivalent), statisch-binar
Eingangswiderstand bei HIGH 2,6 kKOhm
Spannung fur HIGH 15V 28,8V
Spannung fur LOW oV 1V
Stromaufnahme
Anfangs-Impulsstrom (mit © = 0,5 us) 15 mA 32 mA
Statischer Eingangsstrom 5mA 13 mA
Portinkonsistenz
Zeitfenster fur glltige Umschaltung
(bei 2fach-Auswertung) 80 ms
Leitungslange 50 m
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zulassiger Leitungswiderstand 2,5 0hm
Eingdnge C,D
(nur fiir Inkrementalgeber 0°/90°),
dynamisch
Eingangswiderstand bei HIGH 2,6 kKOhm
Spannung fur HIGH 15V 28,8V
Spannung fur LOW oV 1V
Stromaufnahme
Anfangs-Impulsstrom (mit © = 0,5 us) 15 mA 32 mA
Statischer Eingangsstrom 5mA 13 mA
Tastgrad g (Ti/T) 0,5
Eingangsfrequenz 100 kHz
Mindestimpulszahl pro cm 50
auswertbarer Geschwindigkeitsbereich +10 cm/s +2000 cmy/s
Toleranzzeit fUr unterschiedliche
Richtungsinformationen oder Signalausfall
eines Inkrementalgebers 04s >10 cm/s
Geschwindigkeitstoleranziiberschreitung 20s >30cm/s
bei gleicher Richtung der Inkrementalgeber 60 s <30cm/s
Leitungslange 50 m
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zulassiger Leitungswiderstand 2,5 0hm

Warnfeld-Ausgang A/B (PNP),
HIGH-aktiv

Anzahl Je ein Ausgang pro OSSD-Paar
Schaltspannung HIGH-aktiv bei 50 mA Uv—-1V Uv
Schaltspannung HIGH-aktiv bei 100 mA Uv-0,5V Uv
Schaltstrom (Bezug auf EXT_GND legen) 100 mA
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Eigenschaften Angaben Bemerkungen
min. typ. max.

Strombegrenzung

(t=5ms, 25 Grad Celsius) 600 mA 920 mA

reine Lastinduktivitat 2H

Schaltfolge 6 1/s

Ansprechzeit

(n=2 bis 16 ; n = Mehrfachauswertung) 150ms + (n 40 ms)

Leitungslange 50 m

Leitungsquerschnitt 2,5 mm?2

zulassiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm

FehlerAusgang (PNP), HIGH-aktiv

Anzahl Ein Ausgang

Schaltspannung HIGH-aktiv bei 50 mA Uv—-1V Uv

Schaltspannung HIGH-aktiv bei 200 mA Uv-0,5V Uv

Schaltstrom (Bezug auf EXT_GND legen) 1 00 mA

Strombegrenzung

(t=5ms, 25 Grad Celsius) 600 mA 920 mA

reine Lastinduktivitat 2H

Schaltfolge =4 1s

Leitungslange 50 m

Leitungsquerschnitt 2,5 mm?

zulassiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm

Sicherheitsausgiange

(0OSSD A, 0SSD B),

dynamisch, HIGH-aktiv

Anzahl Zwei 2-kanalige Ausgange

Schaltspannung HIGH-aktiv (Ueff) Uv-34V Uv

Spannung fur LOW 0 V 25V

Schaltstrom (Bezug auf EXT_GND legen) 2 mA 250 mA

Kurzschlussgeschutzt

durch Uberwachen der Ausgénge

Im Fehlerfall: Leckstrom 1,1 mA Unterbruch der GND-Leitung. Das nachge-
schaltete Steuerelement muf3 diesen
Zustand als LOW erkennen.

reine Lastkapazitat 100 nF

reine Lastinduktivitat 2H

Schaltfolge (ohne Umschaltung und

ohne simultane Uberwachung) 6 1/s

Ansprechzeit bei 2fach-Auswertung 190 ms

Leitungslange 50 m
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Eigenschaften Angaben Bemerkungen

min. typ. max.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm?
zulassiger Leitungswiderstand 2,5 Ohm
Testpulsdaten (OSSD_Test)
Testpulsbreite 100 us
Testhaufigkeit einmal pro Scan
Testpulsdaten (Test_Ub)
Testpulsbreite 100 us
Testhaufigkeit zweimal pro Scan
Sicherheitskategorie einfehlersicher
DINV 19250 Anforderungsklasse 4
EN 954-1 Kategorie 3
IEC/EN 61496-1 Typ 3
Aligemeine Angaben
Schutzart IP 20 Einbau in den Schaltschrank mit
mindestens IP54 gefordert.
Schutzklasse 3

Schutzkleinspannung

Feuchteklasse F nach DIN 40040
Schwingfestigkeit IEC 60068, Teil 2-6
Frequenzbereich 10 ... 55 Hz
Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit IEC 60068, Teil 2-29
Dauerschock 1000 10g/ 16 ms
Storfestigkeit (EMV) IEC/EN 61496-1 Typ 4
EN 50081-2
DIN 40839-1 und -3
Masse (Netto) 1,25 kg
Abmessungen (B x H x T) 216 mm x 108 mm x 86 mm Mafe ohne Klemmen und Stecker
Betriebstemperatur in Grad Celsius 0 +50
Lagertemperatur in Grad Celsius -25 +70
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Eigenschaften Angaben Bemerkungen
min. typ. max.

Schutzfelder 1 8

Warnfelder 1 8

Schutzfeldausgang 2 unabhangige, Uberwachte Halbleiter-

ausgange, 2-kanalig, PNP HIGH-aktiv,

24 V/250 mA

Warnfeldausgang

2 unabhangige Halbleiterausgange,
PNP HIGH-aktiv, 24 V/100 mA

Fehlerausgang

1 Halbleiterausgang, PNP HIGH-aktiv,

24V /100 mA

Reset/Restart-Eingang

1 Eingang je OSSD-Paar (an DC 24 V)

EDM-Eingang (Schiitzkontrolle)

1 Eingang je OSSD-Paar (an DC 24 V)

Eingéinge A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2

statisch binare Eingange an DC 24 V

Eingange C, D

dynamische Eingange an DC 24 V

Umschaltung der Uberwachungsfille
(Verwendung der Eingange A - D)

4 statische binare Eingangspaare

(x1 und x2 antivalent)

A1, A2,B1, B2, C1, C2, D1, D2

oder

2 dynamische Inkrementalgeber-

Eingange (C, D) und 2 statische binare
Eingangspaare (x1 und x2 antivalent)

Al,A2,B1, B2

Schnittstelle (PC)

nur zu temporaren Konfigurations- und
Diagnosezwecken

Ubertragungsrate

RS-232

9600, 19200, 38400 Baud

RS-422

9600, 19200, 38400 Baud

Leitungslange

RS-232

15m

RS-422

100 m

Schnittstelle (LSI - PLS)

Verwendung einer kapazitatsarmen
paarverseilten Datenleitung des Typs
Li2YCY (TP) mit einem Leiterquerschnitt
von min. 2 x 2 x 0,25 mm?2

Ubertragungsrate

RS-422

500kB

Leitungslange

RS-422

30m

Leitungsquerschnitt

RS-422

0,25 mm?
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12.4 Zubehor

Zur Montage Bestell-Nt
Befestigungssatz (Hutschiene und Haltewinkel) 2 019 300
LSI-Varianten
LSl 101-112 Bestell-Nr.
(fur den Anschlu3 von max. 2 PLS 101-3xx) 1016 063
LS1101-114
(fur den Anschlu3 von max. 4 PLS 101-3xx) 1016 065
Zum Anschluf} an Steuerung und PLS
Anschluiset A Bestell-Nr.

1 PLS-Versorgungsstecker,

1 PLS-Schnittstellenstecker,

1 schraubbarer Schnittstellenstecker fur

Sensoranschluf3 an LS|, ohne Leitung 2 019 065

Anschluf3set B, wie Anschlu3set A, mit 3 m Leitung 2 019 066
Anschluf3set C, wie Anschlu3set A, mit 5 m Leitung 2 019 067
Anschluf3set D, wie Anschluf3set A, mit 10 m Leitung 2 019 068
Anschluf3set E, wie AnschluBset A, mit 15 m Leitung 2 019 069
Anschluf3set F, wie AnschluRset A, mit 20 m Leitung 2 019 070
Anschluf3set G, wie Anschluf3set A, mit 30 m Leitung 2 025 902

Klemmleistenset, WAGO-Steckerset, 8-teilig 2 018 946
SUB-D-Anschlustecker (RS-232/RS-422)

mit schraubbaren Anschltissen, EMV-geschutzt 6 011 808
SUB-D-Anschlustecker (RS-232/RS-422)

Anschlusse als Lotversion, EMV-geschutzt 2 019 097
Netzteile

DC24V,25A 010 361
DC24V,40A 010 362
DC24V,10A 6 011 156
Schnittstellenleitungen

RS-232 Bestell-Nr.
Schnittstellenleitung 3 m 2 016 401
Schnittstellenleitung 5 m 2 016 402
Schnittstellenleitung 10 m 2 016403
RS-422

Schnittstellenleitung 3 m 2 019 130
Schnittstellenleitung 5 m 2 019 131
Schnittstellenleitung 10 m 2 019132
Benutzerdokumentation

Technische Beschreibung LS|, deutsch, Bestell-Nr.
ohne Datentrager 8 008 309
Technische Beschreibung LSI, englisch,

ohne Datentrager 8 008 310
Technische Beschreibung LS, franzdsisch,

ohne Datentrager 8 008 311
Technische Beschreibung LSI, spanisch,

ohne Datentrager 8 009 033

12.5 Normen und Richtlinien

Im folgenden sind die wichtigsten Normen und Richtlinien
aufgeflihrt, die fUr den Einsatz opto-elektronischer Schutzein-
richtungen gelten. Je nach Einsatzgebiet kbnnen noch weitere
Bestimmungen flr Sie wichtig sein. Auskunft Uber weitere
geratespezifische Normen erhalten Sie bei den értlichen
Behorden oder bei Ihrer Berufsgenossenschaft.

Anwendung und Installation von Schutzeinrichtungen:
Maschinenrichtlinie 98 / 37 EG

Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsatze (EN 292)

Sicherheitstechnische Anforderungen an automatisierte
Fertigungssysteme (VDI 2854)

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristungen von
Maschinen — Teil 1: Aligemeine Anforderungen (EN 60 204)

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstande gegen das
Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmafien
(EN 294)

Sicherheitstechnische Anforderungen an Roboter (EN 775)

Sicherheitsregeln fur berthrungslos wirkende Schutzein-
richtungen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln (ZH 1 / 597)

Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen
im Hinblick auf die Annaherungsgeschwindigkeit von Kérperteilen
(EN 999)

Sicherheit von Maschinen — Risikobetrachtung (EN 1050)

Bau und Ausriistung von Schutzeinrichtungen:

Sicherheit von Maschinen — Berthrungslos wirkende Schutzein-
richtungen — Teil 1: Aligemeine Anforderungen
(IEC/EN 61496-1)

Grundlegende Sicherheitsbetrachtungen fir MSR-Schutzein-
richtungen (DIN V 19 250)

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristungen von
Maschinen — Teil 1: Aligemeine Anforderungen (EN 60 204)

Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen — Teil 1: Aligemeine Gestaltungsleitsatze (EN 954)

Bitte fordern Sie zu diesen Themen auch unsere Broschure
~Sichere Maschinen mit optoelektronischen Schutzein-
richtungen® an.
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12.7 Maf3bild
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13 Glossar

EDM

External device monitoring. Text aus EN61946-1. Eine Einrich-
tung, die die von der BWS angesteuerten Relais oder Schitze
Uberwacht.

FTS

Fahrerloses Transportsystem (Flurférderzeug)

Geschwindigkeitsdifferenz

Bei der Fahrzeugabsicherung wird die Geschwindigkeit von zwei
Achsen bzw. Laufradern mit Inkrementalgebern erfafit. Wenn das
Fahrzeug eine Kurve fahrt, kdnnen diese beiden
Geschwindigkeitsinformationen voneinander abweichen.

In der PLS/LSI-Benutzersoftware kdnnen Sie eingeben, wie grof}
die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden Inkrement-
algebern maximal sein darf, bevor das System abschaltet
(Standardwert fur die Geschwindigkeitsdifferenz: 25 %).

Inkrementalgeber

Ein Bauelement, das proportional zu einer Bewegung elektrische
Impulse erzeugt. Aus diesen Impulsen kdnnen verschiedene
physikalische Gréf3en abgeleitet werden, (z. B. Geschwindigkeit,
Strecke, usw.).

1/0 Monitor

Funktion der PLS/LSI-Benutzersoftware, mit der die Schalt-
zustande der Ein- und Ausgange des LSI Uberwacht und proto-
kolliert werden kénnen. Die gewonnenen Daten konnen zur
weiteren Auswertung in einer ASCII-Datei gespeichert werden.

Mef3zone

Das Sichtfeld des PLS ist seine Mef3zone. Es ist stark abhangig
von der Remission des getroffenen Objektes, reicht aber ohne
besondere Mafinahmen auch bis ca. 15 m. Bei Verwendung von
stark reflektierenden Materialien ist auch die maximale Reich-
weite von 50 m erzielbar.

Mit dem PLS laft sich die Entfernung zu Objekten messen, um
sie (Uber die Computer-Schnittstelle) auf dem PC darzustellen
oder um beliebige andere Auswertungen mit einem Rechner
vorzunehmen.

Pixelausblendung

Wenn Sie die Einstellung ,,Pixelausblendung” wahlen, werden
Objekte, die nur durch einen einzigen Pixel je Scan detektiert
werden, ignoriert. Das kann sinnvoll sein, um Fehlabschaltungen
zu vermeiden.

Plausibilitat priifen

Eine Funktion der PLS/LSI-Benutzersoftware, mit der Sie die
Definition der Uberwachungsfalle auf Fehler tberpriifen kénnen.

Raumkontur

Sie kdnnen die ,,gesehene” Kontur der Umgebung vom Sensor
empfangen und diese Messwerte speichern. Bei Fehlab-
schaltungen kénnen Sie so nachprifen, an welcher Stelle die
Raumkontur in das Schutzfeld hineinragt.

Schutzfeld

Im Bereich bis 4 m Radius bietet das PLS/ LSI-System bis zu
acht Sensorfelder mit einfehlersicheren Unfallschutzfunktionen
gemafd Kategorie 3 nach EN 954 — zur Bereichsabsicherung,
aber auch als (nicht taktiler) Bumper-Ersatz.

Uberwachungsbereich

Ein Uberwachungsbereich besteht aus einem Schutzfeld und
einem Warnfeld. In der PLS/LSI-Benutzersoftware kdnnen in
einer Konfiguration maximal acht Uberwachungsbereiche
definiert sein, die je nach Uberwachungsfall den angeschlosse-
nen Sensoren zugeordnet werden.

Uberwachungsfall, simultaner

An einem LSI kénnen maximal zwei Uberwachungsfalle gleich-
zeitig, d. h. unter denselben Eingangsbedingungen aktiv sein.

Warnfeld

Das Warnfeld ist ein Sensorfeld mit einem Radius bis 15 m. Mit
ihm lassen sich gréfere Bereiche kontrollieren und einfache
Schaltfunktionen (z. B. Warnfunktionen) auslésen — oder ein
fahrerloses Transportsystem auf langsame Fahrt schalten.
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