Technische Information

SICK
CoLa Kommunikationsbaustein

CCOM_TCP_CP Funktionsbaustein fur
Siemens S7-Steuerungen

Ausgabestand: 15. Mrz. 2012 SICK

Sensor Intelligence.



Inhaltsverzeichnis

AT o | =TT=T 0 o T o] (W ] = o S PT 3
1.1 FUNKLioN dieSES DOKUMENTS ... .. s 3
A T o {3 o] o 1= 3

P2 T 0 L= T = 4

3 HardwareKOoNfIQUIATION ..........eviiiiiiiiiiiiii e 5
3.1 UNterstlitzte SPS-SIEUETUNGEN ......ccoiiieiiiii e eeeeeees 5
3.2 KONFIQUIALION 1N SEEPT ...ttt ettt ettt e et e e e e eeeeeeees 5

4 BausteinDeSCNIEIDUNG ......oceiii e e e 9
4.1 BausteinSPezifiKatiONEN ...........uuiiii e 9
A N =1 KT ] 10

4.2.1 Empfangen von Leseergebnissen (RD) ........ccovivviiiiiiiiiiii e, 10
4.2.2 Geratekommunikation Gber CoLa Kommandos (REQ) ......c.ooeevvvevviiiiiiiiieeeeeeeiinns 10
e T I 12 11 oo S RPPRRT 11

4.3 Verhalten im Fehlerfall ....... ...ttt 11
N e 1= 10 (1= = PP PUPPP 12
R o= 1= o]0 o [ 15

ES I == 1S o 1= S 16



ColLa TCP Funktionsbaustein fiir CP-Module 1 Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig, bevor Sie mit dieser Betriebsanleitung und den SICK
CoLa Kommunikationsbaustein arbeiten.

1.1 Funktion dieses Dokuments

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Umgang mit dem SICK CCOM_TCP_CP Funktions-
baustein. Sie leitet das technische Personal des Maschinenherstellers bzw. Maschinen-
betreibers zur Projektierung und Inbetriebnahme des Funktionsbausteins an.

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an fachkundiges Personal wie z.B. Techniker oder Inge-
nieure.
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2 Allgemeines

Der Funktionsbaustein CCOM_TCP_CP unterstitzt beim Datenaustausch zwischen SICK
Geraten und S7-Steuerungen. Der Baustein unterstitzt eine TCP-Anbindung tber ein Sima-
tic CP-Modul (Kommunikationsprozessor). Steuerungen mit integrierter Ethernet-Schnittstelle

werden nicht unterstiitzt.

Mit diesem Baustein konnen die folgenden SICK Sensoren angesteuert werden:

- CLV6xx
- LECTOR62x
- RFH62x
- RFU63x

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung des Funktionsbausteins

in der Funktionsplan Ansicht (FUP).
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Abbildung 1: Darstellung des Funktionsbausteins in der FUP-Ansicht

Optionale Funktionen:

- Senden von ColLa' Kommandos an ein SICK Sensor
- Empfangen von ColLa Antworten eines SICK Sensor

- Empfangen von geréateseitig gesendeten Telegrammen (im SOPAS? Ausgabeformat

konfigurierbar)

! Die command language (CoLa) ist ein SICK internes Protokoll zur Kommunikation mit SOPAS Geraten

SOPAS-ET ist ein Engineering Tool zum parametrieren von SICK Sensoren

2 Allgemeines



ColLa TCP Funktionsbaustein fir CP-Module 3 Hardwarekonfiguration

3 Hardwarekonfiguration

3.1 Unterstltzte SPS-Steuerungen

Der Funktionsbaustein darf nur mit Simatic S7-Steuerungen der 300er und der 400er Familie
betrieben werden. Es werden nur Steuerungen unterstitzt, die fur die TCP Kommunikation
ein CP-Modul verwenden. Steuerungen mit integrierter Ethernet-Schnittstelle werden nicht
unterstatzt.

3.2 Konfiguration in Step7

Bevor der Funktionsbaustein verwendet werden kann, muss in eine TCP-Verbindung zum
Sensor hergestellt werden. Offnen Sie hierfiir das NetPro Verbindungstool im Simatic Mana-
ger (Simatic Manger - Extras > Netz konfigurieren).

& NetPro - [COLA_TCP_CP (Network) -

%@Network Edit Insert PLC  iew Opbions  window  Help
EAEMEIEEETT I

Ethernst(1)
Industrial Ethernet

MWFICT) x I
W | ‘

|S|MATIC 30001}

CRU MPIOFPH-IO[CP  (PN-IO

HE2 H S

FH/DP |
:

H W
2

Abbildung 2: NetPro (Step7)
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3 Hardwarekonfiguration

Markieren Sie die CPU in ihrer S7-Station legen sie unter ,Einflgen - Neue Verbindung*

eine unspezifizierte TCP-Verbindung an.

Insert New Connection

x|

— Connection Partner

=1-18] In the current project

- -8 COLA_TCP_CP

- [Unzpecified)

- &l broadcast stations
‘ - Al multicast stations
% 11 unknomwn project

£

Broject: I

Station;

| [Unspecified)

I odule; |

— Connection

Type:

TCF connection

¥ | Display properties before inserting

[ o |

Apply

Cancel | Help

Abbildung 3: Anlegen einer TCP-Verbindung in NetPro (Step7)

Im Eigenschaftsdialog der TCP-Verbindung muss im Register ,Allgemein® die Checkbox ,Ak-
tiver Verbindungsaufbau® aktiviert werden. Auf der Rechten Seite im Dialog werden die Ver-
bindungsparameter fir die TCP-Verbindung angezeigt. Diese Parameterwerte missen dem
CCOM_TCP_CP Funktionsbaustein beim Bausteinaufruf tbergeben werden (Parameter: ID /

LADDR).

Properties - TCP connection

General Information | Addreszes IEIptiQnsI Dvewiewl Statuz Information I

r— Local Endpaint

— Block Parameters

1D [hex]): 0001 A050
MHame: ITCF'-Verbindung-1
ia CP: |I:F' 3431 Lean, PN-I0 [RO/54)

Route...

I|7 Active connection establishment I

[ Uze FTF protocal

X

Cancel |

Help |

Abbildung 4: NetPro TCP-Verbindungseinstellungen (Step7)
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Im Register ,Adressen” muss die IP-Adresse und der verwendete Port des SICK Sensors
angegeben werden. Standardmafig verwenden SICK-Sensoren zum kommunizieren den
Port 2112.

Properties - TCP connection ll
General Information Addresses | Dptionsl Owerview I Status Information |

Parts from 1025 through 65535 are available.
[For further ports, refer ta online help]

Local Remate
IF [dec): |1 92168.10.50 [192168.10.13
FORT [dec]: |2nnn |21 12

Cancel | Help |

Abbildung 5: Adressen der TCP-Verbindung (Step7)

Im Register ,Optionen” ist die Betriebsart ,Send/Recv” einzustellen.

x
General Information I Addreszes Dptinnsl Dverviewl Status Information I
Local
Mode: I Send/Recy ﬂ

Cancel | Help |

Abbildung 6: Betriebsart der TCP-Verbindung (Step7)

Nachdem der Eigenschaftsdialog mit ,OK" geschlossen wird, wird automatisch eine TCP-
Verbindung in der Verbindungstabelle angezeigt. Speichern und Ubersetzten Sie nun die
Station und laden Sie anschlie3end die Verbindung in Ihre S7-Steuerung. Ggf. ist ein Neu-
start des Sensors nétig, um die TCP-Verbindung herzustellen.
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Um die projektierte TCP-Verbindung zu diagnostizieren kann unter ,Zielsystem - Verbin-
dungsstatus aktivieren" der Verbindungsstatus abgefragt werden.

B netpro - [COLA_TCP_CP (Connection status) - 10| x|
B pebwork  Edit Insert PLC Miew Options ‘Window Help 18| x|
|8 & ae=edaal8]dS B ! W
TSI, 1] 1 ;I
Industrial Ethernet
MR
P
SIMATIC 300013
MPI/OP (PN-10 |CP {GAIT{ FN-10
| 431 4 1
H Advanc | H
= ] Ho |
2
1| | i
Connection status | Local ID Partner ||Partner Type Active connection partner  [Subnet ﬂ
= establizhed onoq A0s0 TCP connection? 1 TCP connection Yes Ethernet(1] [IE]
| | I

[TCP{IP{Autn) - = D-Link DUB-E100 USE 2.... | i

JReadv
Abbildung 7: Verbindungsstatus der TCP-Verbindung (Step7)
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4 Bausteinbeschreibung

Der Funktionsbaustein CCOM_TCP_CP (FB11) vereinfacht die Benutzung von SICK Senso-
ren an S7-Steuerungen. Der Baustein ermdglicht das Senden und Empfangen von ColLa
Kommandos Uber eine in NetPro projektierte TCP-Verbindung.

Der Baustein unterstiitzt bei folgenden Aufgaben:

- Senden von CoLa Kommandos an ein SICK Sensor

- Empfangen von ColLa Antworten eines SICK Sensor

- Empfangen von gerateseitig gesendeten Telegrammen (im SOPAS Ausgabeformat
konfigurierbar)

Der Funktionsbaustein ist ein asynchron arbeitender FB d.h. die Bearbeitung erstreckt sich
Uber mehrere FB-Aufrufe. Der Funktionsbaustein muss hierfur zyklisch im Anwenderpro-
gramm aufgerufen werden.

Der CCOM_TCP_CP Baustein (FB11) kapselt den Siemens Funktionsbaustein

AG_RECV_TCP_xVar (FB103) und die Funktionen AG_SEND (FC5) / AG_RECV (FC6), die
fir die die Kommunikation zwischen SPS und Sensor verwendet werden.

4.1 Bausteinspezifikationen

Bausteinnummer: FB11
Bausteinname: CCOM_TCP_CP
Version: 1.0

Aufgerufene Bausteine: FC5 (AG_SEND)

FC6 (AG_RECV)
FB103 (AG_RECV_TCP_XVAR)

SFB4 (TON)
Verwendete Datenbausteine: -
Bausteinaufruf: Zyklisch
Verwendete Merker: keine
Verwendete Zahler: keine
Verwendetet Register: AR1, AR2 (fir Multiinstanzen)
Erstellsprache: Step7-AWL

Die Bausteine FC5, FC6 und FB103 werden von der Siemens Bibliothek bereitgestellt.
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4.2 Arbeitsweise

Um den CCOM_TCP_CP Baustein einsetzten zu kénnen, missen zunachst die folgenden
Parameter angegeben werden.

ID: Verbindungs-ID der TCP-Verbindung. Der Parameter wird in den NetPro Verbindungsei-
genschaften angegeben (siehe Abbildung 4).

LADDR: Baugruppen-Anfangsadresse. Bei der Konfiguration des CP-Moduls mit der Step7
Hardware Konfiguration wird die Baugruppen-Anfangsadresse in der Konfigurationstabelle
angegeben. Der Parameter wird ebenfalls in den NetPro Verbindungseigenschaften ange-
zeigt (siehe Abbildung 4).

COMMAND: Der Pointer zeigt auf den Datenbereich, in den das CoLa Kommando
abgelegt ist. Der Datenbereich muss vom Programmierer selbst erstellt werden (z.B. Daten-
baustein mit einem Array of CHAR).

COMMAND_LEN: Zeichenlange des zu tbertragenden CoLa Kommandos.

RECORD: Der Pointer zeigt auf den Datenbereich, in den die vom Gerat gesendeten Tele-
grame abgelegt werden. Der Datenbereich muss vom Programmierer selbst erstellt werden
(z.B. Datenbaustein mit einem Array of BYTE).

4.2.1 Empfangen von Leseergebnissen (RD)

Daten die gerateseitig gesendet werden (RD), werden in den Record geschrieben, sobald
der Funktionsbaustein neue Daten empfangen hat. Das Bit RD_DONE zeigt fur einen SPS
Zyklus den Empfang neuer Daten an. Sobald neue Daten empfangen wurden, wird der Zah-
ler RD_COUNT inkrementiert. Die jeweilige Byteldnge des zuletzt empfangenden Tele-
gramms kann dem Parameter RD_LEN entnommen werden.

4.2.2 Geratekommunikation Giber CoLa Kommandos (REQ)

Bei der Kommunikation via CoLa Kommandos, wird das im COMMAND definierte Komman-
do zum Gerat Ubertragen. Die resultierende Antwort wird in den vom Pointer RECORD defi-
nierten Bereich abgelegt. CoLa Kommandos werden immer mit Steuerzeichen ([ETX], [STX]
Rahmung) Ubertragen.

Sie starten die Ubertragung, indem Sie den Parameter START_REQ mit einer positiven
Flanke antriggern. Solange noch keine giiltige Antwort auf das gesendete CoLa Kommando
eingetroffen ist, wird dies Uber den Parameter REQ_BUSY signalisiert. Sollte innerhalb der
Timeout Zeit (TOUT) keine Antwort eingetroffen sein, wird die Bearbeitung mit einem Time-
out Fehler (REQ_ERRORCODE) abgebrochen. Der Ausgangsparameter REQ_DONE zeigt
an, dass auf ein CoLa Kommando eine Antwort empfangen wurde (REQ_DONE = TRUE).

10
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4.2.3 Timing
4
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Abbildung 8: Timing Diagramm

1: Anforderung durch eine positve Flanke an START_REQ. Das vom Parameter COMMAND
referenzierte CoLa Kommando wird zum Sensor gesendet. Es kann immer nur ein
Kommando zeitgleich gesendet werden.

2: Wenn das Kommando versendet ist und die Antwort empfangen wurden, wird die Aktion
mit ,REQ_DONE" beendet. Wenn die Aktion fehlerhaft verlauft, wird mit ,REQ_ERROR*
beendet. Bei Abbruch mit ,REQ_ERROR*" enthalt ,REQ_ERRORCODE" den aufgetretenen
Fehlercode.

4.3 Verhalten im Fehlerfall

Im Fehlerfall signalisieren die Errorbits REQ_ERROR oder RD_ERROR, dass ein Fehler
aufgetreten ist. In diesem Fall wird Uber den Parameter REQ _ERRORCODE bzw.
RD_ERRORCODE ein Fehlercode ausgegeben. Das Errorbit REQ_ERROR bleibt solange
gesetzt, bis ein neuer Auftrag gestartet wird. Der Parameter RD_ERROR ist immer nur fir
einen SPS-Zyklus aktiv und wird danach zurtickgesetzt, sollte der Fehler nicht weiter beste-
hen.

11
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4.4 Parameter

Parameter Dekla- Daten- | Speicher- |Beschreibung
ration typ bereich
EN INPUT BOOL |E,M,D,L, Enable Eingang (KOP und FUP).
Konst.
ID INPUT INT E,M,D,L, Verbindungs-ID zur projektierten TCP-
Konst. Verbindung (siehe NetPro Verbin-
dungseinstellungen Abbildung 4 ).
LADDR INPUT WORD |E,M,D,L, Baugruppen-Anfangsadresse des CP-
Konst. Moduls (siehe NetPro Verbindungsein-
stellungen Abbildung 4 ).
TOUT INPUT TIME E.M,D,L, Zeit, nachdem ein Timeout-Fehler aus-
Konst. gelost wird.

Wenn dieser Parameter nicht beschal-
tet ist, betragt die Timeout Zeit stan-
dardmafig 5Sekunden.

Bitte beachten Sie, dass einige ColLa
Kommandos eine langere Bearbei-
tungszeit bendtigen (z.B. Speicher-
kommandos).

START_REQ |INPUT BOOL |E,M,D,L Positive Flanke: Senden ein Cola
Kommando und wartet auf die entspre-
chende Antwort.

COMMAND INPUT ANY D Pointer auf den Bereich, welcher das zu
Ubertragende CoLa Kommando enthalt.
Es ist nur das Datentyp BYTE zulassig.

Hinweis:

Beachten Sie, dass der Parameter im-
mer die vollstdndige Angabe der DB-
Parameter erfordert

(Bsp.: P#DB13.DBX0.0 BYTE 100).
Das Weglassen einer expliziten DB-Nr.
ist unzulassig und fihrt zu einem Bau-

steinfehler.
COMMAND __ |INPUT INT E,M,D,L, Anzahl der Bytes, die das zu sendende
LEN Konst. CoLa Kommando enthalt, worauf der

Pointer #COMMAND referenziert.

12



ColLa TCP Funktionsbaustein fiir CP-Module

4 Bausteinbeschreibung

Parameter

Dekla-
ration

Daten-
typ

Speicher-
bereich

Beschreibung

RECORD

INPUT

ANY

D

Pointer auf den Bereich, in denen die
vom gerat gesendeten Telegramme
abgelegt werden sollen. Es ist nur der
Datentyp BYTE zulassig.

Hinweis:

Beachten Sie, dass der Parameter im-
mer die vollstdndige Angabe der DB-
Parameter erfordert

(Bsp.: P#DB13.DBX0.0 BYTE 100).
Das Weglassen einer expliziten DB-Nr.
ist unzulassig und fihrt zu einem Bau-
steinfehler.

RD_DONE

OUTPUT

BOOL

AM,D,L

Positive Flanke: Ein vom Gerat gesen-
detes Leseergebnis wurde empfangen
(Formatierung siehe SOPAS Ausgabe-
format).

Wenn ein Leseergebnis empfangen
wurde, ist das Bit fur jeweils einen SPS-
Zyklus gesetzt. Das Leseergebnis steht
im vom Parameter #RECORD referen-
zZierten Speicherbereich zur Verfligung.

RD_COUNT

OUTPUT

BYTE

AM,D,L

Zahlt die Anzahl der Leseergebnisse
die empfangen wurden. Der Z&hler
zahlt von 0...255 (Dez.). Bei einem
Uberlauf fangt der Zahler wieder bei
null an.

RD_LEN

OUTPUT

NT

AM,D,L

Gibt die Bytelange des empfangenden
Leseergebnisses an.

REQ_DONE

OUTPUT

BOOL

AM,D,L

Zeigt an, ob ein CoLa Kommando ab-
geschickt und eine Antwort empfangen
wurde.

TRUE: Bearbeitung abgeschlossen
FALSE: Bearbeitung noch nicht
abgeschlossen

Die Kommandoantwort steht im, vom
Parameter #RECORD referenzierten,
Speicherbereich zur Verfligung.

REQ BUSY

OUTPUT

BOOL

AM,D,L

REQ Auftrag ist in Bearbeitung.

REQ_LEN

OUTPUT

INT

AM,D,L

Lange eines Antworttelegramms in
BYTE.

REQ_
ERROR

OUTPUT

BOOL

AM,D,L

REQ Fehler Status:

0: Kein Fehler
1: Abbruch mit Fehler

13
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4 Bausteinbeschreibung

Parameter Dekla- Daten- | Speicher- |Beschreibung
ration typ bereich
RD_ERROR |OUTPUT |BOOL |AM,D,L RD Fehler Status:
0: Kein Fehler
1: Abbruch mit Fehler
REQ_ERROR |OUTPUT |WORD |A/M,D,L REQ Fehlerstatus (siehe Fehlercodes).
CODE
RD _ERROR |OUTPUT |WORD |AM,D,L RD Fehlerstatus (siehe Fehlercodes).
CODE
ENO OUTPUT |BOOL |AMD,L Enable Ausgang (KOP und FUP).

14
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4 Bausteinbeschreibung

4.5 Fehlercodes
Die Parameter REQ_ERRORCODE und RD_ERRORCODE enthalten die folgenden Fehler-

informationen:
Fehlercode | Kurzbeschreibung Beschreibung
W#16#0000 | Kein Fehler Kein Fehler
W#16#0001 | Ungultiger  Speicherbe- | Ungultiger Speicherbereich des angegebenen
reich #RECORD Pointer | ANY-Pointers. Dem Pointer muss ein DB zuge-
angegeben ordnet werden.
W#16#0002 | Ungultige Pointerlange | Die Lange des referenzierten Datenbaustein ist
#RECORD angegeben kirzer als die vom Pointer vorgegebene Léange.
W#16#0003 | Unglltiger Speicherbe- Unglltiger Speicherbereich des angegebenen
reich #COMMAND Poin- | ANY-Pointers. Dem Pointer muss ein DB zuge-
ter angegeben ordnet werden.
W#16#0004 | Ungultige Pointerlange | Die Lange des referenzierten Datenbaustein ist
#COMMAND angegeben | kirzer als die vom Pointer vorgegebene Lange.
W#16#0005 | Timeout Der Auftrag konnte innerhalb der gewahlten
Timeoutzeit nicht ausgefihrt werden.
Dies kdnnte folgende Ursache haben:
- Gerat ist nicht mit der SPS Verbunden
- Kommunikationsparameter fehlerhaft
-Verwendung von ColLa Kommandos, die keine
Antwort (Echo) zuriicksenden
- Bearbeitungszeit des Kommandos > Timeout
Zeit
W#16#0006 | Ungiltige Kommandolan- | Die Lange des zu sendenden Kommandos ist
ge langer als die angegebene Kommandoléange
(COMMAND _LEN).
W#16#0007 | Unglltiges CoLa Das angegebene ColLa Kommando hat keine
Kommando [STX] [ETX] Rahmung.
W#16#000A | Empfangendes Tele- | Das empfangende Telegram ist langer als die
gramm > #RECORD Léan- | angegebene #RECORD Léange.
ge
W#16#000B | Telegramm ohne Steuer- | - Es wurde ein Telegramm ohne [STX] [ETX]
zeichen empfangen Rahmung empfangen.
- Das empfangende Telegram ist langer als die
angegebene #RECORD Léange.
W#16#8XXX | AG_RECV_TCP_xVAR /| Fehlerbeschreibung siehe Step7 Hilfe.

AG_SEND Fehler

15
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5 Beispiel

Abbildung 9 zeigt eine Beispielbeschaltung des CCOM_TCP_CP FBs. Die TCP Verbindung
zum SICK Sensor wurde im Vorfeld mit NetPro projektiert und die Verbindungsparameter
(ID) und (LADDR) dem Funktionsbaustein Ubergeben.

Programmaufruf:

DE11
"INSTANCE
FE1l"
FE11
ZICKE CoLa FB for
TCP communication
with CP-Moduls
"ccoM TCr_Cp"

HEZ_0
. —|EN D _DOMNE|—"ED Done"
1 —ID HBE4

BD_COUNT |—"BD Count "
WHlsg100 — LADDR

A5G
THES = TOUT PI' LEN{="PD LEN"
H5Z_ 5 H5Z2_ 1
"REQ_ REQ_DONE —"REQ_Done"
Start" —{START_REQ
H5Z_Z
HE50 REQ_BUST = "REQ_Busy"
"Commarnd_ COMMAND
LEN" —{LEN AWSE
REQ_LEN—"REQ LEN"
PEDE]1 _DEXO
-0 H5Z_3
vorléufige "REQ_
Platzhalt REQ_ERROR—Erraor"
ervariahle
"DATA" . HE&0
COMMAND = COMMAND REQ_| "pEQ
ERRORCODE | Rrrorcode"
PFDE]1_DBEX1
oo.o HLZ_4
"DATA". BD_ERROR|—"PD_Error"

RECORD — RECOERD

HNGZ
BD | "D

ERRORCODE |—ERROBCODE "

ENO

Abbildung 9: Beispielbeschaltung CCOM_TCP_CP FB

16
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5 Beispiel

Variablentabelle zum ausfiihren eines CoLa Kommandos
NCCOM TCP CP function block

Mo 100 "REG_Start" BCOL Etrue

N Reading Result Status

Mo120 "RD_Done" BCOL false

MB 16 "RD_Count" DEC 23

Mo123 "RD_Error" BOOL false

Wi 24 "RD_Errorcoce” HEX W GR0000

I Reguesting Result Status

Moo12.4 "RE@_Done" BCOL true

M2 "REG_Busy" BCOL falze

Moo122 "REG_Error" BCOL falze

Wi 22 "REG_Errorcode” HEX WA BR0000
fCommanc

w14 "Command_Len" DEC 15 15
DE1CEE 0 ("DATA".COMMAND[T] CHARACTER 5 '
DB1CBE 1 ("DATA".COMMANDIZ] CHARACTER 's' 's'
DB1LCBE 2 ("DATA".COMMANDII] CHARACTER A" '
DB1LCBE 3 ("DATA".COMMAND[4] CHARACTER ' W'
DB1CBE 4 ("DATA".COMMANDIS] CHARACTER ' v
DB1LCBE 5 ("DATA".COMMANDIE] CHARACTER m m
DE1LCBE 6 ("DATA".COMMANDIT] CHARACTER T T
DB1LCBE 7 ("DATA".COMMANDIE] CHARACTER ! !
DB1LCBE 8 ("DATA".COMMANDIS] CHARACTER ' '
DB1CBE 9 ("DATA".COMMAMD[O] CHARACTER ‘g’ 'a'
DB1CBE 10 ("DATA".COMMAMD[11] CHARACTER 1 1
DBE1.CEE 11 ("DATA".COMMAMND[ 2] CHARACTER = e
DBE1.CEE 12 ("DATA".COMMAMND[ 3] CHARACTER o' o'
DBE1.CEE 13 ("DATA".COMMAMND[4] CHARACTER n' n'
DBE1.CEE 14 ("DATA".COMMAMND[S] CHARACTER 'L b
DBE1.CEBE 15 ("DATA".COMMAMND[E] CHARACTER B#1 600
DBE1.CBE 16 ("DATA".COMMAMND[T] CHARACTER B#1 600
DBE1.CEE 17 ("DATA".COMMAMND[E] CHARACTER B#1 600
DBE1.CBE 15 ("DATA".COMMAMND[19] CHARACTER B#1 600
DBE1.CEE 19 ("DATA".COMMAMND[Z0] CHARACTER B#1 600

Das CoLa Kommando (hier: '[STX]sMN mTCgateon[ETX]') wird ausgefihrt, sobald das Bit
S TARt_REQ" mit einer positiven Flanke angesteuert wird.

17
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5 Beispiel

Variablentabelle fir eingehende Kommandoantworten:

! Record

WA 18 "RD_Len" DEC 50

Wi 20 "REG_Len" DEC 17
DB1.0CBE 100 :"DATA" RECORD[] CHARACTER !
DB1.CBE 101 ("DATA" RECORD[2] CHARACTER 's!
DB1.0BE 102 "DATA" RECORD[3] CHARACTER A
DB1.CBE 103 "DATA" RECORD[4] CHARACTER '
DB1.CBE 104 ("DATA" RECORD[S] CHARACTER '
DB1.CBE 105 "DATA" RECORD[E] CHARACTER m
DB1.CBE 106 "DATA" RECORD[T] CHARACTER T
DB1.CBE 107 ("DATA" RECORD[S] CHARACTER !
DB1.0CBE 108 "DATA" RECORD[9] CHARACTER '
DB1.0CBE 109 :"DATA"RECORD[0] CHARACTER ‘g’
DB1.CBE 110 :"DATA" RECORD[11] CHARACTER 1
DB1.CBE 111 ("DATA"RECORD[2] CHARACTER !
DB1.0BE 112 "DATA"RECORD[13] CHARACTER o'
DB1.CBE 113 "DATA"RECORD[14] CHARACTER n'
DB1.CBE 114 ("DATA"RECORD[145] CHARACTER '
DB1.CBE 115 "DATA" RECORD[16] CHARACTER !
DB1.CBE 116 "DATA" RECORD[7] CHARACTER h
DB1.0BE 117 ("DATA" RECORD[18] CHARACTER B 6400
DB1.CBE 118 "DATA"RECORD[19] CHARACTER B 6400
DB1.CBE 119 "DATA" RECORD[20] CHARACTER B 6400

Die Kommandoantwort (REQ) auf ein gesendete Kommando (hier: '[STX]sAN mTCgateon
1[ETX]) steht im Record Bereich zur Verfigung, wenn sich der Wert des Ausgangsbits
-REQ_DONE" von FALSE auf TRUE andert (positive Flanke). Der Parameter ,REQ_LEN*

gibt an, wie viele Bytes empfangen wurden bzw. gtiltig sind.
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ColLa TCP Funktionsbaustein fir CP-Module 5 Beispiel

Variablentabelle fir eingehende Leseergebnisse:

[f Recard

MY 15 "RD_Len" DEC 11
Wl 20 "REG@_Len" DEC 17
DB1.0BB 100 "DATA" RECORD[1] CHARACTER 9!
DB1.0BE 101 ("DATA" RECORD[Z] CHARACTER !
DBE1.0BE 102 ("DATA" RECORD[3] CHARACTER 2
DBE1.0BB 103 "DATA"RECORD[4] CHARACTER "7
DBE1.0BB 104 ("DATA" RECORD[S] CHARACTER ‘g
DBE1.0BB 105 "DATA" RECORD[E] CHARACTER g
DB1.0BB 106 "DATA" RECORD[T] CHARACTER ‘B’
DB1.0BB 107  "DATA" RECORD[E] CHARACTER T
DB1.0BB 105 "DATA"RECORD[9] CHARACTER 'g'
DBE1.0BB 109 "DATA"RECORD[10] CHARACTER 'g'
DB1.0BB 110 "DATA"RECORD[11] CHARACTER '
DBE1.0BB 111 "DATA"RECORD[12] CHARACTER '8!
DBE1.DBB 112 "DATA"RECORD[13] CHARACTER ‘o’
DB1.DBB 113 "DATA"RECORD[14] CHARACTER n'
DBE1.0BB 114 "DATA"RECORD[15] CHARACTER "
DBE1.0BE 115 "DATA"RECORD[1E] CHARACTER '
DBE1.0BE 116 "DATA"RECORD[17] CHARACTER e
DE1.0BE 117 "DATA"RECORD[18] CHARACTER B#1 600
DBE1.0BE 115 "DATA"RECORD[19] CHARACTER B#1 600

Daten die gerateseitig gesendet werden (RD), werden in den Record geschrieben, sobald
der Funktionsbaustein neue Daten empfangen hat. Das Bit ,RD_DONE" zeigt fur einen SPS
Zyklus den Empfang neuer Daten an (Signalwechsel von FALSE auf TRUE). Sobald neue
Daten empfangen wurden, wird der Zahler RD_COUNT inkrementiert. Der Parameter
»,RD_LEN* gibt an, wie viele Bytes empfangen wurden bzw. gtiltig sind.
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