Betriebsanleitung

SICK

CoLa Kommunikationsbaustein

SICK_CCOM_EIP Add-On Instruction flr
Rockwell Automation Steuerungen

SICK

Sensor Intelligence.



CoLa EtherNet/IP
Betriebsanleitung Add-On Instruction SICK

Versionshistorie

Version | Datum Beschreibung

V1.0 14.08.2012 | Initiale Version

V1.1 |07.11.2013 | Fix Arithmetik Error alle 32768 eingehende Leseergebnisse

V1.2 26.11.2015 | Fix Arithmetik Error alle 128 eingehende Telegramme

Inhaltsverzeichnis
AT o [1=E YT o T DT ] (010 11T oL ST 3
1.1 FUNKtion dieSEeS DOKUMENIS ......ccoiiieieeeeeeeeeeeeee e 3
A T (o (0T o] o 1= USSP 3
A AN Lo =T L= =SSR 4
2.1 BausteinSPezifiKatiONEN ...........ouuiiiiii i 4
3 Einbinden der AOI in RSLOGIX5000.........ccooiiiiiieieeeeeeeeeee e 5
3.1 SOPAS GerateKoNfIQUIALION ........ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiee ettt 5
3.2 HardwarekOoNfiQUIALION ..........cuviiiiiiiiiiiiiieiiiiie ettt e e 6
G T @ ] [ 1] o o PRSPPI 8
B B Y o =1 Ko T ] SRR 8
3.4.1 Empfangen von Leseergebnissen (Read).............ccccuuuumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinenees 9
3.4.2 Geratekommunikation tGiber CoLa Kommandos (ReQ) .......cceeeeeeeeriiiiiiiiiiiieeeeeeeiinns 9
3.4.3 Verhalten im Fehlerfall.......... ... neneeaeenee 9
e T 1 11T PP P P PP TUPPPTP 10
oI =] 01 =T oo Yo [P 13
B B IS DI . 14
6.1 Auslesen des Leseergebnisses (Read only) ... 14
6.2 Senden eines CoLa KOMMANAOS........c.coovuuiiiiiiieieeiceeiiiiie e e e e e e e 17

Stand: 26.11.2015 2



CoLa EtherNet/IP
Betriebsanleitung Add-On Instruction SICK

1 Zu diesem Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig, bevor Sie mit dieser Betriebsanleitung und der
SICK_CCOM_EIP Add-On Instruction arbeiten.

1.1 Funktion dieses Dokuments

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Umgang mit der SICK_CCOM_EIP Add-On Instruc-
tion. Sie leitet das technische Personal des Maschinenherstellers bzw. Maschinenbetreibers
zur Projektierung und Inbetriebnahme der Add-On Instruction an.

1.2 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an fachkundiges Personal wie z.B. Techniker oder Inge-
nieure.
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2 Allgemeines

Die Add-On Instruction (AOI) wird zur Kommunikation zwischen einer Rockwell Steuerung
und einem SICK Autoldent EtherNet/IP Sensor verwendet. Der Sensor muss hierfir in das
EtherNet/IP Umfeld der Steuerung eingebunden werden. Die Kommunikation erfolgt zyklisch
Uber die Prozessdaten (implizite Kommunikation).

Die AQI kann fur die folgenden SICK Gerate verwendet werden:

- Lector62x

- RFU63x

- CLV69x

- RFH62x (untersttitzt nur das Empfangen von Leseergebnissen)
- CLV62x / 65x (unterstlUtzt nur das Empfangen von Leseergebnissen)

Die AOI unterstitzt bei den folgenden Funktionen:

- Senden von CoLa' Kommandos an ein SICK Sensor

- Empfangen von CoLa Antworten eines SICK Sensor )

- Empfangen von gerateseitig gesendeten Telegrammen (im SOPAS" Ausgabeformat
konfigurierbar)

2.1 Bausteinspezifikationen

AOI Name: SICK_CCOM _EIP
Version: 1.2

Routinenname: Logic

Verwendete UDTs: keine

Bausteinaufruf: Zyklisch
Erstellsprache: Strukturierter Text (ST)

Die SICK_CCOM_EIP AOI ist eine asynchron arbeitende Routine d.h. die Bearbeitung er-
streckt sich Uiber mehrere SPS Zyklen. Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung der AOI
in der Function Block Diagram (FBD) Ansicht.

SICK_CCOm_EIP _.;I
Communication AQI for SICK Autaldent devic
arrinputAssembly ?
arrQutputAssebly ?
arrRecord 2
arrCormmand 2
O iMimeout
arrCaontral ?
i hReq bReadDone @
] iCommandLength iReadLength D
iFeadCount O
bRegDone [©
bRegBusy @
iReglength D
hErrar [=
iErrarcode O

Abbildung 1: Darstellung der SICK_CCOM_EIP AOI

' Die command language (Cola) ist ein SICK internes Protokoll zur Kommunikation mit SOPAS Geréaten
! SOPAS-ET ist ein Engineering Tool zum parametrieren von SICK Sensoren
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3 Einbinden der AOIl in RSLogix5000

Die AOI kann mit allen Rockwell Steuerungen verwendet werden, die RSLogix5000 V16 oder
hoher einsetzten.

Die Implementierung des SICK_CCOM_EIP Bausteins wird Uber eine Add-On Instruction
(AQI) gehandhabt. Die AOI beinhaltet eine Programmroutine, die an einer beliebigen Stelle
im Anwenderprogramm zyklisch aufgerufen werden muss.

3.1 SOPAS Geratekonfiguration

Um den EtherNet/IP Bus im SICK Gerét zu aktivieren, muss in SOPAS-ET unter dem Men-
punkt Network / Interfaces /IOs - Ethernet &> EtherNet/IP die folgenden Einstellungen
vorgenommen werden:

- EtherNet/IP enabled: Aktivieren

- Communication Mode: with Handshake

- Assembly Output Size at PLC: 10..500

- Assembly Input Size at PLC:  10..500

1 ]

Projeck  Edit  RFUG30E (not defined) Communication  View Tools Help
ol olale] «[+| 3| 3a] gl=(a| a|a|e| a|-[~] [T

Project Tree I Etherhet/IP I &

S Mew Project 1=
=~ RFUB30E {not defined)

(2] Guickstart

q Tag Access EtherNet/IP
[EF-i ) Parameter

~[2] Guick Info

Reading Configuration IEtherNetll'IP enabled [V I
----- H Increment Configuration

[ 7 Daka Processing

- %F\pplicatinn Caunkers

------ |:| Logfile Diagnaosis Settings

Communication Mode Iwith Handshake - I
E‘Lﬁ Metwark | Interface | 10s |
ﬁ Serial Probocol [ ©utput Format IOutput Format #1 vl

L:I CAN =l Assembly Oubput Size at PLC | 32 Byte

Context Help I Assembly Input Size at PLC I 32 Byte

SICK

Sensor Intelligence.

& authorized Client RFUG30E (not defined) S 192.168.10.13:2111 () online %% synchronized 3 Downl =]

Abbildung 2: Aktivieren der EtherNet/IP Kommunikation in SOPAS-ET

Die AOI kommuniziert Uber Prozessdaten mit dem SICK Sensor (Implizite EtherNet/IP Kom-
munikation). Die Input-Assembly und die Output-Assembly beinhalten die Prozessdaten des
Sensors. Die Lange der Assemblies gibt an, wie viele Daten in einem Buszyklus tbertragen
werden kdnnen. Die AOI unterstitzt Prozessdatenlangen von bis zu 500 Bytes. Ist der Tele-
graminhalt langer als die Lange der Prozessdaten, wird das Telegram fragmentiert Ubertra-
gen.
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3.2 Hardwarekonfiguration

Um mit RSLogix5000 auf die Input- / Output- Assemblies zugreifen zu kdnnen, muss zu-
nachst der verwendete Sensor in projektiert werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ethernet und wahlen Sie die Auswahl
New Module.... .
=1-E5 1o Configuration
= 1769 Bus
© L [0] 1769-L30ER, Testaufbau

| ﬂ Iew Module...
Discover Modules. ..

B Faste el
Properties Alt+Enter
Print L4

Abbildung 3: Neues Ethernetmodul in RSLogix5000 einfligen

Wahlen Sie im Dialog Select Module das Modul ETHERNET-MODULE (Generic Ethernet

Module) aus und Klicken Sie anschlieRend auf Create um das Modul in die Hardwarekonfi-
guration aufzunehmen.

Select Module Type

Catalog | Module Discuvelyl Favuritesl

IGEHEFiC Clear Filters | Hide Filters |
# | Module Tepe Category Filters | | F | Module Type WVendor Filers | -
Communication Allen-Bradley
O - |a
O O =
O O
O O
= hd | = [
Catalog Number | Drescription | Yendor | Categony

ETHERMET-BRIDGE Generic EtherMet /AP CIF Bridge Allen-Bradley Communication

ETHERMET-MODLULE

Generic Ethernet Module

Allen-Bradiey

Communication

1| | 2
2 af 216 Madule Types Found Add to Favaorites |
[ Close on Create Create | Claze | Help |

4

Abbildung 4: Auswahl des Generic Modules in RSLogix5000
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Geben Sie im Dialog New Module die Einstellungen fir Input, Output, sowie Configuration

ein.
B
Type: ETHERMETMODULE Generic Ethermet Module
Yendon Allen-Bradley
Farent; Local
Name: ISIEK_F!FUEEEI i~ Connection Parameters
Azzembly .
D escription: -] Instance: Size:
Input: 101 [32 = (@bi
= o [100 [ =] et
Camnn Enrmat:IData - SINT j Configuration: |1 ||:| ﬁ [B-bit)
Address / Host Mame
* |P Address: | 192 . 168 . 10 . 13 Status [nput; | |
' Host Name: I Status Dutout; I
¥ Open Moduls Properties oK I Cancel | Help
Abbildung 5: Assembly Einstellungen des SICK Sensors
Beispiel:
- Name: SICK_RFU630 (Name ist frei wéahlbar)
- Comm Format: Data — SINT
- IP Address: 192.168.10.13 (IP-Adresse des SICK Sensors)
- Input Assembly Instance: 101
- Input Assembly Size: 32 (Die Size muss mit der in SOPAS konfigurier-
ten Datenlange identisch sein siehe Kapitel 3.1)
- Output Assembly Instance: 100
- Input Assembly Size: 32 (Die Size muss mit der in SOPAS konfigurier-

ten Datenlange identisch sein siehe Kapitel 3.1)
- Configuration Assembly Instance: 1
- Configuration Assembly Size: 0

Laden Sie die Konfiguration wie folgt in die Steuerung.

Offline 0. T RUN gy
Mo Forces G0 Online @
Mo Edits Upload...

| Download | i

Abbildung 6: Download der SPS Konfiguration

Die Statusanzeigen (Run Mode, Controller OK und 1/O) signalisieren, ob die Verbindung zum
Sensor erfolgreich hergestellt wurde.

Rem Run AY = Fun Mode
Mo Forces b, E Contraller OF ?
Battery OK
Mo Edits =1 |;a|3 ;‘i
i

Abbildung 7: Kontrolle der Kommunikation
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3.3 AOI Import

Um die SICK_CCOM_EIP AOI im Anwenderprogramm benutzten zu kdnnen, muss diese
zunachst tber File > Import Component > Add-On Instruction... in ein bestehendes
Projekt importiert werden.

2 RSLogix 5000 - AFX60_3 [1769-L30ER 20.12]*

File Edit Wiew Search Logic Communications Tools  Window  Help

B Mew.. Crl+n &l

S hd h
= Open... Chrl+0
Close Path: I USB%1E%\Compac
EH save Chrl+S ﬂ i | o | bt |
Save As...
> Safety
New Component ¥ —
Import Componen = Add-On Instruction..,
Import C £ #dd-On Instructi
- ; L Data Type...
ompacl
@ Equipment Phase...
Page Setup. .. & Program...
Generate Report, .. Roukine. ..
Print L4 E@, Sting Type...

Print Options. ..

Trend. ..

1 AFRG0_3.ACD

2 Inview_Message_Trigger_Sample_code, ACD
3 Ciiwerdenhalveny.. . \MessageTest. ACD

4 Ciiwerdenhalvent.. \Hello_world. ACD

S AFRE0_2 ACD

6 C:i\Werdenhalven).. \TestDocuw, AZD

7 Ciierdenhalveni...\TestImport, ACD

& AFXE0_1,ACD

Exit

Abbildung 8: Import der SICK_CCOM_EIP Add-On Instruction

3.4 Arbeitsweise

Um den SICK_CCOM_EIP Baustein einsetzen zu kdénnen, missen zunachst die folgenden
Bausteinparameter beschaltet werden:

arrinputAssembly: Verweild auf das Input Assembly Array, welches automatisch bei der Ge-
rateprojektierung in den Controller Tags angelegt wird.

arrOutputAssembly: Verweil3 auf das Output Assembly Array, welches automatisch bei der
Gerateprojektierung in den Controller Tags angelegt wird.

arrRecord: Verweild auf das Record-Array. Hier werden die vom Gerat gesendeten Telegra-
me abgelegt. Das Array vom Datentyp SINT muss im Anwenderprogramm erstellt und der
AOI Uibergeben werden. Die Lange des Array ist abhangig von der maximal zu erwartenden
Datenlange.Werden z.B. Daten mit einer maximalen Lange von 200 Bytes empfangen, muss
das Record-Array mindestens mit einer Lange von 200 Bytes angelegt werden.

arrCommand: Verweil auf das Kommando-Array, welches das zu lbertragende CoLa Kom-
mando enthalt.

iCommandLength: Zeichenldnge des zu Ubertragenden ColLa Kommandos (z.B. 'sRI0’ =
Lange 4)

Stand: 26.11.2015 8
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3.4.1 Empfangen von Leseergebnissen (Read)

Gerateseitig gesendete Telegramme (Leseergebnisse) werden in das Array (arrRecord) ab-
gelegt, sobald die AOI neue Daten empfangen hat. Das Bit bReadDone = TRUE zeigt fir
einen SPS Zyklus den Empfang neuer Daten an. Sobald neue Daten empfangen wurden,
wird der Zahler iReadCount inkrementiert. Die jeweilige Byteldnge des zuletzt empfangenden
Telegramms kann dem Parameter iReadLength entnommen werden.

3.4.2 Geratekommunikation tber CoLa Kommandos (Req)

Bei der Kommunikation via CoLa Kommandos, wird das im Array (arrCommand) definierte
Kommando zum Gerét Ubertragen. Die resultierende Antwort wird in das vom Parameter
arrRecord definierte Datenfeld abgelegt.

Die Ubertragung wird gestartet indem der Parameter bReq mit einer positiven Flanke antrig-
gert wird. Solange noch keine gultige Antwort auf das gesendete CoLa Kommando eingetrof-
fen ist, wird dies Uber den Parameter bReqBusy signalisiert. Sollte innerhalb der Timeout
Zeit (iTimeout) keine Antwort eingetroffen sein, wird die Bearbeitung mit einem Timeout Feh-
ler abgebrochen. Der Ausgangsparameter bReqDone = TRUE zeigt an, dass auf ein CoLa
Kommando eine Antwort empfangen wurde.

3.4.3 Verhalten im Fehlerfall

Im Fehlerfall signalisiert das Errorbit (bError), dass ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall
wird Uber den Parameter iErrorcode ein Fehlercode ausgegeben. Das Errorbit bleibt solange
gesetzt, bis ein neuer Auftrag gestartet wird. Wenn der Funktionsbaustein nur zum auslesen
von Leseergebnissen verwendet wird (iCommandLength = 0), wird das Errorbit automatisch
beim Empfang neuer Daten zurtickgesetzt.

Stand: 26.11.2015 9
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4 Parameter

Ada-On Instruction SICK

Parameter Deklara-
tion

Daten-
typ

Beschreibung

arrinputAssembly INPUT

SINT[1]

Verweil3 auf das Input Assembly Array, welches
automatisch bei der Gerateprojektierung in den
Controller Tags angelegt wird.

Beispiel:
arrinputAssembly:= MySickDevice:l.Data

arrOutputAssembly | INPUT

SINT[1]

Verweil3 auf das Output Assembly Array, wel-
ches automatisch bei der Geréteprojektierung
in den Controller Tags angelegt wird.

Beispiel:
arrOutputAssembly:= MySickDevice:O.Data

arrRecord INPUT

SINT[1]

Verweil3 auf das Record Array. Hier werden die
vom Gerat gesendeten Telegrame abgelegt.
Die Lange des Ubergebenen Arrays ist abhan-
gig von der maximal zu erwartenden Datenlan-

ge.

Beispiel:

Der Sensor sendet maximal 50 Byte Daten (Le-
seergebnis, oder CoLa Telegramantwort). Der
Record muss in diesem Fall Minimum eine
Lange von 50 Bytes haben.

Der Record Inhalt ist nur dann giltig, sobald
bReadDone oder bRegDone eine steigende
Flanke signalisiert. Es empfiehlt sich den
Inhalt des Records zu kopieren, sobald die-
ser glltige Daten beinhaltet.

arrCommand INPUT

SINT[1]

Verweill auf das Kommando-Array, welches
das zu Ubertragende CoLa Kommando enthalt.

iTimeout INPUT

INT

Zeit in [ms], nachdem ein Timeout-Fehler aus-
gelost wird.

Die Timeout Zeit ist standardmafig auf flnf
Sekunden eingestellt.

Bitte beachten Sie, dass einige CoLa Kom-
mandos langere Bearbeitungszeit bendétigen
(z.B. Speicherkommandos).

Stand: 26.11.2015
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Ada-On Instruction SICK

Parameter

Deklara-
tion

Daten-
typ

Beschreibung

arrControl

INPUT

SINT[3]

Control Array zum triggern des Sensors Uber
den Feldbus.

arrControl[0] = Control Byte 1
arrControl[1] = Control Byte 2
arrControl[2] = Status Byte des CM-Protokolls

Beispiel:

Zum Triggern des Sensors uber den Feldbus,
muss das Bit arrControl[0].0 gesetzt werden.
Vorraussetzung hierflr ist, dass die Trigger-
quelle in SOPAS auf ,Feldbustrigger” einge-
stellt ist.

Die Definition der weiteren Control-Bits ent-
nehmen Sie bitte der Betriebanleitung des je-
weiligen Sensors.

bReq

INPUT

BOOL

Positive Flanke: Sendet das durch die Parame-
ter arCommand und iCommandLength defi-
nierte CoLa Kommando an den angeschlosse-
nen SICK Sensor und wartet auf die entspre-
chende Antwort.

iCommandLength

INPUT

INT

Zeichenlange des zu ubertragenden ColLa
Kommandos.

Beispiel:
Wird das Kommando ’sRI0’ gesendet, so muss
iCommandLength den Wert 4 haben.

bReadDone

OUTPUT

BOOL

Positive Flanke: Ein vom Gerat gesendetes
Leseergebnis wurde empfangen (Formatierung
siehe SOPAS Ausgabeformat).

Wenn ein Leseergebnis empfangen wurde, ist
das Bit fur jeweils einen SPS-Zyklus gesetzt.
Das Leseergebnis wird in das Record-Array
geschrieben.

iReadLength

OUTPUT

INT

Zeigt die Bytelange des empfangenden Le-
seergebnisses an.

iReadCount

OUTPUT

INT

Zahlt die Anzahl der Leseergebnisse die emp-
fangen werden. Der Zahler z&hlt von 0...32767
(Dez.). Bei einem Uberlauf fangt der Zahler
wieder bei null an.

bReqDone

OUTPUT

BOOL

Positive Flanke: Es wurde eine Antwort auf ein
gesendetes CoLa Kommando empfangen.

TRUE: Bearbeitung abgeschlossen
FALSE: Bearbeitung noch nicht abgeschlossen

Die Kommandoantwort wird in das Record-
Array geschrieben.

Stand: 26.11.2015
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Ada-On Instruction SICK

Parameter Deklara- |Daten- |Beschreibung
tion typ

bReqgBusy OUTPUT |BOOL |Zeigt an, ob ein Request-Auftrag in Bearbeitung
ist.
FALSE: Kein Auftrag in Bearbeitung
TRUE: Auftrag in Bearbeitung

iRegLength OUTPUT |INT Gibt die Byteldnge der empfangenden ColLa
Telegramantwort an.

bError OUTPUT |BOOL |Fehler Status:
FALSE: Kein Fehler
TRUE: Abbruch mit Fehler

iErrorcode OUTPUT |DINT Fehlerstatus (siehe Fehlercodes).

Stand: 26.11.2015
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5 Fehlercodes

Der Parameter iErrorcode enthélt die folgenden Fehlerinformationen:

Ada-On Instruction SICK

Fehlercode | Kurzbeschreibung Beschreibung
16#0000 Kein Fehler Kein Fehler
16#0001 Timeout Der Auftrag konnte innerhalb der gewahl-
ten Timeoutzeit nicht ausgefuhrt werden.
Dies konnte folgende Ursache haben:
- Gerét ist nicht mit der SPS Verbunden
- Fehlerhafte Kommunikationsparameter
- Verwendung von CoLa Kommandos, die
keine Antwort (Echo) zurlicksenden
- Bearbeitungszeit des Kommandos >
Timeout Zeit
16#0002 500< arrlnputAssembly < 10 Ungultige Lange der Input Assembly.
Gliltiger Wertbereich:
[10...500]
16#0003 500 < arrOutputAssembly < 10 | Unguiltige Lange der Output Assembly.
Gliltiger Wertbereich:
[10...500]
16#0004 iCommandLength Die Lange des zu uUbertragenden CoLa-
<= 0 Byte Kommandos ist <=0 Bytes lang.
16#0005 arrRecord < 4 Byte Die Lange des Record-Arrays (arrRecord)
ist kleiner 4 Bytes.
16#0006 iCommandLength > Die Kommandolange (iCommandLength)
arrCommand ist langer als das Command-Array (arr-
Command).
16#0007 Internen Fehler Fragmentierungsfehler. Zugriff auf ungulti-
gen Speicherbereich.
16#0008 Eingehendes ColLa-Telegram | Das eingehende ColLa-Telegram ist langer
> arrRecord als das Record-Array (arrRecord).
iRead- Eingehendes Leseergebnis > Das eingehende Leseergebnis ist langer
Length =-1 | arrRecord als das Record-Array (arrRecord).

Stand: 26.11.2015
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6 Beispiele

6.1 Auslesen des Leseergebnisses (Read only)

Abbildung 10 zeigt, wie man mit der SICK_CCOM_EIP AOI ein Leseergebnis empfangen
kann. Dieses Beispiel kann fur alle SICK Autoldent Sensoren verwendet werden.

Der Sensor (hier CLV620) wird Gber das Control Byte (arrControl[0].0) direkt getriggert. Der
Baustein kann unabhéngig der Triggerquelle betrieben werden.
Start/Stop of Object Trigger

Skark

Delay I 0 ms IFieIdbus Input | CAN Cpen LI

Stop

Delay I 0 ms ITrigger soUrce LI or |Good Read LI ar INot defined d

Trigger Distribution

Diskribuke on IDisabIed vl

Abbildung 9: Triggereinstellung des CLVs in SOPAS-ET
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[El MainProgram - MainRoutine
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EEEEE R

SICK

=lojx|

Trigger CLY
bTrigger
1

Fieldbus trigger

arrControl[0].0

J L

Call SICK_CCOM_EIP Al

Communication A0
for SICK Autoldent

4| » | MainRoutine
0P ocram

[« |

devices
SICK_CCOM_EP——

1 Communication &1 for SICH Autoldent de..
SICH_CCOM_EIP SICK_COLA |:| H bReadDone > —
arfinputdzsembly  SICK_CLV:.Data
arroutputAssebly  SICK_CLVO Dats I kError 3—
arrRecard arrRecord
arrzommand arrCommand
iTimeout 2000 &
arrContral arrZortrol
iCommandlencth u]
iReadlength 0«
iReadCourt 0&
iErrorcocde 0«

Copy the receiving data into the reading result String
Communication A0
for SCK Autoldent
devices String content String length
SICK_COLA bReadDone Op A
2 1 F Copy File Mave —
Source arrRecord[0] Source  SICH_COLA iIReadlength
Dest sReadingResult DATA[O] 0
Length  SICK_COLA iReadlength Dest sReadingResult LEM
0+

=l
[

Abbildung 10: Aufruf der AOI im Main Programm der Steuerung

Nachdem die Variable bReadDone = TRUE signalisiert, wird der Inhalt des Records (arrRe-
cord) in den Result-String (sReadingResult) kopiert. Die direkt Verwendung des Records als
Leseergebnis ist nicht zu empfehlen, da dieser nur zum Zeitpunkt bReadDone = TRUE giilti-

ge Werte enthalt.

Abbildung 11 zeigt das Leseergebnis des CLVs an. Der Inhalt des Leseergebnisses kann
Uber das SOPAS Ausgabeformat frei konfiguriert werden (siehe Abbildung 12).

Stand: 26.11.2015

15



ColLa EtherNet/IP
Betriebsanleitung Add-On Instruction SICK

# Program Tags - MainProgram o ]
Scope: IC{,MainF’rngram vI Shiow: I."-‘-.IITagS v”\?. vI
Hame Walue \a I Shle Data Tepe Degcription e
bTrigger 1Decimal |BEOOL Trigger CLY =
[+|-sReadingResult 'T5675! STRINGSO CLY reading result %
[+]-AieadCounter 3| Decimal  [INT Communication 01 for SICK Autoldent devices =
0
4 [ ¥ ]\ Monitor Tags £ Edit Tags 7 4] | 3|

Abbildung 11: Abruf des Leseergebnisses

Output Format #1

=)

S

If Good read

Far each code

2 <y (TN

ar =

Elze

‘HoRead

Abbildung 12: Konfiguration Ausgabeformats in SOPAS-ET
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6.2 Senden eines CoLa Kommandos

Abbildung 13 zeigt, wie man mit der SICK_CCOM_EIP AOI parallel zum Empfang von Le-
seergebnissen ein Geratekommando abschicken kann. Dieses Beispiel kann nur in Verbin-
dung mit den Geraten RFU63X oder Lector62X verwendet werden.

E] MainProgram - MainRoutine

| 1] Bl ] [+ 8w o] ool

SICK

=10l |

Trigger RFLJ
bTrigger

Fieldbus trigger

arrControl[0].0

|»

JFE
J L

Call SIZK_CCOoM_EIP A0

Communication ACI

for SICK Autoldent

devices
——SICH_CCOM_EIP
1 Communication A01 for SICK Autoldent o
SICH_CCOM_EIP SICK_COLA |Z| H bResdDons 32—
artinputdssembly  SICK_RFL:Dsta
arrOutputdzsehly  SICK_RFUO Data H hReqDone +—
arrRecord arrRecord
arrCommand sCommand DAaTA H bReqBusy 3—
iTimeout 2000 «
arrContral arrControl I hErrar 37—
hReq bReqg
0«
iCommandLencth sCommand LEM
0«
iReadlength 0+
iReadCount 0«
iReglength 0«
iErrorcode 0«
Copy the receiving data into the reading Resul-String
Communication 400
for SICK Autaldent
devices String contert String lencth
SICK_COLA bReadDone OF el
2 JE Copry File Maove
Source arrRecord]0] Source SICK_COLA iResdlendgth
Dest zReadingResult DATA[O] 10
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Abbildung 13: Aufruf der AOI im Main Programm der Steuerung

Sobald der Record giiltige Daten enthalt (bReadDone = TRUE / bRegDone = steigende
Flanke), wird der Inhalt des Records in die Variablen sReadingResult oder sCommandResult

kopiert.
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Abbildung 14: RSLogix5000 Tag Ansicht

Abbildung 14 zeigt die, wie man Uber die AOI ein CoLa-Kommando an ein Gerat (hier
RFU630) schicken kann. In diesem Beispiel wird das CoLa-Kommando ’sRI0’ (Gerateidenti-
fikation) an den RFU gesendet. Hierfir missen die folgenden Parameter beschrieben wer-
den:

sCommand: 'sRI0’
iCommandLength: 4 (Kann aus der String-Variable sCommand.LEN entnommen werden)

Das Kommando wird ausgefiihrt, sobald die Variable bReq mit einer positiven Flanke ange-
triggert wird. Sobald das Ausgangsbit bRegDone eine positive Flanke signalisiert, kann der
Record umkopiert und verwendet werden.

Parallel zum senden kann die AOI ebenfalls die vom Geréat gesendeten Leseergebnisse
empfangen und anzeigen.
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