
Conversielijst W190L

Laatste orderdatum W190L: 01-12-2022
Laatste leverdatum W190L: 01-03-2023
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud W190L
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking

Standard Products
6022823 WLG190T-N122       
6022826 WLG190T-N420       
6022827 WLG190T-P122      1058236 WL9LG-3P1132 W9 heeft 1 m korter bereik op standaard reflector. Beoordeel de applicatie opnieuw.
6022830 WLG190T-P420      1058234 WL9LG-3P2232 W9 heeft 1 m korter bereik op standaard reflector. Beoordeel de applicatie opnieuw.
6026535 WLG190T-N112       
6026536 WLG190T-N410  1058234 WL9LG-3P2232 Timerfuncties enkel toegankelijk via IO-Link.
6026537 WLG190T-P112       1058236 WL9LG-3P1132 Timerfuncties enkel toegankelijk via IO-Link.
6026538 WLG190T-P410       1058234 WL9LG-3P2232 Timerfuncties enkel toegankelijk via IO-Link.
6026539 WTB190TL-N132      1062523 WTB9L-3N2261 W9 heeft een tastafstand van 300 mm i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026540 WTB190TL-N430     1062523 WTB9L-3N2261 W9 heeft een tastafstand van 300 mm i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026541 WTB190TL-P132      1058232 WTB9L-2P1161 W9 heeft een tastafstand van 300 mm i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026542 WTB190TL-P430      1058230 WTB9L-3P2261 W9 heeft een tastafstand van 300 mm i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026543 WTB190TL-N162     1062523 WTB9L-3N2261 W9 heeft een M8 4-pin connector i.p.v. aangegoten kabel en 300 mm bereik i.p.v. 270 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026544 WTB190TL-N460     1062523 WTB9L-3N2261 W9 heeft 300 mm bereik i.p.v. 270 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026545 WTB190TL-P162     1058232 WTB9L-2P1161 Timerfuncties enkel toegankelijk via IO-Link.
6026546 WTB190TL-P460      1058230 WTB9L-3P2261 Timerfuncties enkel toegankelijk via IO-Link.
6026547 WTB190L-N132       1117824 GTB6L-N3211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026548 WTB190L-N430     1109658 GTB6L-N4211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026549 WTB190L-P132       1105813 GTB6L-E2211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026550 WTB190L-P430      1106320 GTB6L-E4211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026551 WTB190L-N162     1117824 GTB6L-N3211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026552 WTB190L-N460      1106320 GTB6L-E4211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026553 WTB190L-P162       1105813 GTB6L-E2211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026554 WTB190L-P460     1106320 GTB6L-E4211 G6 laser heeft een 400 mm bereik i.p.v. 100 mm. Beoordeel de applicatie op achtergrondonderdrukking.
6026555 WL190L-N132   1105824 GL6L-E221 GL6L heeft een werkafstand van min 0,08 m / max 12 m met reflector P250F.
6026556 WL190L-N430       1115582 GL6L-E4212 GL6L heeft een werkafstand van min 0,08 m / max 12 m met reflector P250F.
6026557 WL190L-P132       1109726 GL6L-P2211 GL6L heeft een werkafstand van min 0,08 m / max 12 m met reflector P250F.
6026558 WL190L-P430       1115573 GL6L-P4212 GL6L heeft een werkafstand van min 0,08 m / max 12 m met reflector P250F.
6026559 WS/WE190L-N132     1109731 GSE6L-F2211
6026560 WS/WE190L-N430     1109729 GSE6L-F6211
6026561 WS/WE190L-P132   1105826 GSE6L-P1211
6026562 WS/WE190L-P430    1105830 GSE6L-P4211
6026563 WS190L-D132        
6026564 WS190L-D430        
6026565 WE190L-N132        
6026566 WE190L-N430      
6026567 WE190L-P132        
6026568 WE190L-P430        Neem contact op met SICK.
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Nieuw G6L
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