
Conversielijst W23L-W27L

Laatste orderdatum W23L-W27L: 29-09-2023
Laatste leverdatum W23L-W27L: 15-12-2023 
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud W23L-W27L
Artikelnummer Type Omschrijving Artikelnummer Type Omschrijving Artikelnummer Type

Standard Products

1045643 WT23L-F430
Achtergrondonderdrukker, SR: 50 mm ... 800 mm, PNP, connector: M12 4pin, Potentiometer, 
Laserklasse 1, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 50 Hz

1126340 WTB12L-24161A20A00 SR: 90 … 800mm, 30 Hz, Connector

1016247 WT27L-2F430A 
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector: M12 4pin, Potentiometer, 
Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 1000 Hz

1119743 WTB12L-24161120A00 SR: 90 … 850mm, 1 kHz, Connector

1016019 WT27L-2F430
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector: M12 4pin, Potentiometer, 
Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 1000 Hz

1119743 WTB12L-24161120A00 SR: 90 … 850mm, 1 kHz, Connector

1016360 WT27L-2S830A01
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector:  Mini 7/8", 5-pin, 
Potentiometer, Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 10 Hz

1019512 WT27L-2F430A01
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector: M12 4pin, Potentiometer, 
Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 1000 Hz

1119743 WTB12L-24161120A00 SR: 90 … 850mm/kol., 1 kHz, Connector

1078853 WT27L-2F430S01
Weinig: pulldown-resistor of 2.2 KOhm, Laserklasse 2
Lichtspot: Ø 0,5 mm (250 mm)

1016359 WT27L-2S830A
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector:  Mini 7/8", 5-pin, 
Potentiometer, Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 10 Hz

1017933 WT27L-2S930A01
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, connector:  Mini 7/8", 5-pin, 
Potentiometer, Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 10 Hz

1026165 WT27L-2N430 
Achtergrondonderdrukker, SR: 100 mm ... 800 mm, NPN, connector: M12 4pin, 
Potentiometer, Laserklasse 2, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 1000 Hz

1119743 WTB12L-24161120A00 SR: 90 … 850mm/kol., 1 kHz, Connector

1059239 WT27K-2F430
Achtergrondonderdrukker, SR max.: 100 mm ... 800 mm, Laserklasse 1, Male connector 
M12, 4-pin, PNP, Lichtspot Ø 2 mm (400 mm), Schakelsnelheid 50 Hz

1126340 WTB12L-24161A20A00 SR: 90 … 1200mm/kol., 30 Hz, Connector

Afmetingen W23/W27 Afmetingen W12 Afmetingen adapterbeugel

Accessoire adapterbeugelNieuw W12

Neem contact op met SICK.

Neem contact op met SICK.

Neem contact op met SICK.

Neem contact op met SICK.
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