
Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking

Nieuw KTX
Vanaf pagina 6, alternatief B en C 
Alternatief  A

Standard Products
1013266 KT5L-N3611
1015981 KT5G-2N1111 1078071 KTX-WN91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

1078102 KTX-WN91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 

plaats van de potentiometer
1015983 KT5G-2N1121 1078071 KTX-WN91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen, Push/Pull

1015985 KT5G-2N1211 1078078 KTX-WN91242242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.2 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
1078107 KTX-WN91241242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 

plaats van de potentiometer
1015988 KT5G-2N1311 1078136 KTX-WN91342242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm

1078145 KTX-WN91341242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

1015990 KT5G-2N2111   1078073 KTX-WN92142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

Lange zijde
1015991 KT5G-2N2211  
1015992 KT5G-2N2311
1015993 KT5G-2P1111 1078070 KTX-WP91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078101 KTX-WP91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1015997 KT5G-2P1121 1078070 KTX-WP91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078101 KTX-WP91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1015999 KT5G-2P1211 1078077 KTX-WP91242242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078106 KTX-WP91241242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016001 KT5G-2P1221 1078077 KTX-WP91242242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078106 KTX-WP91241242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1016003 KT5G-2P1311 1078135 KTX-WP91342242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078146 KTX-WP91341242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016005 KT5G-2P1321 1078135 KTX-WP91342242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078146 KTX-WP91341242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016008 KT5G-2P2111 1078072 KTX-WP92142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078103 KTX-WP92141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1016010 KT5G-2P2211 1078079 KTX-WP92242242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078108 KTX-WP92241242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016012 KT5G-2P2311  1078137 KTX-WP92342242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde
1016195 KT5G-2P1151 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016197 KT5G-2P1351 1078138 KTX-WP9134224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde
1016385 KT5G-2N1151 1078088 KTX-WN9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde

1016400 KT5G-2P1161 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1016628 KT5G-2P1112  1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Light spot: from 4.2 x 1.1 mm naar 3.9 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 5.5 x 1.5 mm naar 5.2 x 1.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Light spot: from 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Geen vervanger

Geen vervanger
Geen vervanger

1078102 KTX-WN91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Lange zijde

Licht spot van 4.2x1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull

1078121 KTS-WB91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull1084207

1220673

1084237

KTS-WB91241142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

 KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB92141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, 5 pin, Push/Pull

Beschikbaar op verzoek

1078119 KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1

1084237 KTS-WB92141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078125  KTS-WB92241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078851 KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078851 KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078851

Licht spot van 5.5 x 1.5 mm naar 5.2 x 41.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, 5 pin, Push/Pull

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen
Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, 5 pin, Push/Pull

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, 5 pin, Push/Pull

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull

1078121 KTS-WB91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1084207 KTS-WB91241142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1084207 KTS-WB91241142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078119 KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 4.2 mm x 1.2 mm naar 3.7 mm x 0.9 mm            
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Vanaf pagina 6, alternatief B en C
Oud KT5

Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking
Nieuw KTX Alternatief  A

1016629 KT5W-2P1113 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1016630 KT5W-2N1113 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1016715 KT5W-2P1213 1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1016716 KT5W-2N1213 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1016717 KT5G-2N1112 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1016718 KT5G-2P1212  1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016719 KT5G-2N1212 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1016728 KT5G-2N1351
1016999 KT5G-2P1114 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017000 KT5G-2N1114 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017810 KT5W-2P1123 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Lange zijde

1017870 KT5G-2P1214  1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017905 KT5G-2P1111F05 1078070 KTX-WP91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078101 KTX-WP91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017956 KT5G-2P2112 1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017976 KT5G-2P1122    1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1017977 KT5G-2N1122
1018039 KT5G-2N3151  1078089 KTX-WN9414224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard 
instellingen
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard 
instellingen, Push/Pull

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard 
instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

1218201 KTS WB941411522ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Light spot  0.9 mm²
Sensor instellingen (teach schakeldrempel etc ) worden ingesteld via het

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122

1078124

1078121 KTS-WB91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Light spot  0.9 mm²
Sensor instellingen (teach schakeldrempel etc ) worden ingesteld via het display in

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Geen vervanger

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen, Push/Pull
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen, Push/Pull

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden, 
Push/Pull
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
1-punts teach moet onder standaard instellingen geselecteerd worden, 

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
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Conversielijst SICK KT5 familie
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Nieuw KTX Alternatief  A

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde

1018040 KT5G-2P1411 1078135 KTX-WP91342242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078146 KTX-WP91341242ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Lange zijde

1018041 KT5G-2N1411
1018042 KT5W-2N2113 1078069 KTX-WN92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Teach proces moet naar dynamisch gezet worden

1078100 KTX-WN92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1018043 KT5W-2P2113 1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Teach proces moet naar dynamisch gezet worden

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1018044 KT5W-2P1116 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display 1219607  KTX-WP91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde 1109466 KTX-WP91141252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1 Lange zijde
1018045 KT5W-2N1116 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display 1219737 KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde 1109467 KTX-WN91141252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1 Lange zijde
1018067 KT5G-2P2351 
1018068 KT5G-2N2351 1078139 KTX-WN9234224IZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde
1018164 KT5G-2N2112  1078069 KTX-WN92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078100 KTX-WN92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1018165 KT5G-2N1111S16

1078119 KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1018309 KT5G-2P2114 1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1018501 KT5G-2N1111S18 1078071 KTX-WN91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078102 KTX-WN91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1018519 KT5G-2P1414
1018534 KT5G-P2111F06
1018535 KT5G-P1211F06
1018536 KT5G-P1311F06
1018537 KT5G-N1111F06
1018538 KT5G-N1211F06
1018539 KT5G-N1311F06
1018586 KT5W-2P1216 1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1018587 KT5W-2P1126  1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1018808 KT5W-2P1323 
1018880 KT5W-2P1123S20 1078155 KTX-WP91142252ZZZZDBBZZZZZZZZ1 Korte zijde

1222540 KTX-WP91141252ZZZZDBBZZZZZZZZ1 Lange zijde
1018912 KT5G-2P1223S21 
1018961 KT5W-2P1316  1078132 KTX-WP91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078147 KTX-WP91341252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1019020 KT5W-2P2216 1078076 KTX-WP92242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde

1019022 KT5W-2N1216 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1019352 KT5G-2N1116 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

Licht spot van 5.5 mm x 1.5 mm naar 5.2 mm x 1.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, Push/Pull

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, Push/Pull

Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Teach proces moet naar 1-punts teach gezet worden door de gebruiker, 
Push/Pull

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
RGB. L/D schakeling schakelbaar, Push/Pull

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Teach proces moet bij ingebruikname naar AUTO gezet worden door de 
gebruiker, Push/Pull

1078121 KTS-WB91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Teach proces moet naar dynamisch gezet worden, Push/Pull
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Teach proces moet naar dynamisch gezet worden
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Versie "Simple Teach"; enkel 2-punts teach is beschikbaar en overige 
functies zijn geblokkeerd. Na unlock door gebruiker zijn alle functies 
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Versie "Simple Teach"; enkel 2-punts teach is beschikbaar en overige 
functies zijn geblokkeerd. Na unlock door gebruiker zijn alle functies 

Uitgefaseerd. Vervangende variant op verzoek 

 -  -  -

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

1218201 KTS-WB941411522ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer, Push/Pull

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
Geen vervanger

Uitgefaseerd. Vervangende variant op verzoek 

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Teach proces moet naar 1-punts teach gezet worden door de gebruiker

Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger

Geen vervanger
Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm to1.2 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
L/D schakeling mogelijk via het controle paneel

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Teach proces moet bij ingebruikname naar AUTO gezet worden door de gebruiker

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Licht spot van 5.5 mm x 1.5 mm naar 5.2 mm x 1.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Geen vervanger

Geen vervanger
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Geen vervanger

Geen vervanger

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

Geen vervanger

Geen vervanger

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull; IO-Link

KTS beschikbaar op verzoek

1078125 KTS-WB92241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

3 Augustus 2020



Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Vanaf pagina 6, alternatief B en C
Oud KT5

Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking
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1019496 KT5G-2P1151S22 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1019569 KT5G-2P1113S23 
1019660 KT5G-2P1314S25 1078132 KTX-WP91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078147 KTX-WP91341252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1022090 KT5G-2P1116 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1022165 KT5W-2P2323 1078134 KTX-WP92342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek
Lange zijde

1022312 KT5W-2P2116  1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1022678 KT5W-2N1316 1078133 KTX-WN91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.9 x 0.9 mm

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde

1022679 KT5G-2P1151S26
1022686 KT5W-2N1116S27 
1022862 KT5G-2P1151S28 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1023002 KT5G-2P1251S29  - Beschikbaar op verzoek Korte zijde None

1078157 KTX-WP9GA4124IZZZZZ4ZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1023051 KT5W-2P1113S30  Replacement KTM

1025608 KT5G-2P1151S30  
1025878 KT5G-202310S31 Last time buy Geen vervanger

Last time buy
1026538 KT5W-2P1116D 1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026540 KT5W-2N1116D 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026577  KT5W-2P1216D 1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026578 KT5W-2P1316D 1078132 KTX-WP91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078147 KTX-WP91341252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026579 KT5W-2P1126D   1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026580 KT5W-2N1216D 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1026581 KT5W-2N1316D 1078133 KTX-WN91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde

1026582 KT5W-2N1126D 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1026583 KT5W-2N2116D 1078069 KTX-WN92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
1078100 KTX-WN92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1027393 KT5RG-2P1116  -  - Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.0 x 3.7 mm

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1027394 KT5RG-2N1116  

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1027396 KT5RG-2P1126

1078121
KTS-WB91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Lange zijde

1028249 KTH5W-2P1216D  1078074 KTX-WP91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078104 KTX-WP91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1028250 KTH5W-2N1216D 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1028416 KT5G-201101S36 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078851
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Geen vervanger

Geen vervanger

Geen vervanger
Licht spot van 0.8 x 4.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Geen vervanger

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull; IO-Link

KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display

Geen vervanger

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull; IO-Link

Geen vervanger

1078851 KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 0.8 x 4.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm, Push/Pull

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull; IO-Link

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm, Push/Pull

1220673  KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display, 5 pin, Push/Pull; IO-Link

KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in, NPN, 
4 pin

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KT5W-2P2116D 1026584

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in, 
Push/Pull, 4 pin

1219611

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm, Push/Pull

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen, Push/Pull

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm, Push/Pull

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.0 x 3.7 mm

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display
Teach proces moet bij ingebruikname naar dynamisch gezet worden onder standaard 
instellingen
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display 

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Licht spot van 1.5 x 5.5 mm naar 1.2 x 5.2 mm

Licht spot van 1.1 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.9 mm
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Vanaf pagina 6, alternatief B en C
Oud KT5

Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking
Nieuw KTX Alternatief  A

1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1028549 KT5G-2P0011S37  1078161 KTX-WP9A042242S03ZZ4ZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde
1029087 KT5G-2N0051S38 1078162 KTX-WN9A04224US04ZZ4ZZZZZZZZZ1 Korte zijde

 - Beschikbaar op verzoek Lange zijde
1043006 KT5W-2B1116  1078166 KTX-WS91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078167 KTX-WS91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1044400 KT5M-2P1151 1078087 KTX-WP9114224IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078109 KTX-WP9114124IZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1047936 KT5M-2P1151S39 1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1048489 KT5M-2N1111 1078071 KTX-WN91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Korte zijde

1078102 KTX-WN91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1048727 KT5W-2N1116P01
1051355 KT5W-2P2126D 1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Lange zijde

1053258 KT5W-2P1156S41 1078164 KTX-WP9114225UZZZZZBCZZZZZZZZ1Korte zijde
1223321 KTX-WP9114125UZZZZZBCZZZZZZZZ1Lange zijde

1057643 KT5W-2P2156S42 1078154 KTX-WP9214225UZZZZZBCZZZZZZZZ1Korte zijde
1223322 KTX-WP9214125UZZZZZBCZZZZZZZZ1Lange zijde

1066379 KT5W-2N2116DKIT
1067691 KT5G-2N2310S43 Geen vervanger

None

1219611 KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in, NPN, 
4 pin

Geen vervanger

1078123 KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden 
onder geavanceerde instellingen

Geen vervanger

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Uischakelvertraging moet bij ingebruikname naar 20 ms gezet worden onder 
geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm

Geen vervanger

Geen vervanger

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

KTS variant beschikbaar op verzoek

KTS variant beschikbaar op verzoek

KTS-WS91141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 

1078851 KTS-WB9114114IZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display

1218594

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display

plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in 
plaats van de potentiometer
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Standard Products
1013266 KT5L-N3611
1015981 KT5G-2N1111

1015983 KT5G-2N1121 

1015985 KT5G-2N1211 

1015988 KT5G-2N1311

1015990 KT5G-2N2111   

1015991 KT5G-2N2211  
1015992 KT5G-2N2311
1015993 KT5G-2P1111

1015997 KT5G-2P1121

1015999 KT5G-2P1211 

1016001 KT5G-2P1221 

1016003 KT5G-2P1311

1016005 KT5G-2P1321 

1016008 KT5G-2P2111 

Alternatief  CAlternatief  B

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point 
teach-in, Push/Pull

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point 
teach-in, Push/Pull
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1016010 KT5G-2P2211 

1016012 KT5G-2P2311  

1016195 KT5G-2P1151 

1016197 KT5G-2P1351

1016385 KT5G-2N1151 

1016400 KT5G-2P1161 

1016628 KT5G-2P1112  

1016629 KT5W-2P1113

1016630 KT5W-2N1113 

1016715 KT5W-2P1213 

1016716 KT5W-2N1213 

1219064 KTS-WB51141142ZZZZDZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 
4.2 mm naar 1.2 x 
3.9 mm
Version Easy Teach 
dynamic teach-in.

1219714 KTS-WB9114115AZZZZ1ZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display,  Versie "Simple Teach" (enkel teach 
knop beschikbaar), 1-punts teach voorgeselecteerd, Push/Pull

1219605 KTX-WP91142252ZZZZDEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display,  Versie Simple Teach (enkel Teach 
knop beschikbaar), dynamische teach voorgeselecteerd, 
display geblokkeerd

1219437 KTS-WP91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden 
onder standaard instellingen
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1016717 KT5G-2N1112

1016718 KT5G-2P1212  

1016719 KT5G-2N1212 

1016728 KT5G-2N1351
1016999 KT5G-2P1114 

1017000 KT5G-2N1114 

1017810 KT5W-2P1123 

1017870 KT5G-2P1214  

1017905 KT5G-2P1111F05

1017956 KT5G-2P2112 

1219437 KTS-WP91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display
AUTO teach moet bij ingebruikname ingesteld worden onder 
standaard instellingen

1219437 KTS-WP91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display
Dynamische teach moet bij ingebruikname ingesteld worden 
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1017976 KT5G-2P1122    

1017977 KT5G-2N1122
1018039 KT5G-2N3151  

1018040 KT5G-2P1411

1018041 KT5G-2N1411
1018042 KT5W-2N2113 

1018043 KT5W-2P2113

1018044 KT5W-2P1116 

1018045 KT5W-2N1116

1018067 KT5G-2P2351 
1018068 KT5G-2N2351 

1018164 KT5G-2N2112  

1018165 KT5G-2N1111S16

1018309 KT5G-2P2114

1219611 KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 
4.2 mm naar 1.2 x 
3.9 mm

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 
4.2 mm naar 1.2 x 
3.9 mm

Uitgefaseerd. Vervangende variant op verzoek 

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display, Push/Pull

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display, Push/Pull

9 Augustus 2020



Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1018501 KT5G-2N1111S18

1018519 KT5G-2P1414
1018534 KT5G-P2111F06
1018535 KT5G-P1211F06
1018536 KT5G-P1311F06
1018537 KT5G-N1111F06
1018538 KT5G-N1211F06
1018539 KT5G-N1311F06
1018586 KT5W-2P1216 

1018587 KT5W-2P1126  

1018808 KT5W-2P1323 
1018880 KT5W-2P1123S20

1018912 KT5G-2P1223S21 
1018961 KT5W-2P1316  

1019020 KT5W-2P2216 

1019022 KT5W-2N1216 

1019352 KT5G-2N1116 

1019496 KT5G-2P1151S22 

1019569 KT5G-2P1113S23 
1019660 KT5G-2P1314S25

1022090 KT5G-2P1116

KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point 
teach-in, NPN, 4 pin

1219437 KTS-WP91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 5.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display

1219611

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point 
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1022165 KT5W-2P2323 

1022312 KT5W-2P2116  

1022678 KT5W-2N1316 

1022679 KT5G-2P1151S26
1022686 KT5W-2N1116S27 
1022862 KT5G-2P1151S28 

1023002 KT5G-2P1251S29

1023051 KT5W-2P1113S30  

1025608 KT5G-2P1151S30  
1025878 KT5G-202310S31

1026538 KT5W-2P1116D

1026540 KT5W-2N1116D 

1026577  KT5W-2P1216D

1026578 KT5W-2P1316D 

1026579 KT5W-2P1126D   

1026580 KT5W-2N1216D

1026581 KT5W-2N1316D 

1026582 KT5W-2N1126D 

1026583 KT5W-2N2116D 

KT5W-2P2116D 1026584
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Conversielijst SICK KT5 familie

Laatste orderdatum KT5: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT5: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT5
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief  CAlternatief  B

1027393 KT5RG-2P1116

1027394 KT5RG-2N1116  

1027396 KT5RG-2P1126

1028249 KTH5W-2P1216D  

1028250 KTH5W-2N1216D

1028416 KT5G-201101S36 

1028549 KT5G-2P0011S37  

1029087 KT5G-2N0051S38

1043006 KT5W-2B1116  

1044400 KT5M-2P1151 

1047936 KT5M-2P1151S39 

1048489 KT5M-2N1111 

1048727 KT5W-2N1116P01
1051355 KT5W-2P2126D 

1053258 KT5W-2P1156S41

1057643 KT5W-2P2156S42

1066379 KT5W-2N2116DKIT
1067691 KT5G-2N2310S43 

KTS-WS41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Version "Easy Teach", 2-Point, PNP/NPN

1078119 KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden 
ingesteld via het display in plaats van de potentiometer, 
Push/Pull

1221031
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