
Conversielijst SICK KT6W-2 familie

Laatste orderdatum KT6W-2: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT6W-2: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT6W-2x
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief 1 KTS-WBNieuw KTS

Standard Products

 -  - Korte zijde

1219611 KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1046012 KT6W-2N6116  -  - Korte zijde

1219611 KTS-WN41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1046013 KT6W-2P5116  -  - Korte zijde

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1046014 KT6W-2P6116  -  - Korte zijde

1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1046024 KT6W contrast combiset 03

Standard Products
Artikelnummer Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

1046012 KT6W-2N6116 

1046013 KT6W-2P5116 

1046014 KT6W-2P6116 

1046024 KT6W contrast combiset 03

Type

1046010 KT6W-2N5116   

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Transmission color white
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het 
nieuwe display

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Transmission color white
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het 
nieuwe display

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Transmission color white
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het 
nieuwe display

Geen vervanger

KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-MB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

Alternatief 2 KTS-MB

1078119

1078119

1078119

1078119

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Transmission color white
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het 
nieuwe display

1065756 KTM-MP31181P

1065756 KTM-MP31181P

Alternatief 3  KTM

1071947 KTM-MN31181P

Aanpassing: 2-punts teach-in statisch/dynamisch + dichtheid tot markering
Lichtbrod: LED, wit
Tastafstand: 12.5 mm
Licht spot grootte: Ø 2 mm
Connectie type detail: Male connector M8, 4-pin

1071947 KTM-MN31181P

Aanpassing: 2-punts teach-in statisch/dynamisch + dichtheid tot markering
Lichtbrod: LED, wit
Tastafstand: 12.5 mm
Licht spot grootte: Ø 2 mm
Connectie type detail: Male connector M8, 4-pin

Geen vervanger

KT6W-2N5116   1046010
Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in

1078120

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het nieuwe display

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het nieuwe display

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Versie "Easy Teach" met enkele teach knop en enkel 2-point teach-in

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078120 KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB81141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het nieuwe display               
Schakeloutput Push/Pull - schakelsignaal omgekeerd naar NPN

Licht spot van 1.5 x 6.5 mm naar 1.2 x 3.9 mm
Uitstralingskleur RGB
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc) worden ingesteld via het nieuwe display
Schakeloutput Push/Pull - schakelsignaal omgekeerd naar NPN
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