
Conversielijst SICK NT6 familie

Laatste orderdatum KT6W-2: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT6W-2: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud NT6
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief 2 BNieuw KTX Alternatief 1 A

Standard Products

1005821 NT6-03012 1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005822 NT6-03022 1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005823  NT6-13012  
1078092 KTX-WB9214225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078112 KTX-WB9214125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005824 NT6-13022    
1078092 KTX-WB9214225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078112 KTX-WB9214125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005825 NT6-07012   
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005826 NT6-07022   
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005830 NT6-08022 
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005833 NT6-29022    

1006367 NT6-03018
1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006474 NT6-04012
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006475 NT6-04022   
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006478 NT6-04011  1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006527 NT6-03023   
1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007166 NT6-03014
1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007167 NT6-03025    
1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007168 NT6-03062   
1078140 KTX-WB9134225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1220793 KTX-WB9134125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007197 NT6-03010S06 
1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007308 NT6-03042     
1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007309 NT6-03082 1078140 KTX-WB9134225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1220793 KTX-WB9134125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007478 NT6-04018    
1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or 1.5 x 4 mm (red) naar 1.1 x 4.2 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219609 KTX-WB9214225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms 
onder geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms 
onder geavanceerde instellingen

Geen vervanger

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1081387 KTS-WB9214115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

1081387 KTS-WB9214115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1219609 KTX-WB9214225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms 
onder geavanceerde instellingen

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms onder geavanceerde 
instellingen

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms onder geavanceerde 
instellingen

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms onder geavanceerde 
instellingen

Geen vervanger
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Conversielijst SICK NT6 familie

Laatste orderdatum KT6W-2: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT6W-2: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud NT6
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief 2 BNieuw KTX Alternatief 1 A

1007495 NT6-03052    1078140 KTX-WB9134225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1220793 KTX-WB9134125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1007530 NT6-13082  
1008499 NT6-04038
1009518 NT6-04008S11  

1009597  NT6-13024  
1078092 KTX-WB9214225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078112 KTX-WB9214125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1009706 NT6-14900S12   1078117 KTX-WB9214225AZZZZDZRZD1ZZZZZ1 Korte zijde
 -  - -

1009816 NT6-43302S20  

1010008 NT6-08024S14    
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010103 NT6-04025
1078090 KTX-WP9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078110 KTX-WP9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010395 NT6-N112  
1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010397 NT6-P112  
1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010615 NT6-14920S17   1078118 KTX-WB9214225AZZZZDZRZZ1ZZZZZ1 Korte zijde
 -  - -

1010619 NT6-03212   1078096 KTX-WB91142259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1079090 KTX-WB91141259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010620 NT6-03215  1078096 KTX-WB91142259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1079090 KTX-WB91141259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1010781 NT6-33322S18 

1078091 KTX-WB9114225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078111 KTX-WB9114125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1011015 NT6-29042

1011680 NT6-03218 
1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1011962 NT6-33342S23 1078141 KTX-WB9A64225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde
1078148 KTX-WB9A64125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1012081 NT6-03038

1012730 NT6-07018 

1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1012733 NT6-29019
1014054 NT6-14920S29   1078118 KTX-WB9214225AZZZZDZRZZ1ZZZZZ1 Korte zijde

 -  - -
1015979 NT6-33342S30  1078141 KTX-WB9A64225UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078148 KTX-WB9A64125UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1023778 NT6-43218S31  
1023808 NT6-43218S32 1078096 KTX-WB91142259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1079090 KTX-WB91141259ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1028383 NT6-08028  

1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1084196 KTX-WB9114124UZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1219608 KTX-WB9114225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Versie "Simple Teach" (enkel teach knop beschikbaar), 2-punts 
teach
Version Simple Teach (only teach button available),2-Point-Teach

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Versie "Simple Teach" (enkel teach knop beschikbaar), 2-punts 
teach

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Versie "Simple teach" (enkel teach knop beschikbaar).          2-punts 
teach, uitschakelvertraging moeten bij ingebruikname worden 
ingesteld op 15 ms

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Versie "Simple Teach" (enkel teach knop beschikbaar), 2-punts 
teach, uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden 
op 50 ms

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1219610 KTX-WB9114224UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 
x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer
Version Simple Teach (only teach button available), 2-Point-Teach

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.8 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms onder geavanceerde 
instellingen

1219609 KTX-WB9214225UZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms onder geavanceerde 
instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer
Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms onder geavanceerde 
instellingen

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van diameter of 2.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084197 KTS-WB9114114UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van diameter of 2.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms 
onder geavanceerde instellingen

1081387 KTS-WB9214115UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1084194 KTS-WB9114115UZZZZZZZZZZZZZZZ1

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

None

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 15 ms 
onder geavanceerde instellingen

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van diameter of 2.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van diameter of 2.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

None

Sensor switching threshold setting still via input voltage

Sensor switching threshold setting still via input voltage

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

Licht spot van 1.5 x 5 mm (green) or naar 1.5 x 4 mm (red) naar 0.9 x 
3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer
. Uitschakelvertraging moet bij ingebruikname ingesteld worden op 50 ms 
onder geavanceerde instellingen

Geen vervanger

Sensor setting (teach-in, switching threshold, etc.) possible via IO-Link

Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

Sensor switching threshold setting still via input voltage

Geen vervanger
Geen vervanger
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