
Conversielijst SICK NT8 familie

Laatste orderdatum KT6W-2: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT6W-2: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud NT8
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Alternatief 2 BNieuw KTX Alternatief 1 A

Standard Products

1005981 NT8-01412 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005983 NT8-01512    1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005985 NT8-02412 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005986 NT8-02422    1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005987 NT8-02512 1078075 KTX-WN91242252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078105 KTX-WN91241252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005989 NT8-03612   1078133 KTX-WN91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1220792 KTX-WB9134125AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1005993 NT8-04612   1078133 KTX-WN91342252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1220792 KTX-WB9134125AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1005995 NT8-04712 
1006002 NT8-06932  
1006003 NT8-06432

1006007 NT8-16412 1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006011 NT8-17412   1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006039 NT8-21412   1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1006043 NT8-22412   1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde
1006045 NT8-22512
1007277 NT8-06412
1008197 NT8-02912    
1013251 NT8-00000S01    

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 2.5 x 6 mm naar 1.1 x 4.0 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 2.5 x 6 mm naar 1.1 x 4.0 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1219737 KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

1219737 KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

1219737 KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Geen vervanger
Geen vervanger
Geen vervanger

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het 
display in plaats van de potentiometer

Geen vervanger

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1220673 KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 2.5 x 6 mm naar 1.1 x 4.0 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1078122 KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1078124 KTS-WB91241152ZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1220673 KTS-WB9134115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
Licht spot van 2.5 x 6 mm naar 1.1 x 4.0 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld via het display in plaats van 
de potentiometer

1219605 KTX-WP91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

1219737 KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

1219737

1219605 KTX-WP91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar

KTX-WN91142252ZZZZZEZZZZ2ZZZZ1

Licht spot van 1.5 x 3.5 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel, etc.) worden ingesteld 
via het display in plaats van de potentiometer - "Simple teach"; 
display bij ingebruikname geblokkeerd; enkel teach-in beschikbaar
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