
Conversielijst SICK WL27 Array familie

Laatste orderdatum WL27: 30-04-2020
Laatste leverdatum WL27: 31-07-2020
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud WL27
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Artikelnummer Type

Standard Products
1046538 WL27-3P3402S13 1221950 RAY26P-34162930A00
1048230 WL27-3P3402S15 1221950 RAY26P-34162930A00
1050825 WL27-3P1102S16 1221951 RAY26P-1H162930A00
1051529 WL27-3P3402S17 1221947 RAY26P-34162530A00 1096100 RAY10-AB4CBLA00 *1)
1051577 WL27-3P2402S18 1221949 RAY26P-24162930A00
1056382 WL27-3P3402S19 1221950 RAY26P-34162930A00
1060755 WL27-3P3402S20 1221947 RAY26P-34162530A00
1061706 WL27-3P3402S21
1072772 WL27-3N3402S23 1222340 RAY26P-34161930A00
1072773 WL27-3N3402S24 1222341 RAY26P-34161530A00
1072979 WL27-3N1102S25 1222342 RAY26P-1H161930A00
1072981 WL27-3N1102S26 1222343 RAY26P-1H161530A00

*1) Tastafstand 1,5 met P250F Schakelaar (Teach/Run-mode) in plaats van Teach-knop

Nieuw RAY26 Alternatief 1 RAY10

Voor montage informatie zie p.2 Voor montage informatie zie p.3

Neem contact op met SICK

1 Augustus 2019



Montage
WL27 ARRAY   <->   RAY26

Locatie en hoogte lichtband WL27 afhankelijk van variant.
Kijk op www.SICK.nl/[productnummer] voor de specificaties van uw oude product.

Hoogte lichtband RAY26 is altijd 55mm ongeacht variant.

2 Augustus 2019

www.SICK.nl/


Montage
WL27 ARRAY   <->   RAY10

Locatie en hoogte lichtband WL27 afhankelijk van variant.

Kijk op www.SICK.nl/[productnummer] voor de specificaties van uw oude product. 

Hoogte lichtband RAY10 is altijd 25mm ongeacht variant.

3 Augustus 2019

www.SICK.nl/
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