Program szkolen
akademia SICK

Program szkolen skierowany do: stuzb utrzymania ruchu, dziatow SI‘ K
projektowokonstrukcyjnych, stuzb BHP, integratoréw i dystrybutoréw.
Sensor Intelligence.




OFERTA SZKOLEN

»SICK — 4.0 - NOW”

Ponizej znajda Panstwo zbidér tematow do skomponowania szkolenia wg wkasnych potrzeb.

Oferujemy réwniez szkolenia ,,szyte na miare”.

W celu umoéwienia szkolenia oraz uzyskania informacji zapraszam do kontaktu:

Karolina Kuczynska - Chtopecka

mailto:karolina.kuczynska-chlopecka@sick.pl

tel.: +48 605 112 772

ZBIOR TEMATOW:

1. CZUJINIKI
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Czujniki zblizeniowe: Indukcyjne, magnetyczne, magnetyczne do sitownikdw, pojemnosciowe. Rodzaje,
zasady dziatania, aplikacje. Zadania praktyczne & typowe btedy i ich rozwigzywanie

Czujniki zblizeniowe: Indukcyjne w tym specjalizowane (wraz z wersjami Smart Sensors),
magnetyczne, magnetyczne do sitownikéw, pojemnosciowe. Rodzaje, zasady dziatania, aplikacje.
Zadania praktyczne & typowe btedy i ich rozwigzywanie

Fotoprzekazniki przemystowe: Barierowe, refleksyjne. Odbiciowe energetyczne, z funkcjg ttumienia tia,
eliminacja wptywu tta, ttumienia przedpola. Technologia pomiaru czasu przelotu impulsu swietlnego.

Zasada dziatania poszczegdélnych typow, ich wady, zalety i ograniczenia. Zastosowania w aplikacjach.
Zadania praktyczne & typowe btedy i ich rozwigzywanie.

Fotoprzekazniki swiattowodowe. Rodzaje Swiattowodow. Zastosowania do typowych aplikacji.

Advance: Fotoprzekazniki $wiattowodowe. Rodzaje $wiattowodéw. Zastosowania do typowych
aplikacji. Aplikacje z obiektami transparentnymi, cieczami, strefa Ex.

Advance: Fotoprzekazniki do obiektéw transparentnych: Refleksyjne, odbiciowe (w tym Multitask),
Swiattowodowe ORAZ Smart Sensors.

Fotoprzekazniki specjalizowane, np..: Z liniowymi plamkami Swietinymi, podwojnymi plamkami
Swietlnymi, do zliczania Scisnietych paczek, potysku itd.

Czujniki kontrastu (do markeréw), koloru, luminescencji. Zasada dziatania, zastosowanie. Zadania
praktyczne & typowe btedy i ich rozwigzywanie.

Advance: Czujniki kontrastu (do markeréw), koloru, luminescencji w aplikacjach o duzym stopniu
skomplikowania. Postepowania w przypadku trudnych markeréw, znacznikéw UV, aplikacjach o
duzych predkosciach.

Uczenie zdalne, diagnostyka, zmiany trybdéw pracy, blanking wyjsé. Rozwigzania w przypadku
elektryzowania sie tasm (tadunki elektrostatyczne). Diagnostyka i postugiwanie sie SiLink2.
Rozwigzywanie probleméw o wysokim poziomie trudnosci.

CZAS
TRWANIA
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112 Czujniki do zliczania etykiet, prowadzenia krawedzi wstegi, detekcji krawedzi, pomiaru szerokosci 4h
' wstegi: Czujniki widetkowe optyczne i ultradzwiekowe, fotoprzekazniki prowadzenia krawedzi,
optyczne kurtyny pomiarowe.
113 Pracg z r_nateriaiy nietransparentnymi, _tran§parentnyn_1i, pottransparentnymi i silnym potysku.
Rozwigzania w przypadku elektryzowania sie tasm (tadunki elektrostatyczne).
114 Optyczne kurtyny pomiarowe: Detekcja obiektow, pomiary wysokosci, szerokosci, rozpoznawanie 2h
obiektow. Zastosowania w aplikacjach. Symulacja wybranych probleméw i ich rozwiazywanie.
1.15 Advance: Fotoprzekazniki do kontroli obecnosci nadruku. 1,5h
116 Advance: Rozwigzania oparte na Smart Sensors: Fotoprzekazniki, czujniki indukcyjne. Zastosowania i 2h
' przyktadowe rozwigzania aplikacji. Odcigzanie sterownikéw PLC. Diagnostyka. Utrzymywanie
predkosci. Kontrola przyspieszenia. Funkcje licznika, pomiaru czasu, etc.
117 Cazujniki w rozwigzaniach dla branzy spozywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej. 2h
118 Czujniki w rozwigzaniach dla branzy motoryzacyjnej. 1,5h
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2. ENKODERY
21  Basic-budowa, zasada dziatania, podziat enkoderow. 3h
22  Basic - montaz mechaniczny, podtaczenie elektryczne. Na co trzeba zwraca¢ uwage przy prawidtowym 1h
montazy i podtgczeniu elektrycznym.
23 Basic - jak dobra¢ enkoder - 7 krokow - przyktady aplikacji. Prawidtowy dobér typu enkodera w 1h
zaleznosci od aplikaciji.
24  Advance - enkoder inkrementalny - interfejsy wyjsciowe. Standardowe sygnaty wyjsciowe, praktyczne 1h
podiaczenie i pomiary na oscyloskopie. Poréwnanie wiasciwosci.
25  Advance - pomiar drogi i predkosci - enkoder inkrementalny. Praktyczne wykorzystanie enkoderow z 1h
kotami pomiarowymi i enkoderéw linkowych.
2 Advance - enkoder Profinet. Podstawowa implementacja i konfiguracja enkodera w TIA Portal v15 i 2h
' S7-1200.
27  Advance - enkoder EthernetIP; CANopen; IO-Link; Analog. Praktyczne programowanie funkcjonalnosci 1,5h
' enkoderéow z wymienionymi protokotami transmisyjnymi.
2g Advance - enkoder SSI. Oméwienie transmisji SSI. Praktyczna wizualizacji ramki transmisyjnej w 1h
' réznych konfiguracjach. Programowanie enkoderéw obrotowych z interfejsem SSI.
29  Advance - enkodery liniowe. Montaz, programowanie i konfiguracja enkoderow liniowych w praktyce. 1h
210 Basic-inklinometry - czujniki nachylenia. Programowanie i bazowanie czujnikéw nachylenia. 1h
211 Basic - Moduty sprzezenie zwrotnego. Podstawy zasady dziatania i typow MFB. Wykorzystanie modutu 1h

diagnostycznego i konfiguracyjnego w programatorze PGT-11.
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INDUSTRIAL INSTRUMENTATION
3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

31 Basic - jak zmierzy¢ poziom cieczy - przedstawienie rozwiazan. 1h
32 Basic - wartosci nieelektryczne - pomiar cisnienia i temperatury. 1h
33  Basic- Czujniki zaawansowane - wprowadzenie do kamer 3D Visionary. 1h
34  Advance - mechanika ptynow, wprowadzenie do mierzenia przeptywow. DOSIC, FFU, FTS. 1h
35  Advance - pomiar poziomu i cisnienia dziatania aplikacyjne i wyzwania. 2h
3¢ Advance - czujniki przeptywu do materiatow sypkich i cieczy. 1,5h
37  Advance - Visionary - jak dziata, jak podtaczyc, jak zaprogramowac, dodatkowe funkcje. 1h
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4. AUTOIDENTYFIKACJA |
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More Than a Vision - przeglad rozwigzan autoidentyfikacji.
Technologia kodowania 1D oraz zasada dziatania czytnika kodow kreskowych.

Rodzina czytnikéw CLV6XxX:

- przeglad dostepnych wersji

- parametry techniczne

- podstawowe parametry doboru
- interfejsy 1/0 i komunikacja.

Oprogramowanie konfiguracyjne SOPAS ET.
Prezentacja podstawowej konfiguracji skaneréw serii CLV6Xxx.

Cwiczenia praktyczne z konfigurowania czytnikow kodow serii CLV6XxX.

Platforma 4D Pro
- moduly podtgczeniowe
- reczne skanery kodoéw 1D/2D.

Technologie kodowania 2D oraz zasada dziatania wizyjnych czytnikéw kodow.
Rodzina czytnikéw Lector6xx:

- przeglad dostepnych wersji

- parametry techniczne

- podstawowe parametry doboru

- interfejsy 1/0 i komunikacja.

Prezentacja podstawowej konfiguracji czytnika serii Lectoréxx.

Cwiczenia praktyczne z konfigurowania czytnikow kodow serii Lectoréxx™.

Technologia RFID oraz zasada dziatania czytnika RFID i budowa transponderow.

Rodzina czytnikéw RFU6xx:

- przeglad dostepnych wersji

- parametry techniczne

- podstawowe parametry doboru
- interfejsy 1/0 i komunikacja.

Prezentacja podstawowej konfiguracji czytnikéw RFID serii RFUGxx.

Cwiczenia praktyczne z konfigurowania czytnikw RFID serii RFUGxx.

30min

30min

1h

45min
1h

120min
1h

1h

1h

1h

120min
1h

45min

1h

120min
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5. WIZJA MASZYNOWA
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Wstep: przeglad technologii wizyjnych oraz przyktadowe aplikacje.

Typowe parametry systemow wizyjnych, definicje i pojecia.

Oswietlenie w systemach wizyjnych - przeglad i dobér odpowiedniego oswietlenia.

Wizja maszynowa 2D w ofercie SICK — przeglad.
Wizja maszynowa 3D w ofercie SICK — przeglad.

Czujnik wizyjny Inspector

- parametry techniczne
-dostepne wersje i ich funkcje
- podfaczenie i praca w sieci

- akcesoria.

TriSpector - podstawowy czujnik wizyjny 3D:
- parametry techniczne

- dostepne wersje i ich funkcje

- podtaczenie i praca w sieci

- akcesoria.

SOPAS - oprogramowanie konfiguracyjne.

Konfiguracja czujnika wizyjnego Inspector z poziomu oprogramowania SOPAS ET.
Cwiczenia - uruchomienie i wykonanie przyktadowych inspekciji.

Konfiguracja czujnika wizyjnego Trispector z poziomu oprogramowania SOPAS ET.

Cwiczenia - uruchomienie i wykonanie przyktadowych inspekciji.

45min
1h
1h
1h
1h

1h

1h

45min

120min

120min
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6. LIDAR

6.1  Wstep - przeglad LIDAR'6w 2D i 3D z oferty SICK. 45min
62 LIDAR 2D - podstawowe pojecia i zasada dziatania. 45min
63 LIDAR 3D - podstawowe pojecia i zasada dziatania. 120min
6.4 LMS511/111 120min

interfejsy 1/0 i komunikacyjne
akcesoria i aspekty montazowe
ramki komunikacyjne - omowienie
filtry i parametry podstawowe.

6.5  TIM3xx/5xx 120min
interfejsy 1/0 i komunikacyjne
akcesoria i aspekty montazowe
ramki komunikacyjne - omowienie
filtry i parametry podstawowe.

66 MRS1000/6000 1,5h
interfejsy 1/0 i komunikacyjne
akcesoria i aspekty montazowe
ramki komunikacyjne - oméwienie
filtry i parametry podstawowe.

6.7 Prezentacja dziatania i konfiguracji skanera LMS511/111. 1,5h
6.8 Prezentacja dziatania i konfiguracji skanera TIM3xx/5xx. 1,5h
6.9 Prezentacja dziatania i konfiguracji skanera MRS1000/6000. 45min
SICK Sp. z 0.0., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa NIP: 521-10-01-507

tel. (22) 539 41 00; fax (22) 837 43 88 @ http: www.sick.pl ® e-mail: info@sick.pl


http://www.sick.pl/
mailto:info@sick.pl

SICK

Sensor Intelligence.

7. SAFETY

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

Obowiazujace przepisy bezpieczenstwa maszyn.
Programowany sterownik bezpieczenstwa Flexi Soft.

Laserowe skanery bezpieczenstwa S300 / S3000.

Laserowe skanery bezpieczenstwa microScan3.

Aplikacje wejscia- wyjscia: Muting, M4000+UE403, C4000 Fusion.

Kurtyny deTec, bariery deTem i kamera V300.

2 dni
2 dni

dzien

dzien
4h

4h
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Trenerzy:.

-

el Pawet Wigcek — Czujniki
s Tel: 605 232 343: mailto:pawel.wiacek@sick.pl

o Dominik Lesnik — Enkodery
Y Tel.: 665 656 454; mailto:dominik.lesinski@sick.pl

Rafat Biegata —LIDAR
Tel.: 885 883 588; mailto:rafal.biegala@sick.pl

Adam Tupacz — Safety
Tel.: 607 233 122; mailto:adam.tupacz@sick.pl

Pawet Golba — Autoidentyfikacja; Wizja maszynowa
Tel.: 665 477 077; mailto:pawel.golba@sick.pl

Damian Bakiera — Autoidentyfikacja; Wizja maszynowa
Tel.: 607 700 067; mailto:damian.bakiera@sick.pl

Michat Kiwinski — Aparatura Kontrolno - Pomiarowa
Tel.: 605 500 633; mailto:michal kiwinskie@sick.pl
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